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Schmierstoffe für PKWs

eni.com/de



Hightech-Schmierstoffe für jeden Bedarf

Eni bietet seinen Kunden eine breite Produktpalette von Hightech-
Schmierstoffen für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Im Autohaus- und Werkstättenbereich schätzen unsere Kunden Eni‘s  
jahrzehntelange Forschungs- und Produktkompetenz im Bereich der PKW-
Schmierstoffe.

Die Motorenöllinie Eni i-Sint bietet ein umfassendes Spektrum an 
Motorenölen, die speziell für den aktuellen Markt entwickelt wurden. Dieser 
verlangt nach immer komplexeren Produkten und ist gekennzeichnet durch 
modernere Kraftstoffe und eine immer größer werdende technologische Kluft 
zwischen neuen und alten Pkws.

Neben der Motorenöllinie bieten wir für den Werkstättenbetrieb eine breite 
Palette an Schmierstoffspezialitäten: vom Getriebeöl und Schmierfett bis hin 
zur Bremsflüssigkeit oder AdBlue.
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Motorenöle

Eni i-Sint, die Motorenölreihe für mehr Fahrvergnügen

Nur mit dem richtigen Schmierstoff ist jeder Motor optimal geschützt 
und erbringt Höchstleistungen. In den Eni-Forschungslabors wurde Eni 
i-Sint entwickelt: eine speziell für die Bedürfnisse Ihres Autos konzipierte 
Schmierstoffreihe.

Eni i-Sint bietet eine umfassende Palette an synthetischen und 
teilsynthetischen Motorenölen, die alle Anwendungsanforderungen für jeden 
Motorentyp in sämtlichen Betriebsbereichen abdecken.

Eni i-Sint-Hightech-Schmierstoffe sind bereits jetzt für zukünftige 
Anforderungen des Automobilbereiches konzipiert und bieten u. a. höhere 
Leistungsreserven und noch besseren Verschleißschutz. Dank sorgfältig 
ausgewählter Grundöle und einer perfekten Abstimmung aller Komponenten 
erfüllen Eni i-Sint-Schmierstoffe die härtesten Tests, die neuesten und 
strengsten Vorschriften der Automobilindustrie sowie Freigaben von 
Kraftfahrzeugherstellern. 

Eni i-Sint-Schmierstoffe garantieren optimalen Schutz und maximale 
Leistung von Motoren und gewährleisten durch den Einsatz spezieller Additive 
die Langlebigkeit von Dieselpartikelfiltern.

ACHTUNG! 
Grundsätzlich sind bei der Auswahl des geeigneten Motorenöls immer die 
technischen Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu beachten!
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i-Sint tech

i-Sint tech  
VV 0W-20

ACEA C5
Volvo RBS0-2AE

Modernes Motorenöl basierend auf Synthese-Technologie,  
speziell entwickelt für die Schmierung der neuesten Generation 
von Volvo-PKW-Motoren. 

i-Sint tech  
VK 0W-20

VW 508 00 / 509 00 
ACEA A1/B1
Porsche C20

Modernes Motorenöl basierend auf Synthese-Technologie,  
speziell entwickelt für die Schmierung der neuesten Motoren- 
generationen im VW-Konzern.

i-Sint tech  
VK 0W-30

ACEA C3
VW 504 00 / 507 00

High-Tech Motorenöl mit breitem Einsatzspektrum für moderne 
Pkw Otto- und Dieselmotoren im VW-Konzern mit und ohne DPF, 
auch bei verlängerten Ölwechselintervallen.

i-Sint tech  
0W-30

ACEA A5/B5-04
VW 503 00 / 506 00 / 506 01

Synthetische Hochleistungstechnologie, für VW-Motoren  
entwickelt, kraftstoffsparend.

i-Sint tech  
P 0W-30

ACEA C2
PSA B71 2312 meets 
requirements

Motorenöl mit Top-Synthetik-Technologie entwickelt für die 
Benzin- und Dieselmotoren von Peugeot und Citroen in PKW und 
Kleintransportern.

i-Sint tech  
P 5W-30

ACEA C2
API SN
PSA B71 2290

Motorenöl mit Synthetik-Technologie entwickelt für Benzin-  
und Dieselmotoren von Peugeot und Citroen in PKW und  
Kleintransportern.

i-Sint tech  
F 0W-30

ACEA C2 
Ford WSS-M2C950-A  
STJLR.03.5007

Motorenöl mit Top-Synthetik-Technologie entwickelt für die  
neuesten Benzin- und Dieselmotoren von Ford und Jaguar/  
Land Rover.

i-Sint tech  
Eco F 5W-20

ACEA A1/B1
API SN
Ford M2C 948-B

Spezialmotorenöl für die neuesten Ford-Benzinmotoren, formuliert 
auf Basis spezieller Synthesetechnologie für maximale Kraftstof-
feinsparung.

i-Sint tech  
F 5W-30

ACEA A1/B1, A5/B5
API SL/CF
Ford WSS-M2C 913-D  
Renault RN0700, STJLR.03.5003

Synthetische Technologie, für Ford-Motoren entwickelt,  
kraftstoffsparend.

i-Sint tech  
M 5W-30

ACEA C1, C2
Ford WSS-M2C 934-B 
STJLR.03.5005

Synthetisches Fuel Economy-Motorenöl für Benzin- und  
Dieselmotoren von PKW und Transporter.

i-Sint tech  
R 5W-30

ACEA C4
Renault RN 0720
MB 229.51, MB 226.51

Synthetische Technologie, für Renault-Dieselmotoren entwickelt, 
kraftstoffsparend.

BeschreibungSpezif. / Einsatzempf.Produkt



i-Sint

i-Sint 0W-40 ACEA A3/B4 | API SN | VW 502 00 / 
505 00 | MB-Freigabe 229.5 | 
BMW-LL-01 | Porsche A40 | 
Renault RN 0700 + RN 0710

Top synthetischer Schmierstoff speziell für die 
Anwendung in Hochleistungs-Benzinmotoren.

i-Sint 5W-30 ACEA C3 | API SN | VW 504 00 / 
507 00 | MB-Freigabe 229.51
BMW-LL-04 | Porsche C30

High-Tech Motorenöl mit Synthese-Technologie 
für moderne Otto- und Dieselmotoren in PKW 
und Transporter mit und ohne DPF. Von mehreren 
OEMs freigegeben, umweltfreundlich, kraftstoff-
sparend.

i-Sint FE 5W-30 ACEA C2 | API SN
FIAT 9.55535 S1 (entspricht)

Modernes High-Tech Motorenöl mit abgesenkter 
HTHS-Viskosität für einen breiten Anwendungs-
bereich. Umweltfreundlich, kraftstoffsparend.

i-Sint MS 5W-30 ACEA C3 | API SN | VW 502 00 / 
505 01 | MB-Freigabe 229.51, 229.52
BMW-LL-04 | Erfüllt GM DEXOS 2™-An-
forderungen

Synthetisches mid SAPS-Leichtlauf motorenöl 
mit Synthese-Technologie für moderne Otto- und 
Dieselmotoren in PKW und Transporter mit und 
ohne DPF. Von mehreren OEMs freigegeben, 
umweltfreundlich, kraftstoffsparend.

i-Sint 5W-40 ACEA A3/B4
API SN
VW 502 00 / 505 00
MB-Freigabe 229.3
BMW-LL-01
Porsche A40
Renault RN 0700 + RN 0710

Ist ein High-Tech Leichtlaufmotorenöl auf 
Basis spezieller Synthesetechnologie für 
die Anforderungen moderner Benzin- und 
Dieselmotoren.

i-Sint MS 5W-40 ACEA C3, API SN, VW 505 00, 505 01, 
MB-Freigabe 229.51, BMW Longlife 04, 
Porsche A40, GM Dexos 2  
(meets requirements)

Synthetisches mid SAPS-Leichtlauf motorenöl 
mit Synthese-Technologie für moderne Otto- und 
Dieselmotoren in PKW und Transporter mit und 
ohne DPF. Von mehreren OEMs freigegeben, 
umweltfreundlich, kraftstoffsparend.

i-Sint 10W-40 ACEA A3/B4, API SN, MB-Freigabe 
229.3 

Synthetisches Hochleistungs-Motorenöl mit 
Leichtlauf-Eigenschaften. Geeignet für Benzin- 
und Dieselmotoren in PKW und Transportern.

BeschreibungSpezif. / Einsatzempf.Produkt
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Sonstige Motorenöle

Racing  
10W-60 

API SL Vollsynthetisches Motoröl, speziell für den 
Sporteinsatz bzw. höchste Motorbelastungen. 
Ebenso für sportliche Fahrzeuge ab  
Bj. 70, soweit synthetische Öle damals  
schon zugelassen waren (Youngtimer).

i-Base  
15W-40

ACEA A3/B4-10
API SM/CF
VW 501 01, 505 00 (Einsatzqualität)
MB-Freigabe 229.1

Mineralölbasisches Mehrbereichsmotorenöl 
für einfache Anwendungen. Auch geeignet 
für Rasenmäher.

i-Sint Professional  
5W-40

API SL/CF
VW 501 01, 505 00 (Einsatzqualität)
MB-Freigabe 229.1

Leichtlaufmotorenöl auf Basis spezieller 
Syntheseöle mit nachgewiesener Kraftstof-
feinsparung in modernen Pkw- und Trans-
portermotoren.

i-Sint classic  
20W-50

API SJ/CF
(CCMC G2, D-1)
MIL-L 46152 C

Mehrbereichsmotorenöl auf Mineralölbasis.
Vor allem für ältere Fahrzeuge geeignet.

BeschreibungSpezif. / Einsatzempf.Produkt



Getriebeöle

In den letzten Jahren wurden die Getriebeöle ständig weiterentwickelt, um die 
Funktionalität der Getriebe bei immer schwieriger werdenden Temperatur- 
und Belastungsbedingungen sicherzustellen. Die Tendenz zur Reduzierung 
der Maße und des Gewichts der Getriebe sowie zur Reibungsminderung, um 
die nutzbare Leistung zu steigern, hat zur Entwicklung einer Generation von 
Hochleistungsgetriebeölen mit immer länger werdenden Wechselintervallen 
geführt. Eni bietet in diesem Bereich eine umfangreiche Produktpalette an. 

Die Getriebeöle für Kraftfahrzeuge umfassen Öle für manuelle und 
automatische Schaltgetriebe (ATF), aber auch Öle für Differenzialgetriebe (DCT).

Angesichts der Tendenz der Konstrukteure, Getriebeöle als „Fill-for-Life”-Öle 
zu betrachten, entwickelt sich die Technologie hin zu synthetisch basierenden  
Formulierungen.
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Synthetische Öle

Rotra LSX 75W-90 API GL-4+/GL-5,  
API MT-1,  
SAE J 2360 (ex MIL-PRF-2105E), 
MB-Freigabe 235.8,
ZF TE-ML 02B,05°, 
12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A, 
SCANIA STO 2:0 A FS,  
MAN 341 Typ Z2,  
MAN 342 Typ S1,  
Mack GO-J,  
Volvo 97312

Vollsynthetisches, universell einsetzbares 
Spezialgetriebeöl für Schalt-, Verteiler- und 
Achsantriebe modernster Kraftfahrzeuge.

Rotra MP DB SYNTH 
75W-90

API GL-5
MB-Freigabe 235.8

Vollsynthetisches Mehrbereichs-Leichtlauföl 
für NFZ-Achsgetriebe. Verringerte Geräusch-
entwicklung. Kraftstoffsparend. Für Achsge-
triebe z. B. Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge 
freigegeben. Längste Ölwechselintervalle 
nach Herstellervorschrift.

Rotra FE 75W-90 API GL-4 
VW 501 50 (G 50)

Synthetisches, modernes Schaltgetriebeöl 
für den Einsatz im PKW-Bereich. 

HLZ 75W-140 API GL 5 + LS, 
BMW (Achsgetriebeöl MSP/A), Ford 
M2C187A/ 192A/ 118A, MB 235.61, 
GM 12346140/ 1942386, ZF TE-ML 
05D,12D,16G

Vollsynthetisches Hypoidgetriebeöl für 
hochbeanspruchte Achsgetriebe mit  
Lamellensperre. Speziell für BMW-Achsen 
mit Lamellen-Selbstsperrdifferential oder mit 
elektrohydraulischem Sperrdifferential.

Rotra SX-S 75W-90 API GL-5 + LS
MIL–PRF 2105 E
ZF TE-ML 05D, 07A
FERRARI

Vollsynthetisches modernes Achsgetriebeöl 
mit Limited-Slip-Zusätzen für entsprechende 
Antriebsachsen nach Herstellervorschrift. 
Ausgewogene Leichtlaufformulierung.  
Für Achsen mit Selbstsperrdifferential,  
z. B. Allradantriebe.

AUTOL SUPERGEAR FE  
75W-80

API GL-4, GL-5
BMW MTFLT-1/LT-2/LT-3/LT-4
Ford WSS-M2C 200D, MB 235.10,              
PSA 9730 A2/A8, PSA B71 2330
Renault PKW, Toyota JWS 227
VW 052 171/052 178/052 512/ 
052 527/052 532/052 726/  
052 798/055 726 

Synthetisches Getriebeöl mit abgesenkter 
Kälteviskosität für eine Optimierung des Wir-
kungsgrades von modernen Schaltgetrieben.

BeschreibungSpezif. / Einsatzempf.Produkt



Mineralische Öle

Rotra HY 80W-90 API GL-4
MIL-L2105
MAN 341 Type Z2, E1
MB-Freigabe 235.1
VW TL 726
LIEBHERR Cranes
ZF TE-ML-02B, 16A, 17A, 19A

Klassisches Getriebeöl für synchronisierte 
Schaltgetriebe. Ausgewogene Formulierung. 
Beste Materialverträglichkeit. 

Rotra HY DB 80W API GL-4
MIL-L-2105
MB-Freigabe 235.1
LIEBHERR Cranes 
ZF TE-ML-02B, 17A

Klassisches Getriebeöl für synchronisierte 
Schaltgetriebe. Ausgewogene Formulierung. 
Beste Materialverträglichkeit. 

Rotra Truck Gear  
80W-90

API GL-4, GL-5, MT-1/PG-2
MIL-PRF-2105 E
MAN 341 Type E2, Z2
MAN 342 Type M2
MB-Freigabe 235.0
SAE J 2360
NATO Code O-226
SCANIA STO 1:0
LIEBHERR Cranes
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 
16B, 17B, 19B, 21A

Universell einsetzbares Hochleistungsgetrie-
beöl. Für Schalt- und Achsgetriebe moderner 
Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen.

BeschreibungSpezif. / Einsatzempf.Produkt
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Mineralische Öle

Rotra MP 80W-90 API GL-5
MIL-L2105D
MAN 342 Type M-1
CHRYSLER MS-5644
FORD M2C-105A
FORD M2C-154A
FORD SQM-2C-
9002A/9008A/9101A
GM MS 9985290
LIEBHERR Cranes
OPEL B 0401010
VW TL 727 / 726
VOLVO 97310/97313/97314
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A

Klassisches Achsgetriebeöl für den Einsatz 
in Getrieben und Achsantrieben mit Hypoid-
verzahnung in Kraftfahrzeugen sowie Land, 
Bau- und Arbeitsmaschinen. 

Rotra MP DB 85W-90 API GL-5
MIL-L2105 D
MB-Freigabe 235.0
MAN 342 Type M1
VW TL 727
LIEBHERR Cranes
ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A

Klassisches Achsgetriebeöl für den univer-
sellen Einsatz in Hypoidgetrieben. Es kann 
zur Schmierung aller hochbelasteten 
Getriebe und Endantriebe in Kraftfahrzeugen 
sowie Land-, Bau- und Arbeitsmaschinen 
eingesetzt werden. 

Rotra MP / S 85W-90 API GL-5 + LS
MIL-L-2105 D
FORD M2C-154A
FORD M2C-105A
LIEBHERR Cranes
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Klassisches Getriebeöl mit Limited-Slip- 
Zusätzen für Achsen mit und ohne Selbstsperr-
differentialen. Beste Materialverträglichkeit.

BeschreibungSpezif. / Einsatzempf.Produkt



ATF-Öle

Rotra ATF GM DEXRON II D,  
MB-Freigabe 236.2,  
Ford ESP-M2C166-H,  
Ford ESP-M2C138-CJ

Spezialkraftübertragungsöl für automatische 
Kfz-Wandlergetriebe, Handschaltgetriebe 
und hydraulische Lenkhilfen nach Hersteller-
vorschrift.

Rotra ATF II D GM Dexron II D,  
FORD MERCON,  
MAN 339 Typ V-1, Z-1, MB 236.6,  
VOITH H55.6335.xx (G 607),  
ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 11A, 14A, 17C,  
Allison C-4,  
CATERPILLAR TO-2

Ein klassisches ATF, das von den führenden 
Herstellern empfohlen wird. Auch geeignet 
für die Verwendung in Servolenkungen. 
Ruckfreies Schalten. Gutes Kältefließverhalten.

Eni Rotra ATF II E GM Dexron II E,  
GM Dexron III H,  
MB-Freigabe 236.9,  
MAN 339 Typ V-2, Z-2, Z11,  
VOITH H55.6336.xx (G 1363),  
ZF TE ML 03D, 04D, 14B, 16L, 17C, 
20B, 25B

Ein vollsynthetisches ATF, das von den füh-
renden Herstellern empfohlen wird. Speziell 
formuliert für den Einsatz in modernsten, 
hoch beanspruchten Automatikgetrieben von 
PKW und Nutzfahrzeugen. Auch geeignet für 
die Verwendung in Servolenkungen. Ruck-
freies Schalten. Bestes Kältefließverhalten.

BeschreibungSpezif. / Einsatzempf.Produkt
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ATF-Öle

Rotra ATF Multi GM Dexron III H, FORD MERCON/ 
MERCON V, MAN 339 Typ V1, V2, 
MB-Freigabe 236.9, ZF TE-ML 04D, 
14B, 16L, 16R, 20B, 25B,  
BMW LT 71141, Allison TES-295, 
AISIN JWS 3309, Chrysler ATF +3/
ATF +4, Jaso 1-A, Toyota T-IV,  
Nissan Matic D/J/K

Synthetischer Hochleistungsschmierstoff, 
der auf die Bedürfnisse moderner 
Automatikgetriebe von PKW und NFZ 
abgestimmt ist, im Speziellen auf 
die Vorgaben asiatischer, aber auch 
amerikanischer und europäischer 
Getriebehersteller.

Rotra ATF VI GM Dexron VI, FORD MERCON LV, 
JASO 1-A,
AISIN WARNER AW-1, HONDA 
DW-1, HYUNDAI/KIA SP-IV
HYUNDAI NWS-9638, JWS 3324, 
MITSUBISHI SP-IV
MITSUBISHI ATF-J2, NISSAN MATIC 
S, SAAB 93 165 147
TOYOTA WS

Synthetisches niedrigviskoses ATF, das von 
den führenden Herstellern empfohlen wird. 
Ermöglicht ruckfreies Schalten. Bestes Kälte-
fließverhalten. Rückwärtskompatibel für alle 
Getriebe und Servolenkungen von PKW und 
Nutzfahrzeugen mit DEXRON II E, III G- und 
III H-Spezifikation.

Rotra ATF DCT Fluid BMW EU 83222148578
BMW EU 83222148579 
VW 052 182 / VW 052 529

Synthetischer Hochleistungsschmierstoff, 
der auf die Bedürfnisse moderner Doppel-
kupplungsgetriebe von PKWs abgestimmt 
ist. Bei der Formulierung wurden speziell die 
Vorgaben von Volkswagen für die neueste 
Generation der DSG-Getriebe berücksichtigt. 
Ist darauf ausgelegt, schnelles und sportives 
Schalten zu ermöglichen.

Rotra ATF MB MB 236.10/236.12/236.14/236.3/ 
236.6/236.7/236.8/236.9/236.11/
236.91

Synthetischer Hochleistungsschmierstoff 
modernster Generation für Fahrzeuge von 
Mercedes-Benz. Wurde entwickelt für den 
Einsatz in den neuesten 7-G-Tronic-Plus- 
Automatikgetrieben von Mercedes-Benz 
(NAG II+).

BeschreibungSpezif. / Einsatzempf.Produkt



Spezialitäten

Es gibt nicht nur Motoröle und Schmierstoffe für Getriebe. Im automotiven 
Bereich findet man viele weitere Produkte für spezielle Anwendungen,  
die für die gute Funktionalität eines Fahrzeuges unerlässlich sind. Zu dieser 
Produktfamilie gehören Kühlerfrostschutz, Bremsflüssigkeiten, Fette und viele 
weitere Spezialprodukte.
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Kühlerfrostschutz

ANTIFREEZE SPEZIAL 
12 ++

VW/AUDI/SEAT/SKODA/ 
Lamborghini/Bentley/ 
Bugatti TL 774 G (G 12++),  
MB-Freigabe 325.5/ 325.6,  
MAN 324 Typ Si-OAT,  
O-Norm V 5123,  
ASTM D 3306, ASTM D 4985, 
BS 6580:2010, AS 2108-2004,  
SAE J1034, CUNA NC 956-16,   
JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, 
China GB 29743-2013,  
Porsche ab MJ 1996,  
Cummins CES 14603,  
MTU MTL 5048,  
Liebherr Minimum LH-01-COL3A, 
Deutz DQC CC-14, 
IRIZAR, S.COOP (Sept. 2016)

Moderner amin-, nitrit- und phosphatfreier 
Kühlerschutz für verlängerte Wechselin-
tervalle. Mischbarkeit mit silikathaltigen 
und silikatfreien Kühlerschutzqualitäten ist 
gegeben.

ANTIFREEZE SPEZIAL VW/AUDI/SEAT/ŠKODA TL 774 
D/F (G 12/G 12+)
ASTM D 3306, 4656, 4985
DEUTZ 0199-99-1115/2091
DEUTZ DQC CB-14
FORD WSS-M97B44-D
FVV Heft R 443
MB-Freigabe 325.3
MAN 324 Typ SNF
NATO S-759
O-Norm V 5123
OPEL GM 6277M
RENAULT RVI 41-01-001/Q Typ D

Moderner silikat-, amin-, nitrit-, borat- und 
phosphatfreier Kühlerschutz.
Erfüllt die Anforderungen führender Fahr-
zeughersteller. Mit silikathaltigen Kühler-
schutzprodukten mischbar.

ANTIFREEZE EXTRA D MB-Freigabe 325.0
MAN 324 Typ NF
Fiat/Alfa Romeo/Lancia 9.55523
BMW N 600 69.0
OPEL/GM B 040 1065/QL 130 100
RENAULT 41-01-001, Typ D
SAAB 6901 599
VOLVO 128 6083
VW TL 744 B/C (G11)
DEUTZ DQC CA-14

Moderner amin-, nitrit- und phosphatfreier 
Kühlerschutz für den universellen Einsatz. 
Erfüllt die Anforderungen führender Fahr-
zeughersteller. Höchste Leistungsfähigkeit 
bezüglich Sauberhaltung, Korrosionsschutz, 
Siedepunkterhöhung und Gefrierschutz.

BeschreibungSpezif. / Einsatzempf.Produkt



Bremsflüssigkeiten

Sonstige Spezialprodukte

BRAKE FLUID DOT 4 SAE J 1703/1704
DOT 3, DOT 4
ISO 4925 Class 3/4
CUNA NC 956 DOT 4 
FMVSS 116 DOT 3/DOT 4
BMW QV 34001
GM/Opel 194241
Ford ESEA-M6C-1002 A
DB DBL 7760
Fiat 9.55597
NH 800 A

Typische Bremsflüssigkeit für den Einsatz in 
hydraulischen Trommel- und Scheibenbrem-
sen. Gute Materialverträglichkeit. Erfüllt die 
Anforderungen der Automobilindustrie.

LHM SUPER-DE
LHM SUPER

PSA-B-71 2710
AFNOR NF R12-640
Fiat
Fichtel & Sachs

Spezialhydraulikfluid für PKW Zentralhy-
drauliken und Bremsen, z. B. in Fiat Bremsan-
lagen und Citroën Zentralhydrauliken. Aber 
auch bei hydropneumatischen Federungen 
und zur Niveauregulierung.. Zeichnet sich 
durch einen sehr hohen Viskositätsindex 
und den dadurch breiten Einsatztemperatur-
bereich aus. 

CHF MASERATI Spezielle synthetische Flüssigkeit für Servo-
lenkungen und Hydraulikkreisläufe. Sehr 
hoher Viskositätsindex und sehr niederer 
Pourpoint.

Beschreibung

Beschreibung

Spezif. / Einsatzempf.

Spezif. / Einsatzempf.

Produkt

Produkt
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Fette

Wenn man von Schmierstoffen spricht, denkt man immer nur an Öle. Aber 
es gibt sehr viele Anwendungen, bei denen keine „flüssigen Schmierstoffe“, 
sondern Fette eingesetzt werden.

Fett ist kein besonders viskoses, sondern vielmehr ein verdicktes Öl – 
ein Mehrphasensystem aus zwei verschiedenen Komponenten, dem 
Verdickungsmittel und dem flüssigen Öl. Die Konsistenz des Produkts kann 
daher durch unterschiedliche Mengen von Verdickungsmitteln variiert werden. 
Diese können auf Seife (Calcium, Lithium, Sodium etc.), Komplexseife  
(Calcium, Lithium, Lithium-Calcium, Aluminium etc.), Bentonit oder 
Polyharnstoff basieren, während die im Verdicker gelösten Öle mineralisch, 
teilsynthetisch oder synthetisch basiert sein können.

In der Produktion sind Schmierfette viel komplexer als Schmieröle. Es reicht 
nicht, die einzelnen Bestandteile des Fettes zu mischen, sondern es müssen 
auch chemische Reaktionen zwischen den verschiedenen Komponenten 
hervorgerufen werden.
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Fette

GREASE 30 KTA 2 K-30
Lithiumseifenbasis
Temperaturbereich:  
–30 °C bis +120 °C

Hochwertiges oxidationsbeständiges 
Universalfett.

AUTOL TOP 2000 
HIGH TEMP

KP 2 P-20
Li-/Ca-Komplexseifenbasis
Temperaturbereich:  
–25 °C bis +150 °C  
(kurzzeitig bis 200 °C)

Longtime EP-Fett mit synthetischen Kom-
ponenten für den universellen Einsatz und 
mit breitem Einsatztemperaturbereich. Es ist 
bestens geeignet für hochbelastete Schmier-
stellen auch unter feuchten Einsatzbedin-
gungen.

LONGTIME
GREASE 2

KP 2 K-30, NLGI 2
Li/Ca-Seife
Tropfpunkt: 180 °C
Temperaturbereich:  
-35 °C bis +135 °C

Modernes EP-Hochtemperaturfett für die 
universelle Anwendung in allen Bereichen. 
Großer Einsatztemperaturbereich. Hohes 
Haftvermögen. Beste Wasserbeständigkeit.

GR MU/EP 1/2/3 KP 1 K-30, KP 2 K-30,  
KP 3 K-30, NLGI 1, 2, 3
Li-Seife
Tropfpunkte: 190 °C, 175 °C, 180 °C
Temperaturbereiche: 
-30 °C bis +130 °C,  
-30 °C bis +120 °C

Lithiumverseifte Hochdruckfette verschiede-
ner NLGI-Klassen für die Schmierung
von Wälz- und Gleitlagern bei sehr hohen 
Belastungen bzw. hohen Anfahrreibungen.
Universelles Schmiermittel für betriebssichere 
Schmierungen bei extremen Druckverhält-
nissen unter Beachtung der vorgeschriebe-
nen NLGI-Klasse.

GR SM KPF 2 K-30, NLGI 2
Li-Seife
Tropfpunkt: 185 °C
Temperaturbereich: 
-35 °C bis +130 °C

Hochdruckfett mit MoS2/Graphit-Zusatz für 
Schmierstellen, die hohen Druck- und
Stoßbelastungen ausgesetzt sind, bzw. 
Schwenkbewegungen unter hoher Belastung 
ausführen. Hier spielen die Notlaufeigen-
schaften des MoS2/Graphit eine große Rolle.

AUTOL TOP 2000
AUTOL TOP 2000 W

KP 2 K-30, NLGI 2
KP 1 G-35, NLGI 1
spez. Ca-Seife
Tropfpunkt: 150 °C; > 145 °C
Temperaturbereiche:
-30 °C bis +120 °C
-35 °C bis +110 °C

Super-Longtime EP-Fett mit synthetischen 
Grundölkomponenten mit besonderem Haft-
vermögen für verlängerte Abschmierinterva-
lle. Es ist beständig gegen Salzwasser, viele 
Chemikalien, Dünger und Pflanzenschutz-
mittel. Diese Eigenschaften erlauben den 
Einsatz unter erschwerten Einsatzbedingun-
gen z. B. feuchte Umgebung, Stoßbelastung, 
Einsatz in Salzwasser, etc.

BeschreibungSpezif. / Einsatzempf.Produkt



Treibstoffadditive

Neben Schmierstoffen für jeden Anwendungsbereich bietet Eni auch ein 
breites Spektrum an Kraftstoffadditiven für Benzin- und Dieselkraftstoffe. 
Im Bereich der Kraftstoffadditive befinden sich im Eni-Programm u. a. 
Produkte zur Kraftstoffverbesserung (Kälteverhalten, Verschleiß, 
Korrosionsschutz, Cetanzahl etc.) sowie Produkte zur Optimierung der 
Lagerstabilität. 
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Treibstoffadditive

BeschreibungSpezif. / Einsatzempf.Produkt

DESOLITE B Breitband-Systemreiniger und  
Korrosionsschutz für Ottomotoren

Stark wirkender Systemreiniger zur Verhin-
derung von Ablagerungen in Kraftstoff- und 
Verbrennungssystemen in allen Ottomo-
toren. Wirksamer Korrosionsschutz für das 
Kraftstoffsystem. Saubere Ventile. Bessere 
Verbrennung. Optimale Nutzung der Oktan-
zahl im Motorbetrieb.

DESOLITE DW Breitbandsystemreiniger und  
Fließverbesserer für Dieselmotoren

Multifunktionaler Kraftstoffsystemreiniger 
für alle Dieselmotoren, Fließverbesserer, 
erhöht die Cetanzahl! Verbesserung der 
Schmierfähigkeit, schützt die Einspritzpum-
pen vor Verschleiß. Deutliche Verbesserung 
des CFPP (bei mehr als 0 °C zugeben). 
Wirksamer Korrosionsschutz für das Kraft-
stoffsystem, ruhigerer Motorlauf, besseres 
Startverhalten. Beimischung vor dem Betan-
kungsvorgang!

PROFI DK KAT Multifunktionsadditiv Wirkungsstarkes Kraftstoffadditiv für alle 
Dieselmotoren. Es unterstützt als Katalysator
eine schnelle, optimierte Verbrennung. Cetan -
zahlerhöhung, verbesserte Startfreudigkeit.
Verbessert die Lagerstabilität v.a. von Biodie-
sel und reduziert das Potenzial zur Bildung 
von Biomasse (Dieselpest) im Biodiesel.

TP 10 Fließverbesserer Hochwirksamer Fließverbesserer für Heizöl 
EL und Dieselkraftstoff. Senkt den CFPP ab. 
ACHTUNG: Anwendung laut Datenblatt. 
Beimischung vor dem Tankvorgang!

DESOLITE K  Korrosionsschutz Wirkungsstarkes Korrosionsschutzadditiv 
für die Innenkonservierung der Kraftstoff-
systeme von Verbrennungsmotoren. Kon-
servierung von Neufahrzeugen, aber auch 
von Geräten die einem saisonalen Stillstand 
unterliegen. Z. B. im Baugewerbe, in der 
Land- und Forstwirtschaft, Schiffsmotoren 
oder auch Motorradmotoren.



AdBlue

AdBlue® ist ein Zusatzstoff für Fahrzeuge mit SCR-Abgasnachbehandlungs-
system (Selective Catalytic Reduction). AdBlue® ist sowohl im Direktvertrieb  
für den Einsatz an Betriebstankstellen von Fuhrparkbetreibern als auch an  
Eni Servicestationen verfügbar. Seine Aufgabe ist die Umwandlung des Schad-
gases NOx in Komponenten, welche die Umwelt nicht belasten. Deshalb bietet 
Eni diesen Zusatz für besonders umweltfreundliche Euro 6 Dieselmotoren an.

ADBLUE®

ADBLUE® DIN 70070
ISO 22241

Harnstofflösung für Motoren mit  
SCR-Technologie.

BeschreibungSpezif. / Einsatzempf.Produkt
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Zubehör

Im automotiven Bereich bietet Eni viele weitere Produkte für spezielle 
Anwendungen, die für die gute Funktionalität eines Fahrzeuges unerlässlich 
sind. Zu den Spezialprodukten zählen Schmierstoffsprays für schwer 
zugängliche Stellen oder Ölbinder.

Spray

Ölbinder

Multispray M2000  
mit MoS2

Multifunktionsspray mit  
MoS2-Zusatz

Spezialschmierstoffspray für den vielseitigen
Einsatz in Industrie und Gewerbe. Rostlöser, 
Kontaktspray Gleitmittel, Kriechöl und kurz-
zeitig wirkendes Korrosionsschutzmittel mit 
MoS2. FCKW-frei.

AUTOL TOP 2000
FETTSPRAY

Verdicker: spez. Ca-Seife Spezielle Version des AUTOL TOP 2000 für 
die Schmierung von schwer zugänglichen
Schmierstellen. FCKW-frei!

ÖLBINDER  
Absodan universal

Universell einsetzbarer Öl- und Chemikalien-
binder mit der Zulassung für Verkehrs flächen.

Beschreibung

Beschreibung

Spezif. / Einsatzempf.

Spezif. / Einsatzempf.

Produkt

Produkt



Schmierstoffe für Motorräder
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2 Brochure i-Ride - i-Ride Racing

INTROINDEX

Eni i-Ride - Intro

INDEX

3

In den Eni i-Ride-Schmierstoffen fließen zwei 
Erfolgskomponenten zusammen - die langjährige 

Erfahrung von Agip und die neuesten Forschungs- und 
Entwicklungsergebnisse von Eni.

Die Eni-Forschung hat speziell für Motorräder und Scooter  
eine Schmierstoffreihe mit überragenden Eigenschaften entwickelt, 

damit Motoren jeden Typs zuverlässig ihre maximale Leistung bringen 
und optimale Ergebnisse erzielen können.

Dank des Fachwissens und des unermüdlichen Forschungsdrangs 
unserer Experten nehmen wir in puncto Technologie eine Vorreiterrolle 

ein und werden mit unseren innovativen Produkten den Bedürfnissen aller 
Zweiradfahrer gerecht.

Eni i-Ride ist eine komplette Palette von hochtechnologischen Spezialprodukten, die 
höchste Zuverlässigkeit – auch für den anspruchsvollsten Motorradfahrer - garantieren.

Unsere Produkte werden härtesten Prüfungen unterzogen, um höchsten Qualitäts-  
und Leistungsstandards (API, JASO) zu entsprechen.

Innovation, Technologie, Spitzenleistung und 
maßgeschneiderte Qualität für jede Art von Motorrad:
das ist Eni i-Ride

 i-Ride RACING S. 4

 i-Ride STREEET & TOURING S. 8

 i-Ride SCOOTER S. 12

 i-Ride OFFROAD S. 16

 SPEZIALITÄTEN S. 20

 KORROSIONSSCHUTZ S. 22

 FETTE & SPRAYS S. 24

 GETRIEBEÖL  S. 26

 GABELÖL S. 28

 BRAKE FLUID S. 30

 ANTIFREEZE S. 31
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RACING

GETRIEBEÖL

• Rotra Bike 80W-90
• Rotra Bike Synth 75W-90

MOTORÖL

• i-Ride Racing 10W-60
• i-Ride Racing 5W-40
• i-Ride Racing 2T

BREMSFLÜSSIGKEIT

• Brake Fluid DOT 4

GABEL-  
UND FEDERÖL

• Fork Oil 5W

• Fork Oil 7,5W

• Fork Oil 10W

• Fork Oil 15W
KÜHLERFROSTSCHUTZ

• Antifreeze Bike S

Schmierstoffe für höchste Betriebssicherheit und optimalen Motorschutz,  
insbesondere unter den extremen Bedingungen im Motorsport.

 GETRIEBEÖL S. 26

 MOTORÖL

 GABEL- UND FEDERÖL S. 28

 BREMSFLÜSSIGKEIT S. 30

 KÜHLERFROSTSCHUTZ S. 31
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RACING

PERFORMANCE: 
- geringe Rauchentwicklung
- minimale Rückstände und Ablagerungen
-  voll kompatibel mit der neuesten  

Generation von Katalysatoren
- geringerer Leistungsverlust
- maximaler Anti-Seize-Schutz

Synthetischer, raucharmer Schmierstoff für 
die neueste Generation von 2-Taktmotoren 
in Scootern und Motorrädern. Es wurde mit 
speziellen Synthetikkomponenten formuliert 
und eignet sich dadurch für den Einsatz in 
luft- und wassergekühlten Motoren, vor  
allem für Fahrzeuge mit Direkteinspritzung.

PERFORMANCE: 
- hochtemperaturbeständig
- hochstabil
- hervorragende Reinigungseigenschaften

4-Taktmotoröl mit der Top-Synthetik-Tech-

nologie von Eni. Speziell für den Einsatz in 
4-Takt-Hochleistungsmotoren entwickelt 
und kann auch im Rennsport eingesetzt 
werden.

PERFORMANCE: 
- hochtemperaturbeständig
- hochstabil
- hervorragende Reinigungseigenschaften

Synthetisches Motorenöl der neuesten Ge-

neration, speziell für 4-Takt-Hochleistungs- 

motoren und für den Rennsport formuliert.

i-Ride Racing 2T Top Synthetic JASO FC/FD HUSQVARNA ISO-L-EGD

i-Ride Racing 5W-40 Top Synthetic API SL JASO MA, MA2

i-Ride Racing 10W-60 Top Synthetic API SL JASO MA, MA2
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STREET&TOURING

GETRIEBEÖL

• Rotra Bike 80W-90
• Rotra Bike Synth 75W-90

MOTORÖLE

• i-Ride moto 15W-50
• i-Ride moto 10W-40
• i-Ride moto 20W-50

BREMSFLÜSSIGKEIT

• Brake Fluid DOT 4

GABEL-  
UND FEDERÖL

• Fork Oil 5W

• Fork Oil 7,5W

• Fork Oil 10W

• Fork Oil 15W
KÜHLERFROSTSCHUTZ

• Antifreeze Bike S

Diese Schmierstoffe sind für maximale Motorzuverlässigkeit und besten Motorschutz  
ausgelegt. Sie eignen sowohl für lange Autobahnfahrten als auch für Stop and Go Betrieb 
im Stadtverkehr.

 GETRIEBEÖL S. 26

 MOTORÖLE

 GABEL- UND FEDERÖL S. 28

 BREMSFLÜSSIGKEIT S. 30

 KÜHLERFROSTSCHUTZ S. 31
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Wenn Sie lange Strecken zurücklegen,  
ist ein Langzeit-Motorschutz unerlässlich.

Mit unseren Ölen:

• haben Sie einen geringeren Ölverbrauch.
• sparen Sie Kraftstoff.

10

STREET& 
TOURING

PERFORMANCE: 
- hohe Belastbarkeit
- für Mehrventilmotoren empfohlen
-  hervorragend in puncto Motorschutz  

und -lebensdauer

Hochleistungs-Mehrbereichsöl der neuesten 
Technologie. Einsetzbar sowohl für luft- wie 
auch wassergekühlte 4-Taktmotoren, vor 
allem bei schweren Einsatzbedingungen.

i-Ride moto 15W-50 Mineral API SL JASO MA, MA2

PERFORMANCE: 
- für hohe Kilometerleistungen
- guter Verschleißschutz
- reduziert Kohlenstoffablagerungen
- für Tourenfahrten empfohlen

Hochleistungs-Motorenöl auf Basis einer 
speziellen Synthese-Technologie mit 
Leichtlauf-Eigenschaften für die ganz-

jährige Schmierung von Motorrad- und 
Scootermotoren.

i-Ride moto 10W-40 Synthetic Technology API SL JASO MA, MA2

PERFORMANCE: 
-  hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität
-  exzellente Detergier- und  

Dispergierwirkung
-  verhindert die Entstehung von Schlamm 

und Ablagerungen
- empfohlen für sportliche Einsätze

Motoröl der Top-Synthetik-Technologie von 
Eni. Dieses Zweirad-Motoröl der neuesten 
Generation ist sowohl für den anspruchs-

vollen Toureneinsatz als auch für den 
Einsatz im Rennsport geeignet.

i-Ride moto 20W-50 Top Synthetic Technology API SL JASO MA, MA2
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SCOOTER

GETRIEBEÖL

• Rotra Bike 80W-90
• Rotra Bike Synth 75W-90

MOTORÖL

• i-Ride moto 15W-50
• i-Ride moto 10W-40
• i-Ride scooter 2T

BREMSFLÜSSIGKEIT

• Brake Fluid DOT 4

GABEL-  
UND FEDERÖL

• Fork Oil 5W

• Fork Oil 7,5W

• Fork Oil 10W

• Fork Oil 15W

KÜHLERFROSTSCHUTZ

• Antifreeze Bike S

Motoröle für Scooter, ausgelegt für den Innenstadtverkehr,  
aber auch geeignet für Touren außerorts.

 GETRIEBEÖL S. 25

 MOTORÖL

 GABEL- UND FEDERÖL S. 28

 BREMSFLÜSSIGKEIT S. 30

 KÜHLERFROSTSCHUTZ S. 31
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Produkte speziell für  

den Stop&Go-Betrieb im 
Stadtverkehr.

SCOOTER

PERFORMANCE: 
- minimiert Ablagerungen und Lackbildung
- sorgt für die Reinigung der Auslasskanäle
- reduziert die Rauchentwicklung

Auf der Basis synthetischer Komponenten 
formulierter raucharmer Schmierstoff für 
aktuelle 2-Taktmotoren von Scootern und 
Motorrädern. Es eignet sich für den Einsatz in 
luft- und wassergekühlten Motoren.

PERFORMANCE: 
-  reduziert die Bildung von Kohlenstoff- 

ablagerungen
- für Stop&Go-Verkehr geeignet
- längere Ölwechselintervalle
-  geeignet für den Innenstadtverkehr,  

aber auch für Touren außerorts
- breiter Betriebstemperaturbereich

Hochleistungs-Motorenöl auf Basis einer 
speziellen Synthese-Technologie mit 
Leichtlauf-Eigenschaften für die ganzjähri-
ge Schmierung von Motorrad- und Scooter-
motoren.

PERFORMANCE: 
- besonders für den Stadtverkehr geeignet
- hohe Reinigungseigenschaften
- geringerer Schmierstoffverbrauch

Hochleistungs-Mehrbereichsöl der neuesten 
Technologie. Einsetzbar sowohl für luft- wie 
auch wassergekühlte 4-Taktmotoren, vor allem 
bei schweren Einsatzbedingungen.

i-Ride scooter 2T Mineral API TC JASO FC

i-Ride moto 10W-40 Synthetic Technology API SL JASO MA, MA2

i-Ride moto 15W-50 Mineral API SL JASO MA, MA2
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OFFROAD

GETRIEBEÖL

• Rotra Bike 80W-90
• Rotra Bike Synth 75W-90

MOTORÖL

• i-Ride Racing OffRoad 10W-50
BREMSFLÜSSIGKEIT

• Brake Fluid DOT 4

GABEL-  
UND FEDERÖL

• Fork Oil 5W

• Fork Oil 7,5W

• Fork Oil 10W

• Fork Oil 15W
KÜHLERFROSTSCHUTZ

• Antifreeze Bike S

Diese Schmierstoffe wurden speziell für Offroad-Bedingungen konzipiert.  
Sie garantieren eine größtmögliche Leistung und sind für die hohen 
Beanspruchungen im Offroad-Betrieb ausgelegt.

 GETRIEBEÖL S. 25

 MOTORÖL

 GABEL- UND FEDERÖL S. 28

 BREMSFLÜSSIGKEIT S. 30

 KÜHLERFROSTSCHUTZ S. 31
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Produkte für extreme  

Fahrbedingungen und sanfte  

Gangwechsel, perfekt für Nasskupplungen.

Kann ich ein Street&Touring-Öl für  
ein Offroad-Motorrad benutzen?

Ja, bei weniger anspruchsvollen Fahrten können Street&Touring-Öle auch für Offroad-
Motorräder verwendet werden. Bei hohen Beanspruchungen erzielt man mit Offroad-Ölen 
aber bessere Leistungen. Das Eni-Öl, das speziell für diese Art von Motorrädern entwickelt 
wurde, verhindert ein Rutschen der Nasskupplung auch unter extremen Fahrbedingungen.

OFFROAD

PERFORMANCE: 
-  hervorragende Reinigungseigenschaften 

unter extremen Einsatzbedingungen
-  garantiert einen Langzeitschutz des  

Getriebes

Synthetisches Motorenöl der neuesten Ge-

neration, speziell für 4-Takt-Hochleistungs-

motoren im Offroad-Einsatz und für den 
Rennsport formuliert.

i-Ride Racing OffRoad 10W-50 Top Synthetic API SL JASO MA, MA2
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Die Eni-Motorölpalette wird ergänzt durch weitere 
Produkte, die jeder Motorradfahrer braucht, der Wert auf 

eine sorgfältige Wartung und Pflege seines Fahrzeugs legt 
und in allen Situationen Höchstleistungen erzielen will.

Eni profitiert hierbei von seinem Forschungszentrum mit modernster 
Ausstattung, in dem ständig neue Produkte entwickelt werden, die 

Qualität, Zuverlässigkeit und erstklassige Leistungen garantieren.

SPEZIALITÄTEN
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KORROSIONS- 
SCHUTZ

PERFORMANCE: 
- Korrosionsschutz

Wirkungsstarkes Korrosionsschutzadditiv für die Innen-

konservierung der Kraftstoffsysteme von Verbrennungs-

motoren. Konservierung von Neufahrzeugen, aber auch 
von Geräten, die einem saisonalen Stillstand unterliegen. 
Z.B. im Baugewerbe, in der Land- und Forstwirtschaft, in 
Schiffsmotoren oder auch Motorradmotoren.

Desolite K

PERFORMANCE: 
-  Korrosionsschutz für Otto-

motoren

- Breitband-Systemreiniger 

Stark wirkender Systemreiniger zur Verhinderung von 
Ablagerungen in Krafstoff- und Verbrennungssystemen in 
allen Ottomotoren. Wirksamer Korrosionsschutz für das 
Kraftstoffsystem. Saubere Ventile. Bessere Verbrennung. 

Desolite B
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FETTE& 
SPRAYS

PERFORMANCE: 
- Temperaturbereich zwischen 

-25 °C bis +150°C

Super Longtime EP-Fett mit synthetischen Grundölkom-

ponenten und besonderem Haftvermögen für verlängerte 
Abschmierintervalle. Es ist beständig gegen Salzwasser, 
Kühlschmierstoffe und Reinigungsmittel.

Autol TOP 2000 Fett

Spezialschmierstoffspray für den vielseitigen Einsatz in 
Industrie und Gewerbe. Rostlöser, Kontaktspray, Gleitmittel, 
Kriechöl und Korrosionsschutzmittel mit MoS2. FCKW-frei.

Autol M 2000 Multispray

PERFORMANCE: 
- Temperaturbereich zwischen 

-30°C bis +120°C

Spezielle Version des AUTOL TOP 2000 für die Schmie-

rung von schwer zugänglichen Schmierstellen.  
FCKW-frei.

Autol TOP 2000 Fettspray
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Warum dieses Öl?
•  Es verringert die Reibung und somit den  

Verschleiß des Getriebes.
• Es schützt vor Korrosion und Rost.
• Es eliminiert/reduziert Lärm und Vibration.
• Es verhindert Schaumbildung.

GETRIEBEÖL

Synthetisches Getriebeöl mit Höchstdruckeigenschaften für die sichere Schmierung 
von Getrieben und Endantrieben von Motorrädern und Scootern.

Rotra Bike Synth 75W-90 Synthetic API GL5 AUCH EINSETZBAR FÜR API GL-4

Getriebeöl auf Mineralölbasis mit Hochdruckzusätzen, speziell entwickelt zur Schmie-

rung von Zweiradgetrieben, die unter erschwerten Bedingungen betrieben werden.

Rotra Bike 80W-90 Mineral API GL-4

Diese Schmierstoffe sind speziell für die Ansprüche von Schaltgetrieben 
ausgelegt. Sie sind auch für Scooter geeignet. Die besondere Zusam-

mensetzung bietet optimalen Schutz für das Getriebe (insbesondere auf 
Langstrecken) und sorgt langfristig für eine konstante Leistung.
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Unsere Dämpferöle sind ausgelegt für eine ausgezeichnete 
Performance in den Federdämpfersystemen.

• hohes Luftabscheidevermögen.
• maximaler Korrosionsschutz aller Innenteile.
•  gleich bleibende Leistung auch bei  

Temperaturschwankungen.

28

GABELÖL
Spezielle Gabelöle für Motorrad- und Scootergabeln, bestens  
für Straße und Offroad geeignet.

Kann ich zwei verschiedene Gabelöle mischen?

Aber sicher: So können Sie die Viskosität selbst bestimmen und erhalten 
exakt die gewünschte Dämpfung.

Schmierstoffreihe, die für den Einsatz in Gabeln und Stoßdämp-

fern von Motorrädern und auch für den Offroad-Einsatz entwickelt 
wurde. Die Formulierung beinhaltet ein Grundöl mit sehr hohem 
Viskositätsindex und eine spezielle Additiv-Technologie. Die kor-
rekte Viskositätsabstufung ist nach den Vorgaben des Fahrzeug-

herstellers, den Umgebungstemperaturen, den Einsatzbedingun-

gen oder dem gewünschten Dämpfungseffekt zu wählen.

Fork Oil 7,5 W 5 W 10 W 15 W
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Die besondere Zusammensetzung ver-
hindert die gefährliche Bildung von 

Dampfblasen, sorgt für eine zuver-
lässige Funktion des Bremskreises und ist 
voll kompatibel mit den Gummidichtungen.

30 Eni i-Ride - Brake Fluid

BRAKE FLUID ANTIFREEZE

PERFORMANCE: 
- Frostschutz
- Korrosionsschutz
- längere Frostschutz-Wechselintervalle

Speziell für den Einsatz im Zweirad-Bereich 
entwickelter Frostschutz.

Antifreeze Bike S Organic Technology O.A.T.* CUNA NC 956-16 (ed. ‘12)

Spezialflüssigkeiten für Bremssysteme und hydraulische Kupplungen. Unsere  
Produkte garantieren maximale Bremsleistung und eine schnelle Bremswirkung.

Gebrauchsfertiger, biologisch abbaubarer Kühlerfrostschutz, nitrit-, amin- und phosphatfrei. Bereits 
vorgemischt, keine Verdünnung mit Wasser erforderlich, für die direkte Verwendung im Kühlkreislauf 
von Scootern und Motorrädern. Hergestellt unter Verwendung der organischen Additiv-Technologie 
O.A.T. (Organic Acid Technology). Besonders empfohlen für längere Wechselintervalle.

• Kann mit handelsüblichen Kunststoffen recycelt werden
• Benötigt weniger Platz
•  Verbessertes Ausguss-Design, um Blasenbildung  

zu verhindern
• Sorgt für bessere Stoßfestigkeit
•  Modernes, ergonomisches Design mit optimiertem Griff

NEUE 
PACKUNG

*(Organic Acid Technology)

PERFORMANCE: 
-  Hoher Siedepunkt
-  Verhindert Dampfblasenbildung bei hohen 

Temperaturen 

Bremsflüssigkeit für hydraulische Trommel- 
und Scheibenbremsanlagen.

Brake Fluid DOT 4 SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 3, DOT 4



Die Nutzfahrzeug-Motorenölreihe für Effi zienz 
und Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen.

eni.com/de



Aus den Eni-Forschungslabors kommt die neue Motorenölreihe 

für Nutzfahrzeuge. Die Effi zienz und Zuverlässigkeit der 
Schmierstoffe bietet den optimalen Schutz für Ihren Fuhrpark.

Eni hat eine Reihe fortschrittlicher Schmierstoffe entwickelt, die nicht 

nur die typischen Anforderungen der Nutzfahrzeughersteller erfüllen, 

sondern auch die Umweltverträglichkeit erhöhen.

Die i-Sigma-Reihe beinhaltet Produkte, in denen zuverlässige und 

erprobte Formulierungen ebenso zum Einsatz kommen wie Spitzen-

technologie für moderne emissionsreduzierte Motoren.

Die Schmierstoffe der Reihe wurden speziell entwickelt, um eine 

maximale Kraftstoffersparnis und erhöhten Umweltschutz zu 

gewährleisten. Darüber hinaus werden Ihre Motoren auch unter 

schwersten Betriebsbedingungen in allen Klimazonen und bei 

jeder Temperatur geschützt.

i-Sigma-Schmierstoffe garantieren mit höchster Sicherheit die 

längstmöglichen, vom Hersteller empfohlenen Ölwechselintervalle 

ohne Leistungsverlust während des gesamten Einsatzzeitraumes.
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Die i-Sigma Motorenölreihe

i-Sigma top MS 15W-40

ACEA E9 
API CJ-4/SM 
MB-Freigabe 228.31
MAN M 3575 
MTU Type 2.1
VOLVO VDS-4 
RENAULT RLD-3
CAT ECF-3,2,1-a 
DEUTZ DQC III-10LA
MACK EO-O PP 
CUMMINS 20081
Detroit Diesel 93K218

i-Sigma top MS 10W-40

ACEA E6, E9, E7
API CI-4 
MB-Freigabe 228.51
(MB-Freigabe 228.5)
(MB-Freigabe 226.9)
MAN M 3477, 3271-1
MTU Type 3.1
VOLVO VDS-3, CNG
(RENAULT RXD)
SCANIA LA
DEUTZ DQC IV-10LA
CUMMINS 20076, 20077

i-Sigma top 10W-40 

ACEA E4, E7
API CF 
MB-Freigabe 228.5 
MAN M 3277
MTU Type 3
SCANIA LDF-3 
VOLVO VDS-3
RENAULT RXD
DAF Extended Drain 
DEUTZ DQC III-10 
CUMMINS 20072 
VOITH CLASS A 
ZF TE-ML 04C

i-Sigma special TMS 10W-40

ACEA E6,E7
API CI-4
MAN M 3477, M 3271-1
MB-Freigabe 228.51
Deutz DQC III – 10 LA
Volvo VDS-3
Renault RLD/RLD-2
MTU Type 3.1
CUMMINS 20076, 20077

i-Sigma performance E4 10W-40

ACEA E4
MB-Freigabe 228.5
MAN M 3277, M 3377
MTU Type 3

i-Sigma performance E7 15W-40

ACEA E7, E5, E3, B3 
API CI-4/CH-4/SL
MB-Freigabe 228.3 
MAN M 3275-1
MTU Type 2   
DEUTZ DQC III-10
API CG-4/SL
VOLVO VDS-3 
CAT ECF-1a, 2
Renault RLD-2 
Mack EO-N

i-Sigma performance E3 15W-40

ACEA E5, E3
API CH-4/SJ
MB-Freigabe 228.1
MAN M 3275-1
MTU Type 2
Renault RD

i-Sigma universal 15W-40

ACEA E2, API CG-4/SL
A3/B3-04
MB-Freigabe 228.1
MB-Freigabe 229.1 quality
MAN 271

i-Sigma monograde 10W-20

API CF/SJ
MIL-L-2104D
MIL-L-46152C
CAT T0-2
Allison C-3

i-Sigma monograde 40

API CF/SJ
MIL-L-2104D
MIL-L-46152C
CAT T0-2

i-Sigma monograde 30

API CF/SJ
MIL-L-2104D
MIL-L-46152C
CAT T0-2
Allison C-3

i-Sigma monograde 50 

API CF/SJ
MIL-L-2104D
MIL-L-46152C
CAT T0-2

i-Sigma universal 10W-40 

ACEA E7, A3/B3, A3/B4
API CI-4
MB-Freigabe 228.3 MB-Freigabe 
229.1
MAN M 3275-1
MTU Type 2  
VOLVO VDS-3
RENAULT RLD-2 
 JASO DH-1 
GLOBAL DHD-1
CUMMINS 20077, 20078 
MACK EO-N

i-Sigma top 5W-30

ACEA E4, E7 
API CI-4
MB-Freigabe 228.5  
MAN M 3277, M 3377 
MTU Type 3 
VOLVO VDS-3  
Renault RXD, RLD-2, RLD
Deutz DQC IV-10
CAT ECF-2 
MACK EO-M Plus

i-Sigma top MS 10W-30

ACEA E7,E9
API CJ-4
MB-Freigabe 228.31
MAN M 3575
MTU Type 2.1
VOLVO VDS-4
RENAULT RLD-3
 JASO DH-2
CAT ECF-3
CUMMINS 20081

i-Sigma top MS 5W-30

ACEA E6, E7, E9
API CJ-4/SN 
MB-Freigabe 228.51 
MB-Freigabe 228.31 
MAN M 3677, M 3477, 3271-1
MTU Type 3.1 
VOLVO VDS-4 
MACK EO-O PP, EO-N, EO-M Plus
 JASO DH-2 
CAT ECF-3
DEUTZ DQC IV-10 LA 
RENAULT RXD, RLD-3, RLD-2, RGD
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Hightech-Produktreihe für sämtliche Anforderungen von Nutzfahrzeugen. 
Erfüllt die strengsten Leistungsvorgaben der Top-Hersteller in diesem Segment. 
Die Reihe bietet Schmierstoffe, die speziell für die neuen emissionsreduzierten
Motoren im Hinblick auf die Euro 6-Technologie entwickelt wurden und 
bestimmte Zusätze erfordern, um ihre Effektivität aufrechtzuerhalten. top-MS-
Schmierstoffe gewährleisten maximale Ölwechselintervalle.

top MS
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top MS

Produkt Spezifi kationen Beschreibung

ACEA E6,E7, E9
API CJ-4/SN  
MB-Freigabe 228.51
MB-Freigabe 228.31 
MAN M 3677, M 3477, 3271-1
MTU Type 3.1
VOLVO VDS-4 
MACK EO-O PP, EO-N, EO-M Plus
JASO DH-2 
CAT ECF-3
DEUTZ DQC IV-10 LA 
RENAULT RXD, RLD-3, RLD-2, RGD

ACEA E7,E9  API CJ-4  
MB-Freigabe 228.31
MAN M 3575  MTU Type 2.1
VOLVO VDS-4
RENAULT RLD-3
JASO DH-2  CAT ECF-3
CUMMINS 20081

Top-Synthetik-Technologie
Hochleistungs-Motorenöl für Nutzfahrzeuge auf Basis neuester 
synthetischer Technologie. Ideal für den Einsatz in emissionsre-
duzierten Motoren, bietet optimale Kraftstoffersparnis und ausge-
zeichnetes Kaltstart-Verhalten. Herausragende Eigenschaften für 
Reinigung und Schutz des Motors.

Synthetische Technologie
Hochleistungs-Motorenöl für Nutzfahrzeuge auf Basis neuester 
synthetischer Technologie.  
Ideal für den Einsatz in emissionsreduzierten Motoren, bietet 
optimale Krafstoffersparnis und ausgezeichnete Kaltstart- 
Eigenschaften. Herausragende Eigenschaften für Reinigung 
und Schutz des Motors.

Synthetische Technologie
Hochleistungs-Nutzfahrzeug-Motorenöl auf Basis neuester 
synthetischer Technologie. 
Seine Spezial-Additiv-Formel eignet sich ideal für den Einsatz 
in emissionsreduzierten Motoren , garantiert deren Effi zienz 
und lange Haltbarkeit. Bietet optimale Motor- und Kolbenreini-
gungseigenschaften und ausgezeichnete Abnutzungsresistenz.

Motorenöl der neuen Generation für den Einsatz in modernen 
Nutzfahrzeug-Dieselmotoren, vor allem mit Systemen 
zur Emissionsreduktion. Geeignet für Einsatz unter schweren 
 Betriebsbedingungen. Maximales Wartungsintervall 
entsprechend den Herstellerempfehlungen. 

Wartungs-
intervall

Abgasnachbe-
handlungssystem

Kaltstart-
eignung

Motorschutz Kraftstoff-
ersparnis

Mehrmarken-
tauglichkeit

Wartungs-
intervall

Abgasnachbe-
handlungssystem

Kaltstart-
eignung

Motorschutz Kraftstoff-
ersparnis

Mehrmarken-
tauglichkeit

Wartungs-
intervall

Abgasnachbe-
handlungssystem

Kaltstart-
eignung

Motorschutz Kraftstoff-
ersparnis

Mehrmarken-
tauglichkeit

Wartungs-
intervall

Abgasnachbe-
handlungssystem

Kaltstart-
eignung

Motorschutz Kraftstoff-
ersparnis

Mehrmarken-
tauglichkeit

5W-30

10W-30

10W-40

15W-40

ACEA E6, E9, E7 API CI-4
MB-Freigabe 228.51
(MB-Freigabe 228.5)
(MB-Freigabe 226.9)
MAN M 3477, 3271-1 MTU Type 3.1
VOLVO VDS-3, CNG
RENAULT RXD, SCANIA LA  
DEUTZ DQC IV-10LA
CUMMINS 20076, 20077

ACEA E9 API CJ-4/SM 
MB-Freigabe 228.31
MAN M 3575 MTU Type 2.1
VOLVO VDS-4 RENAULT RLD-3
CAT ECF-3,2,1-a 
DEUTZ DQC III-10LA
MACK EO-O PP 
CUMMINS 20081
Detroit Diesel 93K218



Hightech-Produktreihe für anspruchsvollste Nutzfahrzeug-Anforderungen. 
Wie bei der top-MS-Reihe handelt es sich bei diesen Produkten um innova-
tive Spitzenschmierstoffe, die ausgezeichnete Leistung und maximale 
Ölwechselintervalle bieten.

top
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top

Produkt Spezifi kationen Beschreibung

ACEA E4,E7  API CI-4
MB-Freigabe 228.5  
MAN M 3377, M 3277
MTU Type 3 VOLVO VDS-3  
Renault RXD, RLD-2, RLD
Deutz DQC IV-10
CAT ECF-2 
MACK EO-M Plus

ACEA E4,E7  API CF 
MB-Freigabe 228.5  
MAN M 3277  MTU Type 3
SCANIA LDF-3  VOLVO VDS-3
RENAULT RXD
DAF Extended Drain 
DEUTZ DQC III-10 
CUMMINS 20072 
VOITH CLASS A  ZF TE-ML 04C

Top-Synthetik-Technologie
Motorenöl mit neuester synthetischer Technologie. Geeignet für 
den Einsatz in Dieselmotoren von Nutzfahrzeugen, die unter ex-
trem schwierigen Bedingungen eingesetzt werden. Bietet ausge-
zeichnete Kraftstoffersparnis besonders im Langstreckenverkehr. 
Garantiert längste Ölwechselintervalle laut Herstellervorschrift 
und beste Kaltstarteigenschaften. 

Synthetische Technologie 
Motorenöl für Nutzfahrzeuge mit neuester synthetischer 
Hochleistungstechnologie. Ideal für den Einsatz in Fahrzeugen 
unter schweren Betriebsbedingungen. Ermöglicht Einhaltung 
der maximalen Wartungsintervalle. Empfohlen für die meisten
Hersteller, bietet optimalen Verschleißschutz und Kolbenreinheit. 

Wartungs-
intervall

Abgasnachbe-
handlungssystem

Kaltstart-
eignung

Motorschutz Kraftstoff-
ersparnis

Mehrmarken-
tauglichkeit

5W-30

10W-40

Wartungs-
intervall

Abgasnachbe-
handlungssystem

Kaltstart-
eignung

Motorschutz Kraftstoff-
ersparnis

Mehrmarken-
tauglichkeit



Hochleistungs-Motorenöl für das Nutzfahrzeug-Segment. 
Erfüllt die „Low-SAPS“-Vorgaben der emissionsreduzierten Euro 5-Motoren 
führender Nutzfahrzeug-Hersteller für verlängerte Ölwechselintervalle.

special
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special TMS

Produkt Spezifi kationen Beschreibung

ACEA E6, E7
API CI-4
MAN M 3477, M 3271-1
MB-Freigabe 228.51
Deutz DQC III-10LA
Volvo VDS-3
Renault RLD/RLD-2
MTU Typ 3.1
CUMMINS CES 20076/77

Synthetische Technologie
Spezial-Leichtlaufmotorenöl in „SAPS“ Qualität für Nutzfahrzeu-
ge mit Abgasnachbehandlungssystem.

10W-40

Wartungs-
intervall

Abgasnachbe-
handlungssystem

Kaltstart-
eignung

Motorschutz Kraftstoff-
ersparnis

Mehrmarken-
tauglichkeit



Hochleistungsproduktreihe für konventionelle Motoren mit ausgezeich-
neten Reinigungseigenschaften bei höchster Zuverlässigkeit. Hervorragender 
Motorschutz. Für optimale Wartungsintervalle geeignet.

performance
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performance

Produkt Spezifi kationen Beschreibung

ACEA E4
MB-Freigabe 228.5
MAN M 3377
MAN M 3277
MTU Type 3

ACEA E7, E5, E3, B3 
API CI-4/CH-4/SL  
MB-Freigabe 228.3 
MAN M 3275-1 MTU Type 2
DEUTZ DQC III-10
VOLVO VDS-3 
CAT ECF 1a, 2
Renault RLD-2
Mack EO-N

Synthetische Technologie
Synthetische Motorenöltechnologie für Nutzfahrzeuge. Geeignet 
für Motoren, die unter schweren Bedingungen arbeiten. Garan-
tiert maximale Wartungsintervalle. Bietet ausgezeichnete Motor- 
und Kolbenreinigungseigenschaften und Verschleißschutz.

Hochleistungs-Motorenöl für anspruchsvolle Nutzfahrzeuge. 
Bietet ausgezeichnete Motor- und Kolbenreinigungseigenschaften 
und Verschleißschutz. 

Motorenöl mit breitem Einsatzspektrum. 
Für Kurz- und Langstrecken geeignet. 

10W-40

15W-40

15W-40
ACEA E5, E3
API CH-4/SJ
MB-Freigabe 228.1
MAN M 3275-1
MTU Type 2
Renault RD

Wartungs-
intervall

Abgasnachbe-
handlungssystem

Kaltstart-
eignung

Motorschutz Kraftstoff-
ersparnis

Mehrmarken-
tauglichkeit

Wartungs-
intervall

Abgasnachbe-
handlungssystem

Kaltstart-
eignung

Motorschutz Kraftstoff-
ersparnis

Mehrmarken-
tauglichkeit

Wartungs-
intervall

Abgasnachbe-
handlungssystem

Kaltstart-
eignung

Motorschutz Kraftstoff-
ersparnis

Mehrmarken-
tauglichkeit

E4

E7

E3



Diese Hochleistungsschmierstoffreihe eignet sich für Nutzfahrzeuge und 
Kleintransporter. Kann bei Beachtung der Herstellervorgaben auch in Ben-
zinmotoren eingesetzt werden. Ideal für den Einsatz in gemischten 
Fahrzeugfl otten. Die Schmierstoffe der universal-Reihe erfüllen strenge 
Vorgaben und schützen den Motor vor Verschleiß.

universal
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universal

Produkt Spezifi kationen Beschreibung

ACEA E7, A3/B3, A3/B4
API CI-4  MB-Freigabe 228.3
MB-Freigabe 229.1  
MAN M 3275-1  MTU Type 2  
VOLVO VDS-3  
RENAULT RLD-2   JASO DH-1  GLO-
BAL  DHD-1
CUMMINS 20077, 20078 
MACK EO-N

ACEA E2, API CG-4/SL
A3/B3-04, MB-Freigabe 228.1
MB-Freigabe 229.1 quality
MAN 271

Synthetische Technologie
Synthetisches Dieselmotorenöl mit ausgezeichneter Kraft- 
stoffersparnis. Erfüllt strenge Vorgaben. Empfohlen für LKW, 
Busse, Baustellenfahrzeuge, Vans und PKW. Für Benzin- 
und Dieselmotoren geeignet.

Ideal für Dieselmotoren von LKW, Bussen, Baustellenfahrzeugen, 
Vans und PKW. Garantiert gleiche Qualität, gleichen Schutz und 
Motorreinheit in allen Anwendungsbereichen.

10W-40

15W-40

Wartungs-
intervall

Abgasnachbe-
handlungssystem

Kaltstart-
eignung

Motorschutz Kraftstoff-
ersparnis

Mehrmarken-
tauglichkeit

Wartungs-
intervall

Abgasnachbe-
handlungssystem

Kaltstart-
eignung

Motorschutz Kraftstoff-
ersparnis

Mehrmarken-
tauglichkeit



Einbereichsdieselmotorenöle für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. 
Kann auch in Hydrauliksystemen von Traktoren und Baumaschinen nach 
Herstellervorschrift eingesetzt werden.

monograde
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monograde

Produkt Spezifi kationen Beschreibung

API CF/SJ
MIL-L-2104D
MIL-L-46152C 
CAT T0-2
Allison C-3

API CF/SJ
MIL-L-2104D
MIL-L-46152C 
CAT T0-2
Allison C-3

Einbereichsdieselmotorenöl für den universellen Einsatz  
in Fahrzeugen und stationären Anlagen bestens geeignet.

Einbereichsdieselmotorenöl für den universellen Einsatz  
in Fahrzeugen und stationären Anlagen bestens geeignet.

Einbereichsdieselmotorenöl für den universellen Einsatz  
in Fahrzeugen und stationären Anlagen bestens geeignet.

Einbereichsdieselmotorenöl für den universellen Einsatz  
in Fahrzeugen und stationären Anlagen bestens geeignet.

10W-20

30

40

50

API CF/SJ
MIL-L-2104D
MIL-L-46152C 
CAT T0-2

API CF/SJ
MIL-L-2104D
MIL-L-46152C 
CAT T0-2



Zur Übertragung der heute üblichen hohen Drehmomente bei Nutzfahr-
zeugen bieten wir ein breites Produktportfolio für konventionelle und 
automatisierte Getriebe an. 

Getriebeöle



Die i-Sigma Getriebeölreihe

Eni ROTRA LSX 
75W-90 

MAN 341 Typ Z-2  
MAN 341 Typ E-3 
MAN 342 Typ M-3 
ZF TE-ML 02B, 05B, 
07A 12B, 16F, 17B, 19C, 
21B MB-Freigabe 235.8 

Eni ROTRA HY DB
80W

MB-Freigabe 235.1 
MAN 341
ZF TE-ML 02B,17A 
LIEBHERR

Eni ROTRA ATF II D

GM DEXRON II D 
MB-Freigabe 236.6,
MAN 339 Typ V-1,
Typ Z-1 , 
BMW,  
Voith H55.6335.xx (G 607), 
ZF TE-ML 04D, 11A, 
14A, Liebherr 

Eni ROTRA ATF II E

GM DEXRON II E,
Ford MERCON 
MB-Freigabe 236.8, 
Voith H55.6336.xx (G 1363) 
MAN Typ V-2, 
Typ Z-2, ZF TE-ML 14B, 14C

AUTOL Getriebeöl VSL-5 
75W-80 

MAN 341 Z-5, 
ZF TE-ML 01E/02E/16P, 
Volvo 97307, 
DAF Extreme 75W-80

Autol Supergear FE 
75W-80 

BMW MTF LT-1/ LT-2/ LT-3/ LT-4, Ford 
WSS-M2C 200D, MB 235.10, PSA 
9730 A2/ A8, PSA B71 2330, Renault 
PKW, Toyota JWS 227, VW 052 171/ 
052 178/ 052 512/ 052 527/ 052 
532/ 052 726/ 052 798/ 055 726.

Eni ROTRA MULTIGEAR
75W-80

MAN 341 Typ Z-4 
MAN 341 Typ E-3 
ZF TE-ML 01L,02L,
16K Volvo 97305

Eni ROTRA MP
80W-90

Ford, ZF, 
Volvo 
MAN 342 Typ M-1 
 

Agip ROTRA Truckgear S 
75W-90

MAN 341 Type Z-2  
MAN 341 Type E-3 
MAN 342 Type S-1 ZF TE-ML 02B, 
05B, 12B, 16F, 17B, 
19C, 21B 
MB-Freigabe 235.8 

Eni ROTRA MP DB 
85W-90

MB-Freigabe 235.0 
MAN 342 Typ M-1 
ZF 16C, 17B, 19B, 21A 

Eni ROTRA HY DB synth
75W-90 

MB-Freigabe 235.11 
MAN 341 Typ MB 

Eni ROTRA HY
80W-90 

MAN 341 Typ Z-2  
MAN 341 Type E-1 
ZF TE-ML 02B,16A, 
17A, 19A; 
LIEBHERR 

Eni ROTRA MP/S
85W-90 

Ford M2C-105A/154A, 
ZF TE-ML 05C,  
12C, 16E, 21C LIEBHERR 

Eni ROTRA MP DB synth 
75W-90

MB-Freigabe 235.8 
MAN 342 SL+, 
SCANIA STO 1:0, 
Volvo, Renault, 
DAF, Iveco

Eni ROTRA Truckgear  
80W-90

MAN 341 Typ Z-2 
MAN 341 Typ E-2 
MAN 342 Typ M-2 ZF 
TE-ML 02B, 05A, 07A, 
12E, 16B, 17B, 19B,21A 
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Synthetische
Getriebeöle

Autol Getriebeöl VSL-5

Produkt Spezifi kationen Beschreibung

GL-4 Modernes Nutzfahrzeug- Getriebeöl für Handschaltgetriebe für 
längste Wechselintervalle bis zu 540.000 km nach Hersteller-
vorschrift. MAN 341 Z-5, ZF TE-ML 01E/02E/16P, Volvo 97307, 
DAF Extreme 75W-80

75W-80
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Produkt Anwendungsempfehlung/
Spezifi kationen Beschreibung

GL-4/5
MT-1
MIL-PRF-2105E
2105E
MAN 341 Typ Z-2
MAN 341 Typ E-3
MAN 342 Typ M-3
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A
12B, 16F, 17B, 19C, 21B
MB-Freigabe 235.8*

GL-4
MAN 341 Typ Z-4
MAN 341 Typ E-3
ZF TE-ML 01L,02L,16K
Volvo 97305*

GL-4
MB-Freigabe 235.11
MAN 341 Typ MB

Vollsynthetisches universell einsetzbares Leichtlaufgetriebeöl 
für Schalt-, Verteiler- und Achsgetriebe moderner Hochlei-
stungsfahrzeuge. Es begünstigt die rationelle Vorratshaltung 
von Getriebeölen und deckt die folgenden Spezifi kationen ab: 
SCANIA STO 1:0, SAE J 2360, Mack GO-J,
ArvinMeritor 076-N, EATON Europe (Getriebe)

Modernes synthetisches Schaltgetriebeöl für Nutzfahrzeuge, 
speziell für verlängerte Wechselfristen (160.000 km für EATON, 
320.000 für ZF) bei MAN. Weitere Einsatzgebiete sind UNI-
MOG, Voith Retarder, Scania mit Intarder, DAF und gemäß ZF 
TE ML 02 D.

Rotra HY DB ist ein modernes Leichtlauf-Mehrbereichsgetrie-
beöl auf der Basis von vollsynthetischem Grundöl. Bei niederen 
Temperaturen werden Schaltprobleme und Geräuschentwic-
klung im Schaltgetriebe unterbunden.

75W-90

75W-80

75W-90

Eni ROTRA LSX

Eni ROTRA MULTIGEAR

Eni ROTRA HY DB synth

Eni ROTRA MP DB synth

Agip ROTRA Truckgear S

Autol Supergear FE

GL-4/5
MIL-L-2105E
MAN 341 Type Z-2
MAN 341 Type E-3
MAN 342 Type S-1
ZF TE-ML 02B, 05B,
12B, 16F, 17B, 19C, 21B
MB-Freigabe 235.8

GL-4/GL-5

GL-5
MB-Freigabe 235.8

Vollsynthetisches universell einsetzbares Leichtlaufgetriebeöl für 
Schalt- und Achsgetriebe moderner Nutzfahrzeuge, Land- und 
Baumaschinen. In Verbindung mit den modernen Leichtlaufmo-
torenölen ist eine max. Kraftstoffeinsparung möglich. Es begün-
stigt die rationelle Vorratshaltung von Getriebeölen. SCANIA STO 
1:0, (MAN 3343 Typ S von MAN zurückgezogen)

Synthetisches Getriebeöl mit abgesenkter Kälteviskosität für eine
Optimierung des Wirkungsgrades von modernen Schaltgetrieben.
Einsetzbar für folgende Herstellerspezifi kationen: BMW MTF LT-1/ 
LT-2/ LT-3/ LT-4, Ford WSS-M2C 200D, MB 235.10, PSA
9730 A2/ A8, PSA B71 2330, Renault PKW, Toyota JWS 227, VW 
052 171/ 052 178/ 052 512/ 052 527/ 052 532/ 052 726/ 052 
798/ 055 726.

Rotra MP DB synth ist ein modernes Leichtlauf-Mehrbereich-
sgetriebeöl für Hypoidgetriebe auf der Basis von vollsyntheti-
schem Grundöl. 
Es ist für verlängerte Ölwechselintervalle geeignet. MAN 342 
SL+, SCANIA STO 1:0, Volvo, Renault, DAF, Iveco.

75W-90

75W-80

75W-90



Konventionelle
Getriebeöle
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Produkt Beschreibung

GL-4
MB-Freigabe 235.1;
MAN 341*
ZF TE-ML 02B,17A

GL-4
2105
MAN 341 Typ Z-2
MAN 341 Type E-1
ZF TE-ML 02B,16A, 17A,
19A; LIEBHERR

GL-4/5
MIL-PRF-2105E
MAN 341 Typ Z-2
MAN 341 Typ E-2
MAN 342 Typ M-2
ZF TE-ML 02B, 05A,
07A, 12E, 16B, 17B,
19B,21A

Schaltgetriebeöl für Mercedes-Benz Fahrzeuge und Arbeitsma-
schinen entsprechend der Herstellervorschrift.

Mehrbereichsgetriebeöl für die vielfältige Anwendung in Schalt- 
und Wechselgetrieben von Fahrzeugen, Baumaschinen oder 
stationären Anlagen. MB-Freigabe 235.1*, VW TL 726*

Universell einsetzbares Getriebeöl für Schalt- und Achsgetriebe 
moderner Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen.
SCANIA STO 1:0, (MAN 3343 Typ M von MAN zurückgezogen), 
SAE J 2360, Nato O-226, MB 235.0*, Liebherr Cranes

80W

80W-90

80W-90

Eni ROTRA HY DB

Eni ROTRA HY

Eni ROTRA Truckgear

Eni ROTRA MP DB

Eni ROTRA MP

Eni ROTRA MP/S

GL-5
MIL-L-2105D
Ford, ZF, Volvo
MAN 342 Typ M-1
(nur 80W-90)

GL-5
+ LS
MIL-L-2105D
Ford M2C-105A/154A,
ZF TE-ML 05C, 
12C, 16E, 21C
LIEBHERR

GL-5
MIL-L-2105D
MB-Freigabe 235.0
MAN 342 Typ M-1

Hypoidgetriebeöl für höchste Belastungen der Zahnfl anken 
und bei hohen Gleitanteilen. Auch für Antriebsachsen bei denen 
speziell die Viskosität SAE 85W-140 gefordert ist, wie z.B. bei 
Scania und Volvo.

Spezialgetriebeöl mit LS-Zusätzen für Achsantrieb mit und ohne 
Selbstsperrdifferential.Einsatz entsprechend den Herstellervor-
schriften.

Hypoidgetriebeöl für Mercedes-Benz Fahrzeuge und Ar-
beitsmaschinen aber auch für andere Anwendungen. ZF 
16C,17B,19B,21A, Liebherr Cranes

80W-90

85W-140

85W-90

85W-90

Anwendungsempfehlung/
Spezifi kationen



ATF-Öle
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Produkt Beschreibung

GM DEXRON II D
MB-Freigabe 236.6*, MAN 339 Typ V-1,
Typ Z-1* , BMW, Voith H55.6335.xx (G 
607), ZF TE-ML 04D, 11A, 14A, Liebherr

GM DEXRON II E,
Ford MERCON 
MB-Freigabe 236.8, 
Voith H55.6336.xx (G 1363) 
MAN Typ V-2, 
Typ Z-2, ZF TE-ML 14B, 14C

Druckfl üssigkeit für automatische und halbautomatische Schalt-
getriebe in Pkw und Lkw nach Vorschrift einsetzbar, erfüllt auch 
die Ford Mercon Spezifi kation.

Vollsynthetische Druckfl üssigkeit für Automatikgetriebe von 
Pkw’s und Lkw’s, auch für Hydrolenkung. Verlängerte Wechse-
lintervalle nach Herstellervorschrift.

Eni ROTRA ATF II D

Eni ROTRA ATF II E

Anwendungsempfehlung/
Spezifi kationen
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 Die multicard
Ihr Begleiter auf allen Straßen

Die multicard ist eni’s Antwort auf die Bedürfnisse von 

Fuhrparkleitern – von Firmenwagen bis Lastkraftwagen, ob 

Großunternehmen oder Familienbetrieb. Die multicard ist 

mehr als nur eine Tankkarte, die multicard ist die richtige 

Wahl für Ihr Unternehmen. Sie hilft Ihnen, Ihre Verwaltung zu 

rationalisieren, Ihre Fuhrparkverwaltungskosten zu senken 

und die Mehrwertsteuerrückerstattung zu beschleunigen. 

Und natürlich können Sie die multicard für das bargeldlose 

Bezahlen von Straßen-, Tunnel- und Brückenmautgebühren, 

von Schmierstoffen, Autowäschen und für viele andere 

Gelegenheiten verwenden.

multicard-Service-Center
Das multicard-Service-Center ist bei allen Fragen und Problemen der zentrale Ansprechpartner 

für multicard-Inhaber und alle, die sich über die Vorteile der multicard informieren wollen. Wenn 

Sie Fragen oder Wünsche haben, so steht Ihnen unser hilfsbereites Serviceteam unter folgender 

Telefonnummer zur Verfügung:

Tel.: +49 89 59 07 470
Sie erreichen das multicard-Service-Center auch unter folgender E-Mail-Adresse oder Faxnummer. 

Wir freuen uns darauf, Ihnen helfen zu können.

E-Mail: cardservice@agip.de · Fax: +43 89 59 07 312

Nutzen Sie die zahlreichen Vorteile, 
welche die multicard Ihnen bietet:

� Bargeldloses Bezahlen von Kraft- und Schmierstoffen, Zubehör und 

Serviceleistungen

� Individuelles Entscheiden, was mit Ihrer multicard gekauft werden darf

� Landes- und europaweite Netzabdeckung

� Komplettes Sicherheitspaket mit PIN-Code und zentralem Genehmigungssystem

� Weniger Verwaltungskosten: all Ihre Transaktionen auf einer einzigen Rechnung, 

dadurch keine Barvorschüsse und Ausgabenabrechnungen mehr

� Vereinfachte Mehrwertsteuerrückerstattung

� Fragen Sie bei jedem Tanken nach der Kilometerregistrierung, 

um die Kilometerkosten Ihres Fuhrparks zu berechnen und Anomalien zu erkennen.



AdBlue®
AdBlue® ist ein Betriebsstoff, der für Dieselfahrzeuge mit einer SCR-Abgasnachbehandlung notwendig ist. 

Es handelt sich um ein NOx-Reduktionsmittel. Seine Aufgabe ist die Umwandlung des Schadgases NOx in 

Komponenten, die die Umwelt nicht belasten. 

AdBlue® ist eine Harnstofflösung, die in ihrer Qualität (DIN 70070) von der Automobilindustrie 

vorgeschrieben ist. 

AdBlue® kann in allen dieselbetriebenen Kraftfahrzeugen eingesetzt werden, die mit einer 

SCR-Abgasnachbehandlungseinrichtung (selective catalytic reduction) ausgerüstet sind. 

AdBlue® wird elektronisch gesteuert aus einem Zusatztank in das Abgas eingespritzt. 

Der Verbrauch beträgt ca. 4–6 % des Dieselverbrauches. 

Die Markenrechte an AdBlue® liegen beim deutschen Verband der Automobilindustrie (VDA), der die 

Einhaltung der Qualitätsstandards entsprechend den Vorgaben der ISO 22241 gewährleistet. 

Kontrollieren Sie beim Kauf eines Produkts, ob das Markenzeichen von AdBlue® vorhanden ist. Wenn Sie ein 

AdBlue®-Produkt an eni/Agip-Servicestationen erwerben, können Sie sicher sein, AdBlue® in Synthetikqualität 

gekauft zu haben, das die technischen Vorgaben erfüllt, die für seinen Gebrauch mit der SCR-Technologie 

aufgestellt wurden. Besonders wichtig ist, dass der AdBlue®-Tank nicht leerläuft, da ansonsten schwere 

Strafen drohen, wenn der Fahrtenschreiber anzeigt, dass der AdBlue®-Tank leer ist. Dadurch wird 

sichergestellt, dass die Stickoxid-Emissionen innerhalb der vorgeschriebenen Grenzwerte bleiben. 

AdBlue® kann in 10-Liter-Kanistern an vielen Servicestationen in Europa erworben werden. 

Gleichzeitig steigt auch die Zahl jener Tankstellen, die AdBlue® an der Zapfsäule anbieten. 

Die Verfügbarkeit von AdBlue® an unseren Servicestationen zeigt, dass wir uns für noch bessere Qualität 

der angebotenen Produkte und Services 

einsetzen, um sämtliche Anforderungen 

an Motoren und Fahrzeuge zu erfüllen und 

gleichzeitig die Umwelt zu schützen. 



Eni Lebensmittelschmierstoffe

eni.com/de



Die Eni Lebensmittelschmierstoffe

Sind nach islamischer Tradition als halal zertifi ziert

Sind nach jüdischer Traditon als koscher zertifi ziert

Enthalten keine tierischen Derivate

Enthalten keine gentechnisch veränderten Zutaten

Enthalten keine Hauptallergene: Derivate aus der Käseherstellungsindustrie sowie 
Erdnussöl- und Sojaderivate

K

* Die F.D.A. (Food and Drug Administration) 
ist eine US-amerikanische Regierungs-
organisation, die Lebensmittel und pharma-
zeutische Produkte reguliert sowie die 
Gesundheit der Verbraucher schützt, indem 
sie Vorschriften vorgibt, die die Einführung 
der Produkte auf dem Markt überwachen. 
**Die N.S.F. (National Sanitation Foundation) 
ist eine US-amerikanische Organisation, 
die  seit 1944 Schmierstoffe, die in der 
Lebensmittelindustrie eingesetzt werden, 
überprüft und registriert.

Achtung: Es ist empfehlenswert, lebensmittelgeeignete Schmierstoffe separat von traditionellen Schmierstoffen und chemischen 
Produkten aufzubewahren sowie bei einer Raumtemperatur zwischen 0° und +40°C zu lagern.

Eni ist ein integriertes Energieunternehmen, das in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion, Transport, Raffi nierung sowie 
Vertrieb von Erdöl und Erdgasprodukten tätig ist.

Der Konzern ist in 83 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 84.000 Mitarbeiter. Der Begriff Nachhaltigkeit ist ein fester 
Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Eni, da bei allen Geschäftsfeldern großer Wert auf das Arbeitsumfeld und die Sicherheit 
der Mitarbeiter gelegt wird. Teamgeist und das Wohl der Gemeinschaft stehen für uns im Vordergrund. Auch Innovation, Forschung 
und Umweltschutz sind Themen, die bei Eni großgeschrieben werden.

Eni Refi ning & Marketing and Chemicals engagiert sich seit jeher für die Erforschung und Produktion von Ultra-Hochleistungs-
schmierstoffen und agiert weltweit im industriellen Schmierstoffmarkt.

Unsere Schmierstoffe entsprechen dank ihrem exzellenten Qualitätsniveau selbst höchsten Anforderungen der Industrieanlagen.

Eni Refi ning & Marketing and Chemicals setzt seinen technischen und kaufmännischen Führungsstatus in den Bereichen Technologie, 
Qualitäts- und Umweltmanagement sowie die technische Unterstützung für seine Kunden weiter fort.

Eni Schmierstoffe für die Lebensmittelindustrie

Die Qualität der Lebensmittelschmierstoffe von Eni entspricht den Produktionsanforderungen der Lebensmittel-, Pharma-, 
Kosmetik und Futtermittelindustrie. 

Vorteile von Eni Lebensmittelschmierstoffen:

�  Minimales Risiko der Kontamination von Lebensmitteln in allen Produktionsphasen, 
nach den Vorgaben des HACCP-Protokolls 

� Erfüllen alle Schmierstoffanforderungen der Maschinen in allen Produktionsstufen
� Optimale Produktqualität
� Maximale Produktivität 

Die Eni Lebensmittelschmierstoffe bestehen ausschließlich aus Rohstoffen aus der FDA Gruppe 21 CFR 178.3570 *. Sie sind durch 
die NSF ** als H1 Schmierstoffe geprüft und genehmigt. Das heißt für alle Fälle, „ (…) in denen das Produkt versehentlich mit 
Lebensmitteln in Berührung kommen kann“.

Das NSF Zeichen ist die Garantie, dass das Produkt von einer der besten unabhängigen Zertifi zierungsorganisationen  
anerkannt ist und damit auch von den Verbrauchern, Produzenten, Händlern und Aufsichtsbehörden weltweit.

Die Eni Lebensmittelschmierstoffe werden in einem ISO 21469 zertifi zierten Werk hergestellt. Diese internationale Norm 
legt die Hygienerichtlinien für die Formulierung, Herstellung, Verwendung und Handhabung von H1-Schmierstoffen, die 
versehentlich mit Produkten und Verpackungen in der Lebensmittel-, Pharma-, Kosmetik- und Futtermittelindustrie in 
Berührung kommen können, fest.



Schmierstoffe

Produkt Qualitätsmerkmale Produktbeschreibung Internationale 
Spezifi kation

Hydrauliklöl

Tilia Eni Tilia ist ein für die Lebensmittelindustrie 

geeignetes Hydraulikmedium, hergestellt auf Basis 

von Weißöl. 

Eni Tilia ist hervorragend geeignet für den Einsatz 

in Hydraulikanlagen, Hubvorrichtungen, Um-

laufsystemen sowie zur Schmierung von Wälz- und 

Gleitlagern.

Hoch ausraffi nierte Öle bilden die Basis für diesen 
hochwertigen Schmierstoff. Aufgrund ausge-

suchter Inhaltstoffe ergibt sich eine hervorragende 

Beständigkeit gegen Scherung und Stoßbelastun-

gen.  

Außerdem werden hervorragende Werte gegen 

Oxidation, Rost und Verschleiß erzielt. Das Produkt 

ist farb-, geruch- und geschmacklos.  Ein unbeab-

sichtigter Kontakt mit Lebensmitteln macht diese 

nicht unbrauchbar.

NSF H1
Koscher
Halal

Tilia SX Eni Tilia SX ist ein für die Lebensmittelindustrie 

geeignetes Hydraulikmedium, formuliert auf Basis 

von Syntheseölen. 

Eni Tilia SX ist hervorragend geeignet für den 

Einsatz in Hydraulikanlagen, Hubvorrichtungen, 

Transportketten, Umlaufsystemen sowie zur 

Schmierung von Wälz- und Gleitlagern.

Durch die synthetischen Grundöle werden 

exzellente Oxidationsstabilität und niedrigste 

Verdampfungsverluste erzielt. Ein sehr breiter 

Einsatztemperaturbereich kann abgedeckt werden. 

Außerdem werden hervorragende Werte gegen 

Oxidation, Rost und Verschleiß erzielt. Ein unbeab-

sichtigter Kontakt mit Lebensmitteln macht diese 

nicht unbrauchbar.

NSF H1
Koscher
Halal

Getriebeöl

Ribes Eni Ribes ist ein für die Lebensmittelindustrie 

geeignetes Getriebeöl, hergestellt auf Basis einer 

teilsynthetischen Formulierung. Eni Ribes ist her-

vorragend geeignet für den Einsatz in hoch belas-

teten und weniger belasteten Getrieben in allen 

Bereichen der Nahrungsmittelproduktion sowie 

bei der Schmierung von Wälz- und Gleitlagern.

Aufgrund ausgesuchter Inhaltstoffe ergibt sich eine 

hervorragende Beständigkeit gegen Scherung und 

Stoßbelastungen. 

Außerdem werden hervorragende Werte gegen 

Oxidation, Rost und Verschleiß erzielt. Das Öl ist 
farb-, geruch- und geschmacklos. Ein unbeabsich-

tigter Kontakt mit Lebensmitteln macht diese nicht 

unbrauchbar.

NSF H1
Koscher
Halal

Kettenöl

Myrtus HT Eni Myrtus HT ist ein für die Lebensmittelindustrie 

geeignetes Schmieröl für Ketten und Transportein-

richtungen auf synthetischer Basis. 

Eni Myrtus HT ist hervorragend geeignet für den 

Einsatz in Transportketten und Transporteinrich-

tungen, zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern 

in Fördereinrichtungen in der fl eischverarbeitenden 
Industrie und in der Nahrungsmittelherstellung.

Durch die hochwertigen synthetischen Kompo-

nenten werden Ablagerungen und Verklebungen 

an Transportketten wirksam vermieden. Aufgrund 

ausgesuchter Inhaltstoffe ist eine hervorragende 

Scherstabilität gegeben. 

Auch bei extrem unterschiedlichen Temperaturen 

wird ein ölartiger verschleißhemmender Schmier-

fi lm sichergestellt. Die ausgewählten Viskositäten 
und der hohe Viskositätsindex ergeben einen 

breiten Anwendungsbereich.

NSF H1
Koscher
Halal

Fette

Rubus Eni Rubus ist ein für die Lebensmittelindustrie 

geeignetes Schmierfett auf Basis von Aluminium-

komplexseife und hochviskosem Weißöl für die 

Schmierung hoch belasteter Lager in Transportein-

richtungen und Gleitlager bei hohen Druckbelas-

tungen.  NLGI 00 und 0 sind für Zentralschmieran-

lagen geeignet und für Getriebe, in denen Fette mit 

diesen NLGI-Klassen gefordert sind.

Hoch ausraffinierte Weißöle bilden die Basis für 

diesen hochwertigen Schmierstoff. Die ausge-

suchten Inhaltstoffe ergeben im Zusammenspiel 

mit der hohen Grundölviskosität einen exellenten 

Verschleißschutz. 

Außerdem werden hervorragende Werte gegen 

Oxidation und Korrosion erzielt. Sehr widerstands-

fähig gegen hohe Druckbelastungen.

NSF H1
Koscher
Halal
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Weitere Informationen über die Anwendungen und Funktionen der Produkte 
erhalten Sie durch die Technik- und Sicherheitsdatenblätter von Eni.

Schmierstoffe

Produkt Qualitätsmerkmale Produktbeschreibung Internationale 
Spezifi kation

Sprays

Eni Rubus 
High 
Performance 
Grease 

Eni Rubus High Performance ist ein Mehrzweck-
fett-Spray für die Lebensmittelindustrie, formuliert 

mit synthetischem Grundöl und mit Calciumsulfo-

natkomplex Verdickungsmittel und EP-Zusätzen. 

Das Produkt zeichnet sich aus durch ein sehr ho-

hes Haftvermögen, hohen Korrosionsschutz, hohe 

Oxidationsstabilität, sehr hohe Beständigkeit gegen 

Wasser und Dampf und ausgezeichnete thermische 

und mechanische Stabilität bei niedrigen und hohen 

Temperaturen.

Das Mehrzweckfett-Spray eignet sich für die Schmie-

rung von Bauteilen wie beweglichen Ketten, Gleitbah-

nen, Scharnieren, kleinen Zahnrädern und Lagern. 

In einem breiten Temperaturbereich (-45°C/+180°C, 

max. bis zu 200°C) in der Lebensmittel-, Pharma- und 

Kosmetikindustrie einsetzbar. 

Dank seiner hohen Beständigkeit gegen Korrosion und 

Wasserauswaschung ist es besonders für Schmie-

rungen in nassen Umgebungen oder Bereichen mit 

Dampf geeignet.

NSF H1
Koscher
Halal

Eni Ribes 
Silicone Fluid

Eni Ribes Silicone Fluid ist ein transparentes und 
farbloses Mehrzweck-Silikonspray mit ausgezeichne-

ten Gleit- und Schmiereigenschaften und hervorra-

gend verträglich mit Kunststoff und Kautschuk. 

Es ist wasser- und feuchtigkeitsabweisend und 

schützt Gummiteile vor Frost. Hohe Beständigkeit 

gegen Chemikalien, hoher Schutz gegen Oxidation, 

Verschleiß und Korrosion.

Eni Ribes Silicone Fluid ist ein Spray zur Schmierung 
von Verbindungen, Ketten, Führungen, Dichtungen und 

allen beweglichen Teilen an Maschinen bei moderaten 

Belastungen und Betrieb in einem breiten Temperatur-

bereich (-50°C/+200°C). 

In der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie 

als Formtrennmittel  sowie zum Schutz und zur 
Pfl ege von Kunststoffoberfl ächen geeignet.

NSF H1
Koscher
Halal

Eni Ribes 
Rust Remover

Eni Ribes Rust Remover ist ein vollsynthetisches und 

farbloses Spray zur Entfernung von Rost. Schützt 

längere Zeit vor Korrosion und ist beständig gegen 

Feuchtigkeit. Hinterlässt keine Rückstände und Ablage-

rungen auch bei Hochtemperaturanwendungen. 

Ausgezeichnete thermo-oxidative Stabilität und 

hervorragende Schmier- und Antiverschleißeigen-

schaften sowie lange Nachschmierintervalle zeichnen 

das Produkt aus.

Eni Ribes Rust Remover wird zum Entfernen von Rost 
auf den Komponenten und Bauteilen empfohlen, ist 

geeignet Schrauben und Bolzen gangbar zu machen 

und bietet für Langzeit-Korrosionsschutz von land-

wirtschaftlichen Fahrzeugen und Maschinen in der 

Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie.

NSF H1
Koscher
Halal

Eni Ribes 
Multipurpose

Eni Ribes Multipurpose ist ein vollsynthetisches, 
transparentes und farbloses Mehrzweck-Spray mit 

einem breiten Temperaturbereich (-50°C/+180°C). 

Mit Langzeit-Korrosionsschutz sowie guten hy-

drophoben Eigenschaften, hoher Oxidationsstabilität 

und Haftfähigkeit sowie guten Antiverschleißeigen-

schaften.

Eni Ribes Multipurpose ist ein Mehrzweckschmiermittel 
zur Schmierung von Verbindungen, Ketten, Führungen, 

Gleitbahnen, Förderbändern, kleinen Getriebe, Lagern 

in einem breiten Temperaturbereich in Maschinen 

der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie. 

Löst korrodierte Schrauben, Bolzen, Muttern, Schar-

niere, Spindeln und Schlösser. Verhindert Korrosion 

von Metallen und in elektronischen Komponenten, 

Kabelverbindungen, Relais, Kappen und Gelenken. Es 

verhindert die Eisbildung in Schließzylindern. Beson-

ders geeignet für die Schmierung und zum Schutz 

von  Komponenten in feuchten Umgebungen oder in 
Gegenwart von Wasser.

NSF H1
Koscher
Halal

Eni Lavanda 
Universal 

Eni Lavanda Universal ist ein Entfettungs- und All-
zweckreiniger. Entfernt schnell hartnäckigen Schmutz, 

Fett, Öl und Schlamm.  Verdunstet leicht und trocknet 
schnell, ohne Rückstände auf den Oberflächen zu 

hinterlassen.

Eni Lavanda Universal zum Entfernen von Schmutz, 
Ölresten, Fett und Schmutz von den Oberflächen, 
Werkzeugen und Geräten, die in der Verarbeitung von 

Lebensmitteln, Tiernahrung , Pharma- und Kosmetik-

industrie  verwendet werden.

NSF H1
Koscher
Halal

Rust remover

Multipurpose

Silicone fl uid

High Performance 
Grease

Universal
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Unsere Labore im Eni Forschungszentrum in San Donato Milanese sind auf dem höchsten Entwicklungsstand. Und das aus einem 
guten Grund. Denn dort werden in Zusammenarbeit mit wichtigen Maschinenbau-Unternehmen, Behörden und renomierten 
italienischen Universitäten absolute Hochleistungsschmierstoffe entwickelt. Darüber hinaus werden im Rahmen der Eni Forschung 

aber auch die Marketing-Strategien des Unternehmens defi niert und ständig weiterentwickelt. Selbstverständlich entspricht das Eni 

Forschungszentrum dabei den Standards der UNI EN ISO 9001 in Bezug auf „Angewandte Forschung, technische Unterstützung 
und Laboranalyse im Energiesektor: Schmiermittel, Additive, Bitumen, Spezialprodukte für Kraftfahrzeuge und für den individuellen 
Einsatz“ und „Die Produktion von Schmierstoffen, Treib- und Brennstoffe auf Pilotenanlagen“.

Durch ein umfassendes „Qualitätsmanagement system“ verbessert Eni Refi ning & Marketing and Chemicals die Produkte 
kontinuierlich. In der Distribution und Vermarktung unserer Produkte sind wir UNI ENI ISO 9001: zertifi ziert.

Eni Refi ning & Marketing and Chemicals garantiert seinen Kunden nur die besten Schmierstoffeigenschaften. 
Auch bei technischen Schwierigkeiten können Sie auf die Unterstützung von Eni zählen.

Forschungszentrum

Qualität

Wir gewährleisten Kundenzufriedenheit

Vertriebsunterstützung

Eni ist deutschlandweit vertreten und bietet Informationen zum gesamten Schmierstoff-Portfolio sowie Unter-
stützung bei der Auswahl der passenden Produkte.

Technischer Support

Die technische Abteilung von Eni berät die Kunden bei der Anwendung der Schmierstoffe, der Entwicklung von Schmier-
plänen oder unterstützt Sie bei technischen Problemen. Auch Schulungen zum Thema Schmierstoffe sind in unserem 
technischen Supportangebot enthalten. 

Schulungen Technischer Support

Die technischen Support-Schulungen von Eni unterstützen die Kunden bei der Kontrolle und Überwachung der ein-
gesetzten Schmierstoffe. Dadurch wird sowohl die Leistungsfähigkeit der Maschinen optimiert, als auch die Effi zienz 
während der gesamten Nutzungsdauer gesteigert. 
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Das Eni Forschungszentrum in San Donato Milanese bietet modernste Laboratorien mit fortschrittlichen Einrichtungen

zur Analyse, Entwicklung und Identifizierung der Charakteristika von Rohstoffen für Hochleistungs-Schmierstoffe. 
Im Einklang mit den Marketingstrategien des Unternehmens beinhaltet die Eni Forschungstätigkeit die

Durchführung wesentlicher technischer Aktivitäten in Zusammenarbeit mit bedeutsamen Maschinenherstellern,
Regulierungsbehörden und einer Reihe renommierter italienischer Universitäten. Das Eni Forschungszentrum erfüllt
die Norm UNI EN ISO 9001 hinsichtlich der Tätigkeit der „Angewandten Forschung, technischen Unterstützung und

Laboranalyse im Energiesektor: Schmierstoffe, Additive, Bitumen, Spezialprodukte für Kraftfahrzeuge und für den
industriellen Einsatz“ und der „Produktion im Rahmen einer Pilotanlage für Schmierstoffe, Treib- und Kraftstoffe“
(Abschnitt EA 34,35 - Zertifikat Nr. 676).

Eni ist eines der bestvernetzten Energieunternehmen, das sich in den Bereichen 
Gewinnung, Produktion, Transport, Verarbeitung und Vermarktung von Öl und Gas dem Wachstum verpflichtet hat. 

Eni beschäftigt entlang der kompletten Wertschöpfungskette, von der Suche nach Rohstoffquellen bis zum fertigen High-End 
Schmierstoff, über 33.000 Menschen in 69 Ländern auf der ganzen Welt. Unsere Geschäftspraxis basiert auf betrieblicher 
Spitzenleistung, stellt Gesundheit, Sicherheit und Umwelt in den Fokus und hat es sich zum Ziel gesetzt, betriebliche Risiken 
zu minimieren und zu vermeiden. 

Eni Refining & Marketing hat sich seit jeher der Erforschung und Herstellung von Hochleistungsschmierstoffen verschrieben 
und ist auf dem Industriemarkt in Italien, Europa und verschiedenen anderen Ländern tätig. 

Die Eni-Schmierstofflinien für den Industriesektor erfüllen die Anforderungen verschiedenster Industrieanlagen und bieten 
dabei Top Qualität am Markt. 

Eni Refining & Marketing erhält und untermauert damit seine technische und kommerzielle Führungsposition in den Bereichen 
Technologie, Qualität, Umweltschutz und technische Unterstützung für seine Kunden.

Forschungszentrum

Eni ist einer der führenden Anbieter industrieller Schmierstoffe. Und das nicht nur wirtschaftlich: Mit großer Hingabe zu 
Technologie, Qualität, Umweltschutz und nicht zuletzt technischem Kundenservice setzt Eni täglich neue Maßstäbe in der 
Produktqualität.

Verkaufsberatung
Die regional ansässigen Eni-Vertriebspartner informieren über das Produktportfolio und  unterstützen in allen Phasen der 
Produktbeschaffung.

Technischer Support
Eni Techniker helfen bei der Lösung betrieblicher Probleme und bieten ihre Unterstützung bei der Erstellung von 
Schmierstofftabellen, bei der Füllstandsüberwachung und beim Angebot von Schulungen zum Thema Schmierstoffe an. 

Laborunterstützung
Eni Mitarbeiter aus dem Laborbereich unterstützen bei der Kontrolle der Ölfüllstände durch regelmäßige Überwachung. Damit 
kann eine bestmögliche betriebliche Effizienz dauergeschmierter Maschinen erreicht werden.

Wir engagieren uns für die Zufriedenheit unserer Kunden
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Eni aquamet Kühlschmierstoffe
 Mensch, Maschine und Umwelt im Fokus

Der Mensch im Fokus
Jeder Mensch kommt heute täglich vielfach mit sogenannten „allergenen Potenzialen“ in Kontakt. Dies 
sind Belastungen für die Haut, die das Entstehen einer Allergie wahrscheinlicher machen. Dazu gehören 
unter anderem Belastungen durch chemische Inhaltsstoffe in unserer Arbeitsumwelt oder Wohnung. 
Zur Vorbeugung von Allergien und Folgeerkrankungen kommt es heute zuerst darauf an, solche „aller-
genen Potenziale“ zu vermeiden. 

Eni aquamet – mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
Eni aquamet Produkte wurden mit der Zielstellung entwickelt, die bioziden Wirkstoffe die üblicherweise 
in Kühlschmierstoffen verwendet werden, so weit wie möglich zu reduzieren, um damit das allergene 
Potenzial dieser Wirkstoffe zu minimieren. Wir gehen hier auch neue Wege, denn nur Innovation bedeutet 
Fortschritt. Dabei orientieren wir uns nicht nur an gesetzlichen Grenzwerten, sondern vor allem an den 
neuesten arbeitsmedizinischen Erkenntnissen.

Ihre Fertigungsmaschinen im Fokus
Die Anforderungen an moderne Fertigungsprozesse in der Metallbearbeitung steigen stetig. Ob bei 
schwierigen Zerspanungsoperationen an hochfesten Stählen oder komplexen Geometrien. Gleiches gilt 
für die effektive Werkstückreinigung, wie auch für den wirkungsvollen Korrosionsschutz. Moderne Be-

arbeitungsmedien sind bei allen Bearbeitungsprozessen, insbesondere durch Ihren Beitrag zur Maximie-

rung der Leistungen und gleichzeitiger Reduzierung der Prozesskosten, ein wichtiger Prozessparameter.

Eni aquamet – der Erfolgsfaktor für Ihre Produktionskosten
Eni aquamet Kühlschmierstoffe stellen sich jeder technischen Herausforderung. Sie stehen für maximale 
Leistung durch längste Standzeiten, tragen zu hohen Maßgenauigkeiten und besten Oberflächengüten bei. 
Eni aquamet Produkte zeichnen sich durch außerordentliche Biostabiliät aus und ermöglichen längste 
Standzeiten. Geringe Austragverluste reduzieren die Nachsatzmengen und leisten zusätzlich einen 
wichtigen Beitrag zur Senkung der Prozesskosten.

Die Umwelt im Fokus
Der schonende Umgang mit den gegebenen Ressourcen ist eine der größten Herausforderungen für die 
Zukunft. Sowohl der optimale Einsatz der Rohstoffe, als auch die weitsichtige Planung der umweltver-
träglichen Aufarbeitung oder Entsorgung von Abfallprodukten aus den Fertigungsprozessen, gilt es hier 
besonders zu beachten.

Eni aquamet – optimiert ressourcenschonend
Unsere Kühlschmierstoffe bieten längste Standzeiten. Hierdurch reduzieren sich nicht nur Ihre Maschi-
nenstillstandzeiten, bedingt durch Produktwechsel, auch Ihre Entsorgungsmengen reduzieren sich 

erheblich. Durch geringere Nachsatzmengen aufgrund der reduzierten Austragverluste reduzieren wir 
Ihre Verbrauchsmengen. Damit tragen Eni aquamet Produkte einen wichtigen Beitrag zum Ressourcen 
optimierten Einsatz in Ihren Produktionsprozessen bei.



Hydraulik
Öle

Hydraulische Systeme (oder - Kreisläufe) setzen 
sich aus einer Reihe von Komponenten zusammen, 
die mit einer Flüssigkeit gefüllt sind, die für eine 

Energieübertragung mit hoher Flexibilität und unter 

kontrollierten Bedingungen verantwortlich ist. Die 
Hydrauliköle in diesem System müssen technische 
Eigenschaften und Leistungsmerkmale aufweisen, die 

für alle Arten von Maschinen und Betriebsbedingungen 
geeignet sind. So kann ein einwandfreier Betrieb 
der Systeme und ein maßgeblicher Schutz aller 

geschmierten Komponenten gewährleistet und deren 
Lebensdauer verlängert werden.

Eni produziert moderne und fortschrittliche 
mineralische oder synthetische Schmierstoffe 
nach technologischen Standards. Diese sind für 
jede Art von Hydrauliksystemen geeignet.

Synthetische Öle werden insbesondere dort 
benötigt, wo spezielle Anforderungen an 
Umwelt-  (biologische Abbaubarkeit) oder 
Brandschutz (Feuerfestigkeit) gefordert sind.

1



Mineralische Öle

Hydrauliköle

Synthetische Öle

Produkt Beschreibung 
Viskosität 

ISO VG
Spezifikationen  
und Freigaben

OSO
Hochwertiges Anti-Verschleiß-Hydrauliköl auf Mineralölbasis, 
entwickelt für den Einsatz in allen Hydrauliksystemen. Es erfüllt  
die Anforderungen gemäß ISO 11158 und DENISON HF-0.

15 - 150

ISO 11158-HM
AFNOR NF E 48603 HM
BS 4231 HSD
DIN 51524-2 HLP
Parker Hannifin – Denison HF-0
Fives Cincinnati P-68, P-69, P-70 level
Linde
Rexroth RD 90220-01/12.10

OSO S
EP-Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit aschefreier Additivierung gegen 
Korrosion, Ölalterung und Verschleiß und sehr guter Filtrierbarkeit.

46 - 68

ISO 11158-HM
AFNOR NF E 48603 HM
BS 4231 HSE
DIN 51524-2 HLP
Parker Hannifin – Denison HF-0 level
Fives Cincinnati P-68, P-69, P-70 level
Eaton Vickers M-2950-S level
Eaton Vickers I-286-S level

OSO FF

EP-Hydrauliköl auf Mineralölbasis mit Wirkstoffen gegen Korrosion, 
Ölalterung und Verschleiß. Die Anforderungen der DIN 51 524 T.2 
werden sicher erfüllt, wobei die Feinfiltration auf den ISO-Wert 17/15/12 
die Vorgaben der DIN deutlich übertrifft.

32 - 46 DIN 51 524 T.2

OSO D
Hochwertiges Hydrauliköl mit reinigenden und dispergierenden 
Eigenschaften. Es besitzt die Fähigkeit geringe Mengen an Wasser zu 

emulgieren. Auch für Werkzeugmaschinen einsetzbar.

32 - 68 DIN 51 524 T.2 HLPD

Arnica
Hochwertiges Hydrauliköl mit Wirkstoffen gegen Verschleiß, speziell 
entwickelt für Hydrauliksysteme, die ein Öl mit einem hohem VI 
benötigen.

22 - 68

ISO 11158-HV
AFNOR NF E 48603 HV
BS 4231 HSE
DIN 51524-3 HVLP
Fives Cincinnati P-68, P-69, P-70
Commercial Hydraulics
Parker Hannifin - Denison HF-0 
Eaton Vickers M-2950-S
Eaton Vickers I-286-S
Linde
Rexroth RD 90220-01/12.10

PRECIS  
SYSTEM 

MULTIFLUID 

Hochbelastbares EP-Hydraulikfluid mit echtem Mehrbereichs-
charakter, sowie detergierenden und reibungsmindernden Eigen-

schaften zur Verlängerung der Standzeiten auch unter erschwerten 
Bedingungen.

32 DIN 51 524 T.3 HVLP-D

PRECIS  
BR FLUID 

Zink- und aschefreies Spezial-Hydraulik-Fluid mit deutlich erhöhtem 
Verschleißschutz auf Mineralöl-Basis entsprechend der Forderung von 
MÜLLER-Weingarten (Brugger-Test).

46
DIN 51 524 T.2 HLP-D 
DIN 51 517 T.3 CLP

Acer

Umlauföl mit R&O Eigenschaften. Umlauföle eignen sich für  
den Einsatz in Werkzeugmaschinen mit Lamellenkupplungen,  
in Steuer- und Regeleinheiten, zur Lager- und Getriebeschmierung 
und für Rotations-Kompressoren. Eni ACER MV 10 wird als  
Spindelöl für Werkzeugmaschinen empfohlen.

10 - 320

AFNOR NF E 48600 HL
BS 4231 HSC
DIN 51524-1 HL
DIN 51506 VBL/ VCL

Radula
Hochwertiges Selektivraffinat für die Umlauf- und Tauchschmie-

rung mit ausgezeichneten Schmiereigenschaften für mechanische 

Getriebe, Gleit- und Wälzlagerungen und für Vakuumpumpen.
32 - 320

DIN 51 517 T.1 C
DIN 51 524 T.1 H

Produkt Beschreibung 
Viskosität 

ISO VG
Spezifikationen  
und Freigaben

Exidia HG
Gleitbahnöl mit gutem Schmier- und Haftvermögen und hoher 
Druckaufnahmefähigkeit (EP). Erfüllt den CINCINATI MILACRON 
Temperaturstabilitäts-Test.

32, 68, 220

ISO-L-HG
ISO-L-CKE 
Stanimuc G
DIN 51502 CGLP
Cincinnati P47, P50, P53

PRECIS 
CGLP

Gleitbahnöl auf Mineralölbasis mit sehr gutem Schmier- und 
Haftvermögen, hoher Druckaufnahmefähigkeit und Anti-Stick-Slip-
Eigenschaften zur Schmierung von Gleitbahnen und Führungen, 
speziell von Werkzeugmaschinen-Schlitten.

68 - 320

Produkt Beschreibung 
Viskosität 

ISO VG
Spezifikationen  
und Freigaben

ARNICA 
EXTRA 
PLUS

Biologisch schnell abbaubares Mehrbereichshydrauliköl auf 
Basis eines vollständig gesättigten Esters. Erfüllt Anforderung des 
“Ecolabel”.

46 HEES VDMA 24568

Arnica S

Biologisch schnell abbaubares Mehrbereichshydrauliköl 
auf synth. Esterbasis mit guter biologischer Abbaubarkeit 
(99% in 29 Tagen nach der MITI-Methode). Es ist durch 
den großen Einsatztemperaturbereich bis +100°C 
den Hydraulikölen auf Pflanzenölbasis deutlich überlegen.

22 - 68

HVLP/HEES
ISO 12922-HFDU
ISO 15380-HEES
Inline Hydraulik
Rexroth RD 90221-01/03
Danieli Standard n.0.000.001 Rev.15
VII Report of Luxembourg

Arnica S FR
Schwer entflammbares Hochleistungs-Hydrauliköl auf Basis von 
synthetischem Ester, biologisch abbaubar. Es ist speziell formuliert 
für die Anwendung in Hydrauliksystemen die sich im Bereich von 
heißen Oberflächen oder Zündquellen befinden.

46

ISO 12922-HFDU
ISO 15380-HEES
FM Approvals Class 6930
Danieli Standard n.0.000.001 Rev.15

Arnica  
104/FR

Schwer entflammbares Hochleistungs-Hydrauliköl auf Basis von 
Propylenglykol und Wasser, biologisch abbaubar. Es ist speziell 
formuliert für die Anwendung in Hydrauliksystemen die sich im 
Bereich von heißen Oberflächen oder Zündquellen befinden.

46

ISO 12922-HFC
ISO 15380-HEPG
VII Report of Luxembourg
Danieli Standard 0.000.001 rev.15

32



Getriebeöle

Zahnräder übertragen mechanische Bewegungen von einer Komponente zur anderen und können in offenen oder 
geschlossenen Getrieben eingesetzt werden. Aufgrund der großen Vielfalt an Getrieben ist es notwendig, die folgenden 
Aspekte zu berücksichtigen, um das am besten geeignete Schmiermittel auszuwählen: Getriebeeigenschaften (Größe, 
Metallurgie der Zähne), Betriebsbedingungen (Größe, Vibrationen und Stöße), Ölversorgungssysteme (Ölbad, Spritzöl, 
Zirkulation), Betriebstemperaturen und andere Umweltfaktoren, die erhebliche Auswirkungen haben können.

Die Eni-Produktlinie erfüllt die Anforderungen an die Schmierung aller Arten von Getrieben.

Turbinen werden als rotierende Antriebsmaschinen definiert, bei denen die Energie einer Flüssigkeit in mechanische 
Energie umgewandelt wird, die im Allgemeinen zur Stromerzeugung oder zum Antrieb bestimmt ist. Dampf, heiße 
Gase, die direkt aus der Verbrennung von Kraftstoff entstehen und Wasser, sind die am häufigsten verwendeten 
Flüssigkeiten. Turbinenöl muss die Wellenlager schmieren, Wärme abführen, die Servomechanismen der Regelventile 
betätigen und die Getriebe - falls vorhanden - schmieren.

Die Eni-Produktlinie erfüllt die Anforderungen an die Schmierung von Gas-, Dampf- und Hydraulikturbinen 
aller Art, auch in Kombianlagen. Die Partnerschaft mit erstklassigen Herstellern ermöglichte es, die 
Formulierungen im Laufe der Jahre zu verbessern und ein höheres Leistungsniveau zu gewährleisten. Heute 
sind OTE und OTE GT eine Qualitätsreferenz in einem Markt, der auf ein sehr hohes Maß an angewandter 
Technologie ausgerichtet ist.

Produkt Beschreibung 
Viskosität 

ISO VG
Spezifikationen  
und Freigaben

Blasia
Hochleistungs-EP-Getriebeöl für alle Industriegetriebe.  
Es übertrifft den FZG-Test A/16.6/140 Laststufe 12.

68 - 680
ISO 12925-1 CKD
DIN 51517-3 CLP
ANSI/AGMA 9005 (2EP-8EP)

Blasia 32 
Getriebeöl für mechanische und hydrodynamische Getriebe, 
Kupplungen und Drehmomentenwandler, u. a. von VOITH- 
und PIV-Getrieben, System RH empfohlen.

32

Blasia FMP

Industriegetriebeöl mit sehr hohen Leistungsreserven im Bereich 
Extreme Pressure (EP) Anwendungen, geeignet für den Einsatz 
in den neuesten kompakten Industriegetrieben die für sehr hohe 
Leistungsaufnahmen konstruiert wurden, wo Micro-Pitting an den 
Zahnflanken ein Problem darstellt.

220 - 460

ISO 12925-1 CKD
DIN 51517-3 CLP
AIST No. 224
ANSI/AGMA 9005-E02 EP
Siemens MD (Flender) rev. 15

Produkt Beschreibung 
Viskosität 

ISO VG
Spezifikationen  
und Freigaben

OTE

Hochwertiges Mineralöl mit Wirkstoffen. Es ist geeignet für 
Wasser-, Dampf- und Gasturbinen. Erfüllt die Anforderungen  
u. a. von ALSTOM, SIEMENS, KWU, ESCHERWYSS. 
Auch zur Schmierung von Rotationskompressoren verwendbar.

32-68

ISO 8068 –TSA/TGA/THA
DIN 51515-1 TD
ASTM D 4304 Type I
BS 489:1999
CEI 10-8 (1994)
General Electric GEK 28143B
Alstom HTDG 90117 V0001 X
Ansaldo Energia 606W807 Rev.C (2012)
Doosan Skoda Power
Siemens TLV 9013 04
Nuovo Pignone SOS 02111/4
Nuovo Pignone SOM 17366

OTE GT

Hochwertiges Turbinenöl speziell formuliert für den  Einsatz 
in industriellen Gasturbinen. Dies wird gewährleistet durch 

den Einsatz von Gruppe III-Grundölen und aktuellster 
Additivtechnologie um exzellenten Oxidations- und Rostschutz 
sowie moderate Hochdruckeigenschaften sicher zu stellen. 

32 - 46

ISO 8068-TSA/TSE/TGA/TGB/TGE 
TGSB/TGSE
DIN 51515-1 TD
ASTM D 4304 type II
DIN 51515-2 TG
GM Lubricant standard LS2 (2004)
General Electric GEK 28143B, GEK 
32568H, GEK 101941A, GEK 107395A
Nuovo Pignone SOM 23543
Nuovo Pignone SOM 23687
Solar ES 9-224 CLASSE II
Alstom HTDG 90117 V0001 X
Ansaldo Energia 606W807 Rev.C (2012)
Siemens TLV 9013 04
Siemens TLV 9013 05

Turbinenöle

Mineralische Öle 

Synthetische Öle

Produkt Beschreibung 
Viskosität 

ISO VG
Spezifikationen  
und Freigaben

Blasia SX
Synthetisches Hochleistungs-Getriebeöl auf Basis von 
Polyalphaolefin für den Langzeiteinsatz, das im FZG-Test A/16.6/140 
die Laststufe 12 übertrifft.

150 - 320
ISO 6743-6/ CKT
ANSI/AGMA 9005-E02
DIN 51517-3 CLP

Blasia S
Vollsynthetisches Hochdruckgetriebeöl auf Basis von Polyglykolen 
zur Verringerung der Reibung in Stirn- und Schneckengetrieben 
mit Einsatztemperaturen bis max. 200 °C Spitzentemperatur. 
Nicht mit Mineralöl verträglich.

150-460
ISO 12925-1 CKE/CKT
DIN 51502 CLP-PG
ANSI/AGMA 9005-E02

54



Verdichteröle

Produkt Beschreibung 
Viskosität 

ISO VG
Spezifikationen  
und Freigaben

Radula

Hochwertiges Selektivraffinat für die Umlauf- und 
Tauchschmierung mit ausgezeichneten Schmiereigenschaften  

für mechanische Getriebe, Gleit- und Wälzlagerungen und  

für Vakuumpumpen.

32 - 320
DIN 51 517 T.1 C
DIN 51 524 T1 H

Acer

Universell einsetzbares Umlauföl mit Wirkstoffen zur Verbesserung 
des Korrosionsschutzes und der Alterungsstabilität. Umlauföle 
eignen sich für den Einsatz in Werkzeugmaschinen mit 

Lamellenkupplungen, in Steuer- und Regeleinheiten, zur Lager-  
und Getriebeschmierung und für thermisch gering belastete 

Kompressoren.

22 - 320 DIN 51506 VBL/ VCL

Dicrea
Hochwertiges Verdichteröl mit Wirkstoffen, einsetzbar bis 
Verdichtungsendtemperatur von 220 °C, mit Freigaben der  
Firma BOGE.

32-150

ISO 6743/3 DAB
ISO 6743/3 DAH
ISO 6743/3 DVA
ISO 6743/3 DAG
DIN 51506 VDL

Dicrea SX
Synthetisches Verdichteröl auf PAO-Basis mit Wirkstoffen. 
Aufgrund der vollsynthetischen Formulierung lassen sich die 
Ölwechselintervalle gegenüber Mineralölen mehrfach verlängern.

46, 68
ISO 6743/3 DAB
ISO 6743/3 DAJ
DIN 51506 VDL

Dicrea ESX
Synthetisches Verdichteröl auf Ester-Basis mit Wirkstoffen. 
Aufgrund der neuartigen Formulierung lassen sich die 

Ölwechselintervalle gegenüber Mineralölen mehrfach verlängern.
100

ISO 6743/3 DAB
ISO 6743/3 DAJ
DIN 51506 VDL
Sperre

Öle für andere Kompressorentypen

Produkt Beschreibung 
Viskosität 

ISO VG
Spezifikationen  
und Freigaben

OBI 10
Pharmazeutisch medizinische Weißöle für die Schmierung 
von medizinischen Geräten und in der Lebensmittel- und 
Kosmetikindustrie (FDA Spezifikation).

68

Official Italian Pharmacopoeia – XII edition
European Pharmacopoeia - VIII edition
USA FDA 21 CFR 172.878
USA FDA 21 CFR 178.3620a

Kompressorenöle

Kompressoren werden eingesetzt, um den Druck von Luft, Kältemittelgasen und anderen Gasen durch 
mechanische Energie zu erhöhen. Sie können in zwei Hauptgruppen unterteilt werden: volumetrisch 
und dynamisch. Der Schmierstoff muss Reibung reduzieren, Verschleiß minimieren, Wärme abführen 
und als Dichtungsbarriere gegen Gasdruckabfälle wirken.

Eni-Kompressorenöle sind geeignet, um die Leistungsanforderungen  
der anspruchsvollsten Spezifikationen zu erfüllen.

Produkt Beschreibung 
Viskosität 

ISO VG
Spezifikationen  
und Freigaben

Betula
Wirkstofffreies Kältemaschinenöl geeignet für konventionelle 
Kältemittel. Bei CO2 und SO2 als Kältemittel wird Eni OBI 10 
empfohlen.

68
ISO 6743/3 DRA/DRC
DIN 51503 KC/KAA

Betula S
Synthetisches Kältemaschinenöl für die sichere Schmierung 
von Kältemaschinen bei niedrigen Betriebstemperaturen unter 
Verwendung der Kältemittel R12 und R22.

68
ISO 6743/3 DRA/DRC/DRE
DIN 51503 KC/KAA

Kältemaschinenöle

Die Erwärmungstechnik von Feststoffen, Flüssigkeiten oder Gasen in industriellen Systemen ist indirekter 
Natur. Bei dieser Technik wird ein Wärmeträger (Wärmeträgeröl) verwendet, der Wärme von einer heißen 
Quelle (Wärmeerzeuger) entnimmt und bei Bedarf weiterleitet. Trotz der höheren Kosten und der höheren 
Komplexität des Betriebs werden durch ein indirektes Heizsystem mehrere Vorteile erzielt, z. B. eine 
einfachere Temperaturregelung und -gleichmäßigkeit sowie die Möglichkeit, mehrere Benutzer mit einer 
einzigen Wärmequelle zu versorgen. Auch die Sicherheit wird maximiert, da Benutzer keinen direkten 
Kontakt mit der Wärmequelle haben.

.

Eni-Wärmeträgeröle werden mit hochwertigen Grundölen formuliert, um eine hervorragende 
Wärmeübertragung und einen langfristigen Schutz der Schaltkreise gegen Korrosion und 
Verschlammung zu gewährleisten.

Produkt Beschreibung 
Viskosität 

ISO VG
Spezifikationen  
und Freigaben

Alaria 3
Wärmeträgeröl basierend auf paraffinischen Mineralölen für offene und 
geschlossene Anlagen bei Filmtemperaturen bis max. 320 °C einsetzbar. 

32 DIN 51 522 Q

Wärmeträgeröl
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Transformatorenöl & Weißöle

Weißöle

Einige Maschinen und elektrische Komponenten benötigen Schmiermittel mit isolierenden 
Eigenschaften, um elektrische Entladungen zwischen Oberflächen mit unterschiedlichen 
elektrischen Potentialen zu verhindern, wie man sie zum Beispiel in Transformatoren vorfindet. 
Diese Systeme erzeugen eine enorme Menge an Wärme, die über das Schmiermittel dank seiner 

spezifischen Wärmeleitfähigkeit abtransportiert wird.

Produkt Beschreibung
Viskosität

ISO VG
Spezifikationen  
und Freigaben

ITE 600

Transformatorenöl für den universellen Einsatz u. a. in  
elektrischen Schaltern, Kondensatoren und anderen elektrischen 
Ausrüstungen. Erfüllt mit der Durchschlagsspannung von 55 kV  
die internationalen Standards.

10
IEC 60296 ed.4 (2012) 
- Transformer Oil U -30°C

Weißöle werden in einem besonderen Veredeleungsprozess aus traditionellen paraffinischen 
Grundstoffen hergestellt. Das Verfahren verleiht besondere Eigenschaften hinsichtlich Reinheit,  
Farblosigkeit, Geruch und Geschmack. Die Produkte erfüllen die Schmieranforderungen der 

Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie. Sie eignen sich auch zur Herstellung von Parfums, 
Kosmetika und Pestiziden. Technische Weißöle werden als Weichmacher auch zur Herstellung von 
Polymeren verwendet.

Umlauföle 

Umlauföle sind für die Zentralschmierung verschiedener industrieller Systeme bestimmt
Maschinen, Lager, Zahnräder usw.

Eni bietet eine breite Palette von Produkten an. Von reinen Mineralölen zur Schmierung 
von schwach belasteten Systemen, die bei mäßigen Temperaturen betrieben werden bis 
hin zu hochwertigen Ölen für schwerste Betriebsbedingungen.

Technische und medizinische Weißöle

Produkt Beschreibung 
Viskosität bei 
40°C (mm2/s)

Spezifikationen  
und Freigaben

OBI 10
Pharmazeutisch medizinische Weißöle für die Schmierung von medi-
zinischen Geräten und in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie (FDA 
Spezifikation).

68

Official Italian Pharmacopoeia – 
XII edition
European Pharmacopoeia - 
VIII edition
USA FDA 21 CFR 172.878
USA FDA 21 CFR 178.3620a

OBI 12
Pharmazeutisch medizinische Weißöle für die Schmierung von medi-
zinischen Geräten und in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie (FDA 
Spezifikation).

15

Official Italian Pharmacopoeia 
European Pharmacopoeia
USA FDA, 21 CFR 172.878
USA FDA, 21 CFR 178.3620(a)

OBI T 13 
Technisches Weißöl für die Schmierung von Präzisionsmechanismen 
wie Uhren, Textilmaschinen, aber auch als Weichmacher oder Prozessöl 
einsetzbar.

15

Produkt Beschreibung 
Viskosität bei 
40°C (mm2/s)

Spezifikationen  
und Freigaben

Acer

Umlauföl mit R&O Eigenschaften. Umlauföle eignen sich für den Einsatz in  
Werkzeugmaschinen mit Lamellenkupplungen, in Steuer- und Regel-
einheiten, zur Lager- und Getriebeschmierung und für Rotations-
Kompressoren.

22 - 320

AFNOR NF E 48600 HL
BS 4231 HSC
DIN 51524-1 HL
DIN 51506 VBL/ VCL

Acer MV

Umlauföl mit R&O Eigenschaften. Umlauföle eignen sich für den Einsatz in  
Werkzeugmaschinen mit Lamellenkupplungen, in Steuer- und egeleinheiten, 
zur Lager- und Getriebeschmierung und für Rotations-Kompressoren.  
Eni ACER MV 10 wird als Spindelöl für Werkzeugmaschinen empfohlen.

10 ISO 6743/2 FC

Calibration 
Fluid

Spezialflüssigkeit für Kalibrierung und Testung von Diesel-Einspritzdüsen, 
zum Schutz von Diesel-Einspritzdüsen während der Lagerung 
und auch für die Schmierung von schnelldrehenden Spindeln in 
Werkzeugmaschinen (ISO-L-FC). 

2,5

ISO 4113-2010

SAE J967-2002
ISO-L-FC

Sonstige Industrieöle

Produkt Beschreibung 
Viskosität 

ISO VG
Spezifikationen  
und Freigaben

ASP
Haftöl auf Mineralölbasis ohne EP-Eigenschaften, senkt den 
Ölverbrauch bei Verlustschmierung, Zentrifugalkräften und 
Vibrationen.

150 DIN 51 502 CGL

AUTOL 
MULTI- 
SPRAY 

M 2000 mit 
MoS2

Leistungsfähiges Universal-Produkt als Rostlöser, Gleitmittel, 
Kriechöl und temporäres Korrosionsschutzmittel. Baut Notlauf-
eigenschaften auf.

Multispray

AUTOL 
ZAHNRAD-

SPRAY

Optimal geeignet zur Schmierung von schwer zugänglichen, offenen 
Zahnrädern und Drahtseilen. Bildet dort einen sehr widerstandsfähigen 
Schmierfilm auf der metallisch blanken Oberfläche.
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Metall
Bearbeitungs
Öle
Um der kontinuierlichen technologischen 

Weiterentwicklung der Werkzeugmaschinen und 

der Metallverarbeitung gerecht zu werden, sowie die 
Einhaltung notwendiger Umweltschutzmaßnahmen 

und einschlägiger Vorschriften zu gewährleisten, 
hat die Eni Forschung neue Schmierstofflinien für 
die Metallbearbeitung entwickelt, die alle diese 

Anforderungen erfüllen:

Nicht wassermischbare Kühlschmierstoffe
   -metalCut Reihe
   Schleif-, Läpp- und Honöle
   Erodieröl 
   Minimalmengenschmierung

   Umformöle

 Wassermischbare Kühlschmierstoffe
   -aquamet Reihe
   Pflegeprodukte
   Korrosionsschutzöle, Dewateringfluids

11



Produkt Beschreibung 

Aster MM/E Chlorfreies, ölnebelarmes Metallbearbeitungsöl auf Mineralölbasis zur mittelschweren Automatenbearbeitung, von Stahl, 
Aluminium und Buntmetallen einsetzbar.

Aster MP
Ölnebelarmes Metallbearbeitungsöl auf Mineralölbasis, kann als Metall-bearbeitungsöl sowie als Schmier- und Hydrauliköl 
verwendet werden. Es ist geeignet für die mittelschwere Zerspanung sowie für Schleifoperationen von Stahl, Aluminium und 
Buntmetallen (HLP 32, CLP 32).

Aster TA/E

Hochleistungsbearbeitungsöl auf Mineralölbasis mit sehr gutem Spülvermögen, geeignet zum Bearbeiten von legierten 
Stählen und Buntmetallen mit Werkzeugmaschinen der Hersteller Davenport, Gildemeister, Tornos, Index usw., auch für 
Verzahnungsarbeiten auf Gleason-Maschinen einsetzbar und ist freigegeben für schwere Schleifoperationen (Profilschleifen) auf 
Kapp Bearbeitungsmaschinen.

Aster TG
Hochleistungsbearbeitungsöl auf Mineralölbasis mit sehr gutem Spülvermögen, geeignet zum Bearbeiten von hochlegierten 
Stählen.

metalCut  
10 TB

Niedrigviskoses legiertes Hochleistungsbearbeitungsöl auf Mineralölbasis mit produktspezifischen Wirkstoffen, geeignet zum 
Tiefbohren, Räumen und Fräsen von schwer- und schwerstzerspanbaren Werkstoffen. Auch für andere Zerspanungsarten 
empfohlen, wie z. B. Gewindeschneiden, Zahnradschaben usw. wenn ein niedrigviskoses Schneidöl erforderlich ist. Das Produkt ist 
für Buntmetallbearbeitung nicht geeignet.

metalCut  
22 TB

Niedrigviskoses legiertes Hochleistungsbearbeitungsöl auf Hydrocrackbasis mit produktspezifischen Wirkstoffen, geeignet zum 
Tiefbohren, Räumen und Fräsen von schwer- und schwerstzerspanbaren Werkstoffen. Auch für andere Zerspanungsarten empfohlen.

metalCut  
EP 1510 A

Legiertes Hochleistungsbearbeitungsöl auf Basis eines Hydrocracköles mit produktspezifischen Wirkstoffen. Geeignet zum Tiefbohren, 
Räumen und Fräsen von schwer- und schwerstzerspanbaren Werkstoffen. Auch für andere Zerspanungsarten empfohlen, wie z. B. 
Gewindeschneiden wenn ein hochaktives Schneidöl erforderlich ist. Das Produkt ist für Buntmetallbearbeitung nicht geeignet.

metalCut 10, 
22, 32, 46 

UNI

Chlorfreies, ölnebelarmes Metallbearbeitungsöl auf Mineralölbasis mit sehr guter Spülwirkung, geruchsneutral, geeignet für die 
mittelschwere Zerspanung sowie für Schleifoperationen von Stahl, Aluminium und Buntmetallen.

metalCut  
20 TAE

Metallbearbeitungsöl auf Basis aromatenarmer Mineralöle mit produktspezifischen Wirkstoffen, für den universellen Einsatz in 
der Metallbearbeitung, zur Erzielung hoher Oberflächengüten bei Stählen, z. B. hochlegierten Werkzeug- und Wälzlagerstählen, 
Einsatzstählen sowie für Gusseisen und NE-Metalle einsetzbar.

metalCut  
22 GF

Nicht wassermischbares, legiertes Metallbearbeitungsöl auf Basis aromatenarmer Mineralöle mit produktspezifischen 
Wirkstoffen. Es kann als Metallbearbeitungsöl und Hydrauliköl verwendet werden. Es ist geeignet für die mittelschwere 
Zerspanung sowie für Schleifoperationen von Stahl, Aluminium und Buntmetallen.

Produkt Beschreibung 

metalGrind  
S 5 HM

Nebelarmes, niedrigviskoses Schleiföl auf Mineralölbasis von hoher Reinheit zum Schleifen von Stahl, Guss und Hartmetall geeignet. 
Das Produkt besitzt eine hervorragende Kühl- und Spülwirkung. Es wird eine sehr gute Oberflächengüte erreicht.

metalGrind  
S 10 CBN

Nebelarmes, niedrigviskoses Schleiföl auf Mineralölbasis in Kombination mit ausgewählten Syntheseestern, ist vorzugsweise für das 
Schleifen mit CBN- und Diamantschleifscheiben geeignet. Mit diesem Produkt lassen sich schwierigste Schleifoperationen, wie z. B. 
Planschleifen, Hochgeschwindigkeitsschleifen u. a., von NE-Metallen, Stahlwerkstoffen und HSS problemlos beherrschen.

OPL 5
Kühlschmierstoff auf Basis aromatenarmer Mineralöle mit produktspezifischen Wirkstoffen für das Läppen, Honen und Schleifen 
neuester Technologie.

metalHon 
H10 EP-B

Hochlegiertes Honöl auf Basis aromatenarmer Mineralöle mit produktspezifischen Wirkstoffen zur Erzielung besonders 
hoher Oberflächengüten beim Langhubhonen, für geschwefelte und ungeschwefelte Honsteine geeignet, speziell konzipiert 
für Sunnen-Honverfahren.

Aster RF Nicht wassermischbarer, chlorfreier, ölnebelarmer Hochleistungskühl-schmierstoff für anspruchsvolle Schleifarbeiten. 

Schleif-, Läpp- und Honöle

Nicht wassermischbare Kühlschmierstoffe

Metallbearbeitungsöle

Biologisch abbaubare Ester-basierte Schneidöle

Produkt Beschreibung 

Fresia 
ESB 25

Multifunktionales, unverdünntes Hochleistungs - Schneidöl mit synthetischem Ester. Es ist frei von Chlor, Schwefel und Mineralöl. 
Es ist speziell geeignet zum Bohren, Räumen und Fräsen von mittleren- und schwer zerspanbaren Werkstoffen. Auch für andere 
Zerspanungsarten empfohlen, wie z.B. Gewindeschneiden, Zahnradhartschaben oder als Minimalmengenschmierstoff geeignet.

Fresia 
ESB 35

Multifunktionales, unverdünntes Hochleistungs - Schneidöl mit synthetischem Ester. Es ist frei von Chlor, Schwefel und Mineralöl. 
Es ist speziell geeignet zum Bohren, Räumen und Fräsen von mittleren- und schwer zerspanbaren Werkstoffen. Auch für andere 
Zerspanungsarten empfohlen, wie z.B. Gewindeschneiden, Zahnradhartschaben oder als Minimalmengenschmierstoff geeignet.
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Haupteigenschaften von nichtwassermischbaren Kühlschmierstoffen

Nicht was-
sermischbare 
Kühlschmier-
stoffe

Eigenschaften Bearbeitung Materialien
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OPL 5 4.5 130 M √ √ √ √ ◊ √ √

Aster RF 18 200 M √ √ ◊ ◊ √ √ √ √ √ √

Aster MM/E 14 195 M √ √ ◊ ◊ √ √ √ ◊ √ √

Aster TA/E 17 200 M √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Aster TG 32 215 M √ √ √ √ ◊ √ ◊ √ √ √ √ ◊

Fresia ESB 25 25 234 S √ √ √ √ ◊ √ ◊ ◊ √ √ √ ◊ √ √ √

Fresia ESB 35 35 245 S ◊ ◊ √ √ √ √ √ √ √ √ ◊ √ √ √

LEGENDE M Mineralöl        nicht gut 
  M/S Mineralöl und synthetische Ester                        ◊ gut 
  S  Synthetische Ester       √ sehr gut 

Minimalmengenschmierung

Produkt Beschreibung

metalCut 
MMS 001

Niedrigviskoses, aromatenfreies Schneid-, Schleif- und Umformöl auf Basis eines aromatenfreien Kohlenwasserstoffes mit 
Spezialzusätzen, kann überall dort eingesetzt werden, wo niedrigviskose Öle zum Schleifen, Honen, Läppen, Stanzen, Lochen 
sowie bei anderen Bearbeitungsvorgängen sinnvoll und notwendig sind.

metalCut  
S 3000

Aromatenfreies, extrem ölnebel- und verdampfungsarmes Metallbearbeitungsöl auf Basis eines neuartigen synthetischen Grundöles 
mit einer ausgesuchten Additivkombination. Es ist temperaturstabil und besitzt trotz seiner relativ geringen Viskosität ein 
ausgezeichnetes Druckaufnahme- und Haftvermögen. Die zink- und schwefelfreie Additivierung gewährleistet fleckenfreie 
Oberflächen auch bei der Bearbeitung von Kupferbuntmetallen.

metalCut  
S 3045

Chlor-, schwefel- und phosphorfreies, ölnebelarmes Metallbearbeitungsöl auf Esterölbasis, kann als Metallbearbeitungsöl bevorzugt 
für die Minimalmengenschmierung eingesetzt werden. Zur Verbesserung der Schmierwirkung von vorhandenen Kühlschmierstoffen 
kann dieses Produkt als Additiv zugegeben werden. Die Anwendung in der Umformtechnik ist ebenfalls möglich.

metalCut  
S 2000

Aromatenfreies, extrem ölnebel- und verdampfungsarmes Metallbearbeitungsöl auf Basis eines neuartigen synthetischen Grundöles 
mit einer ausgesuchten Additivkombination. Es ist temperaturstabil und besitzt trotz seiner relativ geringen Viskosität ein 
ausgezeichnetes Druckaufnahme- und Haftvermögen. Die zink- und schwefelfreie Additivierung gewährleistet fleckenfreie 
Oberflächen auch bei der Bearbeitung von Kupferbuntmetallen.

Erodieröl

Produkt Beschreibung

metalCut 
ERF 14

Helles, geruchloses, schwefel- und chlorfreies Spezialdestillat mit Additiven zur Verbesserung der Schmierfähigkeit, eignet sich 
besonders als universelle Funkenerodierflüssigkeit und als Honöl.

Umformöle

Produkt Beschreibung

metalPress 
ST 300 EP

Umformschmierstoff mit polaren Zusätzen und EP-Wirkstoffen, wird bevorzugt eingesetzt zum Drücken, Aufweiten, Verjüngen 
und Ziehen von hochlegierten und schwer umformbaren Stählen. Zur Bearbeitung von Buntmetallen nicht geeignet. Das Produkt 
wird unverdünnt durch Walzen, Tropföler oder durch Sprühen oder im Tauchverfahren auf das Material aufgebracht.

metalStanz 
3 M

Niedrigviskoser Umformschmierstoff mit polaren Wirkstoffen, vorwiegend als Zieh- und Stanzöl zur Bearbeitung von dünnen 
Blechen aus Aluminium, Buntmetallen und dessen Legierungen, aber auch für Eisenwerkstoffe geringer Materialstärken geeignet.

metalStanz 
4 EP

Niedrigviskoser Umformschmierstoff mit polaren Wirkstoffen, sehr ergiebiges, mineralölbasisches Stanz- und Ziehöl, enthält 
Wirkstoffe zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit.

metalStanz 
80 HEP

Sehr ergiebiges, mineralölbasisches Umformöl, enthält polare Wirkstoffe vorwiegend als Zieh- und Stanzöl zur Bearbeitung von 
Eisenwerkstoffen geeignet, auch zum Pressen und Feinschneiden einsetzbar. Zur Buntmetallbearbeitung nur bedingt geeignet.

metalStanz 
ST 120 AE

Hochleistungsumformschmierstoff mit polaren Wirkstoffen und sehr hohem Anteil an Hochdruck-Additiven, vorwiegend als 
Tiefzieh-, Fließpress- und Feinschneidöl zur Bearbeitung von Eisenwerkstoffen geeignet, auch für hochfeste Chromnickelstähle 
einsetzbar. Zur Buntmetallbearbeitung nicht geeignet.

metalStanz 
ST 130 CL

Chlorhaltiger, nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff für das Tiefziehen und Feinschneiden mit hochwirksamen EP-Zusätzen, 
wird eingesetzt zum Feinschneiden von Blechen mittlerer Stärke bis zu 15 mm, von einfachen C-Stählen bis zu hochlegierten Cr-, 
Ni-, Mo-, V-legierten Stählen, auch Buntmetalle möglich.

metalStanz 
DST-EP

Niedrigviskoser Umformschmierstoff mit polaren Wirkstoffen. Ist vorwiegend als Zieh – und Stanzöl von dünnen Blechen aus 
Aluminium, dessen Legierungen und Buntmetallen geeignet.

Weitere Informationen zu Eni-Metallbearbeitungsölen (Auswahlkriterien, Vorbereitung der Emulsion, Verwaltung und Überwachung des Kühlmittels im Betrieb) 
finden Sie in der Broschüre Eni-Metallbearbeitung.

Metallbearbeitungsöle
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Produkt Beschreibung

aquamet  
LAK E-FF

Universeller Kühlschmierstoff für alle schweren und schwersten Zerspanungsarbeiten von Aluminium, Stählen und Guss.  
Dieses Produkt der modernsten Generation erfüllt jeden Anspruch an einen leistungsfähigen, sehr stabilen Kühlschmierstoff 
hoher Performance.

aquamet 
BAG

Für alle mittelschweren und schweren Zerspanungsarbeiten von Aluminium, Stählen und Guss einsetzbarer Kühlschmierstoff.

aquamet 
LMK 2020 

Plus

Kühlschmierstoff neuester Technologie. Für alle mittelschweren und schweren Zerspanungsarbeiten von Aluminium, Stählen  
und Guss. Außerordentliche pH-Wert-Stabilität, hohe Performance und lange Standzeiten.

aquamet  
HD-EP-FAD

Formaldehydabspalterfreier Kühlschmierstoff für alle mittelschweren und schweren  Zerspanungsarbeiten von Aluminium, 
Stählen und Guss, für hohe Wasserhärten und Hochdruck geeignet.

aquamet  
MY BF-FAD

Bis zu schweren Zerspanungsarbeiten von Stahl, Aluminium und zur Bearbeitung von Buntmetallen einsetzbarer bortamin- 

 und formaldehydabspalterfreier Kühlschmierstoff.

aquamet  
MY BU

Bis zu schweren Zerspanungsarbeiten von Stahl, Aluminium und insbesondere für die Kupferbearbeitung einsetzbarer Kühlschmierstoff.

aquamet  
GG-FAD

Universell einsetzbar für alle mittelschweren und schweren Zerspanungsarbeiten von Stahl, Buntmetallen, Aluminium und  
speziell Guss, in Einzelmaschinen, Bearbeitungszentren und Zentralanlagen. 

aquamet TF
Universell einsetzbar bei allen Zerspanungsarbeiten an metallischen Werkstoffen außer Magnesium. Die Emulsion hat sich in  
der Praxis als hautfreundlich erwiesen. 

ULEX 100 Standard-Kühlschmierstoff, universell einsetzbar.

aquamet  
RU-PG-FAD

Für alle mittelschweren und schweren Zerspanungsarbeiten von Aluminium, Stählen und Guss einsetzbarer Kühlschmierstoff  
mit speziellen Wirkstoffen zur Verbesserung der Schmierwirkung.

aquamet 
LMX-EP

Kühlschmierstoffkonzentrat für die allg. Zerspanung wie Drehen, Fräsen, Bohren und Sägen von Guss, legierten sowie unlegierten 
Stählen, Aluminium und bedingt von Buntmetallen. Aufgrund eines speziellen und hochwertigen Emulgatorsystems, moderner 
Technologie und exzellenten Schmierkomponenten ist Eni aquamet LMX - EP vielseitig einsetzbar. Das Produkt wird in weichem 
und hartem Ansetzwasser erfolgreich verwendet.

aquamet 
LMK-AL 517

Eignet sich speziell für die Zerspanung von verschiedenen Aluminiumlegierungen, wie z.B. 2024, 5083, 6061, 6082, 7075 und 
7068 aber auch für die allgemeine bis schwere Zerspanung von Stahl und hochlegierten Stählen.

aquamet 
LMK-GG

Ist ein wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat für die allgemeine Zerspanung von Guss und Stahl sowie zum Schleifen.

aquamet  
104 Plus

Für alle mittelschweren und schweren Zerspanungsarbeiten von Aluminium, Stählen und Guss einsetzbarer Kühlschmierstoff mit 
speziellen Wirkstoffen zur Verbesserung der Schmierwirkung, auch bei weichen Wässern.

Wasserlösliche Kühlschmierstoffe
Synthetische Kühlschmierstoffe

Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Produkt Beschreibung 

aquamet 
OSL-FF

Wasserlöslicher, mineralöl-, chlor- und zinkfreier Kühlschmierstoff zur Herstellung einer klaren Kühlschmierlösung für den universellen 
Einsatz.

aquamet 
SBH

Wasserlöslicher, mineralöl-, chlor- und zinkfreier Kühlschmierstoff zur Herstellung einer wasserklaren, 
transparenten Kühlschmierlösung für alle mittelschweren und schweren Schleifarbeiten von Stählen und Guss.

aquamet 
SHM-A

Universelle Kühlmittellösung für alle mittelschweren und schweren Schleifarbeiten von Stählen und Guss, 
insbesondere für Hartmetalle sowie Buntmetalle geeignet.

aquamet 
SGZ

Klarer, wasserlöslicher, schaumarmer, mineralöl-, schwermetall- und borfreier EP-Kühlschmierstoff.
Hohe Schleifqualität durch vollsynthetische anionische und nichtionische Schmierkomponenten 
und hochwirksame Korrosionsinhibitoren.

Pflegeprodukte für wassergemischte Systeme

Produkt Beschreibung

ANTIFOAM 
SH 2

Silikonölfreier Entschäumer für wassergemischte Kühlschmierstoffe basierend auf Polyethersiloxanen, eine Aufschlämmung  
in Wasser, Vorverdünnung 1:10 wird empfohlen.

ANTIFOAM 
CAS

Entschäumer für wassergemischte Kühlschmierstoffe bei weichen Wässern bzw. Abfall der Kalziumkonzentration, zur Erreichung 
einer höheren Gesamthärte.

INHIBITOR 
PLUS

Das Produkt wird zur pH-Wert-Anhebung wassergemischter Kühlschmierstoffe verwendet. Bei einer Anwendungskonzentration 
von 0,1 % des Kühlschmierstoffvolumens wird eine Steigerung des pH-Wertes von ca. 0,3 erreicht. Die volle Wirksamkeit des 
Produktes wird durch die rechtzeitige Zugabe, d. h. pH-Wert > 8,5, erzielt. Der Einsatz des Produktes wirkt sich stabilisierend auf 
das Kühlschmierstoffsystem aus.

INHIBITOR 
CC

Das Produkt verhindert wirkungsvoll das Einlösen von Nichteisenmetallen (z. B. Cu) in wässrige Medien. 
Anwendungskonzentration 0,4 bis 1,0 Vol% des Umlaufsystems.

ADDITIV PT
Das Produkt kommt unverdünnt zum Einsatz, zur Verbesserung der Spül- und Reinigungswirkung von wassergemischten 
Kühlschmierstoffen und Reinigungslösungen. Das Produkt ist in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar. Die 
Anwendungskonzentration liegt bei 0,5 % und richtet sich nach den angestrebten Wirkungen.

parmetol 
MBX

Konservierungsmittel für die Kühlschmierstoff – Nachkonservierung. Das Produkt wirkt Keimzahl reduzierend gegen Bakterien 
und Fungizide. Ist frei von Chlormethylisothiazolonon, Formaldehyd, Formaldehyddepots und anderen Aldehyden. Das Produkt  
ist außerdem frei von Nitrat, nitrosierenden Agenzien und organisch gebundenem Chlor.

Metallbearbeitungsöle
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Dewateringfluids

Produkt Beschreibung 

Coro DWO 
20 L

Korrosionsschutzmittel auf Basis eines aromatenfreien Testbenzins. Es besitzt hohen Korrosionsschutz und ein sehr gutes 
Wasserverdrängungsvermögen, verdampft annähernd rückstandsfrei.

Coro DWO 
45 L

Dewateringfluid auf Basis eines aromatenarmen Lösemittels. Es besitzt hohen Korrosionsschutz und gutes 
Wasserverdrängungsvermögen, bildet einen ölartigen Film.

Coro DWO 
35 L

Hochwirksamer Wasserverdränger mit sehr guten Korrosionsschutzeigenschaften und kurzer Trocknungszeit, für den Einsatz 
zur Trocknung und Konservierung nasser Massen- und Kleinteile aus Dreh-, Fräs-, Stanz- oder Pressverfahren bestimmt, deren 
Konservierung über längere Zeiträume erforderlich ist. Dabei werden bestehende Wasser- bzw. Feuchtigkeitsfilme unterwandert 
und die Metalloberfläche gleichzeitig mit einem wachsartigen Film überzogen.

Pflegeprodukte für wassergemischte Systeme

Produkt Beschreibung

Troyshield 
PA 10

Hochwirksames Fungizid mit ausgeglichenem Wirkungsspektrum.

Troyshield 
SC1

Systemreiniger für Kreislaufsysteme mit wassergemischten Kühlschmierstoffen.

AQUAVLIES 
CR F

Nadelvlies aus Polyester- und Polypropylenfasern, mechanisch verfestigt mit sehr hoher Reißfestigkeit, 
Tiefenfiltermedium mit hohem Speichervermögen (Gussbearbeitung).

AQUAVLIES C Universell einsetzbares Vlies aus Viskose- und Polyesterfasern mit Bindeverfestigung, hohe Festigkeit in Längs- und Querrichtung.

Produkt Beschreibung 

Coro  
KSOT 12

Bariumfreies, lösemittelfreies, geruchsneutrales Korrosionsschutzöl mittlerer Viskosität auf Mineralölbasis mit produktspezifischen 
Wirkstoffen zur Erzielung sicherer Schutzfilme bei der temporären Konservierung innerer und äußerer Flächen von Halbzeugen aus 
Eisenwerkstoffen insbesondere Kaltband.

Coro  
KSO 32 LK

Niedrigviskoses, barium- und zinkfreies Korrosionsschutzmittel auf Basis aromatenarmer Grundöle, wird vorzugsweise für die 
Langzeitkonservierung von Fertigprodukten eingesetzt. Es wirkt wasserverdrängend und bildet eine nicht verdampfende, ölige Schicht, 
welche Korrosion wirkungsvoll verhindert.

Coro  
KSW 50 L

Wachsartiges Korrosionsschutzmittel mit hoher Wirksamkeit auf Basis eines geruchsarmen, aromatenfreien Lösungsmittels 
für die Langzeitkonservierung ganzjährig der Witterung ausgesetzter Maschinen oder Materialien sowie als Transport- oder 
Dauerkorrosionsschutz geeignet. Ebenfalls als Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierer einsetzbar.

Coro  
WMO 8

Wassermischbares Korrosionschutzmittel auf Mineralölbasis, enthält Emulgatoren und Korrosionsschutzadditive und bildet nach  
der Anwendung einen leicht öligen, nicht klebrigen Film, für die Konservierung von blanken und phosphatierten Oberflächen  
bestens geeignet.

Weitere Informationen zu Eni-Metallbearbeitungsölen (Auswahlkriterien, Vorbereitung der Emulsion, Verwaltung und Überwachung des Kühlmittels im Betrieb) 
finden Sie in der Broschüre Eni-Metallbearbeitung.

Korrosionsschutzöle

Metallbearbeitungsöle Korrosionsschutzöle
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Fette

Gemäß der Definition von ASTM (American Society 
of Testing Material) ist ein Schmierfett ein festes 
bis halbflüssiges Produkt, das sich aus einem 
Verdickungsmittel und einem flüssigen Schmierstoff 
zusammensetzt. Die am häufigsten verwendeten 
Verdickungsmittel sind metallische Seifen sowie 
organische und anorganische Verdicker. Folgende 
Grundöle können hierfür eingesetzt werden: 
mineralische, synthetische, pflanzliche Öle oder Ester 
natürlichen oder synthetischen Ursprungs. Von der 
Kombination aus Verdickungsmitteln, Grundölen 
und Additiven hängen Eigenschaften, Leistung und 
Anwendungsbereich des Schmierfettes ab. Das 

National Lubricating Grease Institute (NLGI) hat eine 
numerische Skala entwickelt, um die Konsistenz 
von Fetten zu klassifizieren. Es werden neun 
verschiedene Fettqualitäten definiert, die von 000 
(extrem flüssig) bis 7 (fest) reichen.

Eni bietet ein breites Portfolio an 
Schmierfetten für alle Anwendungen in 
einer Vielzahl von Bereichen an: von der 
Schwerindustrie (Zement-, Stahlwerke) über 
die Papierherstellung bis zur Anwendung in 
der Schifffahrtsindustrie.      

21



2322

Fette

Produkt Beschreibung
NLGI 

Klasse
Spezifikation/ 

Freigabe

GR MU/EP
Lithiumverseiftes EP-Fett zur Schmierung hochbelasteter Gleit- und Wälzlager 
unter erschwerten Bedingungen und großem Einsatztemperaturbereich. 

0, 1, 2, 3

L-XBCHB 0
L-XBCHB 1
L-XBCHB 2
L-XBCHB 3

L-CKG 0
L-CKG 1

KP 1K -30
KP 2K -30
KP 3K -30
GP 0K -40

GR SM
Lithium-Hochdruckfett mit MoS2-Zusatz für Schmierstellen, die hohen Druck- 
und Stoßbelastungen ausgesetzt sind, bzw. Schwenkbewegungen unter hoher 

Belastung ausführen.
2 DIN 51825 KPF 2 K -30

Longtime 
Grease 2

Lithium-Longtime EP-Fett mit synthetischen Komponenten für den universellen 
Einsatz und mit breitem Einsatztemperaturbereich bis +140 °C.

2 DIN 51825 KP 2 K -30

Autol  
Fliessfett 

ZSA

Spezial-Fließfett für Zentralschmieranlagen. Mit namentlichen Freigaben von 
Daimler Benz, MAN, TECALEMIT, LINCOLN, VOGEL und DELIMON FLUME.

00/000

MB 264
MAN 283 

Willy Vogel 
Lincoln

GP 00/000 

K-50

Lithium Fette

Produkt Beschreibung
NLGI 

Klasse 
Spezifikation/ 

Freigabe

GR LF Langfaseriges, natriumverseiftes Getriebefließfett. 0 DIN 51502 GP 0 H -30

Weitere Fette

Kalzium Fette

Produkt Beschreibung
NLGI 

Klasse
Spezifikation/ 

Freigabe

Autol TOP 
2000

Super Longtime EP-Fett mit synthetischen Grundölkomponenten und besonderem 
Haftvermögen für verlängerte Abschmierintervalle. Es ist beständig gegen 
Salzwasser, Kühlschmierstoffen und Reinigern.

2 DIN 51825 KP 2 K-30

Autol TOP 
2000 W

Spezialfett basierend auf der bewährten Formulierung des AUTOL TOP 2000 mit 
verbessertem Fließvermögen, daher auch für den Einsatz in Zentralschmieranlagen 
geeignet.

1 DIN 51825 KP 1 G -35

Autol TOP 
2000 

High Temp

Hochtemperaturfett mit stark adhäsiven Eigenschaften und thermischer Stabilität. 
Wasserbeständig und mit Einsatztemperaturbereich –25 °C bis +150 °C.

2 DIN 51825 KP 2 P -20

Autol TOP 
2000 

Getriebe- 
fließfett

Fließfett mit besonders adhäsivem Verhalten und ausgeprägten Extrem-Pressure 
Eigenschaften für die Langzeitschmierung. Einsatztemperaturbereich –30 °C bis 
+100 °C.

0/00

000

DIN 51825 

DIN 51825

GP 000 G-30 

GP 00 G-30

Autol TOP 
2000 

Fettspray
Spezielles Fettspray für die Schmierung von schwerzugänglichen Schmierstellen. 2
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Fette

Haupteigenschaften von Fetten

Diese Tabelle dient nur zur groben

Orientierung. Bitte beachten Sie in
jedem Fall die Hinweise in den
„Technischen Beschreibungen“.

Top 

2000

Top 

2000 P

Top 

2000 

HIGH 
TEMP

Top 

2000 

W

ZSA
HEISS-

LAGER-

FETT

LONG-

TIME 

GREASE

GR  
MU/EP

GR SM GR LF

Wasserbeständigkeit

Druckaufnahmefähigkeit

Notlaufeigentschaften

Enthält synthetische Komponenten

Haftvermögen

Mit Li-Fetten mischbar

Für Fahrzeuge geeignet

Für extreme Belastungen geeignet

Für Zentralschmierung geeignet

Für hohe Temperaturen geeignet 150 150 120 120 120

LEGENDE  Bestwerte       150 bis 150°C 

   Standard       120 bis 120°C 

    siehe Sortenblatt       

NLGI Fettkonsistenz und Klasse 
(NLGI: National Lubricating Grease Institute)

Walkpenetration bei 25 °C Struktur

000 445 bis 475 fließend

00 400 bis 430 fast fließend 

0 355 bis 385 äußerst weich

1 310 bis 340 sehr weich

2 265 bis 295 weich, geschmeidig

3 220 bis 250 mittel

4 175 bis 205 fest

5 130 bis 160 sehr fest

6 85 bis 115 äußerst fest

7 < 70

NLGI-Klasse nach DIN 51818 Walkpenetration nach DIN 51804 Teil 1




