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Duratec HPL Mineralöl aschearme AW 120 40 250

Aschearmes Premium-Gasmotorenöl auf Basis nichtkonventioneller Grundöle für thermisch hoch 
belastete Motoren im Erdgasbetrieb. 
Freigaben: MENAG, MAN Truck & Bus AG, MTU Onsite Energy (ehem. MDE), MWM, GEJenbacher, 2G 
Agenitor, MENAG.

Duratec L Mineralöl aschearme AW 130 40 250

Aschearmes Hochleistungs-Gasmotorenöl auch für den Einsatz bei Klär-/Deponie- und Biogasbetrieb 
sowie im Dualfuelbetrieb.
Freigaben: GEJenbacher, MWM (ehem. DEUTZ Power Systems), Neue MBH, Perkins, Ullstein, Wärtsila, 
Waukesha.

Duratec M Mineralöl AW 125 40 250

Hochleistungs-Gasmotorenöl mit mittlerem Aschegehalt und alkalischer Reserve, speziell auf 
Sondergasnutzung (Deponie-, Klär- und Biogase) ausgerichtete Eigenschaften.
Freigaben: Perkins, Guascor, MWM.

Duratec MX Mineralöl AW 124 40 250
Zinkfreies Hochleistungs-Gasmotorenöl, besonders geeignet für Sondergase (Bio-, Deponie-, Klargas). 
Freigaben: GEJenbacher, MAN Truck & Bus AG, Guascor.

Duratec XPL PAO aschearme AW 109 20W-40 260

Vollsynthetisches, aschearmes Hochleistungs-Gasmotorenöl
für thermisch hoch belastete Gasmotoren. 
Freigaben: MAN Truck & Bus AG, MTU Onsite Energy (ehem. MDE), MWM (ehem. DEUTZ Power Systems).
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