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Hydrauliköle
Stationäre Anwendungen1

Übersichtstabelle mit typischen Kennwerten

Produktname Viskositäts- 
klasse

Dichte bei 15 °C
[kg/m3]

Flammpunkt 
(COC)
[°C]

Pourpoint
[°C]

kin. Viskosität  
bei 40 °C  
[mm2/s]

kin. Viskosität  
bei 100 °C  
[mm2/s]

Shell Tellus S4 ME

32 825 240 –54 32 6,0

46 832 250 –51 46 7,7

68 835 250 –51 68 10,2

Shell Tellus S3 M

32 855 215 –33 32 5,5

46 865 220 –33 46 6,8

68 870 235 –33 68 8,9

100 875 250 –33 100 11,4

Shell Tellus S2 MX

22 852 215 –30 22 4,4

32 854 220 –30 32 5,4

46 856 230 –30 46 6,9

68 860 230 –24 68 8,9

100 870 240 –24 100 11,7

Shell Tellus S2 MA

10 844 147 –60 10 2,4

32 872 210 –24 32 5,6

46 877 223 –24 46 7,0
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Hydrauliköle
Stationäre Anwendungen 1

20-l-Kübel 209-l-Fass

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Tellus S4 ME

32 664755 664754

46 664757 664756

68 – C88268
 

Teile-Nr. 664755

 Hydrauliköl Shell Tellus S4 ME    
Hochleistungshydrauliköl mit einzigartiger, patentierter Shell-Additiv-Technologie. 
Auch unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen wirksamer und unter härtesten 
Bedingungen geprüfter, außergewöhnlicher Verschleißschutz. Hohe thermische Stabilität 
ermöglicht den Einsatz auch in Anlagen, die unter extremen Lastzuständen und Tempera-
turen arbeiten. 

Einsatzbereich
• speziell zur Reduzierung des Energieverbrauchs hydraulischer Anwendungen
• durch hervorragende Filtrierbarkeit für moderne Hydrauliksysteme mit  

Servoventil- und Proportionalventiltechnik geeignet

Technische Daten
Viskositätsklasse  32  46  68
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  825  832  835
• Flammpunkt (COC) [°C]  240  250  250
• Pourpoint [°C]  –54  –51  –51
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  32  46  68
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  6,0  7,7  10,2

Spezifikationen

• AFNOR NF-E 48-603 [ISO 32, 46]; Arburg (Spritzguss-Maschinen) [ISO 32, 46];  
ASTM D 6158-05 (HM); Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011); Denison Hydraulics  
(HF-0, HF-1, HF-2); DIN 512524 Teil 2 HLP Typ; Eaton Vickers (Brochure 694); 
Fives Cincinnati P-68 [ISO 32], P-70 [ISO 46], P-69 [ISO 68]; ISO 11158 (HM);  
Krauss Maffei [ISO 68]; Swedish Standard SS 15 54 34 AM  

Teile-Nr. 664747

 Hydrauliköl Shell Tellus S3 M    
Zink- und chlorfreies, thermisch stabiles Spitzenhydrauliköl auf Mineralölbasis mit gutem 
Verschleißschutzvermögen und exzellentem Demulgier- und Luftabscheidevermögen. 
Verringerte Instandhaltungskosten durch längere Lebensdauer der Hydraulikkompo-
nenten. 

Einsatzbereich
• für stationäre Hydraulikanlagen, einen hochbelasteten, hydraulischen Betrieb sowie 

mobile und hydraulische Systeme bei der Schifffahrt

Technische Daten
Viskositätsklasse  32  46  68  100
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  855  865  870  875
• Flammpunkt (COC) [°C]  215  220  235  250
• Pourpoint [°C]  –33  –33  –33  –33
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  32  46  68  100
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  5,5  6,8  8,9  11,4

Spezifikationen

• ASTM D 6158-05 (HM); Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2) [ISO 32, 46, 68];  
DIN 51524 Teil 2 HLP Typ; ISO 11158 (HM); Eaton Vickers (Brochure 694)  
[ISO 32, 46, 68]; Fives Cincinnati P-68 [ISO 32], P-70 [ISO 46], P-69 [ISO 68];  
Swedish Standard SS 15 54 34 M

20-l-Kübel 209-l-Fass 1.000-l-IBC

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Tellus S3 M

32 664747 664746 –

46 664749 664748 664789

68 664751 664750 C90380

100 – B83114 –
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Hydrauliköle
Stationäre Anwendungen1

20-l-Kübel 209-l-Fass 1.000-l-IBC 

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Tellus S2 MX

22 D03727 D16691 –

32 D05900 D03729 D86495

46 D03724 D05881 D02413

68 D16693 D04512 G47556

100 D81424 D15690 D15690
 

Teile-Nr. D03727

 Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX    
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, die außergewöhnlichen Schutz 
und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen 
mobilen Geräten bieten. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder 
mechanische Belastung und hilft, schädliche Ablagerungen zu vermeiden, welche die 
Effizienz des Hydrauliksystems vermindern können. 

Einsatzbereich
• stationäre Hydraulikanlagen
• mobile hydraulische Kraftübertragungssysteme
• Hydrauliksysteme von Schiffen

Technische Daten
Viskositätsklasse  22  32  46  68  100
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  852  854  856  860  870
• Flammpunkt (COC) [°C]  215  220  230  230  240
• Pourpoint [°C]  –30  –30  –30  –24  –24
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  22  32  46  68  100
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  4,4  5,4  6,9  8,9  11,7

Spezifikationen
• ASTM D6158-05 (HM); Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245 [ISO 32, 46, 68];  

DIN 51524 Teil 2 HLP Typ; Eaton E-FDGN-TB002-E; Fives Cincinnati P-68 [ISO 32], 
P-69 [ISO 68], P-70 [ISO 46]; ISO 11158 (HM); Parker Denison (HF-0, HF-1, HF-2)  
[ISO 32, 46, 68]; Swedish Standard SS 15 54 34 AM [ISO 32, 46, 68]  

20-l-Kübel 209-l-Fass 1.000-l-IBC 

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Tellus S2 MA

10 – 838025 –

32 – 664733 –

46 664735 664734 664786
 

Teile-Nr. 664735

 Hydrauliköl Shell Tellus S2 MA    
Zinkfreies Hochleistungshydrauliköl mit detergierenden Eigenschaften nach DIN 51524-2 
und HLPD nach DIN 51502. Das Öl ist exzellent filtrierbar und besitzt eine sehr hohe 
thermische und oxidative Stabilität sowie hervorragenden Verschleiß- und Korrosions-
schutz. 

Einsatzbereich

• für industrielle Hydrauliksysteme, Kunststoff-Spritzgußmaschinen, Hydraulikan-
lagen mit elektronischer Steuerung, mobile Hydraulikanlagen, Werkzeugmaschinen, 
Druckluftwerkzeuge, Gleit- und Führungsbahnen – sofern keine speziellen Gleitbahnöle 
gefordert sind – sowie hydraulische und mechanische Pressen

• für den Einsatz in den meisten Hydraulikpumpen geeignet

Technische Daten
Viskositätsklasse  10  32  46
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  844  872  877
• Flammpunkt (COC) [°C]  147  210  223
• Pourpoint [°C]  –60  –24  –24
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  10  32  46
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  2,4  5,6  7,0

Spezifikationen
• Arburg [ISO 46]; ASTM D 6158-05 (HM); Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011) [ISO 46]; 

ISO 11158 (HM); Müller Weingarten [ISO 46]  
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Hydrauliköle
Mobile Anwendungen 1

Produktname Viskositäts- 
klasse

Dichte bei 15 °C
[kg/m3]

Flammpunkt 
(COC)
[°C]

Pourpoint
[°C]

kin. Viskosität  
bei 40 °C  
[mm2/s]

kin. Viskosität  
bei 100 °C  
[mm2/s]

Shell Tellus S4 VX 32 890 100 –60 33,8 9,93

Shell Tellus S3 V

32 862 200 –39 32 6,5

46 870 210 –39 46 8,4

68 868 200 –33 68 11,4

Shell Tellus S2 VX

15 820 200 –42 15 3,7

22 835 210 –42 22 4,8

32 854 215 –39 32 6,1

46 856 220 –36 46 7,9

68 860 230 –30 68 10,5

100 870 230 –30 100 14,0

Shell Tellus S2 VA 46 874 185 –54 46 9,3

Übersichtstabelle mit typischen Kennwerten

20-l-Kübel 209-l-Fass

Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr.

32 700794 664758
 

Teile-Nr. 700794

 Hydrauliköl Shell Tellus S4 VX    
Zinkfreies Tieftemperaturhydrauliköl mit hervorragendem Kälteverhalten. 

Einsatzbereich
• für den Einsatz in Außen- und mobilen Anlagen unter extremen Temperaturen

Technische Daten
Viskositätsklasse  32
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  890
• Flammpunkt (COC) [°C]  100
• Pourpoint [°C]  –60
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  33,8
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  9,93

Spezifikationen
• Komatsu Mining (Einsatz unter kalten und arktischen Bedingungen, –50 °C bis +35 °C); 

gelistet oder empfohlen von Dietz Automation GmbH  
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Hydrauliköle
Mobile Anwendungen1

20-l-Kübel 209-l-Fass 1.000-l-IBC

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Tellus S3 V

32 855030 855036 –

46 664753 664752 868397

68 – 855044 –
 

Teile-Nr. 855030

 Hydrauliköl Shell Tellus S3 V    
Zinkfreies Premium-Hydrauliköl der neuesten Generation für einen weiten Temperatur- 
einsatzbereich und extrem belastete mobile Anlagen. Hervorragender Verschleißschutz 
und außerordentliche Scherstabilität. 

Einsatzbereich

• für den Einsatz in extrem belasteten hydrostatischen Antrieben von Bau-, Land- und 
Forstmaschinen, Gabelstaplern, Pressen etc.

Technische Daten
Viskositätsklasse  32  46  68
• Dichte bei 15 °C [kg/m³] 862 870 868
• Flammpunkt (COC) [°C] 200 210 200
• Pourpoint [°C] –39 –39 –33
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s] 32 46 68
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s] 6,5 8,4 11,4

Spezifikationen

• ASTM D 6158-05 (HV); Bosch Rexroth (Mineralöle für Axialkolbenpumpen)  
RD 90220-01 (2011); Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2); DIN 51524 Teil 3 HVLP 
Typ; Eaton Vickers (Brochure 694); Fives Cincinnati P-68 [ISO 32], P-70 [ISO 46], P-69 
[ISO 68]; ISO 11158 (HV); Swedish Standard SS 15 54 34 AM [ISO 32], AV [ISO 46, 68]  

20-l-Kübel 209-l-Fass 1.000-l-IBC 

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Tellus S2 VA 46 664745 664744 C14609
 

Teile-Nr. 664745

 Hydrauliköl Shell Tellus S2 VA    
Shell Tellus S2 VA 46 ist ein detergierendes Mehrbereichshydrauliköl mit besonders 
gutem Viskositäts-Temperatur-Verhalten (überdeckt ISO VG 32 bis 68). Das gute 
Schmutzlöse- und Schmutztragevermögen verhindert Verklebungen und Ablagerungen 
im Hydraulikkreislauf. 

Einsatzbereich
• für Hydrauliken, die großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind und Geräusch- 

oder Kontaminationsprobleme haben, also für alle im Freien und intermittierend 
arbeitenden Hydrauliken

Technische Daten
Viskositätsklasse  46
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  874
• Flammpunkt (COC) [°C]  185
• Pourpoint [°C]  –54
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  46
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  9,3

Spezifikationen

• ASTM D 6158 (HV); Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011); erfüllt DIN 51524-3 
(HVLPD); erfüllt ISO 11158 (HV)  
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Hydrauliköle
Mobile Anwendungen 1

20-l-Kübel 55-l-Fass 209-l-Fass 1.000-l-IBC

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Tellus S2 VX

15 D12685 – D05919 D03075

22 K01268 – D07979 F21242

32 D03731 – D12686 D03095

46 D05810 G47543 D05816 D02429

68 D12682 – D05829 –

100 – – D07978 –
 

Teile-Nr. D12685

 Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX    
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, für außergewöhnlichen Schutz 
und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Temperatureinsatzbereich. Gute 
Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung, ideal für den Einsatz in 
mobilen Geräten und anderen Anwendungen, die stark schwankenden Umgebungs- oder 
Betriebstemperaturen ausgesetzt sind. 

Einsatzbereich
• mobile Anwendungen und Hydrauliksysteme im Außenbereich
• durch hohe Belastbarkeit und Anwendung bei hohen Temperaturunterschieden optimal  

für den Baubereich geeignet
• für Präzisionshydraulikanlagen
• für Hydrauliksysteme von Schiffen

Technische Daten
Viskositätsklasse  15  22  32  46  68  100
• Dichte bei 15 °C [kg/m³] 820 835 854 856 860 870
• Flammpunkt (COC) [°C] 200 210 215 220 230 230
• Pourpoint [°C] –42 –42 –39 –36 –30 –30
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s] 15 22 32 46 68 100
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s] 3,7 4,8 6,1 7,9 10,5 14,0

Spezifikationen
• ASTM D6158 (HV); Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245 [ISO 32, 46, 68];  

DIN 51524 Teil 3 HVLP Typ; Eaton E-FDGN-TB002-E; Fives Cincinnati P-68 [ISO 32], 
P-69 [ISO 68], P-70 [ISO 46]; ISO 11158 (HV); Parker Denison (HF-0, HF-1, HF-2)  
[ISO 32, 46, 68]; Swedish Standard SS 15 54 34 AM [ISO 32, 46, 68]  
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Hydrauliköle
Biologisch abbaubar1

20-l-Kübel 209-l-Fass 1.000-l-IBC 

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Naturelle HF-E

15 854296 605794 –

32 847578 442354 H85714

46 728797 768347 C81922

68 – 729068 –
 

Teile-Nr. 854296

 Hydrauliköl Shell Naturelle HF-E    
Biologisch abbaubare, synthetische Mehrbereichshydraulikflüssigkeit auf Esterbasis. 

Einsatzbereich
• für Anwendungen, die eine HEES-Flüssigkeit (alle ISO VGs) oder HFDU-Flüssigkeit  

(nur ISO VG 46) verlangen
• empfehlenswert für Bereiche, in denen durch auslaufendes Öl Oberflächen-, Grund-  

und Abwasser verunreinigt und/oder Flora und Fauna geschädigt werden können

Technische Daten
Viskositätsklasse  15   32  46  68
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  912  918  921  924
• Flammpunkt (COC) [°C]  220  246  320  320
• Pourpoint [°C]  –36  –42  –42  –42
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  14,9  32,5  47,2  67,7
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  4,00  7,22  9,41  12,30

Spezifikationen

• ISO 15380 HEES; ISO 12922 HFDU [ISO 46, 68]; deutsche Positivliste Bioschmier-
stoffe; erfüllt Eaton Vickers (Brochure 03-401-2010); Ecolabel für Schmierstoffe der 
EU (Lizenz UK/27/004); Factory Mutual Freigabe [ISO 46, 68]; MSHA (Mine Safety 
and Health Administration) Freigabe [ISO 68]; niederländische MIA/VAMIL Umwelt-
liste; Quantum Marine Engineering [ISO 46]; Rolls Royce Marine [ISO 46, 68]; Sperry 
Marine [ISO 46, 68]; Swedish Standard SS 15 54 34 SP [ISO 32, 46, 68]; United States 
Environmental Protection Agency’s (EPA) 2013 Vessel General Permit (VGP) [ISO 46, 
68]; USDA Bio-preferred Program; Wartsila [ISO 68]; VDMA 24568 synth. Ester  

209-l-Fass

Produkt Teile-Nr.

Houghton Cosmolubric HF 122 E C91162

Houghton Cosmolubric HF 130 E C91170
 

 

 Hydrauliköl Houghton Cosmolubric HF    
Synthetische, biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis organischer Ester. 

Einsatzbereich
• für Anwendungen, die eine HEES- oder HFDU-Flüssigkeit verlangen
• reduziert als umweltfreundliche Alternative zu mineralölbasierten Hydraulikölen  

die Brandgefahr, wenn hydraulische Anlagen in der Nähe von Flammen, heißen  
Oberflächen oder Metallschmelzen eingesetzt werden

• besonders für Systeme geeignet, die eine hohe Schmierung erfordern oder sich in 
naturnahen Bereichen befinden

Technische Daten
Produkt  122 E  130 E
• Dichte bei 15,5 °C [kg/m³]  910  920
• Flammpunkt (COC) [°C]  295  310
• Pourpoint [°C]  –32  –32
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  46  68
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  9,6  13,0
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Hydrauliköle
Schwer entflammbar 1

209-l-Fass 1.000-l-IBC

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr.

Houghton Houghto-Safe 620 E C94708 904687
 

 

 Hydrauliköl Houghton Houghto-Safe 620 E    
Schwer entflammbares, rot eingefärbtes Hydrauliköl, welches die Brandgefahr reduziert, 
ohne die Zuverlässigkeit und hohe Leistungsfähigkeit kritischer Systemkomponenten zu 
beeinflussen. 

Einsatzbereich
• für Anwendungen, die eine HFC-Flüssigkeit verlangen
• für Hydrauliksysteme, bei denen eine ausgewogene Kombination von  

Schwerentflammbarkeit und guter Schmierung erforderlich ist
• für Stahl- und Aluminiumproduktion, Druckguss-Maschinen, Glasherstellung, Kunst-

stoffumformung und viele andere Bereiche mit hoher Brandgefahr

Vorteile/Ausführungen
• hohe Sicherheit gegen Brand, Entzündung und Explosion
• erhöhte Anlagensicherheit und -verfügbarkeit, somit erhöhte Produktivität
• enthält einen Dampfphasen-Korrosionshemmer zum Schutz von Tanks und nur 

teilweise gefüllten Systemen
• hat eine geringe Schaumneigung zur Minimierung der Kavitationsgefahr und  

Luftbeimischung – in Prüfungen nach ISO 6247 liegt das Ergebnis bei 25 °C bei 230/0

Technische Daten
• Dichte bei 15,5 °C [kg/m³]  1.090
• pH-Wert bei 20 °C  9,5
• Pourpoint [°C]  –45
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  90
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  39

Spezifikationen
• besteht die Prüfungen nach der Norm ISO 20763 in einer Vickers V104-Zahnrad-

pumpe; besteht die Korrosionsschutztests nach ISO 4404-1 und eignet sich für die 
Verwendung mit Stahl, Kupfer, Messing und anodisiertem Aluminium  

Teile-Nr. C94708
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Hydrauliköle
Schwer entflammbar1

205-l-Fass

Produkt Teile-Nr.

Houghton Houghto-Safe 1120 E G25293
 

 

 Hydrauliköl Houghton Houghto-Safe 1120 E    
Schwer entflammbares Hydrauliköl auf Basis von organischem Phosphatester mit einem 
Viskositätsgrad von ISO VG 46, welches die Brandgefahr reduziert und als direkter Ersatz 
für mineralölbasierte Hydrauliköle dienen kann. Die hohe Schmierfähigkeit und die 
Verschleißschutzeigenschaften gewährleisten einen zuverlässigen Schutz von Hydrau-
liksystemen und Komponenten selbst bei hohen Betriebstemperaturen. 

Einsatzbereich
• für Anwendungen, die eine HFDR-Flüssigkeit verlangen
• für Hydrauliksysteme, die in der Nähe von Flammen, heißen Oberflächen oder  

Metallschmelzen eingesetzt werden
• für Stahl- und Aluminiumproduktion, Druckguss-Maschinen, Glasherstellung,  

Kunststoffumformung und viele andere Bereiche mit hoher Brandgefahr

Vorteile/Ausführungen
• verbesserter Brandschutz
• erhöhte Anlagenverfügbarkeit und geringerer Energieverbrauch
• erhöhte Produktivität und geringere Ausgaben für Wartung und Reparatur
• zeigt eine geringe Schaumneigung zur Minimierung der Kavitationsgefahr und  

Luftbeimischung – im Schaumtest IP 146 liefert es ein Ergebnis von 230/0 bei 24 °C
• ist beständig gegen oxidative und thermische Zersetzung bei hohen Temperaturen und 

behält seine ursprünglichen Eigenschaften ohne Schlammbildung

Technische Daten
• Dichte bei 15,5 °C [kg/m³]  1.160
• pH-Wert bei 20 °C  9,5
• Pourpoint [°C]  –18
• Flammpunkt [°C]  240
• Brennpunkttemperatur [°C]  335
• Selbstentzündungstemperatur [°C]  545
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  46
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  5,3

Spezifikationen
• erfüllt oder übertrifft die Anforderungen des C.E.C. (7. Luxemburger Bericht); besteht 

den Pumpentest ASTM D2882 mit einem Gewichtsverlust von weniger als 5 mg bei 
140 bar; besteht den Korrosionsschutztest IP 135/ASTM D665A und erfüllt die Norm 
CETOP R48H für Stahl, Kupfer, Messing und anodisiertes Aluminium  

200-l-Fass 1.000-l-IBC

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr.

Wedolit C 620 938924 938887
 

 

 Hydrauliköl Wedolit C 620    
Schwer entflammbare, rot eingefärbte Hydraulikflüssigkeit (Typ HFC – Wasser-Glykol), 
welche höchste Qualitätsanforderungen mit hoher Feuerbeständigkeit vereint. Sie 
reduziert stark die Brandgefahr, ohne die Zuverlässigkeit und hohe Leistungsfähigkeit 
der kritischen hydraulischen Systemkomponenten zu beeinflussen. 

Einsatzbereich
• für Anwendungen, die eine HFC-Flüssigkeit verlangen
• für Einrichtungen mit Betrieb in explosionsgefährdeten Umgebungen

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  1.098
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  39
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Produktname Viskositäts- 
klasse

Dichte bei 15 °C
[kg/m3]

Flammpunkt 
(COC)
[°C]

Pourpoint
[°C]

kin. Viskosität  
bei 40 °C  
[mm2/s]

kin. Viskosität  
bei 100 °C  
[mm2/s]

Shell Omala S4 GXV

68 860 240 –51 68 11,0

150 862 240 –45 150 22,0

220 864 240 –42 220 30,0

320 866 240 –42 320 37,0

460 868 240 –42 460 53,0

Shell Omala S4 WE

150 1.076 268 –42 136 22,5

220 1.074 278 –39 222 34,4

320 1.069 270 –39 321 52,7

460 1.072 268 –36 460 73,2

680 1.070 262 –39 664 107,0

Shell Omala S3 GP 220 893 237 –18 220 19,9

Shell Omala S2 GX

68 885 >230 –27 68 8,7

100 891 >230 –24 100 11,3

150 897 >240 –24 150 14,8

220 894 250 –18 220 19,0

320 897 250 –15 320 24,4

460 903 250 –12 460 30,6

680 912 >250 –9 680 42,1

Übersichtstabelle mit typischen Kennwerten
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20-l-Kübel 209-l-Fass 1.000-l-IBC 

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Omala S4 GXV

68 – J35157 –

150 F53916 F61114 –

220 F53850 F53878 –

320 F49669 F65354 F64956

460 F51524 F53926 –
 

Teile-Nr. F53916

 Industriegetriebeöl Shell Omala S4 GXV    
Das Shell Omala S4 GXV ist ein synthetisches Hochleistungsöl für Industriegetriebe mit 
außergewöhnlich guten Schmiereigenschaften. Es besitzt reibungsmindernde Eigen-
schaften, ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit, hohe Graufleckentragfähigkeit und 
ermöglicht längere Ölstandzeiten. 

Einsatzbereich
• für Getriebemotoren – besonders geeignet, wenn lange Ölstandzeiten gefordert sind, 

wenn nur unregelmäßige Wartung möglich ist oder für unzugängliche Anlagen
• erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen von Siemens für Flender-Getriebe und 

-Getriebemotoren
• geeignet für verschiedenste Dichtungen, inkl. Nitrilkautschuk und Fluorelastomere
• empfohlen für Industriegetriebe, die unter schweren Bedingungen wie hoher Last, 

besonders niedrigen oder sehr hohen Temperaturen oder bei großen Temperatur-
schwankungen arbeiten müssen

• für die Schmierung von Lagern oder anderen Komponenten geeignet, die durch eine 
Umlauf- oder Spritzschmierung versorgt werden

Technische Daten
Viskositätsklasse 68  150  220  320  460
• Dichte bei 15 °C [kg/m³] 860  862  864  866  868
• Flammpunkt (COC) [°C] 240  240  240  240  240
• Pourpoint [°C] –51  –45  –42  –42  –42
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s] 68  150  220  320  460
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s] 11  22  30  37  53

Spezifikationen

• DIN 51517-3 (CLP); ISO 12925-1 Typ CKD; ANSI/AGMA 9005-F16; China National 
Standard GB 5903-2011 CKD; AIST (US Steel) Req. No. 224; von der Siemens AG  
freigegeben für den Einsatz in Flender-Getrieben und -Getriebemotoren  

20-l-Kübel 209-l-Fass

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Omala S4 WE

150 664674 664673

220 664675 691907

320 664677 664676

460 664679 664678

680 904731 –
 

Teile-Nr. 664674

 Industriegetriebeöl Shell Omala S4 WE    
Synthetisches Hochleistungsöl auf Basis von Polyalkylenglykol mit sehr guter Alterungs- 
und Temperaturstabilität und einem sehr weiten Temperatureinsatzbereich. 

Einsatzbereich
• für Stirn-, Kegelrad- und Schneckengetriebe
• nicht für Werkstoffpaarung St/AlBz, Al und Al-Legierungen empfohlen
• nicht mit Mineralölen, Estern oder PAOs mischbar

Technische Daten
Viskositätsklasse  150  220  320  460  680
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  1.076  1.074  1.069  1.072  1.070
• Flammpunkt (COC) [°C]  268  278  270  268  262
• Pourpoint [°C]  –42  –39  –39  –36  –39
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  136  222  321  460  664
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  22,5  34,4  52,7  73,2  107,0

Spezifikationen
• DIN 51517-3 (CLP); freigegeben durch Bonfiglioli [ISO 150, 220, 320, 460]  
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Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass C55830

Bestellhinweis

Tankwagen-Zustellung auf Anfrage.

 

 Industriegetriebeöl Shell Omala S3 GP 220    
Spezieller „Problemlösungs-Schmierstoff“, der entwickelt wurde, um Industriege-
triebe mit extrem hoher und schockartiger Belastung zu schmieren. 

Einsatzbereich
• für stark belastete Anwendungen in der Stahl-, Zement- und Bergbauindustrie

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  893
• Flammpunkt (COC) [°C]  237
• Pourpoint [°C]  –18
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  220
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  19,9

Spezifikationen
• Textron Power Transmission (former David Brown) S1.53.101E; ISO 12925-1 Type CKD; 

ANSI/AGMA 9005-E02 (EP); US Steel 224  

20-l-Kübel 209-l-Fass 1.000-l-IBC 

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Omala S2 GX

68 F99543 F96706 –

100 F96499 F96405 G89699

150 G04538 F98667 G77222

220 G00743 F49073 F91248

320 G01502 F50836 G53368

460 G36633 F50894 F91787

680 H27176 H44925 –
 

Teile-Nr. F99543

 Industriegetriebeöl Shell Omala S2 GX    
Shell Omala S2 GX ist ein hochwertiges Industriegetriebeöl mit Extreme-Pressure- 
Eigenschaften, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Industriegetrieben 
entwickelt wurde. 

Einsatzbereich
• für die meisten geschlossenen, gerade und schräg verzahnten Industriegetriebe aus 

Stahl, sowohl mit Umlauf- als auch mit Tauchschmierung
• für den Einsatz in hoch belasteten Getrieben (EP-Additivsystem)

Technische Daten
Viskositätsklasse 68 100 150 220 320 460 680
• Dichte bei 15 °C [kg/m³] 885 891 897 894 897 903 912
• Flammpunkt (COC) [°C)] >230 >230 >240 250 250 250 >250
• Pourpoint [°C)] –27 –24 –24 –18 –15 –12 –9
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s] 68 100 150 220 320 460 680
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s] 8,7 11,3 14,8 19,0 24,4 30,6 42,1

Spezifikationen

• ISO 12925-1 Typ CKD [ISO 68, 100, 150, 220, 320], Typ CKC [ISO 68, 100, 150, 460, 
680]; DIN 51517 Teil 3 (CLP); AGMA EP 9005-F16; AIST (US Steel) 224 [ISO 68, 100, 
150, 220, 320]; Fives Cincinnati (MAG IAS) P-63 [ISO 68], P-76 [ISO 100], P-77  
[ISO 150], P-74 [ISO 220], P-59 [ISO 320], P-35 [ISO 460], P-34 [ISO 680];  
von der Siemens AG für den Einsatz in Flender-Getrieben freigegeben  
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Produktname Viskositäts- 
klasse

Dichte bei 15 °C
[kg/m3]

Flammpunkt 
(COC)
[°C]

Pourpoint
[°C]

kin. Viskosität  
bei 40 °C  
[mm2/s]

kin. Viskosität  
bei 100 °C  
[mm2/s]

Shell Morlina S4 B

220 852 275 –45 220 28,0

320 854 275 –42 320 37,0

Shell Morlina S2 B

32 875 226 –27 32 5,5

46 879 228 –24 46 6,8

68 883 250 –21 68 8,8

100 881 250 –15 100 11,2

150 887 262 –15 150 15,0

220 891 280 –15 220 18,3

320 897 282 –12 320 25,0

Shell Morlina S2 BL

5 869 120 –30 5 –

10 881 150 –30 10 2,3

22 870 179 –30 22 4,2

Shell Morlina S1 B

100 877 243 –9 100 11,2

220 887 249 –6 220 19,2

460 896 260 –6 460 31,0

Shell Air Tool Oil S2 A

32 873 208 –33 32 5,6

100 884 241 –24 100 11,5

Shell Paper Machine  
Oil S3 M

220 897 250 –21 220 19,2

Übersichtstabelle mit typischen Kennwerten
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20-l-Kübel 209-l-Fass

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Morlina S4 B 220 848714 664647

Shell Morlina S4 B 320 664648 691399
 

Teile-Nr. 848714

 Lager- und Umlauföl Shell Morlina S4 B    
Synthetisches Hochleistungsöl für die Lager- und Umlaufschmierung mit Korrosions- 
und Oxidationsinhibitoren. Sehr gute thermische Stabilität, rasche Wasserabscheidung 
und gutes Luftabscheidevermögen sorgen für eine hohe Effizienz des Schmiersystems. 
Besonders für schwierige Betriebsbedingungen wie etwa niedrige, hohe oder stark 
schwankende Einsatztemperaturen geeignet. 

Einsatzbereich
• für die Lager- und Umlaufschmierung mit Korrosions- und Oxidationsinhibitoren

Technische Daten
Viskositätsklasse  220  320
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  852  854
• Flammpunkt (COC) [°C]  275  275
• Pourpoint [°C]  –45  –42
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  220  320
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  28  37

Spezifikationen
• Alfa Laval Gruppe D Getriebeanwendungen [ISO 220]; Aerzen Maschinenfabriken GmbH 

Gebläseanwendungen [ISO 220]; Baltimore Aircoil Getriebe [ISO 220]; Fives Cincinnati, 
verschiedene P-Anwendungen [ISO 220]; David Brown Tabelle H Anwendungen  
[ISO 220]; Emerson Power Transmission [ISO 220]; GEA Westfalia Separator GmbH  
[ISO 220]; Renold Gears (diverse Anwendungen) [ISO 220]; Sharpe E-Serie Schnecken-
getriebe [ISO 220]; Winsmith (Peerless-Winsmith Inc) Schneckengetriebe [ISO 220]; 
ISO 12925-1 Typ CKT; ANSI/AGMA 9005-E02 [ISO 150 u. 320]; DIN 51517 Teil 3 (CLP) 
[ISO 150 u. 320]; Siemens/VAI Morgan „Morgoil” Lubricant Spec. New Oil (Rev. 1.1)  
[ISO 150 u. 320]  

20-l-Kübel 209-l-Fass

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Morlina S2 B 32 – 848713

Shell Morlina S2 B 46 – B81830

Shell Morlina S2 B 68 – 664641

Shell Morlina S2 B 100 C94686 664636

Shell Morlina S2 B 150 664638 664637

Shell Morlina S2 B 220 848709 664639

Shell Morlina S2 B 320 – B83109
 

Teile-Nr. C94686

 Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 B    
Lager- und Umlauföl aus hochwertigen Grundölen für Anwendungen, die keine 
Hochdruckzusätze (EP) benötigen, jedoch ein gutes Wasserabscheidevermögen und  
hohe Oxidationsbeständigkeit für eine effziente Schmierung erfordern. 

Einsatzbereich
• für industrielle Umlaufsysteme, ölgeschmierte Lager, Rollen- und Kugellager, geschlos-

sene Industriegetriebe und für niedrig oder moderat beanspruchte Getriebe, wenn 
keine EP-Eigenschaften gefordert sind

Technische Daten
Viskositätsklasse 32 46 68 100 150 220 320
• Dichte bei 15 °C [kg/m3] 875 879 883 881 887 891 897
• Flammpunkt (COC) [°C] 226 228 250 250 262 280 282
• Pourpoint [°C] –27 –24 –21 –15 –15 –15 –12
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s] 32 46 68 100 150 220 320
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s] 5,5 6,8 8,8 11,2 15,0 18,3 25,0

Spezifikationen
• DIN 51517-1 Typ C; DIN 51517-2 Typ CL; Morgan Morgoil Lubricant Specification  

(New Oil Rev. 1.1); Danieli Standard Oil 6.124249.F  
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20-l-Kübel 209-l-Fass

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Morlina S2 BL 5 722421 722430

Shell Morlina S2 BL 10 664643 J24103

Shell Morlina S2 BL 22 – 664644
 

Teile-Nr. 722421

 Lager- und Umlauföl Shell Morlina S2 BL    
Niedrigviskoses, mineralölbasisches Lager- und Umlauföl mit zinkfreier Additivtechno-
logie für zuverlässigen Verschleiß- und Korrosionsschutz. Die niedrigen Viskositätsklassen 
von Shell Morlina S2 BL 5 und 10 sind speziell für den Einsatz bei Hochgeschwindigkeits-
spindeln in Werkzeugmaschinen geeignet. 

Einsatzbereich
• bevorzugt in eng tolerierten Spindellagerungen, Wartungseinheiten von Druckluftan-

lagen, hydraulischen Hebebühnen oder Hebe- und Spannwerkzeugen an Werkzeug- 
maschinen

Technische Daten
Viskositätsklasse  5  10  22
• Dichte bei 15 °C [kg/m3]  869  881  870
• Flammpunkt (COC) [°C]  120  150  179
• Pourpoint [°C]  –30  –30  –30
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  5  10  22
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  –  2,3  4,2

Spezifikationen
• Fives Cincinnati P-62 [ISO 5, 10]  

209-l-Fass 1.000-l-IBC 

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Morlina S1 B 100 672996 A48039

Shell Morlina S1 B 220 848699 –

Shell Morlina S1 B 460 664635 A48000
 

Teile-Nr. 672996

 Lager- und Umlauföl Shell Morlina S1 B    
Lager- und Umlauföl aus sorgfältig ausgewählten, mineralölbasischen Grundölen für eine 
lange Öllebensdauer bei beständigem Leistungsverhalten. Zuverlässiger Anlagenschutz 
durch sehr gutes Wasser- und Luftabscheidevermögen und ausgezeichneten Korrosions-
schutz. 

Einsatzbereich
• geeignet für Hydraulikanlagen, mäßig belastete Stirn- und Kegelradgetriebe, Zylinder-

schmierung von Verdichtern und besonders zur Lagerschmierung

Technische Daten
Viskositätsklasse  100  220  460
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  877  887  896
• Flammpunkt (COC) [°C]  243  249  260
• Pourpoint [°C]  –9  –6  –6
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  100  220  460
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  11,2  19,2  31,0

Spezifikationen

• DIN 51517-1 Typ C; Morgan Morgoil Lubricant Specification (New Oil Rev. 1.1)  
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20-l-Kübel 209-l-Fass

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Air Tool Oil S2 A 32 664578 –

Shell Air Tool Oil S2 A 100 664580 664579
 

Teile-Nr. 664578

 Maschinenöl Shell Air Tool Oil S2 A    
Hochraffiniertes Mineralöl mit speziell ausgewählten, stark filmbildenden und  
auswaschsicheren Additiven. 

Einsatzbereich
• besonders geeignet für die Schmierung von Pressluftwerkzeugen, Gesteins- 

Bohrhämmern und ähnlichen Anwendungen, bei denen ein Schmieröl mit tiefem 
Pourpoint, gutem Haftvermögen und hohem Lasttragevermögen benötigt wird

Technische Daten
Viskositätsklasse  32  100
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  873  884
• Flammpunkt (COC) [°C]  208  241
• Pourpoint [°C]  –33  –24
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  32  100
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  5,6  11,5

Spezifikationen

• ISO 6743-11 Typen PAC und PBC  

Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass 664680
 

 

 Papiermaschinenöl  
Shell Paper Machine Oil S3 M 220    
Umlauföl für Papiermaschinen, basierend auf hochwertigen Grundölen mit einem 
modernen, aschefreien Additivsystem. Gute thermische Stabilität, vereint mit  
verlässlichem Verschleiß- und Korrosionsschutz, sorgt für lange Standzeiten. 

Einsatzbereich
• zur Anwendung in Umlaufsystemen moderner Papier- und Kartonmaschinen mit hohen 

Produktionsgeschwindigkeiten
• zur Lagerschmierung in der Trocken- und Nasspartie, für Hydraulik- und Schmier- 

systeme in vorgespannten Walzen und Ölumlaufsysteme mit integrierten Getrieben

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  897
• Flammpunkt (COC) [°C]  250
• Pourpoint [°C]  –21
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  220
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  19,2

Spezifikationen

• DIN 51517-2 Typ CLFAG FE-8 (120 °C); FZG load stage 12 (DIN 51354);  
SKF (Papiermaschinenöle); Metso (Papiermaschinenöle); Voith VN 108  
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20-l-Kübel 209-l-Fass 1.000-l-IBC 

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Tonna S3 M

32 664766 664765 –

68 664768 664767 900122

220 664764 664763 –
 

Teile-Nr. 664766

 Bettbahnöl Shell Tonna S3 M    
Demulgierendes Spezialöl, basierend auf hochraffinierten Grundölen und ausgewählten 
Additiven zur Verbesserung der Alterungsstabilität, des Korrosionsschutzes und des 
Haftvermögens. Speziell zur Vermeidung von Ruckgleiten („stick slip“) entwickelt. 
Durch hervorragende Demulgiereigenschaften wird die Wartung wassermischbarer 
Kühlschmierstoffe vereinfacht. 

Einsatzbereich
• zur Schmierung von Bettbahnen und Führungen von Werkzeugmaschinen und  

mit Getrieben, Lagern und Hydraulik kombinierten Schmiersystemen
• besonders für Einsätze empfohlen, wo höchste Präzision bei geringen  

Geschwindigkeiten eine Anforderung ist

Technische Daten
Viskositätsklasse  32  68  220
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  870  879  894
• Flammpunkt (COC) [°C]  215  225  250
• Pourpoint [°C]  –30  –24  –15
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  32  68  220
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  5,4  8,6  19,1

Spezifikationen
• ISO 11158/ISO 6743-4 HG; ISO 12925-1/ISO 6743-6 CKC; ISO 19378/ISO 6743-13 

GA und GB; CGLP Gleitbahnöle bezogen auf DIN 51502; Fives Cincinnati P-47 [ISO 68], 
P-50 [ISO 220]  

20-l-Kübel 209-l-Fass 1.000-l-IBC 

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Tonna S2 M
68 664762 664761 –

220 664760 664759 A73916
 

Teile-Nr. 664762

 Bettbahnöl Shell Tonna S2 M    
Werkzeugmaschinenöl zur gemeinsamen Schmierung von Gleitbahnen, Führungen, 
Lagern, Getrieben und Hydraulik. Spezielle Additive verhindern „stick slip“ und sorgen für 
hohe Passgenauigkeit, bieten ausgezeichneten Korrosions- und Verschleißschutz sowie 
hohe Alterungsbeständigkeit. 

Einsatzbereich

• zur Schmierung von Bettbahnen und Führungen an Werkzeugmaschinen
• besonders für Einsätze geeignet, bei denen starke Kontamination mit wassermisch-

baren Kühlschmierstoffen erfolgt

Technische Daten
Viskositätsklasse  68  220
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  879  894
• Flammpunkt (COC) [°C]  225  250
• Pourpoint [°C]  –24  –15
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  68  220
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  8,6  19,1

Spezifikationen
• ISO 19378/ISO 6743-13 GA und GB DIN CGLP; CGLP Gleitbahnöle gemäß DIN 51502; 

Fives Cincinnati P-47 [ISO 68], P-50 [ISO 220]  
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Gebinde 

[l]

Teile-Nr.

203 896901
 

 

 Bettbahnöl Wedolit CGLP 100    
Wedolit Bettbahnöl CGLP 100 ist ein hochwertiges, haftfähiges Spezialöl. Es zeichnet sich 
durch ein hohes Druckaufnahmevermögen sowie einen hervorragenden Verschleißschutz 
aus. Das Produkt gewährleistet ein ruckfreies Gleiten (kein „stick slip“) sowie saubere 
Gleit- und Führungsbahnen. Auch bei hohen Drücken und geringen Vorschüben wird eine 
exakte Positionierung der Werkzeuge erreicht. Schwergängigkeit oder gar ein Festsetzen 
der Schlitten auf den Gleitbahnen der Werkzeugmaschinen werden wirkungsvoll unter-
bunden. 

Einsatzbereich
• für Gleit- und Führungsbahnen von Werkzeugmaschinen, Hobelmaschinen, 

Bohrwerken, Sägegattern, Furnierschneidemaschinen etc.
• zur Schmierung metallischer Gleitpaarungen sowie zum Einsatz bei  

Metall/Kunststoff-Kombinationen
• speziell für den Einsatz in Anlagen, wo eine Vermischung mit wassergemischten 

Kühlschmierstoffen auftreten kann
• für die allgemeine Maschinen- und Umlaufschmierung sowie als Hydrauliköl einsetzbar

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  885
• Flammpunkt (COC) [°C]  >230
• Pourpoint [°C]  <–10
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  100

Spezifikationen
• DIN 51 502 CGLP  
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Produktname Viskositäts- 
klasse

Dichte bei 15 °C
[kg/m3]

Flammpunkt 
(COC)
[°C]

Pourpoint
[°C]

kin. Viskosität  
bei 40 °C  
[mm2/s]

kin. Viskosität  
bei 100 °C  
[mm2/s]

Shell Corena S4 P

68 990 250 –51 68 8,5

100 988 260 –39 100 10,2

Shell Corena S2 P

68 883 235 –18 68 7,8

100 899 240 –33 100 9,2

150 902 240 –30 155 12,1

Shell Corena S4 R

46 843 230 –48 46 7,5

68 848 248 –45 68 10,2

Shell Corena S3 R

46 868 230 –30 46 6,9

68 873 248 –30 68 8,9

Shell Corena S3 RX 46 836 260 –45 46 7,4

Shell Gas Compressor  
Oil S3 PY

220 874 >240 –6 225 20,5

Shell Vacuum Pump  
Oil S2 R

100 882 265 –9 108 11,8

Übersichtstabelle mit typischen Kennwerten

20-l-Kübel 209-l-Fass

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Corena S4 P
68 664594 664593

100 664592 910715
 

Teile-Nr. 664594

 Kompressoröl Shell Corena S4 P    
Synthetisches Kompressoröl auf Esterbasis für Kolben-Luftverdichter mit hoher  
Verdichter-Endtemperatur, außergewöhnlichem Verschleißschutz und exzellentem 
Wasserabscheidevermögen. Es minimiert Ablagerungen und ermöglicht Wartungs- 
kosteneinsparungen durch lange Standzeiten. 

Einsatzbereich
• besonders geeignet für Kolbenverdichter mit hoher Verdichter-Endtemperatur und  

für Problemfälle mit starker Rückstandsbildung

Technische Daten
Viskositätsklasse  68   100
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  990  988
• Flammpunkt (COC) [°C]  250  260
• Pourpoint [°C]  –51  –39
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  68  100
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  8,5  10,2

Spezifikationen

• DIN 51506 VDL; ISO 6743-3:2003 DAB schwere Belastung; EN 12021  
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20-l-Kübel 209-l-Fass

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Corena S2 P

68 848683 664585

100 664582 664581

150 848681 664583
 

Teile-Nr. 848683

 Kompressoröl Shell Corena S2 P    
Kompressoröl zur Schmierung hochbelasteter Kolbenverdichter. Effektiver Schutz vor 
Korrosion und Verschleiß für langen, unterbrechungsfreien Betrieb – hilft Wartungsauf-
wand zu reduzieren. 

Einsatzbereich

• geeignet für die meisten Kolbenkompressoren bis zu Verdichtungstemperaturen 
von 220 °C

Technische Daten
Viskositätsklasse  68  100  150
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  883  899  902
• Flammpunkt (COC) [°C]  235  240  240
• Pourpoint [°C]  –18  –33  –30
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  68  100  155
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  7,8  9,2  12,1

Spezifikationen

• DIN 51506 VBL; ISO 6743-3A-L DAA Normal Duty; ISO 6743-3A-L-DAB [ISO 150]  

20-l-Kübel 209-l-Fass

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Corena S4 R

32 G90819 G79132

46 664595 691284

68 664596 848685
 

Teile-Nr. G90819

 Kompressoröl Shell Corena S4 R    
Synthetisches Kompressoröl für höchste Ansprüche in Schrauben- und Vielzellenkom-
pressoren. Außergewöhnlich hohe thermische Stabilität und geringste Rückstands- 
bildung erlauben längste Ölwechselintervalle und bewirken niedrige Verdampfungsnei-
gung und exzellentes Wasserabscheidungsvermögen. 

Einsatzbereich
• Spezialöl zur Schmierung von Schrauben- und Vielzellenkompressoren mit  

Öleinspritzung zur Verdichtung von Luft

Technische Daten
Viskositätsklasse 32  46  68
• Dichte bei 15 °C [kg/m³] 830  843  848
• Flammpunkt (COC) [°C] 218  230  248
• Pourpoint [°C] –45  –48  –45
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s] 32  46  68
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s] 6  7,5  10,2

Spezifikationen
• ISO 6743-3A-DAJ; Shell Corena S4 R 68 ist von ABB für VTR Turbolader freigegeben, 

mit einem maximalen Ölwechselintervall von 5.000 Stunden (HZTL 90617, Liste 3a)  
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20-l-Kübel 209-l-Fass

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Corena S3 R
46 664591 664590

68 C50821 C50830
 

Teile-Nr. 664591

 Kompressoröl Shell Corena S3 R    
Hochleistungskompressoröl, welches für den zuverlässigen Schutz bei einer Kompresso-
renleistung von bis zu 20 bar und 100 °C Verdichtungsendtemperatur für Ölstandzeiten 
von bis zu 6.000 Stunden entwickelt wurde. 

Einsatzbereich

• für Schrauben- und Vielzellenkompressoren mit Öleinspritzung

Technische Daten
Viskositätsklasse  46  68
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  868  873
• Flammpunkt (COC) [°C]  230  248
• Pourpoint [°C]  –30  –30
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  46  68
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  6,9  8,9

Spezifikationen
• ISO 6743-3:2003(E) L-DAJ  

209-l-Fass

Produkt Teile-Nr.

Shell Corena S3 RX 46 G54379
 

 

 Kompressoröl Shell Corena S3 RX    
Shell Corena S3 RX ist ein synthetisches Luftkompressoröl in Premiumqualität, das auf 
Shells fortschrittlicher Gas-to-Liquids-/GTL-Basisöltechnologie in Kombination mit einem 
fortschrittlichen Additivsystem basiert. Es wurde entwickelt, um Kompressoren, die mit 
Ölwechselintervallen von 6.000 Stunden und bis zu 8.000 Stunden unter bestimmten 
Bedingungen laufen, ausgezeichneten Schutz und Leistung zu bieten. 

Einsatzbereich

• für Drehschieber- und Schraubenluftverdichter
• für den Einsatz in ölgefluteten/öleingespritzten Drehkolben- und  

Flügelzellenkompressoren

Technische Daten
Viskositätsklasse  46
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  836
• Flammpunkt (COC) [°C]  260
• Pourpoint [°C]  –45
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  46
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  7,4

Spezifikationen
• ISO 6743-3:2003 L-DAJ  
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Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass F15379
 

 

 Kompressoröl Shell Gas Compressor Oil S3 PY 220    
Shell Gas Compressor Oil S3 PY 220 ist ein Spezialöl für die Verlustschmierung in  
Hyperkompressoren in der Kunststoffindustrie. 

Einsatzbereich
• eignet sich für die Herstellung von Polyethylenen mit niedriger Dichte (LDPE)
• speziell für die Nahrungsmittelindustrie, Pharmazie und Kabelisolation
• zur Herstellung von Ethylen-Vinylacetat (EVA)

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  874 
• Flammpunkt (COC) [°C]  >240
• Pourpoint [°C]  –6
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  225
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  20,5

Spezifikationen

• FDA/USA 21 CFR 178.3570 für gelegentlichen Lebensmittelkontakt; europäische 
Richtlinie 2002/72/EC, Anhang V für Kunststoffe, die mit Lebensmitteln in Kontakt 
kommen; erfüllt die Anforderungen der FDA/USA 21 CFR 178.3620 für medizinische 
Weißöle

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kübel 664770

209-l-Fass 664769
 

Teile-Nr. 664770

 Vakuumpumpenöl  
Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100    
Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 ist ein alterungsbeständiges Spezial-Vakuumpumpenöl 
für Prozesse, bei denen keine korrosiven Medien abzusaugen sind. 

Einsatzbereich
• zum Einsatz in Flügelzellen- und Drehschieberpumpen für ein Vakuum bis 10-3 mbar

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  882
• Flammpunkt (COC) [°C]  265
• Pourpoint [°C]  –9
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  108
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  11,8

Spezifikationen

• ISO 6743-3A-DVC  
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Fass 652728
 

 

 Kältemaschinenöl  
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 32    
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Basis von Polyolester für den Einsatz bei Anlagen 
mit chlorfreien Kältemitteln (FKW wie z. B. R134a oder R23) in allen Bereichen der  
Kälte- und Klimatechnik. 

Einsatzbereich
• für den Einsatz in Kältekompressoren mit chlorfreien Kältemitteln wie R134a

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  1.018
• Flammpunkt (COC) [°C]  >220
• Pourpoint [°C]  –54
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  31
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  6,0

Spezifikationen

• erfüllt DIN 51503 KD  

20-l-Kübel 209-l-Fass

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V

32 – B83118

46 J36769 –

68 712552 712542
 

Teile-Nr. J36769

 Kältemaschinenöl Shell Refrigeration Oil S4 FR-V    
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Basis von Alkylbenzolen. Als universelles Produkt 
für die Anforderungen unterschiedlichster Kältekompressoren ist es mit den meisten 
Kühlmitteln kompatibel, außer HFC-Kühlmitteln. 

Einsatzbereich

• für verschiedenste Kältekompressoren

Technische Daten
Viskositätsklasse 32 46 68
• Dichte bei 15 °C [kg/m³] 870 869 871
• Flammpunkt (COC) [°C] 180 180 190
• Pourpoint [°C] –45 –42 –39
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s] 29 46 68
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s] 4,1 5,3 6,2

Spezifikationen

• erfüllt DIN 51503 KAA und KC  



42

 

Industrieschmierstoffe

2

shop.haberkorn.com

Allgemeine Industrieschmierstoffe
Kältemaschinenöle2

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kübel 662613

209-l-Fass 662615
 

Teile-Nr. 662613

 Kältemaschinenöl  
Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 68    
Kältemaschinenöl für den Einsatz in Kältekreisläufen mit Ammoniak; die Kombination 
speziell raffinierter paraffinbasischer Grundöle und ausgewählter Additive minimiert 
Ablagerungen und sorgt für eine lange Lebensdauer. 

Einsatzbereich
• empfohlen für den Einsatz in offenen, halboffenen und hermetischen Kompressoren  

im Haushalt sowie in kommerziellen und industriellen Kühlsystemen
• kann sowohl in Rotations- als auch in Kolbenkompressoren verwendet werden

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  862
• Flammpunkt (COC) [°C]  232
• Pourpoint [°C]  –39
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  68
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  9,0

Spezifikationen
• erfüllt DIN 51503 KAA und KE  
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Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass 837153

1.000-l-IBC 851526
 

Teile-Nr. 837153

 Gasmotorenöl Shell Mysella S5 N 40    
Shell Mysella S5 N 40 ist ein niedrigaschiges Hochleistungsgasmotorenöl, welches auf 
die Erfordernisse stark beanspruchter Viertakt-Otto-Gasmotoren abgestimmt wurde, um 
hohe Ölstandzeiten in erdgasbetriebenen, stationären Motoren neuester Generation zu 
erreichen. 

Einsatzbereich
• für stationäre Otto-Gasmotoren, die mit Erdgas betrieben werden – besonders solche, 

die hohen Ölstress verursachen können
• kann auch mit Deponie- und Biogas eingesetzt werden

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  890
• Flammpunkt (COC) [°C]  264
• Pourpoint [°C]  –18
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  125
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  13,5

Spezifikationen
• Cummins QSV 81G/91G, OSK 60G; GE Jenbacher, Baureihe 2 & 3 und Baureihe 4 

(Version A & B) und Baureihe 6 (Version C & E) für Treibgasklassen A und bei Ausstat-
tung mit Oxidations-Katalysator (CAT) GE Jenbacher, Baureihe 4 (ab Version C) und 
Baureihe 6 (ab Version F) für Treibgasklassen A, B, C und bei Ausstattung mit  
Oxidations-Katalysator (CAT); Guascor FGLD, SFGLD; MAN T&B M3271-2 (Natural gas);  
MAN D&T mittelschnell laufende Motoren für den Gasbetrieb; MTU Serien 4000 L61/
L62/L63/L64 und L32/L33; MUT Onsite Energy Serie 400; MWM Gasmotoren TR2105; 
Caterpillar CG132, CG170, CG260 – TR2105; MAK GCM 34 Kategorie 1; Rolls Royce 
KG-1, KG-2, KG-3, KG-4, BV-G, CR-G; Perkins 4000 Serie; Wartsila W 34SG, W 50SG,  
W 20DF, W 32DF, W 34DF, W 50DF, W 25SG, W 28SG, W 175SG, W 220SG; Waukesha 
Cogen und 220 GL (Pipeline-Erdgas-Qualität); erfüllt die Anforderungen von Caterpillar 
für stationäre Gasmotoren, von Waukesha für andere Gasmotoren sowie von Tedom

 

Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass 848526
 

 

 Gasmotorenöl Shell Mysella S3 N 40    
Shell Mysella S3 N 40 ist ein Gasmotorenöl für selbstansaugende und aufgeladene, 
moderne 2- und 4-Takt-Gasmotoren, die ein Öl mit niedrigem Aschegehalt benötigen. 
Durch geringen Phosphorgehalt sehr gut für Motoren mit Katalysatoren geeignet. Hohe 
Stabilität gegen Alterung und Nitration; optimale Neutralisationsreserven erlauben lange 
Ölstandzeiten. 

Einsatzbereich
• Otto-Gasmotoren, die mit Erdgas betrieben werden
• kann auch mit Deponie- und Biogas benutzt werden

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  890
• Flammpunkt (COC) [°C]  230
• Pourpoint [°C]  –18
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  135
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  13,5

Spezifikationen
• GE Jenbacher Reihe 2, 3 Treibstoff Klasse A und CAT, Reihe 4 (Version B) Treibstoff 

Klasse A, B, C und CAT, Reihe 6 (Version E) Treibstoff Klasse A, B, C und CAT; Hyundai 
H35/40G(V) Serie; MTU Serien 4000 L61/L62/L63; MWM Gasmotoren TR2105;  
Caterpillar CG132, CG170, CG260 TR2105; MAK GCM 34 Kategorie 1; Perkins 4000 
Serie; Rolls Royce KG-1, KG-2, KG-3; Wartsila W 34SG, W 50SG, W 20DF, W 32DF,  
W 34DF, W 50DF, W 25SG, W 28SG, W 175SG, W 220SG; Waukesha 220 GL 
(Pipeline-Erdgas-Qualität); MAN D&T Medium Speed Erdgasmotoren; S.E.M.T. Pielstick 
PC bivalente Motoren; erfüllt die Anforderungen von Caterpillar für stationäre  
Gasmotoren, von MAN für Gasmotoren (Erdgas, Deponiegas/Klärgas/Biogas) und 
bivalent (Pilot Diesel), von Waukesha für andere Gasmotoren sowie von Nuovo Pignone 
Reciprocating Compressor Service Class A  
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Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass A99628
 

 

 Gasmotorenöl Shell Mysella S5 S 40    
Shell Mysella S5 S 40 ist ein Premium-Gasmotorenöl. Es wurde speziell entwickelt, um 
lange Ölwechselintervalle zu ermöglichen und Motoren optimal zu schützen. Aufgrund 
seiner spezifischen Formulation bietet es besonderen Schutz gegen Korrosion und Oxida-
tion, welche durch Schwefel- und Halogensäuregehalt in sauren Gasen verursacht werden 
können. Bedingt durch den geringen Aschegehalt hilft es, die Bildung von Ablagerungen 
in der Brennkammer zu minimieren. 

Einsatzbereich

• für Motoren, die mit Biogas, Klärgas, Deponiegas oder anderen sauren Gasen betrieben 
werden

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  890
• Flammpunkt (COC) [°C]  268
• Pourpoint [°C]  –18
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  125
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  13,5

Spezifikationen

• GE Jenbacher Reihe 2, 3, Reihe 4 (Version A & B) und Reihe 6 (Version C & E) für Treib-
gasklasse B und C, zusätzlich werden die GE Jenbacher Tests für moderne Motoren mit 
höheren Ausgangsleistungen und höherer Effizienz der Reihe 6 (Version F) und Reihe 4 
(Version C) erfüllt; MAN M 3271-2 (Natural gas) und M 3271-4 (Special gas);  
MWM Gasmotoren TR2105; 2G Gasmotoren Serie 2, 3 und 4; Caterpillar CG132,  
CG170, CG260 – TR2105; erfüllt die Anforderungen von Waukesha Motoren  

Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass 838699
 

 

 Gasmotorenöl Shell Mysella S3 S 40    
Shell Mysella S3 S 40 ist ein Gasmotorenöl mit mittlerem Aschegehalt für moderne, 
hochbelastete Otto- und Dieselgasmotoren. Hohe alkalische Reserven ermöglichen lange 
Ölstandzeiten, auch beim Betrieb mit Deponie- und Klärgas. Durch geringen Phosphorge-
halt auch für Motoren mit Katalysatoren geeignet. 

Einsatzbereich
• für moderne, hochbelastete Otto- und Dieselgasmotoren

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  894
• Flammpunkt (COC) [°C]  230
• Pourpoint [°C]  –18
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  135
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  13,5

Spezifikationen
• GE Jenbacher Serie 2, 3 für Treibstoff Klasse B und C; MAN T & B 3271-4 (Special 

gas); Rolls Royce KG-1, KG-2, KG-3 (Biogasbetrieb); Waukesha Cogen Application 
(Pipeline-Erdgas-Qualität); erfüllt die Anforderungen von MAN für Ruston-Motoren 
(Erdgas, Deponiegas/Klärgas/Biogas) und bivalent (Pilot Diesel) sowie von Wartsila 
CR26  
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209-l-Fass 1.000-l-IBC 

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Turbo S4 GX
32 C49528 –

46 B75294 H53145

Bestellhinweis
Tankwagen-Zustellung auf Anfrage.

Teile-Nr. C49528

 Turbinenöl Shell Turbo S4 GX    
Shell Turbo S4 GX wurde – basierend auf der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids“) – 
speziell für die Anforderungen der neuesten, hocheffizienten Turbinenanlagen entwi-
ckelt. Es überzeugt durch eine hervorragende Langzeit-Performance unter extremsten 
Betriebsbedingungen. 

Einsatzbereich
• zur Energieerzeugung und für den industriellen Einsatz in Dampfturbinen, Gasturbinen 

und Combined-Cycle-Anlagen

Technische Daten
Viskositätsklasse  32  46
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  827  829
• Flammpunkt (COC) [°C]  232  245
• Pourpoint [°C]  –42  –27
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  32,0  43,5
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  6,06  7,50

Spezifikationen
• ASTM 4304-13 Typ I, II und III; GB (China) 11120-2011, L-TSE, L-TGE und L-TGSE;  

DIN 51515-1 L-TDP und -2 L-TGP, DIN 51524-2 HLP; JIS K-2213:2006 Typ 2;  
ISO 8068:2006, L-TGF und L-TGSE; freigegeben von Siemens Power Generation TLV 
9013 04 und TLV 9013 05; General Electric GEK 32568k [ISO 32], 46506e [ISO 32], 
28143b [ISO 32 u. 46], 101941a [ISO 32], 107395a [ISO 32], 117064 [ISO 46] und 
120498 [ISO 32]; Alstom, HTGD 90 117 V0001 AA; Dresser Rand 003-406-001 
Typ I und III; erfüllt Siemens Turbo-Machinery 1CW0047915, WN80003798 und 
Report 65/0027; erfüllt Siemens Finspong MAT812109; GE Oil and Gas (Dokument 
ITN52220.04); ANSALDO TG02-0171-E00000/B; Westinghouse 21 TO591 [ISO 32], 
55125Z3 [ISO 32] und Eng Spec DP21T-00000443 [ISO 32]; Solar ES 9-224Y Klasse II; 
MAN D&T SE TED 10000494596; erfüllt Elliott Turbo-Machinery X-18-0004 [ISO 32]  

209-l-Fass

Produkt Teile-Nr.

Shell Turbo S4 X 32 B45628
 

 

 Turbinenöl Shell Turbo S4 X    
Shell Turbo S4 X wurde – basierend auf der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids“) 
– speziell für die Anforderungen der neuesten Generation an hocheffizienten Gastur-
binen entwickelt. Es überzeugt durch eine hervorragende Langzeit-Performance unter 
extremsten Betriebsbedingungen und hilft, die Bildung von Schlamm und Ablagerungen 
selbst bei zyklischen Spitzenbelastungen zu minimieren. 

Einsatzbereich
• Strom- und industrielle Dampf-, Gas- sowie GuD-Turbinen

Technische Daten
Viskositätsklasse  32
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  827
• Flammpunkt (COC) [°C]  230
• Pourpoint [°C]  –42
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  32 
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  6,1

Spezifikationen

• ASTM 4304-13 Typ I und III; GB (China) 11120-2011, L-TGA, L-TSA, L-TGSB;  
DIN 51515-1 L-TD und -2 L-TG, DIN 51524-1 HL; ISO 8068:2006 L-TGB und L-TGSB; 
freigegeben von Siemens Power Generation TLV 9013 04 und TLV 9013 05; General 
Electric GEK 32568k, 46506e, 28143b, 107395a und 120498; Alstom HTGD 90117 
V 001 AA; Dresser Rand 003-406-001 Typ I und III; erfüllt Elliott Turbo-Anlagen 
X-18-0004; erfüllt die Anforderungen von MS04-MA-CL001 (Rev. 4), MS04-MA-CL002 
(Rev. 4) und MS04-MA-CL005 (Rev. 2); Westinghouse 21 TO591, 55125Z3 und  
Eng Spec DP21T-00000443; Solar ES 9-224Y Klasse II; MAN D&T SE TED 
10000494596; GE Oil and Gas (Dokument ITN 52220.04)  
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20-l-Kübel 209-l-Fass 1.000-l-IBC 

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Turbo T

32 – 442610 A48731

46 – 442611 F85762

68 442612 442613 –

100 – 442614 –
 

Teile-Nr. 442610

 Turbinenöl Shell Turbo T    
Legiertes Schmier- und Regleröl für Wasser-, Dampf- und Gasturbinen sowie Turbover-
dichter. Besonders alterungsbeständig durch hohe oxidative und thermische Stabilität.  
Es ist mit sehr gutem Korrosionsschutz und mit exzellentem Wasser- und Luftabscheide-
vermögen ausgestattet. 

Einsatzbereich
• als Schmier- und Regleröl in Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichtern

Technische Daten
Viskositätsklasse  32  46  68  100
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  840  858  871  873
• Flammpunkt (COC) [°C]  215  220  240  250
• Pourpoint [°C]  –33  –27  –24  –24
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  32  46  68  100
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  5,45  6,90  8,95  11,70

Spezifikationen

• Siemens Power Generation TLV 9013 04 und TLV 9013 05 [ISO 32, 46]; Alstom HTGD 
90117 V 0001 AA [ISO 32, 46] und Alstom HTGD 90117 V 0001 Z [ISO 68]; MAN Turbo 
SP 079984 D0000 E99 [ISO 32, 46, 68]; Fives Cincinnati P-38 [ISO 32], P-55 [ISO 46], 
P-54 [ISO 68]; General Electric GEK 28143b [ISO 32, 46, 68], GEK 28143b Typ III 
[ISO 100], GEK 32568k [ISO 32], GEK 46506e [ISO 32], GEK 117064 [ISO 46];  
Siemens Westinghouse 21T0591 & PD-55125Z3 [ISO 32]; DIN 51515-1 L-TD  
[ISO 32, 46, 68, 100], DIN 51515-2 L-TG [ISO 32, 46] und DIN 51524-1 HL  
[ISO 32, 46, 68]; ISO 8068:2006 L-TGA [ISO 32, 46, 68], L-TSA [ISO 32, 46, 68], L-THA  
[ISO 68, 100]; Solar ES 9-224Y Klasse II [ISO 32, 46]; GEC Alsthom NBA P50001A  
[ISO 32, 46]; JIS K 2213:2006 Typ 2 [ISO 32, 46, 68]; ASTM D 4304-13 Typ I  
[ISO 32, 46, 68, 100] und Typ III [ISO 32, 46]; GB 11120 L-TSA [ISO 32, 46, 68, 100], 
L-TGA [ISO 32, 46, 68]; Indian Standard IS 1012-2002; Skoda technische Eigenschaften 
Tp 0010P/97 in Dampfturbinen [ISO 32, 46]; Alstom Power Hydro Generators  
HTWT600050 [ISO 32, 46]; Dresser Rand 003-406-001 [ISO 32, 46]; Siemens 
Turboverdichter (Spez. 800 037 98) [ISO 32, 46, 68]; GE Oil and Gas (Dokument ITN 
52220.04) [ISO 32, 46]; Andritz Hydro [ISO 46, 68]; MAN D&T SE TED 10000494596 
[ISO 46]; ANSALDO TGO2-0171-E00000/B [ISO 46]  

 

 Turbinenöl Shell Turbo S5 DR 46    
Schwer entflammbare Hydraulik- und Schmierflüssigkeit für Turbinen auf Basis von 
Triaryl-Phosphaten. 

Einsatzbereich

• zur Schmierung der Hauptlager in Gas- und Dampfturbinen, Generatoren und  
Kühlmittelpumpen

• als Hydraulikflüssigkeit in elektrohydraulischen Regelsystemen von Dampf- und 
Gasturbinen einsetzbar

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  1.150
• Flammpunkt (COC) [°C]  262
• Pourpoint [°C]  –24
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  44,5
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  5,4

Spezifikationen
• freigegeben von führenden Anlagenherstellern wie GE, Siemens und Alstom;  

freigegeben von FM (Factory Mutual) Global bezogen auf den Standard 6930 für “less 
flammable hydraulic fluids“; erfüllt die Anforderungen ISO Standard 12922 und  
ASTM 4293 für den HFDR-Typ “schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten”  

Gebinde Teile-Nr.

203-l-Fass 614389
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister D75390

209-l-Fass 895820
 

Teile-Nr. D75390

 Isolieröl Shell Diala S4 ZX-I    
Shell Diala S4 ZX-I ist das qualitativ hochwertige Premium-Isolieröl von Shell. Diala S4 
ZX-I wird aus einem schwefelfreien Grundöl hergestellt, das mit der Shell-GTL-Technologie 
(„Gas-to-Liquids“) produziert wird. Dieses Grundöl zeichnet sich durch eine einheitliche 
Molekülstruktur sowie ein sehr gutes Ansprechverhalten von Antioxidantien aus. Es ist 
global verfügbar und aufgrund seines Herstellverfahrens unabhängig von unterschiedli-
chen Rohölvorkommen. Shell Diala S4 ZX ist frei von PCB, DBDS und Passivatoren. 

Einsatzbereich

• für Anwendungen, die unter hoher Last arbeiten
• zur Verringerung des Risikos der Kupferkorrosion

Technische Daten
• Dichte bei 20 °C [kg/m³]  805
• Flammpunkt (COC) [°C]  191
• Pourpoint [°C]  –42
• kin. Viskosität bei –30 °C [mm²/s]  523
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  9,9

Spezifikationen

• IEC 60296 (2012) Tabelle 2 Transformatorenöle (l) (inhibierte Öle) Abschnitt 7.1  
(„hohe Oxidationsstabilität & niedriger Schwefelgehalt“)

• erfüllt alle relevanten Kupferkorrosionstests, die etablierte DIN 51353 (Silberstreifen-
test) wie auch die neuesten, anspruchsvolleren Tests IEC 62535 und ASTM D1275B  
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kübel 646467

209-l-Fass 653544

1.000-l-IBC C37762
 

Teile-Nr. 646467

 Wärmeträgeröl Shell Heat Transfer Oil S2    
Shell Heat Transfer Oil S2 ist ein besonders temperatur- und alterungsbeständiges 
Wärmeträgeröl auf Basis sorgfältig ausgesuchter und speziell raffinierter Grundöle.  
Es bietet hervorragende Performance in geschlossenen Wärmeträgeranlagen mit 
Zwangsumlauf. 

Einsatzbereich
• für den Einsatz in geschlossenen Wärmeträgeranlagen mit Zwangsumlauf
• für Einsätze bis zu einer maximalen Vorlauftemperatur von 300 °C und einer 

maximalen Filmtemperatur von 320 °C

Technische Daten
• Dichte bei 20 °C [kg/m³]  857
• Flammpunkt (COC) [°C]  220
• Pourpoint [°C]  –12
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  29
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  5,1

Spezifikationen
• erfüllt DIN 51522 Anforderungen; klassifiziert nach ISO 6743-12 als Familie Q  
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Produkt Viskositätsklasse Gebinde Teile-Nr.

Shell Ondina X

415 209-l-Fass C38437

420 209-l-Fass 938227

432 209-l-Fass C07399

Bestellhinweis
Tankwagen-Zustellung auf Anfrage.

 

 Weißöl Shell Ondina X    
Medizinisches Weißöl auf Basis der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids“). Es ist vollge-
sättigt, besitzt einen hohen Anteil an Iso-Paraffinen und erfüllt die strengsten Reinheits-
anforderungen internationaler Arzneibücher. 

Einsatzbereich

• pharmazeutische Anwendungen, Lebensmittelverpackungen, kosmetische und andere 
Anwendungen wie TPE/EPDM

Technische Daten
Viskositätsklasse    415  420 432
• Farbe (Saybolt) ASTM D156  +30  +30 +30
• Dichte bei 15 °C [kg/m3] ISO 12185  806  816 844
• Brechungsindex bei 20 °C ASTM D1218  1,450  1,454 1,467
• Viskositätsindex ISO 2909  118  130 –
• Flammpunkt (COC) [°C] ISO 2592   200  225 270
• Pourpoint [°C] ISO 3016  –39  –36 –24
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s] ISO 3104  19  40 165
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s] ISO 3104  9,8  18,0 59,0
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s] ISO 3104  2,7  4,1 9,0
• Anilinpunkt [°C] ISO 2977  114  120  –
• Verdampfungsverlust nach 

22 h bei 107 °C [%m]
ASTM D927  0,75  0,12  –

• Flüchtigkeit gem. Noack 
nach 1 h bei 250 °C [%m]

ASTM D5800  40,0  12,0 1,6

• Schwefelgehalt (RFA) [%m] ISO 14596  –  – <0,001
• Refraktionsinterzept DIN 51378  –  – 1,0464
• Viskositäts-Dichte-Konstante 

(VDK)
DIN 51378  –  – 0,770

• Molekulargewicht [g/mol] ASTM D2502  –  – 525
• Kohlenstoffzahl bei 

5 % Destill.pkt.
ASTM 
D2887
mod.

 –  – C29

Spezifikationen
• erfüllt die Reinheitsanforderungen für medizinisches Weißöl gemäß EU Pharm.  

[ISO 415, 420, 432] und US Pharm. [ISO 415, 420, 432] sowie FDA 172.878  
[ISO 415, 432] und FDA 178.3620 (a) [ISO 415, 420, 432]; erfüllt EU-Verordnung 
10/2011 (frühere Richtlinie 2002/72/EC, auch bekannt als „Kunststoff-Verordnung“) 
[ISO 432]
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Produkt Viskositätsklasse Gebinde Teile-Nr.

Shell Risella X

415 209-l-Fass B66901

420 209-l-Fass B65546

430 209-l-Fass B45350

Bestellhinweis
Tankwagen-Zustellung auf Anfrage.

 

 Weißöl Shell Risella X    
Technisches Weißöl auf Basis der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”). Es besitzt 
einen hohen Sättigungsgrad, einen hohen Anteil an Iso-Paraffinen, ist nahezu geruchlos 
und sehr farbstabil. 

Einsatzbereich

• u. a. zur Herstellung von Pflanzenschutzmitteln, Entschäumern, Sprengstoffen,  
Düngemitteln, Haftschmelzklebern, optischen Kabel-Füllmitteln, Vaseline, Textil-  
und Lederhilfsmitteln, thermoplastischen Elastomeren

Technische Daten
Viskositätsklasse   415 420 430
• Farbe (Saybolt)  ASTM D156 +30 +30 +30
• Dichte bei 15 °C [kg/m3]  ASTM D1218 806 816 828
• Brechungsindex bei 20 °C  ASTM D1218 1,450 1,454 1,460
• Viskositätsindex  ISO 2909 118 130 140
• Flammpunkt (COC) [°C]  ISO 2592 200 230 265
• Pourpoint [°C]  ISO 3016 –39 –36 –24
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  ISO 3104 18 40 111
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  ISO 3104 9,3 18,0 43,0
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  ISO 3104 2,6 4,1 7,6
• Anilinpunkt [°C]  ISO 2977 114 120 <130
• Schwefelgehalt (RFA) [mg/kg]  ISO 14596 <5 <5 <5
• Verdampfungsverlust nach 

22 h bei 107 °C [%m]
 ASTM D927 0,75 0,12 0,10

• Flüchtigkeit gem. Noack 
nach 1 h bei 250 °C [%m]

 ASTM D5800 40 12 2

Spezifikationen
• Shell Risella X 415, 420 und 430 haben die Reinheitsanforderungen für technische 

Weißöle gemäß FDA 178.3620 (b) bestanden
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209-l-Fass 1.000-l-IBC 

Produkt Viskositätsklasse Teile-Nr. Teile-Nr.

Shell Catenex T

121 G29689 –

129 G55070 C38446

145 D17036 –
 

Teile-Nr. G29689

 Prozessöl Shell Catenex T    
Hochraffiniertes, wasserstoffbehandeltes, paraffinisches Prozessöl, welches nahezu 
farblos und schwefelfrei ist. Es ist vollgesättigt, frei von Aromaten und polaren Verbin-
dungen. Shell Catenex T ist geruchlos und für den Einsatz in Prozessölanwendungen,  
bei welchen Farbstabilität, geringe Volatilität und niedrige Schwefelwerte erforderlich 
sind, empfohlen. 

Einsatzbereich
• ideal für die Verwendung als Prozessöl in der Gummi-, Elastomer-, Kunststoff-, 

Klebstoffherstellung und in zahlreichen anderen Herstellungsverfahren

Technische Daten
Viskositätsklasse   121 129 145
• Farbe (ASTM) ASTM D1500 <0,5 <0,5 0,5
• Farbe (Saybolt) DIN 51411 +30 +26 +6
• Dichte bei 15 °C [kg/m3] ISO 12185 855 867 873
• Brechungsindex bei 20 °C ASTM D1218 1,469 1,475 1,478
• Flammpunkt (COC) [°C] ISO 2592 209 225 274
• Pourpoint [°C] ISO 3016 –15 –15 –15
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s] ISO 3104 53,7 127,6 362,7
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s] ISO 3104 19,4 43,9 108,1
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s] ISO 3104 4,05 6,60 12,10
• dyn. Viskosität bei 20 °C [mPa s] berechnet 45,7 110,3 315,6
• Viskositätsindex DIN ISO 2909 105 100 101
• Kohlenstoffverteilung C

A
 (S-Korr.) [%] DIN 51378/

ASTM D2140 mod.
0 0 0

• Kohlenstoffverteilung C
N
 (S-Korr.) [%] DIN 51378/

ASTM D2140 mod.
34 35 31

• Kohlenstoffverteilung C
P
 (S-Korr.) [%] DIN 51378/

ASTM D2140 mod.
66 65 69

• Refraktionsinterzept (r
i
) DIN 51378 1,0430 1,0423 1,0432

• Viskositäts-Dichte-Konstante (VDK) DIN 51378 0,804 0,806 0,797
• Schwefelgehalt (RFA) [%m] ISO 14596 <0,001 <0,001 0,002
• PCA-Gehalt (DMSO-Methode) [%m] IP 346 <3,0 <3,0 <3,0
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Gebinde 

[l]

Teile-Nr.

200-l-Fass 530397
 

 
 

 Förderkettenöl ST 70    
Das Förderkettenöl ST 70 zeichnet sich durch eine hohe biologische Abbaubarkeit aus.  
Die Wassergefährdungsklasse ist die niedrigste zu erreichende Stufe WGK 1. Durch 
Zusatz eines Additivpakets werden sowohl die Haftfähigkeit auf Metalloberflächen, die 
Herabsetzung der Gleitreibung sowie die thermodynamischen Eigenschaften des  
Förderkettenöls deutlich verbessert. 

Einsatzbereich
• vorwiegend zur Schmierung von Gleitbahnen in der Sägeindustrie

Technische Daten
• Dichte bei 20 °C [kg/m³]  878
• Flammpunkt (COC) [°C]  ≥122
• Pourpoint [°C]  –21

 

Gebinde 

[l]

Teile-Nr.

200-l-Fass 824880
 

 
 

 Förderkettenöl SUPER OIL 68 M    
Das Förderkettenöl SUPER OIL 68 M bietet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in der 
allgemeinen Maschinenschmierung. Durch Zusatz eines Additivpakets werden sowohl die 
Haftfähigkeit auf Metalloberflächen, die Herabsetzung der Gleitreibung sowie die thermo-
dynamischen Eigenschaften des Mineralöls deutlich verbessert. 

Einsatzbereich
• vorwiegend zur Schmierung von Gleitbahnen in der Sägeindustrie
• als Hochleistungsschmierstoff für Motorsägen

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  850–880
• Flammpunkt (COC) [°C]  120
• Pourpoint [°C]  –20
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  68
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  11

 

Gebinde 

[l]

Teile-Nr.

60-l-Fass 850062

200-l-Fass 812418
 

 
 

 Förderkettenöl SUPER OIL 100 M    
Das Förderkettenöl SUPER OIL 100 M bietet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in der 
allgemeinen Maschinenschmierung. 

Einsatzbereich

• für die Schmierung von umlaufenden Ketten, Kettenzügen und Stetigförderern
• für die Schmierung von Hubspindeln, mechanischen Getrieben sowie zur Tauch- und 

Umlaufschmierung von Gleit- und Wälzlagern
• überall dort, wo vom Hersteller der Einsatz von reinen, unlegierten Mineralölen  

vorgeschrieben bzw. empfohlen wird
• als Ganzjahresöl in geeigneten Zentralschmieranlagen

Technische Daten
• Dichte bei 20 °C [kg/m³]  884
• Flammpunkt (COC) [°C]  241
• Pourpoint [°C]  –23
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  101
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  11,2

 

Teile-Nr. 812418
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Gebinde 

[l]

Teile-Nr.

200-l-Fass D01009
 

 
 

 Führungsöl SUPER OIL 100    
Führungsöl SUPER OIL 100 ist ein stark fadenziehender und haftfähiger Schmierstoff, 
welcher stabile Schmierfilme bildet. 

Einsatzbereich
• für Führungen und Gleitflächen von Ketten und Transportbändern

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  850 
• Flammpunkt (COC) [°C]  190
• Pourpoint [°C]  –20

 

200-l-Fass

Produkt Teile-Nr.

SUPER OIL EP 150 817516

SUPER OIL EP 220 539486
 

 
 

 Gatteröl SUPER OIL EP    
Das Gatteröl SUPER OIL EP ist ein biologisch voll abbaubares, mineralölfreies Produkt zur 
Schmierung von Sägegattern. Durch die Verwendung hochwertiger Naturstoffe werden 
sowohl optimale Leistungsfähigkeit als auch ökologische Unbedenklichkeit erreicht. 

Technische Daten
Viskositätsklasse  150   220 
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  875  875
• Flammpunkt (COC) [°C]  235  235
• Pourpoint [°C]  –20  –20
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  153,2  220,0
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  16,5  25,0

 

Gebinde 

[l]

Teile-Nr.

200-l-Fass B13956

1.000-l-IBC 523379
 

 
Teile-Nr. B13956

 Biologisches Gleitbahnöl + LVS    
Biologisches Gleitbahnöl mit Verharzungsschutz. 

Einsatzbereich

• speziell für die holzverarbeitende Industrie

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  883
• Flammpunkt (COC) [°C]  164
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  4,48

 



54

 

Industrieschmierstoffe

2

shop.haberkorn.com

Allgemeine Industrieschmierstoffe
Instandhaltungsprodukte2

Gebinde Teile-Nr.

6 x 400-ml-Spray (Smart-Straw) F21960
 

 

 Shell Multi-Spray mit Smart-Straw    
Shell Multi-Spray mit Smart-Straw ist ein professionelles Allround-Spray mit vielfältigen 
Fähigkeiten und einem Zwei-Wege-Sprühsystem, welches präzises Arbeiten ermöglicht. 

Einsatzbereich
• ideal für die Verwendung in Werkstätten und industriellen Bereichen

Vorteile/Ausführungen
• entfernt mühelos Öl, Fett, Wachs, Tectyl und Teer
• reinigt Metall- und Kunststoffteile und überzieht diese mit einem Schutzfilm
• feuchtigkeitsverdrängende Wirkung schützt vor Rostbildung
• tief eindringende Wirkung macht festsitzende Teile wieder beweglich
• hochwertiges Schmiermittel, das u. a. bei Quietschen und Knacken Abhilfe schafft und 

diesem vorbeugt
• als Kontaktspray für Elektronik bestens geeignet
• enthält keine Silikone  

Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-ml-Spray F21931
 

 

 Shell Mehrzweck-Sprühfett    
Weißes, lange anhaftendes Schmierfett, welches in unterschiedlicher Art und Weise 
verwendet werden kann und eine ausgezeichnete Materialanpassung zeigt. 

Einsatzbereich
• für das Schmieren im Laufe von Wartungs- und Instandsetzungstätigkeiten,  

z. B. von Scharnieren, Verbindungssteckern oder Schienen

Vorteile/Ausführungen
• garantiert einen hervorragenden Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit
• erhöht die Oxidationsbeständigkeit, sodass weniger häufig geschmiert werden muss
• ausgezeichneter Korrosionsschutz
• hochkompatibel mit Kunststoff-Oberflächen, neutral gegenüber beschichteten und 

lackierten Oberflächen
• enthält weder Silikon noch Kunstharze und ist säurefrei  

Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-ml-Spray F33769
 

 

 Shell Silikonspray    
Shell Silikonspray sorgt für Schmierung, Isolierung, Konservierung und Schutz von  
Kunststoff- und Gummiflächen. 

Einsatzbereich
• für Plastikschienen, Steckplätze, Tür- und Gummidichtungen, Stoßstangen, Leisten, 

Gummibälge und Schläuche

Vorteile/Ausführungen
• verhindert ein Reiben und Knirschen von Plastik- sowie Gummiteilen
• erleichtert Montagearbeiten
• verbessert das Aussehen von Materialien
• schützt Vinylbeschichtungen, Kunststoffüberzüge und elektrische Verbindungen  

vor Feuchtigkeit
• wirkt antistatisch

Anwendungen/Hinweise
• nicht geeignet zur Instandhaltung von Metallteilen  
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Gebinde Teile-Nr.

12 x 500-ml-Spray J24120
 

 

 Shell Bremsenreiniger    
Shell Bremsenreiniger reinigt ideal Scheiben- und Trommelbremsen sowie Kupplungsteile 
von Staubbelägen, Öl, Schmiere und Schmutz. 

Einsatzbereich
• für PKWs, LKWs, Nutzfahrzeuge, Maschinen und Kraftfahrzeuge jeder Art

Vorteile/Ausführungen
• beeinflusst positiv die Bremsleistung von Fahrzeugen und die Beständigkeit  

von Kupplungen
• praktische 500-ml-Spraydose mit gleichmäßigem Sprühbild
• Spray-Leistung auch vorhanden, wenn die Dose verkehrt, also auf dem Kopf stehend, 

verwendet wird  
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S. 58 S. 59 S. 60 S. 62

Lithiumverdicker S. 58

S. 66 S. 66 S. 66

Calciumverdicker S. 66

S. 67 S. 67 S. 67 S. 68

Hochtemperaturfette S. 67

S. 69

Biologisch abbaubar S. 69

S. 70 S. 70

Offene Getriebe/Zahnkränze S. 70

S. 71

Spezialanwendungen S. 71
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Gebinde Teile-Nr.

12 x 380-g-Kartusche 806223

18-kg-Kübel C12662

180-kg-Fass G56587
 

Teile-Nr. C12662

 Schmierfett Shell Gadus S5 V100 2    
Shell Gadus S5 V100 2 ist ein Lithiumkomplex-Schmierfett, das auf synthetischen  
Grundölen basiert und zusätzlich Antioxidantien und EP-Verschleißschutz- und  
Korrosionsschutzadditive enthält. 

Einsatzbereich
• Premium-Mehrzweckfett für hohe Belastungen
• aufgrund seines speziellen Reibwertminderers besonders für den Einsatz in Hochge-

schwindigkeits-, Rollen- und zylindrischen Lagern des Types NJ und NUP sowie für 
Anwendungen mit Winkelring geeignet

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  100
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  14
• Tropfpunkt [°C]  260

 

Gebinde Teile-Nr.

18-kg-Kübel B51613

180-kg-Fass 664632
 

Teile-Nr. B51613

 Schmierfett Shell Gadus S5 V220 2    
Shell Gadus S5 V220 2 ist ein Hochtemperatur-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften auf 
Basis einer Lithiumkomplex-Verseifung und vollsynthetischen Grundölen. 

Einsatzbereich
• Spezialfett zur Schmierung von hochbelasteten Wälz- und Gleitlagern im Papier- 

maschinenbereich unter der Gefahr von Wasserzutritt oder bei Einsatz im  
Tieftemperaturbereich

• für Temperatureinsatzbereich bis –40 °C

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  220,2
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  26
• Tropfpunkt [°C]  260

Spezifikationen
• erfüllt ASTM D 4950-08 GC-LB  

Gebinde Teile-Nr.

18-kg-Kübel C55209
 

 

 Schmierfett Shell Gadus S5 V460 2    
Shell Gadus S5 V460 2 ist ein fortschrittliches Mehrzweck-Hochleistungsfett. Es besteht 
aus einem hochviskosen, synthetischen Grundöl (PAO) und einem Eindicker auf Basis von 
Lithiumkomplexseifen, in Kombination mit neuester Additivtechnologie. Es besitzt eine 
hervorragende thermische Stabilität und eignet sich sehr gut für den Betrieb bei sowohl 
hohen als auch niedrigen Temperaturen. 

Einsatzbereich
• für Anwendungen im NFZ-Bereich oder in der Industrie, wo Lager bei hohen Lasten und 

unter schwierigen Betriebsbedingungen im Einsatz sind
• für LKW-Radnabenschmierung
• für Trockenpartie von Papiermaschinen, bei denen keine fleckenbildenden Fette 

verwendet werden dürfen
• für undichte geschlossene Getriebe

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  460
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  45
• Tropfpunkt [°C]  260
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Gebinde Teile-Nr.

12 x 380-g-Kartusche H92222

18-kg-Kübel 664634

180-kg-Fass 664633
 

Teile-Nr. 664634

 Schmierfett Shell Gadus S5 V42P 2.5    
Shell Gadus S5 V42P 2.5 ist ein Spezial-Wälzlagerfett mit EP-Eigenschaften. Es basiert 
auf einer Lithiumseife und einem speziellen Mineralöl aus der Shell-XHVI-Synthese- 
Technologie mit einem extrem hohen Viskositätsindex. Diese besondere Grundkonzep-
tion – kombiniert mit ausgewählten Additiven zur Verbesserung des Korrosions- und 
Alterungsschutzes, der Hochdruckeigenschaften und der Verschleißminderung – verleiht 
dem Shell Gadus S5 V42P 2.5 zahlreiche besondere Eigenschaften. 

Einsatzbereich
• für die Lebensdauerschmierung stark belasteter Hochgeschwindigkeitslager
• für Lager mit hohen Drehzahlen auf Basis eines Lithiumverdickers

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  42,08
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  8
• Tropfpunkt [°C]  180

 

Gebinde Teile-Nr.

18-kg-Kübel 664631
 

 

 Schmierfett Shell Gadus S5 V142W 00    
Shell Gadus S5 V142W 00 ist ein synthetisches Getriebefließfett auf Polyglykol-Basis mit 
einem Lithium-Eindicker, das entsprechend den höchsten Anforderungen von Industrie-
getrieben entwickelt wurde und eine problemfreie, lange Einsatzdauer ermöglicht. 

Einsatzbereich
• für kleine Industriegetriebe
• für Schneckengetriebe insbesondere mit Stahl/Zinn-Bronzen

Anwendungen/Hinweise
• nicht mischbar mit mineralölhaltigen Fetten
• nicht geeignet für Stahl/Aluminium-Bronzen

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  410
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  142
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  23
• Tropfpunkt [°C]  185

 

Gebinde Teile-Nr.

18-kg-Kübel 664598

170-kg-Fass J66703
 

Teile-Nr. 664598

 Schmierfett Shell Gadus S4 V45AC 00/000    
Shell Gadus S4 V45AC 00/000 ist ein Hochdruckmischseifenfett mit teilsynthetischem 
Grundöl zur Chassis-Schmierung von Nutzfahrzeugen mittels Zentralschmiersystem.  
Das Produkt weist eine gute Wasserbeständigkeit auf und ist ausgezeichnet pumpbar. 
Für eine effiziente Schmierung hochbelasteter Komponenten. 

Einsatzbereich
• geeignet für die Chassis-Schmierung mittels Zentralschmieranlagen
• für pneumatische Werkzeuge
• Gebrauchstemperatur –40 °C bis +120 °C (Spitzen +130 °C)

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  440
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  45
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  7

Spezifikationen
• MAN 283 Li-P 00/000; MB-Freigabe 264.0; Willy Vogel  
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Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-g-Kartusche C55601

18-kg-Kübel C55603
 

Teile-Nr. C55603

 Schmierfett Shell Gadus S3 V100 2    
Shell Gadus S3 V100 2 ist ein Premium-Mehrzweckfett auf Basis einer Lithiumkom-
plex-Verseifung mit exzellenter mechanischer Stabilität bei hohen Temperaturen und 
unter vibrierenden Bedingungen. 

Einsatzbereich
• zur Verwendung in Lagern von Elektromotoren, wie sie in der Papierindustrie  

eingesetzt werden, und in Gebläsen

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  100
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  11,3
• Tropfpunkt [°C]  250

 

Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-g-Kartusche 664803

12 x 400-g-Kartusche (Lube-Shuttle) J42184

18-kg-Kübel 664625

50-kg-Fass 664626

180-kg-Fass 664627
 

Teile-Nr. 664625

 Schmierfett Shell Gadus S3 V220C 2    
Shell Gadus S3 V220C 2 ist ein Mehrzweckfett der Spitzenklasse mit exzellenter mecha-
nischer Stabilität, sehr guter Wasserbeständigkeit und effektivem Korrosionsschutz. 

Einsatzbereich
• für hochbelastete Lager im Außeneinsatz, im Bau, in der Landwirtschaft
• für Bergbahnen, in Skigebieten und Steinbrüchen
• für schwierigste Anwendungsfälle wie Radlagerschmierung von Fahrzeugen,  

Schüttelsiebe, Steinbrecher, Förderbänder im Bergbau und bei Stranggussanlagen

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C 265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C ([mm²/s] 220
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s] 19
• Tropfpunkt [°C] 240 
• Temperatureinsatzbereich [°C] –20 bis +140 (kurzzeitig +150 °C)

Material
• Farbe rot

Spezifikationen
• ASTM D4950 LB-GC; SEB 18 12 53  
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Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-g-Kartusche G21319

18-kg-Kübel B83093

180-kg-Fass 848694
 

Teile-Nr. B83093

 Schmierfett Shell Gadus S3 V460 2    
Shell Gadus S3 V460 2 ist ein Premium-Hochtemperaturfett für extrem belastete  
Industrieanwendungen. Dieses Produkt basiert auf einem Mineralöl mit hohem  
Viskositätsindex und einem Lithiumkomplex-Eindicker. Es enthält zusätzlich Additive  
zur Steigerung der Oxidationsstabilität bei hohen Temperaturen und weitere Additive 
zum Schutz vor Oxidation, Verschleiß und Korrosion. 

Einsatzbereich
• zur Schmierung von hochbelasteten und langsam laufenden Lagern in der Industrie, 

besonders in der Stahl-, Zement-, Papier- und chemischen Industrie sowie im Bergbau

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  460
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  31
• Tropfpunkt [°C]  250

 

Gebinde Teile-Nr.

180-kg-Fass C55599
 

 

 Schmierfett Shell Gadus S3 V460D 2    
Shell Gadus S3 V460D 2 ist ein Premium-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften und 
MoS

2
 als Feststoff. Es besteht aus einem Mineralöl mit einem hohen Viskositätsindex und 

einem Lithiumkomplex-Eindicker sowie zusätzlichen Additiven für ausgezeichnete Hoch- 
temperatureigenschaften und Schutz vor Korrosion und Oxidation. 

Einsatzbereich
• zur Schmierung von schwer belasteten, langsam laufenden Lagern – auch mit Stoßbe-

lastung – im Bergbau und in der Stahlindustrie

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  460
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  31
• Tropfpunkt [°C]  >240

Spezifikationen
• Komatsu Mining (Deutschland); Terex; BE (zertifiziert); Dieffenbacher; Konecranes; CMI; 

Flat Products Equipment; Pfeiffer; Voith Paper Environmental; Freigabe von Rothe 
Erde; erfüllt die Anforderungen der 3%igen MoS

2
-Caterpillar-Schmierfett-Spezifikation  

Gebinde Teile-Nr.

18-kg-Kübel G36976
  

 Schmierfett  
Shell Gadus S3 High Speed Coupling Grease    
Shell Gadus S3 High Speed Coupling Grease ist ein Premium-Zahnkupplungsschmierfett 
auf Basis einer Lithiumkomplex-Verseifung. 

Einsatzbereich
• für die Fettschmierung von flexiblen Zahnkupplungen bei Geschwindigkeiten  

>300 rpm

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  310–340
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  700
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  34
• Tropfpunkt [°C]  >150
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Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-g-Kartusche 664796

12 x 400-g-Kartusche (Lube-Shuttle) J42198

18-kg-Kübel 664608

180-kg-Fass 664607
 

Teile-Nr. 664608

 Schmierfett Shell Gadus S2 V100 2    
Shell Gadus S2 V100 2 ist ein Hochleistungs-Mehrzweckfett mit besonders großer 
Temperaturstabilität für Wälz- und Gleitlager, Lager von Elektromotoren und  
Wasserpumpen. 

Einsatzbereich
• für Wälz- und Gleitlager in der Industrie und der Schifffahrt, in Fahrzeugen aller Art 

sowie beim Betrieb von Bau- und Landmaschinen
• für Zentralschmieranlagen, extrem gute mechanische Stabilität auch bei Vibrationen
• für Einsatztemperaturen bis +130 °C

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  100
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  11
• Tropfpunkt [°C]  180

 

Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-g-Kartusche 713355

18-kg-Kübel 664611

50-kg-Fass 664609

180-kg-Fass 664610
 

Teile-Nr. 664611

 Schmierfett Shell Gadus S2 V100 3    
Shell Gadus S2 V100 3 ist ein Hochleistungs-Mehrzweckfett mit besonders großer 
Temperaturstabilität für Wälz- und Gleitlager, Lager von Elektromotoren und  
Wasserpumpen. 

Einsatzbereich
• für Wälz- und Gleitlager in der Industrie und der Schifffahrt, in Fahrzeugen aller Art 

sowie beim Betrieb von Bau- und Landmaschinen
• für Zentralschmieranlagen, extrem gute mechanische Stabilität auch bei Vibrationen
• für Einsatztemperaturen bis +130 °C

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  220–250
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  100
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  11
• Tropfpunkt [°C]  180

 

Gebinde Teile-Nr.

18-kg-Kübel 664613

50-kg-Fass G24606

180-kg-Fass B30077
 

Teile-Nr. 664613

 Schmierfett Shell Gadus S2 V220 00    
Shell Gadus S2 V220 00 ist ein weiches, in Zentralschmieranlagen sehr gut pumpbares 
Hochleistungsgetriebefließfett mit EP-Zusätzen. 

Einsatzbereich
• zur Schmierung von z. B. Getriebemotoren, Stellantrieben, Zahnkupplungen, Ketten-

trieben, die aufgrund ihrer Dichtungsverhältnisse oder Betriebsbedingungen einen 
halbflüssigen Schmierstoff erfordern

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  400–430
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  220
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  19
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Gebinde Teile-Nr.

18-kg-Kübel 848690

50-kg-Fass 664612

180-kg-Fass 905424
 Teile-Nr. 848690

 Schmierfett Shell Gadus S2 V220 0    
Shell Gadus S2 V220 0 ist ein weiches Mehrzweckfett mit verschleißmindernden 
Zusätzen und ausgezeichnetem Korrosionsschutz. Es ist sehr gut förderbar in Zentral-
schmieranlagen. 

Einsatzbereich
• für Zentralschmieranlagen mit langen Leitungen und bei tiefen Temperaturen
• für Rollenlager mit erhöhter Bordreibung wie z. B. Kegelrollenlager, Zylinderrollenlager 

und Gleitlagerungen unter hoher Flächenpressung

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  355–385
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  220
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  19

 

Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-g-Kartusche J60835

18-kg-Kübel B83091

50-kg-Fass 664614

180-kg-Fass 664615
 

Teile-Nr. B83091

 Schmierfett Shell Gadus S2 V220 1    
Shell Gadus S2 V220 1 ist ein Hochdruckschmierfett für Industrieanwendungen und auch 
für harte Betriebsbedingungen wie Stoßbelastung und nasse Umgebung geeignet. 

Einsatzbereich
• für Zentralschmieranlagen mit langen Leitungen bei tiefen Temperaturen
• für Rollenlager mit erhöhter Bordreibung wie zum Beispiel Kegelrollenlager,  

Zylinderrollenlager und Axialschub-Gleitlagerungen unter hoher Flächenpressung

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  310–340
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  220
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  19
• Tropfpunkt [°C]  180

 

Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-g-Kartusche 664798

12 x 400-g-Kartusche (Lube-Shuttle) J42192

4 x 5-kg-Kübel 664799

18-kg-Kübel 664618

50-kg-Fass 664616

180-kg-Fass 664617
 

Teile-Nr. 664618

 Schmierfett Shell Gadus S2 V220 2    
Shell Gadus S2 V220 2 ist ein EP-Mehrzweckfett mit guter mechanischer Stabilität und 
ausgezeichnetem Korrosionsschutz. 

Einsatzbereich
• für hochbelastete Wälzlager und Rollenlager mit erhöhter Bordreibung
• für Wälz- und Gleitlager unter Stoßbelastung, Radlager, schwere Gelenkwellen,  

Gleitlagerungen unter hoher Flächenpressung
• Zentralschmieranlagen mit langen Leitungen
• für den universellen Einsatz in Industrieanwendungen – auch unter harten  

Betriebsbedingungen wie z. B. Stoßbelastung und nasse Umgebung
• für automotive Anwendungen wie Radlager, Chassis-Schmierung, Wasserpumpen  

und Generatorenlager

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C 265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s] 220
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s] 19
• Tropfpunkt [°C] 180
• Temperatureinsatzbereich [°C] –20 bis +130
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Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-g-Kartusche 664800

12 x 400-g-Kartusche (Lube-Shuttle) J42194

18-kg-Kübel 848691

50-kg-Fass 664620

180-kg-Fass 664621
 

Teile-Nr. 848691

 Schmierfett Shell Gadus S2 V220AC 2    
Shell Gadus S2 V220AC 2 ist ein Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften. Es 
hat eine exzellente Wasserbeständigkeit und bietet ausgezeichneten Korrosionsschutz. 

Einsatzbereich
• besonders für alle Schmierstellen in aggressiver, feuchter oder nasser Umgebung unter 

hohen Belastungen wie z. B. Schockbelastungen und Vibrationen, insbesondere in 
Gleit- und Wälzlagern, an Kraftfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen sowie ähnlichen 
Applikationen in der Industrie

• Einsatztemperaturbereich –20 °C bis +130 °C (Spitze +140 °C)

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C 265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s] 220
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s] 18
• Tropfpunkt [°C] 180 °C

Spezifikationen
• ASTM D 4950-08 LB  

Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-g-Kartusche 664801

12 x 400g Kartusche (Lube-Shuttle) J42195

18-kg-Kübel 848693

50-kg-Fass 664622

180-kg-Fass B83092
 

Teile-Nr. 848693

 Schmierfett Shell Gadus S2 V220AD 2    
Shell Gadus S2 V220AD 2 ist ein Hochleistungsfett mit Festschmierstoffanteil zur 
Schmierung hochbelasteter Wälz- und Gleitlager unter rauen Betriebsbedingungen wie 
etwa stark wechselnden Beanspruchungen, schockartigen Lasten und Vibrationen. 

Einsatzbereich
• zur Schmierung von hochbelasteten, stoßbelasteten Lagern unter feuchten,  

ungünstigen Bedingungen
• zur Schmierung von Anwendungen bei Nutzfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen 

sowie für Sattelkupplungen
• Einsatztemperaturbereich –25 °C bis +120 °C (Spitze +130 °C)

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C 265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s] 220
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s] 18
• Tropfpunkt [°C] 175
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Gebinde Teile-Nr.

18-kg-Kübel G78906

180-kg-Fass 848867
 

Teile-Nr. 848867

 Schmierfett Shell Gadus S2 V145KP 2    
Shell Gadus S2 V145KP 2 ist ein Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften 
(KP2K-30). Es ermöglicht längere Wartungsintervalle gegenüber Standard-Lithium- 
Schmierfetten aufgrund von hervorragendem Schutz vor Abwaschung und bei Vibrati-
onen. Das Produkt hilft, Verschleiß und Korrosion an bewegten Teilen zu verringern und 
so Wartungskosten zu reduzieren. 

Einsatzbereich
• speziell zur Schmierung von Kraftfahrzeugen

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  270
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  145
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  10
• Tropfpunkt [°C]  180

Spezifikationen
• MB-Freigabe 267.0; MAN 283 Li-P 2  

Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-g-Kartusche D99430

12 x 400-g-Kartusche (Lube-Shuttle) J42200

50-kg-Fass 664600

180-kg-Fass 664601
 

Teile-Nr. 664600

 Schmierfett Shell Gadus S1 V220 2    
Shell Gadus S1 V220 2 ist ein Hochdruck-Wälzlagerfett auf Mineralölbasis für die  
allgemeine Schmieranwendung. 

Einsatzbereich
• zur allgemeinen Schmierung von schwach bis mittelstark belasteten Gleit- und  

Wälzlagern, die schlecht abdichtbar oder externen Verunreinigungen ausgesetzt sind
• Einsatztemperaturbereich –20 °C bis +110 °C

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  220
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  19
• Tropfpunkt [°C]  180
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Schmierfette
Calciumverdicker3

Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-g-Kartusche 772496

18-kg-Kübel 818055
 

Teile-Nr. 772496

 Schmierfett Shell Gadus S3 A1300C 2    
Shell Gadus S3 A1300C 2 ist ein Calcium-Fett basierend auf wasserfreien Calcium-Seifen 
und hochviskosen Mineralölen. Es beinhaltet Antioxidationsmittel, Rostschutzmittel,  
EP- und Anti-Verschleiß-Additive. 

Einsatzbereich

• für die Schmierung von hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern, die in nasser Umgebung 
im Einsatz sind, z. B. Fahrzeuge und Geräte in der Land- und Forstwirtschaft

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  1.300
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  106
• Tropfpunkt [°C]  140

 

Gebinde Teile-Nr.

18-kg-Kübel 664603

180-kg-Fass 717206
 Teile-Nr. 664603

 Schmierfett Shell Gadus S2 A320 2    
Shell Gadus S2 A320 2 ist ein glattes, sehr gut wasserbeständiges Schmierfett mit 
hochviskosem Mineralöl auf Calciumbasis, hohem Anteil an Hochdruckzusätzen und 
ausgezeichnetem Korrosionsschutz. 

Einsatzbereich

• für den Einsatz in hochbelasteten, langsam drehenden, wassergefährdeten Gleitlagern, 
Kugeldrehverbindungen, Ketten und Bowdenzügen

• Einsatztemperaturbereich –10 °C bis +60 °C (Spitze +80 °C)

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  320
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  16,5
• Tropfpunkt [°C]  85

 

Gebinde Teile-Nr.

12 x 380-g-Kartusche 634056

18-kg-Kübel 488925
 Teile-Nr. 634056

 Schmierfett Shell Rhodina BBZ    
Shell Rhodina BBZ ist ein Hochleistungsfett mit dünnem, teilsynthetischem Grundöl und 
hervorragender Wasserbeständigkeit auf Basis eines Calcium-Verdickers. 

Einsatzbereich

• für die Schmierung von Blattlagern
• für hochbelastete Anwendungen im Außenbereich, auch bei sehr niedrigen  

Temperaturen
• Einsatztemperaturbereich –55 °C bis +100 °C

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  295–325
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  13
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  3
• Tropfpunkt [°C]  145
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Schmierfette
Hochtemperaturfette 3

Gebinde Teile-Nr.

18-kg-Kübel D04513
 

 

 Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T100 2    
Shell Gadus S5 T100 2 ist ein qualitativ hochwertiges Mehrzweckschmierfett  
(KHC 2R-40). 

Einsatzbereich
• für normal belastete, industriell genutzte Lager bei hohen Temperaturen
• für Anwendungen, die eine Langzeitschmierung mit sehr langen Nachschmier- 

intervallen mit nur wenigen Nachschmierungen benötigen

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  100
• Tropfpunkt [°C]  250

 

Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-g-Kartusche F19972

18-kg-Kübel 664629

180-kg-Fass 664628
 

Teile-Nr. 664629

 Hochtemperaturfett Shell Gadus S5 T460 1.5    
Shell Gadus S5 T460 1.5 ist ein Hochleistungsschmierfett mit EP-Eigenschaften und 
vollsynthetischem, hochviskosem Grundöl. 

Einsatzbereich

• für höchstbelastete Wälzlager bei hohen Betriebstemperaturen, geringen Drehzahlen 
und hoher Bordreibung

• besonders geeignet für Anwendungen unter extremen Bedingungen wie etwa hohen 
Betriebstemperaturen, geringen Drehzahlen oder bei Anwesenheit von Wasser

• typische Einsätze in der Stahl-, Schwer- und Zementindustrie, bei Windkraftanlagen 
und im Bergbau

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  460
• Tropfpunkt [°C]  250

 

Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-g-Kartusche G21313

18-kg-Kübel 664623

180-kg-Fass 854660
 

Teile-Nr. 664623

 Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T100 2    
Shell Gadus S3 T100 ist ein Hochleistungsfett, welches speziell für Industriekugellager 
geeignet ist. Die Mineralölbasis garantiert eine lange Lebensdauer bei geringem 
Verschleiß – auch bei hohen Temperaturen. 

Einsatzbereich
• besonders für Anwendungen bei hohen Temperaturen (+160 °C) und  

leicht belasteten Lagern empfohlen
• für Anwendungen, in denen eine lange Lebensdauer bzw. verlängerte Nachschmier- 

intervalle vom Schmierfett erwartet werden

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  100
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  11
• Tropfpunkt [°C]  250
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Schmierfette
Hochtemperaturfette3

Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-g-Kartusche 664802

18-kg-Kübel 664624

180-kg-Fass G59936
 

Teile-Nr. 664624

 Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T220 2    
Shell Gadus S3 T220 2 ist ein Hochleistungsmehrzweckfett mit EP-Zusatz auf Basis 
neuester Fetttechnologie. 

Einsatzbereich
• für Warmwalzwerke, Trockenpartien von Papiermaschinen und große Elektromotoren
• für den Einsatz in stark belasteten Lagern bei hohen Temperaturen und mit der Forde-

rung nach langen Serviceintervallen
• Einsatztemperaturbereich –10 °C bis +160 °C (Spitzen +180 °C)

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  280
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  220
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  19
• Tropfpunkt [°C]  260

 

Gebinde Teile-Nr.

180-kg-Fass 939748
 

 

 Hochtemperaturfett Shell Gadus S3 T460 1.5    
Shell Gadus S3 T460 1.5 ist ein spezielles Schmierfett für optimale Leistung in hochbe-
lasteten und langsam laufenden Lagern. Es basiert auf einem Mineralöl mit einem 
speziellen Polyharnstoffeindicker, um für eine lange Lebensdauer, niedrigen Verschleiß 
und eine gute Scherstabilität bei hohen Temperaturen zu sorgen. Das Produkt kann zur 
Reduzierung von Instandhaltungskosten beitragen, da weniger Lager ausgetauscht 
werden müssen und die Zentralschmieranlage weniger Wartung benötigt. 

Einsatzbereich

• für die Schmierung von langsam laufenden Wälzlagern bei hohen Temperaturen
• großer Einsatztemperaturbereich von –10 °C bis +150 °C (Spitzen bis +180 °C)

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  305
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  460
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  29
• Tropfpunkt [°C]  250
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Schmierfette
Biologisch abbaubar 3

Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-g-Kartusche 834755

18-kg-Kübel 835617

180-kg-Fass 848862
 

Teile-Nr. 835617

 Schmierfett Shell Naturelle Grease S5 V120P 2    
Biologisch schnell abbaubares Hochdruckschmierfett auf Basis hochwertiger syntheti-
scher Ester. Oxidations- und alterungsbeständig mit verschleißmindernden Zusätzen. 

Einsatzbereich
• für hochbelastete Wälz- und Gleitlager unter hohen Betriebstemperaturen,  

wo die besondere Gefahr einer Belastung von Boden und Gewässern durch  
Schmierstoffe besteht

• für den allgemeinen Einsatz in umweltsensiblen Bereichen (z. B. Abwasserreinigungs-
anlagen, bei Wasserturbinen, in Fahrzeugen und Baumaschinen)

• Einsatztemperaturbereich –35 °C bis +130 °C

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  120
• Tropfpunkt [°C]  180

Spezifikationen
• Becker Marine Systems; Rolls Royce Marine; europäisches Ecolabel  

(Lizenznummer UK/27/004)  
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Schmierfette
Offene Getriebe/Zahnkränze3

Gebinde Teile-Nr.

18-kg-Kübel 895810
 

 

 Haftschmierstoff Shell Gadus S2 OG 40    
Shell Gadus S2 OG 40 ist ein Haftschmierstoff, basierend auf einer Mischung aus einem 
paraffinbasischen Mineralöl und einem synthetischen Schmieröl. Der Einsatz spezieller 
Additive ermöglicht den Aufbau eines fest haftenden, druckaufnahmefähigen und 
wasserfesten Schmierfilms, der in Verbindung mit Verschleißminderungs- und Notlauf-
eigenschaften den idealen Schmierstoff für offene Getriebe und Seilzüge ergibt. Der sehr 
gute Korrosionsschutz und die hohe Resistenz gegenüber Ab- und Auswascheffekten 
durch Wasser bilden die Basis für eine Verlängerung der Lebensdauer der Geräte. 

Einsatzbereich
• zur Schmierung von offenen Getrieben, Winden und Zahntrieben z. B. an Rohr- und 

Kugelmühlen der Zementindustrie sowie an Maschinen der Bau- und Tagebauindustrie
• für Seile, Antriebsketten, Bolzen und Zapfen sowie hochbelastete Gleitflächen an 

Schleusen und Schleusentoren sowie offene Schmierstellen auf Schiffen und im 
maritimen Bereich

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  655
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  40

Spezifikationen
• Lincoln  

Gebinde Teile-Nr.

18-kg-Kübel 664605

180-kg-Fass 664604
 

Teile-Nr. 664605

 Schmierfett Shell Gadus S2 OGH 0/00    
Hochtemperaturschmierstoff mit EP-Eigenschaften und Feststoffzusätzen. Anorgani-
scher Eindicker und hochviskoses Basisöl, exzellente Leistung auch bei schockartigen 
Belastungen, wasserbeständig, sehr gut haftend und gut förderbar. 

Einsatzbereich
• zur Sprühschmierung offener Zahnradtriebe von Drehöfen und Rohrmühlen bei  

hohen Temperaturen in der Zementindustrie

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  395
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  1.000
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  42
• Tropfpunkt [°C]  >250

Spezifikationen
• Ferry-Capitain; FLSmidth; Danieli  
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Schmierfette
Spezialanwendungen 3

Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-g-Kartusche J66668

18-kg-Kübel 728492

180-kg-Fass 848688
 

Teile-Nr. 728492

 Schmierfett Shell Gadus S2 U460L 2    
Shell Gadus S2 U460L 2 ist ein Schmierfett, basierend auf einem seifenfreien, anorgani-
schen Eindicker und einem speziellen Grundöl, und bietet gute Schmierleistungen auch 
über den Temperatureinsatzbereich von Lithium-Schmierfetten hinaus. Das Grundöl ist 
ein raffiniertes Mineralöl mit hoher Viskosität, exzellenter Oxidationsbeständigkeit und 
nur geringem Verdampfungsverlust. Die Oxidationsstabilität wird durch die Zugabe von 
besonderen Oxidationsinhibitor-Additiven verbessert. 

Einsatzbereich

• für einen Temperaturbereich von –10 °C bis +180 °C (Spitzen bis +200 °C)
• Lebensdauerschmierung in Anwendungen, in denen sonst teure synthetische oder 

silikonbasierte Schmierstoffe eingesetzt werden
• für die Schmierung von schwerbelasteten Lagern bei langsamer Geschwindigkeit

Technische Daten
• Walkpenetration bei 25 °C  265–295
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  460
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  35
• Tropfpunkt [°C]  300
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Lebensmittelschmierstoffe
Hydrauliköle4

22-l-Kübel 205-l-Fass

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr.

Cassida Fluid HF 15 442440 442441

Cassida Fluid HF 32 442447 –

Cassida Fluid HF 46 442442 442443

Cassida Fluid HF 68 442444 442445

Cassida Fluid HF 100 442446 954368
 

 

 Hydrauliköl Cassida Fluid HF    
Cassida Fluid HF ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Hydrauliköl mit EP-Eigenschaften, 
welches speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden 
ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die 
strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen. 

Einsatzbereich
• Hydrauliksysteme
• hydrostatische Antriebe
• Gleit- und Wälzlager
• Ölumlaufschmierung
• allgemeine Schmierung inkl. leicht belasteter Getriebe

Technische Daten
Viskositätsklasse  15  32  46  68  100
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  819  832  836  840  841
• Flammpunkt (COC) [°C]  200  222  248  258  268
• Pourpoint [°C]  –  <–60  –  –60  –57
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  15  32  46  68  100
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  3,6  6,1  7,9  10,9  14,1

Spezifikationen
• NSF H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal; DIN 51524 HLP; DIN 51524 HVLP  

(ohne HF 15); DIN 51517 CLP (HF 68, HF 100)  

Teile-Nr. 442441
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Lebensmittelschmierstoffe
Industriegetriebeöle 4

10-l-Kanister 22-l-Kübel 205-l-Fass

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

Cassida Fluid GL 150 – 442436 442437

Cassida Fluid GL 220 G33876 442371 722761

Cassida Fluid GL 320 G30734 442373 A53896

Cassida Fluid GL 460 – 442372 –

Cassida Fluid GL 680 – 443734 –
 

 

 Industriegetriebeöl Cassida Fluid GL    
Cassida Fluid GL ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Getriebeöl mit EP-Eigenschaften,
das speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es 
besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen 
Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen. 

Einsatzbereich
• Industriegetriebe in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie
• Gleit- und Wälzlager
• allgemeine Ölschmierung

Technische Daten
Viskositätsklasse  150  220  320  460  680
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  845  847  852  855  858
• Flammpunkt (COC) [°C]  268  276  278  270  286
• Pourpoint [°C]  –54  –48  –45  –45  –39
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  150  220  320  460  680
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  19,0  25,0  33,4  43,8  58,6

Spezifikationen
• NSF H1 & NSF ISO 21469; Kosher; Halal; DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150); 

ISO/DP 6743/6 L-CKD; DIN 51517 CLP  

22-l-Kübel

Produkt Teile-Nr.

Cassida Fluid WG 220 568808

Cassida Fluid WG 320 G83301

Cassida Fluid WG 460 809328

Cassida Fluid WG 680 H32211
 

 

 Industriegetriebeöl Cassida Fluid WG    
Cassida Fluid WG ist ein vollsynthetischer Hochleistungs-Getriebeschmierstoff auf 
Polyglykolbasis für Schneckengetriebe. 

Einsatzbereich
• zur Schmierung von Schneckengetrieben in Anlagen der Lebensmittelverarbeitung
• für Anwendungen mit hoher Belastung
• ideal, wo Anlagen vor oder während des Betriebs routinemäßig gereinigt werden oder 

Wasser zur Schmierstelle vordringen kann

Vorteile/Ausführungen
• hoch widerstandsfähig gegen Graufleckigkeit
• hervorragende Wärmebeständigkeit
• sehr guter Korrosionsschutz
• außergewöhnlich reibungsarm – folglich sehr effiziente Kraftübertragung

Technische Daten
Viskositätsklasse  220 320  460 680
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  1.057 1.062  1.067 1.072
• Flammpunkt (COC) [°C]  249 251  254 258
• Pourpoint [°C]  –42 –39  –36 –33
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  227 339  477 725
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  41,9 60,6 83,0 122,0

Spezifikationen
• NSF H1; Kosher; Halal; DIN 51517 CLP; ISO 6743/6 L-CKD, CKE  

Teile-Nr. 442437
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Lebensmittelschmierstoffe
Kettenöle4

12 x  400-ml-Spray 22-l-Kübel 205-l-Fass

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

Cassida Chain Oil 150 – 442368 442369

Cassida Chain Oil 1500 762614 – –
 

 

 Kettenöl Cassida Chain Oil    
Cassida Chain Oil ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Kettenöl. 

Einsatzbereich
• zur Schmierung von Antriebs- und Transportketten in der Lebensmittelindustrie
• Verpackungsmaschinen in der Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
• sehr gute Haftung
• beständig gegen Abwaschen
• hervorragender Schutz vor Verschleiß und Korrosion

Technische Daten
Viskositätsklasse  150   1500
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  846  849
• Flammpunkt (COC) [°C]   260  268
• Pourpoint [°C]   –54  –36
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  150  1.500
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  19  135

 

Gebinde Teile-Nr.

22-l-Kübel F16325

205-l-Fass 442370
 

 

 Kettenöl Cassida Chain Oil LT    
Cassida Chain Oil LT ist ein hochwertiger vollsynthetischer Kettenschmierstoff, der speziell 
für die Transporteinheiten in Schockgefrieranlagen in der Lebensmittelindustrie 
entwickelt worden ist. Er besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten 
Additiven, welche die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen. 

Einsatzbereich
• Transporteinheiten in Schockgefrieranlagen
• Gleitbahnen und Ketten; Metall/Metall; Metall/Keramik
• Gleit- und Wälzlager

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  831
• Flammpunkt (COC) [°C]  210
• Pourpoint [°C]  –60
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  32
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  6,5 

Spezifikationen
• NSF H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal  

Teile-Nr. 762614

Teile-Nr. 442370
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Lebensmittelschmierstoffe
Kompressorenöle 4

Produkt Gebinde Teile-Nr.

Cassida Fluid CR 46 22-l-Kanister 442367

Cassida Fluid CR 100 22-l-Kanister J00389
 

 

 Kompressorenöl Cassida Fluid CR    
Cassida Fluid CR 46 und CR 100 ist ein hochwertiges vollsynthetisches Kompressorenöl 
mit Verschleißschutz, welches speziell für Schrauben- und Rotationskompressoren in der 
Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen 
und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der Lebensmittel- 
industrie erfüllen. 

Einsatzbereich
• Schrauben- und Rotationskompressoren
• schwach belastete Lager
• allgemeine Schmierstellen inkl. schwach belastete Getriebe

Technische Daten
Viskositätsklasse 46 100
• Dichte bei 15 °C [kg/m³] 838 846
• Flammpunkt (COC) [°C] 252 258
• Pourpoint [°C] –57 –54
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s] 46 100
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s] 7,88  14,60

Spezifikationen

• NSF H1 & NSF ISO 21469; Kosher; Halal; DIN 51506 VBL, VCL, VDL; ISO 6743-3 DAG, 
DAH, DAJ  

Gebinde Teile-Nr.

22-l-Kanister G01259

205-l-Fass F17934
 

 

 Kompressorenöl Cassida Fluid RF 68    
Cassida Fluid RF 68 ist ein synthetisches Kälte-Kompressorenöl für die Lebensmittel- 
industrie. 

Einsatzbereich
• speziell für Schrauben- und Rotationskompressoren in der Lebensmittelindustrie
• für Kälteanlagen, in denen Ammoniak (R717) als Kältemittel in überfluteten  

Verdampfern eingesetzt wird
• bedingt einsetzbar mit Kältemitteln wie halogenierten Kohlenwasserstoffen (R22), 

Isobutan (R600a) und CO
2
 (R744)

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  835
• Flammpunkt (COC) [°C]  260
• Pourpoint [°C]  –57
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  68
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  10,5 

Spezifikationen

• NSF H1; Kosher; Halal; DIN 51501-1 (KAA/KC)  

Teile-Nr. F17934
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Lebensmittelschmierstoffe
Kompressorenöle4

Gebinde Teile-Nr.

22-l-Kanister 442366
 

 

 Kompressorenöl Cassida Fluid VP 100    
Cassida Fluid VP 100 ist ein hochwertiges vollsynthetisches Vakuumpumpenöl, welches 
speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen 
Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der Lebens-
mittelindustrie erfüllen. 

Einsatzbereich
• Vakuumpumpen, die im mittleren Vakuumbereich arbeiten

Technische Daten
•  Dichte bei 15 °C [kg/m³]  841
•  Flammpunkt (COC) [°C]  275
•  Pourpoint [°C]  –54
•  kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  100
•  kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  13,9

Spezifikationen

• NSF H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal; DIN 51506 VBL, VCL, VDL; ISO 6743-3 DAA, 
DAB, DVA, DVB, DVC, DVD  
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Industrieschmierstoffe

4

shop.haberkorn.com

Lebensmittelschmierstoffe
Kriechöle 4

Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-ml-Spray 807051

22-l-Kanister H29455
 

Teile-Nr. 807051

 Kriechöl Cassida Fluid FL 5    
Cassida Fluid FL 5 ist ein hochwertiges vollsynthetisches Kriech- und Korrosionsschutzöl 
mit Verschleißschutz, welches speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt worden 
ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die 
strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen. 

Einsatzbereich
• Demontage von Schrauben, Muttern und anderen Komponenten
• geeignet für allgemeine, einfache Schmierstellen

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  785
• Flammpunkt (COC) [°C]  >63
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  3,8
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  1,1

Spezifikationen

• NSF H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal  
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Industrieschmierstoffe

4

shop.haberkorn.com

Lebensmittelschmierstoffe
Wärmeträgeröle4

Gebinde Teile-Nr.

22-l-Kanister F81311
 

 

 Wärmeträgeröl Cassida Fluid DC 32    
Cassida Fluid DC 32 ist ein vollsynthetisches Spezialöl, welches für den direkten Lebens-
mittelkontakt freigegeben ist und unter anderem als Wärmeträgeröl zum Einsatz kommt. 
Es hat einen hohen Viskositätsindex, ein weites Temperatureinsatzgebiet und eine hohe 
Temperatur- und Alterungsstabilität. 

Einsatzbereich
• für geschlossene und drucklose Wärmeübertragungssysteme mit einer Vorlauf- 

temperatur von –30 °C bis +280 °C, wobei die Ölfilmtemperatur +320 °C nicht 
übersteigen darf

• als Absorptionsöl für die Lösungsmittelrückgewinnung in Speiseölextraktionsanlagen
• als Dosenformöl für Lebensmittel- und Getränkedosen
• als Trennmittel für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie,  

z. B. für Formteile, Schneidbretter, Grille, Öfen etc.

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  827
• Flammpunkt (COC) [°C]  230
• Pourpoint [°C]  –60
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  32
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  6

Spezifikationen

• NSF 3H, H1, HT1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal  

Gebinde Teile-Nr.

205-l-Fass 442466
 

 

 Wärmeträgeröl Cassida FM Heat Transfer Fluid 32    
Cassida FM Heat Transfer Fluid 32 ist ein Wärmeträgeröl für geschlossene und drucklose 
Wärmeübertragungssysteme. Es besteht aus ausgesuchten Grundölen und Additiven, 
welche die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen. 

Einsatzbereich
• Wärmeübertragungssysteme mit Öltemperaturen von –10 °C bis +325 °C, wobei die 

Ölfilmtemperatur +340 °C nicht übersteigen darf

Technische Daten
• Dichte bei 15 °C [kg/m³]  869
• Flammpunkt (COC) [°C]  218
• Pourpoint [°C]  –18
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  35
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  5,8

Spezifikationen
• NSF HT1; NSF ISO 21469; DIN 51522 Q; ISO 6743-12 QC/QE; Kosher; Halal  
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Industrieschmierstoffe

4

shop.haberkorn.com

Lebensmittelschmierstoffe
Schmierfette 4

Gebinde Teile-Nr.

19-kg-Kübel 442685
 

 

 Lebensmittelfett Cassida Grease EPS 00    
Hochleistungs-Aluminiumkomplexfett mit Hochdruckeigenschaften und synthetischer 
Grundflüssigkeit, welches die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllt. 

Einsatzbereich
• geschlossene Industriegetriebe sowie Zentralschmiersysteme
• kann auch als Korrosionsschutz zur Behandlung von Oberflächen sowie als Trenn- und 

Montagefett bei Elastomeren und Dichtungen eingesetzt werden
• Einsatztemperaturbereich –45 °C bis +100 °C (kurzzeitige Spitze +120 °C)

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  220
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  25

Spezifikationen

• NSF H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal  

Gebinde Teile-Nr.

12 x 380-g-Kartusche C37286

12 x 500-g-Kartusche J13739

19-kg-Kübel J44013
 

 

 Lebensmittelfett Cassida Grease EPS 1    
Hochleistungs-Aluminiumkomplexfett mit Hochdruckeigenschaften und synthetischer 
Grundflüssigkeit, welches die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllt. 

Einsatzbereich
• Gleit- und Wälzlager, geschlossene Industriegetriebe und Zentralschmiersysteme
• auch als Korrosionsschutz zur Behandlung von Oberflächen sowie als Trenn- und 

Montagefett bei Elastomeren und Dichtungen
• Einsatztemperaturbereich –40 °C bis +120 °C (kurzzeitige Spitze +140 °C)

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  220
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  25

Spezifikationen

• NSF H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal  

Gebinde Teile-Nr.

12 x 380-g-Kartusche 805832

12 x 500-g-Kartusche H95135

19-kg-Kübel 442683

50-kg-Fass H55742
 

 

 Lebensmittelfett Cassida Grease EPS 2    
Hochleistungs-Aluminiumkomplexfett mit Hochdruckeigenschaften und synthetischer 
Grundflüssigkeit, welches die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllt. 

Einsatzbereich
• mittel- bis schnelllaufende Lager aller Art sowie Gelenke und Führungen
• auch als Korrosionsschutz zur Behandlung von Oberflächen sowie als Trenn- und 

Montagefett bei Elastomeren und Dichtungen
• Einsatztemperaturbereich –35 °C bis +120 °C (kurzzeitige Spitze +140 °C)

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  220
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  25

Spezifikationen
• NSF H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal  
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Industrieschmierstoffe

4

Teile-Nr. B39089

Teile-Nr. 805837

shop.haberkorn.com

Lebensmittelschmierstoffe
Schmierfette4

Gebinde Teile-Nr.

12 x 500-g-Kartusche B39089

19-kg-Kübel J97658
 

 

 Lebensmittelfett Cassida Grease GTX 2    
Wasserbeständiges und vielfältig einsetzbares Schmierfett, welches speziell für die 
Fettschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Getränke- und Verpackungs- 
industrie entwickelt worden ist. Das Fett besteht aus einer Calciumsulfonat-Komplex-
seife, synthetischen Grundölen und Additiven, welche die strengen Anforderungen der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie erfüllen. 

Einsatzbereich
• zur Schmierung von Elektromotoren, Dampf-Sterilisatoren, Pumpen, Förderbändern, 

Mixern, Getriebeeinheiten und Lagern
• für hochbelastete und/oder schockbelastete Antriebe sowie langsam bis mittelschnell 

laufende Lager, welche unter ungünstigen Bedingungen eingesetzt werden
• auch als Korrosionsschutz zur Behandlung von Oberflächen
• Einsatztemperaturbereich –35 °C bis +180 °C (kurzzeitige Spitze +220 °C)

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  460
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  44

Spezifikationen
• NSF H1; Kosher; Halal  

Gebinde Teile-Nr.

12 x 380-g-Kartusche 805837

19-kg-Kübel 442684
 

 

 Lebensmittelfett Cassida Grease HDS 2    
Spezial-Hochdruck-Schmierfett, bestehend aus Aluminiumkomplexseife, synthetischen 
Grundölen und ausgesuchten Additiven für die strengen Anforderungen der Lebens- 
mittelindustrie. 

Einsatzbereich
• für langsam bis mittelschnell laufende Wälz- und Gleitlager sowie Gelenke und 

Führungen
• für hochbelastete und/oder schockbelastete Antriebe sowie Führungsschienen
• auch als Korrosionsschutz zur Behandlung von Oberflächen sowie als Trenn- und 

Montagefett bei Elastomeren und Dichtungen

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  800
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  67
• Einsatztemperaturbereich –30 °C bis +120 °C (kurzzeitige Spitze +140 °C)

Spezifikationen

• NSF H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal  
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Industrieschmierstoffe

4

Teile-Nr. F94780

shop.haberkorn.com

Lebensmittelschmierstoffe
Schmierfette 4

Gebinde Teile-Nr.

12 x 380-g-Kartusche 805843

12 x 500-g-Kartusche H38857

19-kg-Kübel 847818
 

 

 Lebensmittelfett Cassida Grease HTS 2    
Vollsynthetisches Hochtemperaturfett auf anorganischer Basis, bestehend aus synthe-
tischen Grundölen und ausgesuchten Additiven für die strengen Anforderungen der 
Lebensmittelindustrie. 

Einsatzbereich

• für Gleit- und Wälzlager aller Art, Gelenke und Führungen sowie Zentralschmiersysteme
• Einsatztemperaturbereich –30 °C bis +200 °C (kurzzeitige Spitze +220 °C)

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  400
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  40

Spezifikationen
• NSF H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal; erfüllt FDA US 21 CFR 178.3570, 178.3620 

und 182  

Gebinde Teile-Nr.

12 x 470-g-Kartusche 895057
 

 

 Lebensmittelfett Cassida Grease LTS 1    
Vollsynthetisches Tieftemperaturfett, welches speziell für die Schmierung von Maschinen 
in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus einer Aluminiumkom-
plexseife, synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen 
Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen. 

Einsatzbereich
• für Gleit- und Wälzlager aller Art, Gelenke und Führungen, Zentralschmiersysteme
• auch als Korrosionsschutz zur Behandlung von Oberflächen sowie als Trenn- und 

Montagefett bei Elastomeren und Dichtungen
• Einsatztemperaturbereich –50 °C bis +100 °C (kurzzeitige Spitze +110 °C)

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  20
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  4,8

Spezifikationen
• NSF H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal  

Gebinde Teile-Nr.

19-kg-Kübel F94767

170-kg-Fass F94780
 

 

 Lebensmittelfett Cassida Grease RLS 00    
Hochleistungs-Aluminiumkomplexfett mit synthetischen Grundölen und ausgesuchten 
Additiven, welche die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen. 

Einsatzbereich
• für Industriegetriebe mit geringer Belastung
• für Zentralschmiersysteme
• Einsatztemperaturbereich –45 °C bis +100 °C (kurzzeitige Spitze +120 °C)

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  100
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  13,4

Spezifikationen
• NSF H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal  
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Industrieschmierstoffe

4

Teile-Nr. 634043

shop.haberkorn.com

Lebensmittelschmierstoffe
Schmierfette4

Gebinde Teile-Nr.

19-kg-Kübel 442681
 

 

 Lebensmittelfett Cassida Grease RLS 1    
Hochleistungs-Aluminiumkomplexfett mit synthetischen Grundölen und ausgesuchten 
Additiven, welche die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen. 

Einsatzbereich
• für Gleit- und Wälzlager aller Art sowie geschlossene Industriegetriebe
• für Zentralschmiersysteme, Gelenke und Führungen
• Einsatztemperaturbereich –40 °C bis +120 °C (kurzzeitige Spitze +140 °C)

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  150
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  18

Spezifikationen
• NSF H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal  

Gebinde Teile-Nr.

12 x 380-g-Kartusche 634043

19-l-Kübel 442682
 

 

 Lebensmittelfett Cassida Grease RLS 2    
Hochleistungs-Aluminiumkomplexfett mit synthetischen Grundölen und ausgesuchten 
Additiven, welche die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen. 

Einsatzbereich
• für Gleit- und Wälzlager aller Art sowie geschlossene Industriegetriebe
• für Zentralschmiersysteme, Gelenke und Führungen
• Einsatztemperaturbereich –35 °C bis +120 °C (kurzzeitige Spitze +140 °C)

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  150
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  18

Spezifikationen
• NSF H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal  

Gebinde Teile-Nr.

19-l-Kübel F60342
 

 

 Lebensmittelfett Cassida FM Grease DC 2    
Spezialfett für die Lebensmittelindustrie für Applikationen, bei denen ein direkter 
Kontakt mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann. 

Einsatzbereich

• als Trennmittel bei der Lebensmittelherstellung  
(z. B. für Formteile, Schneidbretter, Grille, Öfen usw.)

• zur Schmierung und zum Schutz von Dichtungen, Führungen und Schneidwerkzeugen

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  100

Spezifikationen
• NSF 3H, H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal  
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Industrieschmierstoffe

4

Teile-Nr. 442686

Teile-Nr. H75655

shop.haberkorn.com

Lebensmittelschmierstoffe
Schmierfette 4

Gebinde Teile-Nr.

12 x 500-g-Kartusche G83030

19-kg-Kübel 442686

170-kg-Fass J69553
 

 

 Lebensmittelfett Cassida FM Grease HD 2    
Spezial-Schmierfett, welches für die Schmierung von Maschinen in der Tiernahrungs- und 
Futtermittelindustrie entwickelt worden ist, wo häufiges Nachschmieren oder Wechseln 
des Fettes erforderlich ist. Es besteht aus einer modifizierten Aluminiumkomplexseife, 
ausgesuchten Grundölen und Additiven, welche die strengen Anforderungen der Tiernah-
rungs- und Futtermittelindustrie erfüllen. 

Einsatzbereich
• für die Schmierung von Maschinen, bei denen häufiges Nachschmieren oder Fettwech-

seln erforderlich ist
• für langsam bis mittelschnell laufende Gleit- und Wälzlager sowie hochbelastete und/

oder schockbelastete Maschinen
• für Deckenführungsschienen, Gelenke und Führungen
• auch zur Behandlung von Oberflächen als Korrosionsschutz sowie als Trenn- und 

Montagefett bei Elastomeren und Dichtungen
• Einsatztemperaturbereich –10 °C bis +140 °C (kurzzeitige Spitze +150 °C)

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  550
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  37,8

Spezifikationen
• NSF H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal  

Gebinde Teile-Nr.

10-l-Kanister H75655

205-l-Fass F69119
 

 

 Lebensmittelfett Cassida FM Fluid DC 20    
Spezialfett für die Lebensmittelindustrie für Applikationen, bei denen ein direkter 
Kontakt mit Lebensmitteln nicht ausgeschlossen werden kann. 

Einsatzbereich

• Absorptionsöl für die Lösungsmittelrückgewinnung in Speiseölextraktionsanlagen
• Dosenformöl für Lebensmittel- und Getränkedosen
• Trennmittel für die Lebensmittelindustrie

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  24

Spezifikationen
• NSF 3H, H1, HT1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal  

Gebinde Teile-Nr.

12 x 400-ml-Spray F58567
 

 

 Lebensmittelfett Cassida Silicone Fluid Spray    
Universell einsetzbares Silikonöl, welches die strengen Anforderungen der Lebens- 
mittelindustrie erfüllt. 

Einsatzbereich

• für Förderbänder
• für langsam laufende Maschinenlager und Achsen
• für allgemeine Schmierstellen

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  270
• kin. Viskosität bei 25 °C [mm²/s]  350

Spezifikationen
• NSF 3H, H1; NSF ISO 21469; Kosher; Halal  
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4
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Lebensmittelschmierstoffe
Schmierfette4
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Industrieschmierstoffe

5

shop.haberkorn.com

Metallbearbeitungsschmierstoffe
 5

S. 88 S. 88 S. 89 S. 94

Zerspanung wassermischbar S. 88

S. 95 S. 96 

Umformung wassermischbar S. 95

S. 97 S. 97 S. 98

Schleifen wassermischbar S. 97

S. 100 S. 102

Schneid- und Tieflochbohröle S. 100

S. 105 S. 105 S. 106

Stanzöle S. 105

S. 107 S. 107 S. 108

Umformöle S. 107

S. 110 S. 112

Schleiföle S. 110

S. 113 S. 114

Minimalmengen- 
schmierstoffe

S. 113

S. 115

Härte- und Erodieröle S. 115

S. 118 S. 119 S. 119 S. 122 

Korrosionsschutzmittel S. 118

S. 124 S. 124  S. 125 S. 127

Reiniger S. 124

S. 128 S. 128

Additive S. 128
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Industrieschmierstoffe

5

shop.haberkorn.com

Metallbearbeitungsschmierstoffe
Zerspanung wassermischbar5

Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass B77872

Bestellhinweis
Nachfolgeprodukt: Houghton Adrana DF 209

 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff  
Houghton Adrana D 209    
Houghton Adrana D 209 ist ein klassisches halbsynthetisches Kühlschmierstoffkonzen-
trat, das stabile, formaldehydfreie Mikroemulsionen ergibt. Es basiert auf hochwertigen 
Mineralölen und einem anspruchsvollen Emulgatorpaket. Houghton Adrana D 209 ist frei 
von formaldehydhaltigen Bioziden. 

Einsatzbereich
• für die allgemeine Metallbearbeitung, speziell einsetzbar für einfachere Zerspanungs- 

und Schleifarbeiten an niedrig- und mittellegiertem Stahl und Grauguss
• für weiche und harte Ansatzwässer konzipiert
• sowohl in Einzelmaschinen als auch in Zentralanlagen einsetzbar

Vorteile/Ausführungen
• formaldehydfrei
• Zerspanungsleistung 3/5

Technische Daten
• pH-Wert in der Anwendungslösung  9,5
• Refraktometer-Faktor  1,75

 

Gebinde Teile-Nr.

208-l-Fass F66733
 

 
 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff  
Coolcut F LL 8 Hiclean    
Coolcut F LL 8 Hiclean ist ein wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat. 
Aufgrund eines speziellen und hochwertigen Emulgatorsystems, moderner Technologie 
und exzellenter Schmierkomponenten ist Coolcut LL 8 Hiclean vielseitig einsetzbar. 

Einsatzbereich
• für die allgemeine Zerspanung wie Drehen, Fräsen, Bohren und Sägen von Guss, Stahl, 

hochlegierten Stählen und Aluminium
• wird in weichem und hartem Ansetzwasser erfolgreich verwendet
• sehr hohe Reinigungskraft in den Werkzeugmaschinen

Vorteile/Ausführungen
• formaldehydfrei
• Zerspanungsleistung 3/5

Technische Daten
• Korrosionsgrad 0 bei [Vol.-%]  5
• pH-Wert bei 5 Vol.-%  9,4
• Refraktometer-Faktor  1,1
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  197
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Industrieschmierstoffe

5

shop.haberkorn.com

Metallbearbeitungsschmierstoffe
Zerspanung wassermischbar 5

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister F94838

197-l-Fass F06307
 

 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff  
Wedolit CW 9176    
Wedolit CW 9176 ist ein leistungsstarker formaldehyddepotfreier, teilsynthetischer, 
wassermischbarer Kühlschmierstoff. Er wurde nach dem höchsten technischen Standard 
entwickelt und ist in einem breiten Anwendungsspektrum einsetzbar. 

Einsatzbereich
• zum Schleifen und allgemeinen Zerspanen von Guss, Stahl und Aluminium
• aufgrund seiner geringen Schaumneigung auch in Gebieten mit weichem Ansatzwasser 

empfehlenswert
• auch zur Bearbeitung von Buntmetallen geeignet
• universell einsetzbar

Vorteile/Ausführungen
• formaldehydfrei
• Zerspanungsleistung 3/5

Technische Daten
• Korrosionsgrad 0 bei [Vol.-%]  4
• pH-Wert bei 5 Vol.-%  9,7
• Refraktometer-Faktor  1,7
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  50–80  

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 571020

203-l-Fass B70899

 
Bestellhinweis
Nachfolgeprodukt: Houghton Hocut 2560

 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff 
Houghton Sitala DF 400    
Houghton Sitala DF 400 ist ein universell einsetzbarer, wassermischbarer, mineralöl- 
haltiger, formaldehydfreier Kühlschmierstoff, der auf synthetischen Fettsäure-Estern  
und Mineralöl basiert. 

Einsatzbereich
• universell für viele Arten der spangebenden Metallbearbeitung einsetzbar
• ermöglicht selbst schwierige Bearbeitungsoperationen von legierten Stählen 

auch höherer Festigkeit, Aluminiumlegierungen und Buntmetallen

Vorteile/Ausführungen
• formaldehydfrei
• Zerspanungsleistung 4/5

Anwendungen/Hinweise
• bei oberflächenempfindlichen Buntmetallen und Aluminiumlegierungen sollte die 

Verträglichkeit vorher geprüft werden

Technische Daten
• Korrosionsgrad 0 bei [Vol.-%]  5
• pH-Wert bei 5 Vol.-%  9,2
• Refraktometer-Faktor  1,2

 

Teile-Nr. F06307

Teile-Nr. B70899
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Industrieschmierstoffe

5

shop.haberkorn.com

Metallbearbeitungsschmierstoffe
Zerspanung wassermischbar5

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister B70101

205-l-Fass B70098
 

 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff  
Houghton Hocut 795 GNVT    
Houghton Hocut 795 GNVT basiert auf einer fortschrittlichen halbsynthetischen, 
borfreien Emulsionstechnologie mit hoher Schmierfähigkeit, die eine extrem lange 
Schmierstoffstandzeit und eine höhere Zerspanungsleistung als herkömmliche Produkte 
ermöglicht. 

Einsatzbereich
• für die allgemeine Zerspanung und das Schleifen von Werkstoffen für  

die Automobilindustrie empfohlen
• besonders für die Zerspanung von Grauguss geeignet
• für weiche bis mittlere Wasserhärtegrade vorgesehen

Vorteile/Ausführungen
• bor- und formaldehydfrei
• Zerspanungsleistung 4/5

Technische Daten
• pH-Wert in der Anwendungslösung  8,9–9,3
• Refraktometer-Faktor  1,5  

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister G49731

209-l-Fass G48688

Bestellhinweis
Vormals Houghton Adrana B 801.

 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff  
Houghton Hocut 7661    
Fortschrittliche bor- und formaldehydfreie Emulsionstechnologie mit hoher Schmier- 
fähigkeit, die eine extrem lange Schmierstoffstandzeit und eine höhere Zerspanungs- 
leistung als herkömmliche Produkte ermöglicht. 

Einsatzbereich
• für schwere bis schwerste Zerspanungsvorgänge bei der Bearbeitung von Edelstählen, 

höher legiertem Stahl und Aluminium
• bestens geeignet, wenn hohe Anforderungen an die Oberflächengüte gestellt werden, 

wie z. B. beim Bohren, Reiben (MAPAL), Gewindeschneiden und -formen
• für den schaumarmen Einsatz in mittelharten Wässern

Vorteile/Ausführungen
• bor- und formaldehydfrei
• Zerspanungsleistung 5/5

Technische Daten
• pH-Wert  9,3–9,5
• Refraktometer-Faktor  1,3  

Teile-Nr. B70098

Teile-Nr. G48688
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Zerspanung wassermischbar 5

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister B70615

209-l-Fass B70109

1.000-l-IBC C93174
 

 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff  
Houghton Hocut 795 H-EU    
Houghton Hocut 795 H-EU beinhaltet eine fortschrittliche bor- und formaldehydfreie 
Emulsionstechnologie mit hoher Schmierfähigkeit, die eine extrem lange Schmierstoff-
standzeit und eine höhere Zerspanungsleistung als herkömmliche Produkte ermöglicht. 

Einsatzbereich
• schwere Zerspanung einer breiten Palette von Werkstoffen, darunter Aluminiumlegie-

rungen für die Automobilindustrie, hochlegierte Stähle und anspruchsvolle Gusseisen
• eignet sich für zentralisierte Systeme und einzelbefüllte Maschinen
• verlängert die Emulsionsstandzeit ohne regelmäßige Biozidbehandlungen
• sowohl für harte als auch für weiche Wasserhärtegrade geeignet und besonders  

formuliert, um eine hervorragende Emulsionsstabilität zu gewährleisten und eine 
klebrige Seifenbildung in hartem Wasser zu vermeiden

Vorteile/Ausführungen
• bor- und formaldehydfrei
• Zerspanungsleistung 4/5

Technische Daten
• pH-Wert in der Anwendungslösung  8,9–9,5
• Refraktometer-Faktor  1  

Gebinde 

[l]

Teile-Nr.

20 B98368

209 G55783
 

 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff  
Houghton Hocut 4730    
Houghton Hocut 4730 basiert auf einer fortschrittlichen bor- und formaldehydfreien 
Emulsionstechnologie mit hoher Schmierfähigkeit, die eine extrem lange Schmierstoff-
standzeit und eine höhere Zerspanungsleistung als herkömmliche Produkte ermöglicht. 
Ein spezielles Additiv-Paket erweitert die Leistungsfähigkeit an Aluminiumlegierungen 
für die Automobilindustrie und an Titanlegierungen im Vergleich zu herkömmlichen 
Produkten. Die borfreie Technologie verlängert die Emulsionsstandzeit ohne regelmäßige 
Biozidbehandlungen. 

Einsatzbereich
• für die anspruchsvolle Zerspanung vieler schwer zerspanbarer Werkstoffe
• eignet sich für zentralisierte Systeme und einzelbefüllte Maschinen
• für den schaumarmen Einsatz in weichen Wässern

Vorteile/Ausführungen
• bor- und formaldehydfrei
• Zerspanungsleistung 5/5

Technische Daten
• pH-Wert in der Anwendungslösung  8,9–9,5
• Refraktometer-Faktor  1,05

 

Teile-Nr. B70109

Teile-Nr. G55783
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister C89011

208-l-Fass F91876
 

 
 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff  
Coolcut BF ML 7    
Coolcut BF ML 7 ist ein wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat für die allge-
meine Zerspanung wie Drehen, Fräsen, Bohren und Sägen von Guss, Stahl, hochlegierten 
Stählen und Aluminium. Aufgrund eines speziellen und hochwertigen Emulgator- 
systems, moderner Technologie und exzellenter Schmierkomponenten ist Coolcut BF  
ML 7 vielseitig einsetzbar. 

Einsatzbereich
• mittlere bis schwere Zerspanung
• wird in weichem und hartem Ansetzwasser erfolgreich verwendet

Vorteile/Ausführungen
• bor- und formaldehydfrei
• Zerspanungsleistung 4/5

Technische Daten
• Korrosionsgrad 0 bei [Vol.-%]  6
• pH-Wert bei 5 Vol.-%  ≤9,9
• Refraktometer-Faktor  1  

Gebinde Teile-Nr.

200-l-Fass F65765

1.000-l-IBC F65487

Bestellhinweis
Tankwagen-Zustellung auf Anfrage.

 
 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff  
Coolcut BF LL 4    
Coolcut BF LL 4 ist ein wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat. Aufgrund eines 
speziellen und hochwertigen Emulgatorsystems, moderner Technologie und exzellenter 
Schmierkomponenten ist Coolcut BF LL 4 vielseitig einsetzbar. 

Einsatzbereich
• zum Schleifen von Guss, Stahl, hochlegierten Stählen und Aluminium
• wird in weichem und hartem Ansetzwasser erfolgreich verwendet
• sehr hohe Bakterienstabilität, daher als Dauerläufer geeignet

Vorteile/Ausführungen
• bor- und formaldehydfrei
• Zerspanungsleistung 3/5

Technische Daten
• Korrosionsgrad 0 bei [Vol.-%]  5
• pH-Wert bei 5 Vol.-%  ≤9,9
• Refraktometer-Faktor  1,5
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  119  

Teile-Nr. F91876

Teile-Nr. F65765
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister F65483

208-l-Fass B77335
 

 
 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff  
Coolcut BAF HL 8    
Coolcut BAF HL 8  ist ein wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat. Speziell 
gewählte Additive und Inhibitoren gewährleisten eine problemlose Bearbeitung von 
Aluminium und Buntmetallen. 

Einsatzbereich
• für die allgemeine Zerspanung
• auch für schwerste Bearbeitungsvorgänge
• buntmetalltauglich

Vorteile/Ausführungen
• bor-, amin- und formaldehydfrei
• Zerspanungsleistung 5/5

Technische Daten
• Korrosionsgrad 0 bei [Vol.-%]  5
• pH-Wert bei 5 Vol.-%  9
• Refraktometer-Faktor  1
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  221  

Gebinde Teile-Nr.

203-l-Fass C10649
 

 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff  
Houghton Sitala A 2407    
Houghton Sitala A 2407 ist ein wassermischbarer, mineralölhaltiger Kühlschmierstoff für 
die zerspanende Bearbeitung und zeichnet sich durch ein gutes Spülvermögen aus. 

Einsatzbereich
• universell einsetzbar bei der zerspanenden Metallbearbeitung
• für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Stählen, Aluminiumlegierungen und 

Buntmetallen sehr gut geeignet

Vorteile/Ausführungen
• bor-, amin- und formaldehydfrei
• Zerspanungsleistung 3/5

Technische Daten
• Korrosionsgrad 0 bei [Vol.-%]  6
• pH-Wert bei 5 Vol.-%  9,1
• Refraktometer-Faktor  0,9

 

Teile-Nr. B77335
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister G49774

200-l-Fass G49785
 

 
 

 Aquaslide Kühlschmiermittel DB    
Innovatives, einzigartiges Kühlschmiermittel auf Basis von Wasser. Es handelt sich dabei 
um keine Emulsion, sondern um eine bläulich eingefärbte Flüssigkeit mit hochwertigen 
Additiven. 

Einsatzbereich
• für alle Zerspanungsarten einsetzbar – Bohren, Drehen, Fräsen, Gewindeschneiden  

und -formen, Schleifen
• für alle in der Zerspanung vorkommenden Materialien wie Stahl, Guss, Kunststoff  

oder Buntmetalle

Vorteile/Ausführungen
• frei von sämtlichen Gefahrstoffen, somit gefahrlos für Umwelt und Gesundheit
• Zerspanungsleistung 4/5
• hohe Oberflächengüte der bearbeiteten Teile sowie fettfreie Oberflächen
• keine Schlammbildung, die durch zerfallene Emulsionen hervorgerufen wird
• keine Schaumbildung
• einfache Reinigung der bearbeiteten Werkstücke mit reinem Wasser
• unterliegt keiner gesetzlichen Kennzeichnungspflicht und es besteht keine Gefahr bei 

der Lagerung bzgl. Brennbarkeit, Hitze oder Frost

Anwendungen/Hinweise
• Einsatzkonzentration 10 %
• bei Umstellung von üblichen Emulsionen auf Aquaslide muss die Maschine vorher  

lediglich gründlich gereinigt werden – geringe Restmengen sind unbedenklich
• zum Nachfüllen verbrauchter Flüssigkeit das Produkt Aquaslide Nachstellwasser DB 

verwenden

Technische Daten
• Produktfarbe  blau
• pH-Wert  9,75
• Pourpoint [°C]  –5  

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister G49789

200-l-Fass G49797
 

 
 

 Aquaslide Nachstellwasser DB    
Zusatzprodukt zum Aquaslide Kühlschmiermittel DB, welches zum Nachfüllen 
verbrauchter Flüssigkeit verwendet wird. 

Vorteile/Ausführungen
• frei von sämtlichen Gefahrstoffen
• Zerspanungsleistung 4/5

Anwendungen/Hinweise
• Einsatzkonzentration 5 %
• bei Umstellung von üblichen Emulsionen auf Aquaslide muss die Maschine vorher  

lediglich gründlich gereinigt werden – geringe Restmengen sind unbedenklich

Technische Daten
• Produktfarbe  transparent
• pH-Wert  9,0–9,75
• Pourpoint [°C]  –5  

Teile-Nr. G49785

Teile-Nr. G49797
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kübel 870154

209-l-Fass C10646
  

 Umformöl Houghton Fenella Fluid D 2628    
Houghton Fenella Fluid D 2628 ist ein mineralölfreies, wasserlösliches Kühlschmierstoff-
konzentrat mit einem hohen Anteil an EP-Additiven. 

Einsatzbereich
• für schwierigste Umformoperationen an hochlegierten Stählen und Edelstählen

• kann als Umformemulsion oder als pures Konzentrat eingesetzt werden
• darf nicht in Minimalmengensprühanlagen bei Einsatztemperaturen oberhalb von  

40 °C eingesetzt werden

Technische Daten
• pH-Wert bei 30 Vol.-%  8,4
• Refraktometer-Faktor  1

 

Gebinde Teile-Nr.

203-l-Fass D88504
  

 Umformöl Houghton Fenella Fluid LB 3202    
Houghton Fenella Fluid LB 3202 ist ein wassermischbares Kühlschmierstoffkonzentrat 
für Umformoperationen. Es ist mineralöl-, chlor-, schwefel-, diethanolamin- und schwer-

metallfrei. 

Einsatzbereich

• für Schneidoperationen, speziell Laminator-Blanking
• kann lösungsmittelhaltige Umformmedien ersetzen und somit zur Verbesserung des 

Arbeitsumfeldes und zur Verminderung der VOC-Belastung beitragen

Technische Daten
• Korrosionsgrad 0 bei [Vol.-%]  3
• pH-Wert bei 5 Vol.-%  9,7
• Refraktometer-Faktor  1,2

 

Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass D10228
 

 

 Umformöl Houghton Houghto-Draw WD 201    
Houghton Houghto-Draw WD 201 ist ein wasserlösliches Produkt, welches für Kupfer-

zieh-Operationen im Bereich Stangenzug und auch als Draht-Mittel-Feinzug empfohlen 
wird. 

Einsatzbereich
• kann auf Maschinen zur Herstellung von Einzel- und Doppeldrahtzug sowie auf allen 

Arten von Vieldraht verwendet werden

• besonders für die Erstellung verzinnten Kupferdrahtes mit hervorragender Helligkeit 
und glatter Oberfläche geeignet

Technische Daten
• pH-Wert bei 3 Vol.-%  9,4

 

Teile-Nr. C10646
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Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass 921022
  

 Umformöl Houghton Hydrodraw 510    
Houghton Hydrodraw 510 ist eine transparente Flüssigkeit, die nach dem Mischen mit 
Wasser eine klare Lösung ergibt. Die Lösung hat eine gute Biostabilität und trennt sich 

schnell von Fremdöl. Es ist frei von Mineralöl. Houghton Hydrodraw 510 enthält kein 
Nitrit und keine Amine, die zur Nitrosaminbildung neigen. 

Einsatzbereich
• transparente Druckflüssigkeit zum Hochdruckmetallumformen
• für Stahl, Edelstahl, Kupfermetall und Aluminium

Technische Daten
• pH-Wert bei 3 Vol.-%  9,3
• Korrosionsgrad 0 bei [Vol.-%]  5
• Refraktometer-Faktor  4,1  

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister D89737
 

 

 Schmiedeprodukt  
Houghton Fenella Fluid F 1800 G    
Houghton Fenella Fluid F 1800 G ist ein graphithaltiger, wässriger Schmiedeschmierstoff. 

Einsatzbereich

• für das Warmschmieden von Stahl, aber auch von Legierungen mit Nickel und Titan
• für mechanische Pressen und Spindelpressen

Technische Daten
• pH-Wert  11,3  
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister D88084

203-l-Fass B65279

Bestellhinweis
Vormals Houghton Metalina B 200.

 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff Houghton 
Houghto-Grind S 170 BF    
Houghton Houghto-Grind S 170 BF ist ein wasserlösliches, vollsynthetisches 
Kühlschmierstoffkonzentrat, welches im gemischten Zustand transparente Lösungen 

bildet. Es ist frei von Mineralöl und Borsäure. Das Produkt nimmt während der Anwen-
dung kein eingetragenes Fremdöl auf, sodass die Lösung transparent bleibt. 

Einsatzbereich
• wird als transparentes Schleifmittel bei Bearbeitungen eingesetzt, bei denen das 

Schleifbild laufend beobachtet werden muss

Vorteile/Ausführungen
• borfrei

• besonders schaumarm

Technische Daten
• Korrosionsgrad 0 bei [Vol.-%]  4
• pH-Wert bei 4 Vol.-%  9,3  

Gebinde Teile-Nr.

18,2-l-Kanister G16681

164-l-Fass G50239

Bestellhinweis
Vormals Wedolit C 104.

 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff  
Wedolit CS 6201    
Wedolit CS 6201 ist ein leistungsstarker, vollsynthetischer, wassermischbarer 

Kühlschmierstoff – nach höchstem technischem Standard entwickelt. Das Produkt besitzt 
eine geringe Klebeneigung. 

Einsatzbereich
• einsetzbar für zahlreiche Schleifoperationen wie Centerless-, Rund- und Flachschleifen 

von Stahl, Eisen sowie NE- und Hartmetall

• auch zum Zerspanen dieser Werkstoffe geeignet

Vorteile/Ausführungen
• borfrei

Technische Daten
• Korrosionsgrad 0 bei [Vol.-%]  4
• pH-Wert bei 3 Vol.-%  9,3
• Refraktometer-Faktor  1,7

Teile-Nr. B65279

Teile-Nr. G50239



98

 

Industrieschmierstoffe

5

shop.haberkorn.com

Metallbearbeitungsschmierstoffe
Schleifen wassermischbar5

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister F48576
 

 
 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff  
Coolsyn B 6 Universal    
Bei Coolsyn B 6 Universal handelt es sich um ein wasserlösliches Kühlschmierstoffkon-

zentrat, das zur spangebenden und spanlosen Bearbeitung von Guss, legierten sowie 
unlegierten Stählen verwendet werden kann. Für die Bearbeitung von Buntmetall 
ist es bedingt geeignet. 

Einsatzbereich
• spangebende sowie spanlose Bearbeitung

Vorteile/Ausführungen
• borfrei
• hohe Spülwirkung

• speziell ausgewählte Additive verlängern die Werkzeugstandzeit
• gutes Druckaufnahmevermögen
• gute Filtrierbarkeit

• das Produkt kann auch in destilliertem Wasser verwendet werden
• exzellentes Luftabscheidevermögen

Technische Daten
• Korrosionsgrad 0 bei [Vol.-%]  5
• pH-Wert bei 5 Vol.-%  8,9
• Refraktometer-Faktor  1,5

 

Gebinde Teile-Nr.

203-l-Fass B58454
 

 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff  
Houghton Houghto-Grind S 155    
Houghton Houghto-Grind S 155 ist ein wassermischbares, vollsynthetisches 
Kühlschmierstoffkonzentrat, welches im gemischten Zustand transparente Lösungen 

bildet. Es verhindert wirkungsvoll die Aufnahme von Kobalt-Ionen in die Schleiflösung 
und die dadurch bedingte Verfärbung der Schleiflösung. 

Einsatzbereich
• vorwiegend zum Schleifen, Schärfen und Trennen von Hartmetallen und  

Hartmetallwerkzeugen

• auch für wässrige Kühlsysteme und Druckprüfanlagen

Vorteile/Ausführungen
• formaldehydfrei

Technische Daten
• pH-Wert in der Anwendungslösung  8,7–9,1
• Refraktometer-Faktor  1,85

Spezifikationen
• TRGS 611  
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Schleifen wassermischbar 5

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister B72963

203-l-Fass C10647
 

 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff  
Houghton Metalina B 3650    
Houghton Metalina B 3650 ist ein synthetischer, wasserlöslicher Hochleistungs- 

Kühlschmierstoff mit sehr guter Kühl- und Spülwirkung und hoher Widerstandsfähigkeit 
gegen Mikroorganismen. Er ist frei von sekundärem Amin, Chlor, Bor, Nitrit, Formaldehyd 
und Formaldehydabspalter. Das Produkt hat eine geringe Schaumneigung bei weichem 

Wasser und sehr gutes Fremdöl-Trennvermögen. Houghton Metalina B 3650 ist  
geruchsneutral. 

Einsatzbereich
• für die Bearbeitung von Grauguss, rostfreiem Stahl, Stahl- und Titanlegierungen
• eignet sich ebenfalls zur Bearbeitung von Aluminiumguss mit hohem Si-Gehalt

Vorteile/Ausführungen
• bor- und formaldehydfrei
• extrem schaumarm im Betrieb

Technische Daten
• pH-Wert in der Anwendungslösung  8,7–9,3
• Refraktometer-Faktor  2,1

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister G03491
 

 
 

 Wassermischbarer Kühlschmierstoff  
Coolsyn BF 10 PM    
Coolsyn BF 10 PM ist ein polymerbasierendes, mineralölfreies und wasserlösliches 
Kühlschmierstoffkonzentrat. Durch seine spezielle polymerbasierende Technologie 

und die optimale Kombination hochwertiger Rohstoffe besitzt das Produkt eine 
hohe Leistungsfähigkeit sowie eine ausgezeichnete Kühl- und Spülwirkung. 

Einsatzbereich
• zum Schleifen und für Zerspanungsprozesse von Guss, Stahl, legierten Stählen,  

Aluminium und Buntmetall

Vorteile/Ausführungen
• bor- und formaldehydfrei
• sehr gute technische Stabilität

• hervorragendes Kühl- und Spülvermögen
• schaumarme Lösungen in weichen und harten Ansetzwässern

Technische Daten
• Korrosionsgrad 0 bei [Vol.-%]  7
• pH-Wert bei 10 Vol.-%  9,1
• Refraktometer-Faktor  1,3

 

Teile-Nr. C10647
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20-l-Kanister 209-l-Fass

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr.

Houghton Garia 405 M-22 585725 442618

Houghton Garia 405 M-32 – C07263
 

 

 Schneidöl Houghton Garia 405 M-22/-32    
Leistungsstarkes, universell einsetzbares Bearbeitungsöl, basierend auf speziell raffi-
nierten Mineralölen mit polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven 
Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß  
der Werkzeuge und verlängern damit ihre Standzeit. Spezielle Anti-Nebel-Additive mit  
besonders hoher Scherfestigkeit leisten in Verbindung mit einem geringen Verdamp-
fungsverlust einen aktiven Beitrag zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes – und das  
über eine lange Nutzungsdauer. 

Einsatzbereich
• für die Bearbeitung von niedrig bis mittel legierten Stählen
• für schwere Zerspanungsvorgänge (auf Automaten und  

Zahnradbearbeitungsmaschinen)
• wirkungsvoll beim Gewinde- und Zahnflankenschleifen
• ist auf alle Produkte der Werkzeugmaschinenschmierung abgestimmt,  

aber für die Bearbeitung von Buntmetallen nur bedingt geeignet

Vorteile/Ausführungen
• geringer Verdampfungsverlust
• mittlere Leistungsklasse

Technische Daten
Houghton Garia 405 M-  22  32
• Flammpunkt (COC) [°C]  190  200
• Pourpoint [°C]  –15  –18
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  22  32

 

20-l-Kanister 209-l-Fass

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr.

Houghton Garia 601 M-8 – 855271

Houghton Garia 601 M-12 – 442645

Houghton Garia 601 M-22 585711 442643
 

 

 Schneidöl Houghton Garia 601 M-8/-12/-22
Houghton Garia 601 M basiert auf wasserstoffbehandelten, aromatenarmen Mineralölen 
mit einem sehr hohen Gehalt an polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese Wirkstoffe 
verleihen dem Bearbeitungsöl ein besonderes hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dadurch 
wird die Standzeit der Werkzeuge auch bei schwer zu bearbeitenden Werkstoffen verlän-
gert und eine hohe Oberflächengüte ermöglicht. 

Einsatzbereich
• für die allgemeine Zerspanung sowie alle Tiefbohrverfahren
• für Stähle höherer Festigkeit, Titan, Leichtmetalle und Guss
• für Räumprozesse

Vorteile/Ausführungen
• hohe Leistungsklasse
• sehr gute Ergebnisse bei Kleinteilen mit hoher Festigkeit

Technische Daten
Houghton Garia 601 M-  8  12  22
• Flammpunkt (COC) [°C]  160  165  190
• Pourpoint [°C]  –33  –18  –12
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  8,9  12,0  22,0

 

Teile-Nr. 442618

Teile-Nr. 855271
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Industrieschmierstoffe

5

shop.haberkorn.com

Metallbearbeitungsschmierstoffe
Schneid- und Tieflochbohröle 5

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister B83098

209-l-Fass 442638
 

 

 Schneidöl Houghton Garia 603 S-15    
Sehr leistungsstarkes Bearbeitungsöl, welches auch für schwierigste Bearbeitungs- 
operationen geeignet ist. Es basiert auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und 
Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahme-
fähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge und verlängern damit ihre 
Standzeit. Darüber hinaus wird die Oberfläche der bearbeiteten Werkstücke verbessert. 

Einsatzbereich
• ideal für die Bearbeitung von sehr schwer zu zerspanenden, hochlegierten und 

hochfesten, nichtrostenden, austenitischen, säure- und warmfesten Stählen
• auch für die Bearbeitung von Stählen, die zum Schmieren und damit zur Bildung  

von Aufbauschneiden neigen
• sehr gut für viele schwere Zerspanungsvorgänge wie Gewindeschneiden,  

Gewinderollen, Räumen, Zahnflankenschaben und Tiefbohren geeignet
• zum Schleifen von hochfesten Materialien

Vorteile/Ausführungen
• höchste Leistungsklasse

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  155
• Pourpoint [°C]  –30
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  15

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 442636

209-l-Fass 585753

1.000-l-IBC F62334
 

 

 Umform- und Schneidöl  
Houghton Fenella Oil D 605    
Bearbeitungsöl, welches auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und Hochdruck-/
EP-Zusätzen basiert. Die Oberflächengüte der bearbeiteten Werkstücke wird erheblich 
verbessert. 

Einsatzbereich
• sprühbares Stanz- und Ziehöl für schwere Zerspanungs- und Umformvorgänge sowie 

für das Gewindeschneiden
• zum Bearbeiten von Stählen bis max. 5 mm Materialstärke ( je nach Schwierigkeitsgrad)
• auch für Stähle, die zum Schmieren und damit zur Bildung von Aufbauschneiden neigen

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  190
• Pourpoint [°C]  –12
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  55

 

Teile-Nr. 442638

Teile-Nr. 585753
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Industrieschmierstoffe

5

shop.haberkorn.com

Metallbearbeitungsschmierstoffe
Schneid- und Tieflochbohröle5

20-l-Kanister 209-l-Fass

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr.

Houghton Macron 401 F-22 F42075 442634

Houghton Macron 401 F-32 – 571043

Bestellhinweis
Nachfolgeprodukt: Houghton Macron 400 M-Serie.

 

 Schneidöl Houghton Macron 401 F    
Houghton Macron 401 F ist ein universell einsetzbares Bearbeitungsöl und basiert  
auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und mild wirkenden Hochdruck-/EP- 
Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, 
vermindern den Verschleiß der Werkzeuge und verlängern damit deren Standzeit. 

Einsatzbereich
• leistungsfähiges Schneidöl für die Bearbeitung von Automatenstählen  

(auch höherer Festigkeit) sowie von Bunt- und Leichtmetallen
• auch beim Flach-, Nuten- und Kugelschleifen sowie bei vielfältigen  

Knetbearbeitungen bestens bewährt
• kann gleichzeitig auch als Hydraulik- und Getriebeöl eingesetzt werden

Vorteile/Ausführungen
• buntmetalltauglich
• universell einsetzbar
• preiswert

Technische Daten
Houghton Macron 401 F-  22  32
• Flammpunkt (COC) [°C]  190  210
• Pourpoint [°C]  –27  –21
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  22  32

 

Gebinde Teile-Nr.

22-l-Kanister A89824

196-l-Fass 804483
 

 

 Schneidöl Wedolit N 87-5    
Die Hauptanforderung bei der Feinstbearbeitung ist die Erzielung einer kontrollierten 
hohen Oberflächengüte bei präzisionsgefertigten, gehärteten Teilen kleiner Abmes-
sungen oder kleiner Querschnitte. Wedolit N 87-5 reduziert die Schneideffekte und 
unterstützt die Polier- und Bürstabläufe der Schwingsteine. 

Einsatzbereich
• auf kleinen automatischen Drehbänken, auf Präzisionsdrehbänken und  

Zahnradfräsen für die Herstellung klein dimensionierter Teile
• verwendbar für Stähle niedriger Festigkeit, Messing, Bronze und Nichteisenmetalle

Vorteile/Ausführungen
• buntmetalltauglich
• sehr niedrige Viskosität

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  160
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  11,0
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  5,9

 

Teile-Nr. 442634

Teile-Nr. 804483
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Industrieschmierstoffe

5

shop.haberkorn.com

Metallbearbeitungsschmierstoffe
Schneid- und Tieflochbohröle 5

Gebinde Teile-Nr.

180-l-Fass A70948
 

 

 Schneidöl Wedolit N 113    
Wedolit N 113 ist ein typisches Mehrzweck-Schneidöl. Es verfügt über herausragende 
Schmiereigenschaften zur Reduzierung von Aufbauschneiden. Besonders stechen die 
niedrige Verdampfungsneigung und das schaumarme Verhalten auch bei Schleifpro-
zessen hervor. 

Einsatzbereich
• als universelles Schneidöl für jegliche Zerspanungsarbeiten an Stählen mittlerer  

Festigkeit (Automaten- und Baustähle) und an Gusswerkstoffen einsetzbar
• lässt neben Eisen die Bearbeitung von sämtlichen Leicht- (Aluminium) und  

Buntmetallen (Kupfer, Messing, Bronze) zu

Vorteile/Ausführungen
• buntmetalltauglich

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  >190
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  30
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  14

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 585739

209-l-Fass 442642

1.000-l-IBC A49403
 

 

 Tieflochbohröl Houghton Garia 404 M-10    
Houghton Garia 404 M-10 basiert auf wasserstoffbehandelten, aromatenarmen 
Mineralölen mit polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Dadurch wird die Standzeit der 
Werkzeuge auch bei schwer zu bearbeitenden Werkstoffen verlängert und eine hohe 
Oberflächengüte der bearbeiteten Werkstücke ermöglicht. 

Einsatzbereich
• für alle Tiefbohrverfahren
• für Stähle höherer Festigkeit, Leichtmetalle, Guss sowie Stähle,  

die zum Schmieren neigen
• für viele Schleifoperationen, unter anderem mit CBN- und Diamantscheiben

Vorteile/Ausführungen
• auf Wunsch auch Nachstelladditive vorhanden
• hohe Leistung

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  165
• Pourpoint [°C]  –24
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  10

 

Teile-Nr. 442642
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Industrieschmierstoffe

5

shop.haberkorn.com

Metallbearbeitungsschmierstoffe
Schneid- und Tieflochbohröle5

20-l-Kanister 209-l-Fass

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr.

Houghton Macron 805 M-5 VEG B76523 B76520

Houghton Macron 805 M-20 VEG – C96007

Houghton Macron 805 M-40 VEG – B76525
 

 

 Tieflochbohr- und Schneidöl  
Houghton Macron 805 M    
Tieflochbohr- und Schneidöl, das auf synthetischen Estern aus nachwachsenden 
Rohstoffen basiert. Durch den geringen Anteil ungesättigter Fettsäuren zeigt das 
Produkt eine hohe hydrolytische und Alterungsstabilität. Es ist verträglich mit  
Zweikomponentenlacken sowie Elastomeren, die für HEES-Hydrauliköle konzipiert sind. 

Einsatzbereich
• universelle Öle zum Honen, Läppen oder Schleifen auch von Hartmetallen
• geeignet zum Tiefbohren kleiner Durchmesser

Vorteile/Ausführungen
• buntmetalltauglich
• chlor-, schwefel-, phospor-, schwermetall- und mineralölfrei

Technische Daten
Houghton Macron 805 M-  5 VEG  20 VEG  40 VEG
• Flammpunkt (COC) [°C]  180  208  200
• Pourpoint [°C]  –15  –12  –9
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  5  20  40

 

Teile-Nr. B76520
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Industrieschmierstoffe

5

shop.haberkorn.com

Metallbearbeitungsschmierstoffe
Stanzöle 5

20-l-Kanister 209-l-Fass

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr.

Houghton Fenella VD 201 N 648154 G26478

Houghton Fenella VD 601 N 699829 F48280
 

 

 Stanzöl Houghton Fenella VD    
Houghton Fenella VD ist ein speziell entwickelter Kühlschmierstoff für Stanz- und  
Umformoperationen. 

Einsatzbereich
• für Stanz- und Umformoperationen an Leichtmetall-, Stahl- und Buntmetallblechen 

sowie an verzinkten Stahlblechen

Vorteile/Ausführungen
• verdunstet weitgehend rückstandsfrei innerhalb von ein bis zwei Tagen

Technische Daten
Houghton Fenella VD  201 N  601 N
• Flammpunkt (COC) [°C]  60  60
• Pourpoint [°C]  –24  –21
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  1,8  –
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  –  1,5

 

Gebinde Teile-Nr.

208-l-Fass 872385
 

 

 Stanzöl Wedolit N 53    
Wedolit N 53 ist ein dünnflüssiges, nicht wasserlösliches Kühlschmiermittel. Es zeichnet 
sich durch eine schnelle Verdunstung bei vergleichsweise hohem Flammpunkt aus. 
Daneben weist es sehr gute Verträglichkeiten gegenüber einer Vielzahl von Elastomeren 
und Lacken auf. Es hat eine gute Spread-Wirkung, die eine optimale, gleichmäßige  
Benetzung von Metall- und Kunststoff-Oberflächen bewirkt. 

Einsatzbereich
• für Stanz-, Biege- und Montagearbeiten an Stahl, sämtlichen Nichteisenmetallen  

und Kunststoffen

Vorteile/Ausführungen
• bei feinfilmiger Verteilung verdunstet das Produkt bereits nach kurzer Zeit  

annähernd rückstandsfrei

Anwendungen/Hinweise
• Alternativprodukt zu Castrol ILOFORM PN 49

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  ca. 60
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  2,0

 

Teile-Nr. G26478
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Industrieschmierstoffe

5

shop.haberkorn.com

Metallbearbeitungsschmierstoffe
Stanzöle5

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 800138

203-l-Fass 797080
 

 

 Stanzöl Wedolit N 56 SNV    
Wedolit N 56 SNV ist ein sehr niedrigviskoses, hochadditiviertes, nicht wasserlösliches 
Schneid- und Stanzöl. Es weist trotz hoher Additivierung nur einen schwachen,  
charakteristischen Eigengeruch auf, wodurch eine Geruchsbelästigung während der 
Verarbeitung weitgehend vermieden wird. 

Einsatzbereich
• durch eine Kombination polarer, chlorfreier Hochdruck-/EP-Wirkstoffe auf die  

spangebende und die spanlose Bearbeitung von C-Stählen eingestellt
• für Feinschneid- und Stanzoperationen an normalen bis hin zu hochlegierten Stählen
• über spezielle Sprühgeräte universell einsetzbar für alle Arten von Minder- und 

Minimalmengenschmiersystemen

Vorteile/Ausführungen
• sehr hohe Leistungsklasse
• auch geeignet für schwierige Feinschneidoperationen

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  ca. 64
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  ca. 26

 

Gebinde Teile-Nr.

19,2-l-Kanister G24661

Bestellhinweis
Vormals Wedolit N 129-3.

 

 Stanzöl Wedolit FS 7710    
Wedolit FS 7710 ist ein dünnflüssiges, nicht wassermischbares Kühlschmiermittel mit 
synthetischen Schmierkomponenten und EP-Additiven. 

Einsatzbereich
• für Stanz- und Ziehoperationen an Aluminium

Vorteile/Ausführungen
• keine Fleckenbildung bei Aluminium
• verdunstet annähernd rückstandsfrei
• buntmetalltauglich

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  98
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  ca. 8,2

 

Teile-Nr. 797080
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Industrieschmierstoffe

5

shop.haberkorn.com

Metallbearbeitungsschmierstoffe
Umformöle 5

Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass 599574

1.000-l-IBC 803580
 

 

 Umformöl Houghton Fenella Oil BSD 210 N    
Houghton Fenella Oil BSD 210 N ist ein nicht wassermischbares Kaltfließpress- und 
Umformöl, basierend auf speziell raffinierten Mineralölen, AW- und EP-Additiven. 

Einsatzbereich
• speziell entwickeltes Bearbeitungsöl zum Kaltfließpressen, Umformen und Profilieren
• kommt z. B. bei der Herstellung von Schrauben und Muttern aus Stahl zum Einsatz
• in vielen Pressen auch als Schmiermittel für Getriebe einsetzbar
• gute Erfahrungen mit Drahtwalzen

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  230
• Pourpoint [°C]  –12
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  100

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister G51902

201-l-Fass G51905

Bestellhinweis
Vormals Wedolit N 56 NV.

 

 Umform- und Schneidöl Wedolit FN 5850-70    
Der Universalschmierstoff wird als Umform- und Schneidöl eingesetzt und neigt aufgrund 
seiner Oxidations- und Alterungsstabilität nicht zum Verharzen oder Verkleben. 

Einsatzbereich
• zur spanlosen Bearbeitung von C-Stählen
• für schwere, langsame spanabhebende Bearbeitungen hochlegierter Stähle
• für Feinschneid- und Stanzoperationen

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  70,5

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister G24655

193-l-Fass G22069

Bestellhinweis
Vormals Wedolit N 170-3.

 

 Umform- und Schneidöl Wedolit FN 6870-38    
Wedolit FN 6870-38 ist ein nicht wassermischbares, chlorfreies, hochlegiertes 
Umformöl. Es basiert auf einem ausgesuchten Mineralöl als Trägermedium für die 
Additive. 

Einsatzbereich
• für Tiefzieh-, Fließpress-, Stanz- und Schneidvorgänge nicht nur an Karosseriestählen, 

sondern auch an Edelstählen
• EP-Wirkstoffe und Schmierfähigkeitsverbesserer gewährleisten einen  

druckbeständigen Schmierfilm – selbst bei schwierigen Bearbeitungsvorgängen
• gute Erfahrungen bei Drahtzug

Vorteile/Ausführungen
• Hochleistungsprodukt

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  >100
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  36

 

Teile-Nr. 599574

Teile-Nr. G51905

Teile-Nr. G22069
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Industrieschmierstoffe

5

shop.haberkorn.com

Metallbearbeitungsschmierstoffe
Umformöle5

Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass C22747
 

 

 Walzöl Houghton Tandemol 2078    
Houghton Tandemol 2078 ist ein Aluminium-Warmwalzöl, welches auf stark raffinierten 
Mineralölen und speziellen synthetischen Estern, die hervorragende Schmierleistung 
gewährleisten, basiert. 

Einsatzbereich
• Warmwalzabschnitt im Anschluss an die Aluminium-Stranggießanlage im  

Produktionsprozess von schmalen Aluminiumbändern/-streifen

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  135
• pH-Wert bei 5 Vol.-%  8,4

 

Gebinde Teile-Nr.

208-l-Fass B51910
 

 
 

 Walzöl Metaroll B 8    
Metaroll B 8 ist ein chlorfreier, mineralölhaltiger, nicht wassermischbarer  
Kühlschmierstoff. 

Einsatzbereich
• unverdünnt für leichte bis mittelschwere Umformarbeiten und zum Stanzen  

von unlegierten Stählen, Aluminium und Buntmetall
• gute Erfahrungen bei Drahtwalzen

Vorteile/Ausführungen
• hohe Sedimentiereigenschaften
• keine Verfärbung der Werkstücke

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  160
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  8,0

 

Gebinde Teile-Nr.

213-l-Fass B34473
 

 

 Ziehöl Houghton Houghto-Draw TD 117    
Houghton Houghto-Draw TD 117 ist ein nicht wassermischbares Stanz- und Ziehöl und 
basiert auf aliphatischen Kohlenwasserstoffen mit sehr niedrigem Aromatengehalt für 
ein verbessertes Arbeitsumfeld. Spezielle synthetische Schmierfähigkeitsverbesserer 
sorgen für gute Werkzeugstandzeiten und saubere Werkstückoberflächen. Houghton 
Houghto-Draw TD 117 ist chlor-, schwefel-, phosphor- und schwermetallfrei. 

Einsatzbereich
• für Umformoperationen, wenn hohe Benetzung und Waschwirkung benötigt werden
• für Nichteisenmetalle wie Aluminium, Messing oder Kupfer

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  120
• Pourpoint [°C]  –21
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  4
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Industrieschmierstoffe

5

shop.haberkorn.com

Metallbearbeitungsschmierstoffe
Umformöle 5

Gebinde Teile-Nr.

196-l-Fass G22059

Bestellhinweis
Vormals Wedolit Z 1048.

 

 Ziehöl Wedolit FW 9114    
Wedolit FW 9114 ist ein Hochleistungsziehmittel mit ausgezeichneten Tiefzieheigen-
schaften und ausgeprägtem, temporärem Korrosionsschutz. Es hinterlässt auf dem 
Werkstück einen weichen Restfilm. 

Einsatzbereich
• guter Korrosionsschutz, der auch nach mehrwöchiger Lagerung leicht mit mild oder 

stark alkalischen Reinigern zu entfernen ist

Vorteile/Ausführungen
• sehr hohe Leistungsklasse

Anwendungen/Hinweise
• wird als weiche, geschmeidige Paste angeliefert und lässt sich problemfrei zu  

anwendungsfertigen Emulsionen verdünnen 

Technische Daten
• ph-Wert 25%ig  ca. 8,9

 

Gebinde Teile-Nr.

202-l-Fass F25231
 

 

 Richtöl Wedolit FS 4700    
Wedolit FS 4700 ist ein lösungsmittelhaltiges Richtöl. Es bildet einen fast vollständig 
verdunstenden, alterungsstabilen Schutzfilm, welcher die Nachbehandlung mit K 118 
nicht beeinflusst. 

Einsatzbereich
• für Stahl

Vorteile/Ausführungen
• geringer Restfilm ist leicht mit Kaltreinigern oder alkalischen Industriereinigern 

entfernbar

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C] ca. 66
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s] ca. 1,6
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Industrieschmierstoffe

5

shop.haberkorn.com

Metallbearbeitungsschmierstoffe
Schleiföle5

20-l-Kanister 209-l-Fass

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr.

Houghton Macron 205 M-5 B78592 B78596

Houghton Macron 205 M-8 585705 636368
 

 

 Honöl Houghton Macron 205 M    
Hon- und Schleiföl, das auf wasserstoffbehandeltem Mineralöl mit geringem Aroma-
tenanteil basiert. Eine Kombination aus polaren Hochdruck- und Verschleißschutzad-
ditiven verleihen dem Produkt eine hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dies ermöglicht 
eine hervorragende Oberflächenqualität der bearbeiteten Werkstücke und verbesserte 
Werkzeugstandzeiten. 

Einsatzbereich
• universelles Hon-, Superfinish- und Schleiföl
• bevorzugter Einsatz in der Kugellagerindustrie sowie zur Feinbearbeitung von  

Aluminium oder Messing
• zeigt gute Ergebnisse beim Kantenschleifen von optischen Gläsern oder auch Flachglas

Vorteile/Ausführungen
• buntmetalltauglich

Technische Daten
Houghton Macron 205 M-  5  8
• Flammpunkt (COC) [°C]  125  160
• Pourpoint [°C]  –12  –18
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  5  8

 

Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass 442632
 

 

 Schleiföl Houghton Macron 2405 M-4    
Houghton Macron 2405 M-4 ist ein Bearbeitungsöl, welches auf speziell raffinierten 
Mineralölen mit polaren und mild wirkenden Hochdruck-/EP-Zusätzen basiert. Das 
Produkt verhält sich auch gegenüber Leicht- und Buntmetallen neutral und hat einen 
milden Geruch. Es ist transparent und gestattet eine gute Beobachtung des Bearbei-
tungsvorganges. 

Einsatzbereich
• wird als Hon- und Schleiföl bei verschiedenen Materialien eingesetzt, wo  

besonders niedrige Viskosität mit einer hohen Fettung gewünscht ist
• bewährt beim Honen von Hydraulikzylindern, Finishen sowie beim  

Feindrehen und -bohren
• eignet sich für die Bearbeitung von Stählen, Bunt- und Leichtmetallen

Vorteile/Ausführungen
• mittlere Leistungsklasse

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  130
• Pourpoint [°C]  –18
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  4,5

 

Teile-Nr. B78596
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Industrieschmierstoffe

5
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Metallbearbeitungsschmierstoffe
Schleiföle 5

20-l-Kanister 209-l-Fass

Produkt Teile-Nr. Teile-Nr.

Houghton Macron 2425 S-8 – D95909

Houghton Macron 2425 S-14 585693 442635
 

 

 Schleiföl Houghton Macron 2425 S    
Houghton Macron 2425 S ist ein Bearbeitungsöl und basiert auf wasserstoffbehandelten 
Mineralölen mit einem niedrigen Aromatengehalt. Eine spezielle Additivkombination 
leistet in Verbindung mit einem geringen Verdampfungsverlust einen aktiven Beitrag zur 
Verbesserung des Arbeitsumfeldes. 

Einsatzbereich
• für alle Schleifvorgänge mit hohen Schnittgeschwindigkeiten bei Stahl, Bunt- und 

Leichtmetallen
• zeichnet sich durch sein neutrales Verhalten gegenüber Maschinenlacken aus und wird 

besonders zum Schleifen aus dem Vollen eingesetzt

Vorteile/Ausführungen
• hohe Leistungsklasse

Technische Daten
Houghton Macron 2425 S-  8  14
• Flammpunkt (COC) [°C]  170  180
• Pourpoint [°C]  –18  –12
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  8  14

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 571045

209-l-Fass 585687
 

 

 Schleiföl Houghton Macron 2429 S-8    
Houghton Macron 2429 S-8 basiert auf hochraffinierten, besonders aromatenarmen 
Mineralölen. Der milde Geruch in Verbindung mit einem geringen Verdampfungsverlust 
leistet einen aktiven Beitrag zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes über die gesamte 
Gebrauchsdauer des Öls. Polare und chemisch aktive Wirkstoffe sind so abgestimmt, dass 
sie dem Öl eine hohe Druckaufnahmefähigkeit verleihen. Houghton Macron 2429 S-8 
ist auf alle Shell-Produkte der Werkzeugmaschinenschmierung abgestimmt. Spezielle 
Inhibitoren unterdrücken wirkungsvoll die Löslichkeit von Kobalt. 

Einsatzbereich
• wird hauptsächlich beim Hochgeschwindigkeitsschleifen von Hartmetallen eingesetzt 

wie z. B. beim Schleifen von Nuten in Gewindebohrern, Spiralbohrern oder Fräsen
• zur Feinbearbeitung von niedrig bis mittel legierten Stählen und Nichteisenmetallen, 

wenn eine niedrige Viskosität erwünscht ist

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  170
• Pourpoint [°C]  –18
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  8

Spezifikationen
• freigegeben von Walter, Schütte, Junker und Transor  

Teile-Nr. D95909

Teile-Nr. 585687
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Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass 817458
 

 

 Schleiföl Wedolit N 87    
Wedolit N 87 ist ein niedrigviskoses, nicht wasserlösliches Schleif- und Schneidöl. Durch 
eine Kombination polarer Wirkstoffe mit Hochdruck-/EP-Zusätzen und Schmierfähigkeits-
verbesserern eignet es sich hervorragend für die Oberflächen- und Feinstbehandlung. 

Einsatzbereich
• universelles Schleiföl z. B. zum Honen, Läppen, Finishen und Feindrehen
• neben Eisen und Stahl ist die Bearbeitung von Buntmetalllegierungen möglich
• auch als besonders dünnflüssiges Öl für normale Schneidprozesse einsetzbar

Vorteile/Ausführungen
• sehr nebelarm im Betrieb
• hervorragende Spülwirkung und ein gutes Absetzvermögen

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  >110
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  9,0
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  5,0
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 571046

209-l-Fass H60097
 

 

 Minimalmengenschmierstoff  
Houghton Garia SL 201    
Houghton Garia SL 201 ist ein auf pflanzlichen Fettstoffen basierender, leistungs-
starker Minimalmengenschmierstoff, der vielseitig eingesetzt werden kann. Garia SL 201 
enthält polare und chemisch aktive Wirkstoffe, die dem Öl eine besonders hohe Druckauf-
nahmefähigkeit verleihen. Houghton Garia SL 201 ist auf alle Produkte der Werkzeugma-
schinenschmierung abgestimmt und nicht wassergefährdend. 

Einsatzbereich
• sowohl für die Bearbeitung von schwer zu zerspanenden Stählen, Titan und Leichtme-

talllegierungen als auch für leichte bis mittelschwere Umform- und Stanzoperationen
• für einfache Automatenarbeiten bis hin zu schweren Zahnradbearbeitungen,  

Gewindeschneiden und Räumen
• für die Bearbeitung von Buntmetallen nur bedingt geeignet

Vorteile/Ausführungen
• geringe Verdampfungsneigung

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  210
• Pourpoint [°C]  –21
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  32

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister A68680

209-l-Fass B83096
 

 

 Minimalmengenschmierstoff  
Houghton Garia SL 601    
Houghton Garia SL 601 ist ein Minimalmengenschmierstoff und basiert auf syntheti-
schen Estern aus nachwachsenden Rohstoffen. Durch den geringen Anteil ungesättigter 
Fettsäuren zeigt das Produkt eine hohe hydrolytische und Alterungsstabilität. Das 
Produkt ist chlor-, schwermetall- und mineralölfrei. Die hohe Schmierfähigkeit kann zur 
Verlängerung der Werkzeugstandzeiten beitragen. 

Einsatzbereich
• für allgemeine MMKS-Anwendungen wie Sägen, Bohren oder Gewindebohren
• kann auch bei einfachen Umformprozessen eingesetzt werden

Vorteile/Ausführungen
• hohe Leistungsklasse

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  240
• Pourpoint [°C]  –27
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  50

 

Teile-Nr. H60097

Teile-Nr. B83096
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 571048

209-l-Fass 442631
 

 

 Minimalmengenschmierstoff  
Houghton Macron SL 501    
Houghton Macron SL 501 ist ein auf langkettigen Fettalkoholen basierender, nicht 
wassermischbarer Minimalmengenkühlschmierstoff, der hervorragend für die Bearbei-
tung von Titan, Kupfer- und Aluminiumlegierungen geeignet ist. Das Produkt hat eine 
wasserhelle Farbe und einen kaum wahrnehmbaren Geruch. 

Einsatzbereich
• einsetzbar als Spraylube mit hoher Leistungsklasse
• auch buntmetallverträglich

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  190
• Pourpoint [°C]  –21
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  27

 

Gebinde Teile-Nr.

197-l-Fass G22469

Bestellhinweis
Vormals Wedolit N 99.

 

 Minimalmengenschmierstoff  
Wedolit CN 8471-36    
Wedolit CN 8471-36 ist ein flüssiger, geruchloser, nicht wassermischbarer Hochleis-
tungsschmierstoff. Er enthält keine chemisch wirkenden Hochdruckzusätze in Form von 
Phosphor-, Zink-, Schwefel- und Chlorverbindungen und ist ein besonders umwelt- und 
hautverträglicher Schmierstoff. 

Einsatzbereich
• spanende und umformende Fertigungsverfahren bei Stahl, Bunt- und Leichtmetallen
• universell einsetzbar für alle Arten von Minder- und Minimalmengenschmiersystemen,  

z. B. beim Fräsen, Sägen, Gewindeschneiden und bei der Kaltverformung

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  >225
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  33–38
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  75–80

 

Teile-Nr. 442631
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister B88010

209-l-Fass A87134
 

 

 Härteöl Houghton Aqua-Quench BW/T    
Houghton Aqua-Quench BW/T ist ein wassermischbares Abschreckkonzentrat.  
Es enthält keine umweltbelastenden Stoffe wie Borverbindungen, Sekundäramine,  
Nitrit und Mineralöl. 

Einsatzbereich
• kommt sowohl auf Induktiv- und Flammenhärtemaschinen als auch in  

Tauchabschreckbädern zum Einsatz
• wassermischbare Anwendungen

Technische Daten
• Dichte bei 20 °C [kg/m³]  1.090
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  ca. 700
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  ca. 310
• pH-Wert  ca. 9,4

 

Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass B83107
 

 

 Härteöl Houghton Aqua-Quench 220    
Houghton Aqua-Quench 220 ist ein Polymer-Abschreckmittel mit ölähnlichen Abschreck- 
eigenschaften auf Basis von Polyalkylenglykol (PAG). Die langsame Abkühlrate während 
der kritischen Temperaturspanne verringert das Risiko von Rissen und Verzug. Es ermög-
licht die Verarbeitung von Stählen mit höherer Härtbarkeit, die zuvor für das Abschrecken 
mit herkömmlichen Abschreckmitteln mit PAG ungeeignet waren. 

Einsatzbereich
• zur Induktionshärtung spezieller Teile
• wassermischbare Anwendungen

Technische Daten
• Dichte bei 15,5 °C [kg/m³]  1.050
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  290
• pH-Wert bei 10 Vol.-%  9,9

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister F99962

205-l-Fass F99957
 

 

 Härteöl Houghton Houghto-Quench C 102    
Houghton Houghto-Quench C 102 ist ein Hochleistungs-Abschrecköl für normale 
Geschwindigkeiten und für Temperaturen von bis zu 100 °C. Es enthält keine Additive, 
die mit Zyanid reagieren, und ist daher zur Verwendung in Verbindung mit zyanidhaltigen 
Salzbädern geeignet. 

Einsatzbereich
• als universelles Härteöl für verschiedene Abschreckanwendungen geeignet,  

speziell auch für die Wärmebehandlung im Zyanid-Salzbad
• für offene Abschreckbehälter, Kammeröfen und kontinuierliche Öfen (z. B. Bandöfen)

Technische Daten
• Dichte bei 20 °C [kg/m³]  870
• Flammpunkt (COC) [°C]  210
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  30
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  5,3

 

Teile-Nr. A87134

Teile-Nr. F99957
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Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass B50111
 

 

 Härteöl Houghton Houghto-Quench 290    
Houghton Houghto-Quench 290 ist ein extrem verdampfungsfestes Hochleistungsab-
schrecköl. Das Produkt basiert auf speziell ausgewählten raffinierten Basisölen, welche 
die Oxidation minimieren und gleichmäßige Behandlungsergebnisse – selbst unter 
schwierigsten Bedingungen – garantieren. Sorgfältig ausgewählte Additive reduzieren 
die Dauer der Dampfhautphase und liefern eine exzellente thermische Stabilität. 

Einsatzbereich
• zum Einsatz in einer Vielzahl von Abschrecksystemen wie z. B. offenen Tanks und  

kontinuierlichen Ofenanlagen wie Banddurchlauf-, Schüttelherd- oder Rollenherdöfen
• kann in offenen Abschrecksystemen bei Temperaturen von 50 °C bis 80 °C  

eingesetzt werden
• einsetzbar als universelles Kalthärteöl

Technische Daten
• Dichte bei 20 °C [kg/m³]  853
• Flammpunkt (COC) [°C]  232
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  107
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  41
• kin. Viskosität bei 100 °C [mm²/s]  28

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister B65298

203-l-Fass 886574
 

 

 Erodieröl Houghton Macron EDM 65    
Houghton Macron EDM 65 basiert auf einem speziell raffinierten, sehr aromatenarmen, 
paraffinischen Kohlenwasserstoff und ist daher besonders hautverträglich. Das Produkt 
verhält sich neutral gegenüber Stählen, Leicht- und Buntmetallen. Es ist transparent und 
gestattet eine gute Beobachtung der Werkstücke. 

Einsatzbereich
• für Feinschlichten und eng gepasste Spindeln, speziell Schleifspindeln
• für allgemeine Schmierzwecke und zur Rissprüfung

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  60
• Pourpoint [°C]  <–63
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  1,3

 

Teile-Nr. 886574
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 585670

209-l-Fass 666888

1.000-l-IBC 904519
 

 

 Erodieröl Houghton Macron EDM 110    
Houghton Macron EDM 110 ist ein Funkenerodieröl/Dielektrikum und besitzt eine sehr 
hohe Durchschlagfestigkeit mit geringer Leitfähigkeit. Hohe chemische Beständigkeit 
im Bereich der Funkenentladung, gutes Spülvermögen sowie eine leichte Filtrierbarkeit 
zeichnen das Produkt aus. Es ist auf alle Produkte der Werkzeugmaschinenschmierung 
abgestimmt und verfärbt keine Buntmetalle. 

Einsatzbereich
• erzielt durch seinen Reinheitsgrad beim Funkenerodieren hervorragende Resultate, 

wobei das Öl vorwiegend beim Schlichten und Schruppen eingesetzt wird
• für das Superfinishen und Honen; als Rissprüföl und Spindelöl für enggepasste 

Spindeln
• kommt vorzugsweise bei Schrupp- und Schlichtbearbeitungen zum Einsatz

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  105
• Pourpoint [°C]  –21
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  2,2

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 692228

209-l-Fass 442459
 

 

 Erodieröl Houghton Macron EDM 130    
Houghton Macron EDM 130 ist ein Funkenerodieröl/Dielektrikum und basiert auf einem 
speziell raffinierten technischen Weißöl hoher Reinheit. Die hohe elektrische Durchschlag-
festigkeit ermöglicht geringe Erodierspalten, was in Verbindung mit dem guten Spülver-
mögen zu einer hohen Abtragsleistung führt. Dank hoher Reinheit werden Kobaltbe-
standteile aus dem Hartmetall praktisch nicht gelöst. 

Einsatzbereich
• für eine effektive Schruppbearbeitung und zum Schleifen von Hartmetall
• eignet sich zum Einsatz als alterungsbeständiges Spezial-Spindelöl für enggepasste 

Spindeln, speziell Schleifspindeln, allgemeine Schmierzwecke und zur Rissprüfung

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  135
• Pourpoint [°C]  –18
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  4,1

 

Teile-Nr. 666888

Teile-Nr. 442459
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 712558

209-l-Fass 693098

1.000-l-IBC 693103
 

 

 Korrosionsschutzöl Houghton Ensis DWO 600    
Houghton Ensis DWO 600 ist ein VOC-freies Korrosionsschutzmittel mit Dewatering- 
Additiven und filmbildenden Stoffen und eignet sich für die Zwischen- oder Endkon-
servierung von Metall- und Maschinenteilen. Der sich nach dem Abtrocknen bildende 
Schutzfilm ist von öliger Struktur, verhindert ein Verkleben der Werkstücke und schützt 
vor sogenannten „Fingerprints“. 

Einsatzbereich
• aufgrund seiner hervorragenden Korrosionsschutz- und Dewatering-Eigenschaften 

vielseitig einsetzbar

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  102
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  4,8

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 728340

209-l-Fass H88809
 

 

 Korrosionsschutzöl Houghton Ensis DWO 1200    
Houghton Ensis DWO 1200 basiert auf einem VOC-freien Lösungsmittel und filmbil-
denden Stoffen. Der sich nach dem Verdampfen des Lösungsmittels bildende Schutzfilm 
ist von öliger Struktur. Der gebildete Schutzfilm lässt sich mit Kohlenwasserstoffreini-
gern oder wässrigen alkalischen Reinigern leicht entfernen. Houghton Ensis DWO 1200 
zeichnet sich durch seine sehr gute Dewatering-Eigenschaft aus. 

Einsatzbereich
• zum Korrosionsschutz von Metall- und Maschinenteilen aller Art, die für längere Zeit 

zwischen- oder eingelagert werden

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  >100
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  5,2

 

Gebinde Teile-Nr.

209-l-Fass 442457

1.000-l-Kanister A49389
 

 

 Korrosionsschutzöl Houghton Ensis RPO 600    
Houghton Ensis RPO 600 ist ein lösungsmittelfreies Korrosionsschutzöl. Es bildet einen 
dünnen, selbstheilenden, öligen Film auf den behandelten Oberflächen der Werkstücke, 
der temporär vor Korrosion schützt. Der dünne Korrosionsschutzfilm verhindert 
außerdem ein Verkleben der Werkstücke und schützt vor sogenannten „Fingerprints“. 
Houghton Ensis RPO 600 bietet ein hohes Maß an Sicherheit während des Einsatzes und 
der Lagerung. 

Einsatzbereich
• ideal für die Zwischen- und Endkonservierung
• für leichte Umformoperationen geeignet

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  <170
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  17
• Pourpoint [°C]  –12

 

Teile-Nr. 693098

Teile-Nr. H88809

Teile-Nr. 442457
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister B83100

209-l-Fass 548506
 

 

 Korrosionsschutzöl Houghton Ensis RPO 1200    
Houghton Ensis RPO 1200 ist ein lösungsmittelfreies Korrosionsschutzöl zur Zwischen- 
und Endkonservierung von Werkstücken. Hinterlässt einen dünnen (3,5 µ), selbsthei-
lenden, öligen Schutzfilm, verhindert ein Verkleben der Werkstücke und neutralisiert  
sehr effektiv Fingerabdrücke und Handschweiß. 

Einsatzbereich
• ideal zur Zwischen- und Endkonservierung von Werkstücken

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  210
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  30

 

Gebinde Teile-Nr.

193-l-Fass G16687

Bestellhinweis
Vormals Wedolit K 41-12.

 

 Korrosionsschutzöl Wedolit AN 6111    
Wedolit AN 6111 ist ein Dünnschicht-Korrosionsschutzmittel für Stahl und verzinkte/
chromatierte Oberflächen. Es kann ein feiner, flexibler, kaum sichtbarer, dünner und fast 
trockener Schutzfilm erzielt werden, der sich erst nach einer Lagerungszeit behandelter 
Teile von ca. 48 h in voller Wirkung ausbildet. 

Einsatzbereich
• wird bevorzugt eingesetzt, wenn ein trockener, nicht klebender und nicht 

verschmutzter Schutzfilm benötigt wird

Vorteile/Ausführungen
• zeigt trotz seines niedrigen Schichtgewichts einen guten Korrosionsschutz

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  >101
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  ca. 11

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister G51925

Bestellhinweis
Vormals Wedolit K 41-2.

 

 Korrosionsschutzöl Wedolit AS 6115    
Dünnschichtiges Korrosionsschutzmittel für Stahloberflächen sowie verzinkte/chroma-
tierte Oberflächen. Seine schützende Wirkung entsteht durch eine Kombination aus 
filmbildenden Inhibitoren. 

Einsatzbereich
• wird bevorzugt verwendet, wenn eine trockene, nicht klebende und schmutzabwei-

sende Schutzschicht notwendig ist, d. h. in all jenen Fällen, in denen ein Korrosions-
schutzöl aufgrund seiner Filmstruktur die Verarbeitung des behandelten Materials 
stören würde

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  >82
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  ca. 6

 

Teile-Nr. 548506
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 791189

209-l-Fass 571092

1.000-l-IBC 588380
 

 

 Prelube Houghton Ensis PL 1608    
Houghton Ensis PL 1608 ist ein Korrosionsschutzöl mit Prelube-Eigenschaften für 
kaltgewalzten Stahl und beschichteten Bandstahl. Das Produkt bietet hervorragende 
Korrosionsschutz- und Umformeigenschaften und ist ausgezeichnet entfernbar. Das 
Produkt ist so aufgebaut, dass beim elektrostatischen Auftrag in vielen Fällen auf ein 
Erwärmen verzichtet werden kann. Der Verbrauch liegt zwischen 1,5 und 2,5 g/m². 

Einsatzbereich
• kommt dort zum Einsatz, wo Werkstücke zwischen den Bearbeitungs- und Transport-

prozessen vor Korrosion geschützt werden sollen und der Schutzfilm gleichzeitig als 
Umformschmierstoff dienen soll

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  200
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  65
• Pourpoint [°C]  –15

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister B74578

200-l-Fass 832682

1.000-l-IBC A93187
 

 

 Prelube Wedolit N 22-3    
Wedolit N 22-3 ist ein thixotropes, nicht wasserlösliches Tiefziehmittel. 

Einsatzbereich
• durch eine Kombination polarer Wirkstoffe mit EP-Additiven für die spanlose Kaltum-

formung von unbeschichteten C-Stählen, zink- und zink-/nickelbeschichteten und 
aluminierten Blechen sowie für Aluminium und Aluminium-Legierungen bestens 
geeignet

• wirkt gleichzeitig als Korrosionsschutzmittel

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  >190
• kin. Viskosität bei 40 °C [mm²/s]  80–120

Spezifikationen
• VDA 230-213  

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 719602

209-l-Fass B65286
 

 

 Korrosionsschutzmittel Houghton Ensis DW 662    
Houghton Ensis DW 662 ist ein lösungsmittelbasierendes Korrosionsschutzmittel 
für metallische Oberflächen mit guten Dewatering-Eigenschaften. Der sich nach dem 
Verdampfen des Lösungsmittels bildende Schutzfilm ist von wachsartiger Struktur 
und lässt sich mit Kohlenwasserstoffreiniger oder wässrigen alkalischen Reinigern  
leicht entfernen. 

Einsatzbereich
• eignet sich als Korrosionsschutz von Metall- und Maschinenteilen aller Art,  

die für längere Zeit zwischen- oder eingelagert werden

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  62
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  2,3

 

Teile-Nr. 571092

Teile-Nr. B32682

Teile-Nr. B65286
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 648157

203-l-Fass 442456
 

 

 Korrosionsschutzmittel Houghton Ensis DW 1255    
Houghton Ensis DW 1255 basiert auf einem Lösungsmittel und filmbildenden Stoffen. 
Der sich nach dem Verdampfen des Lösungsmittels bildende Schutzfilm ist von wachsar-
tiger Struktur. Er lässt sich mit Kohlenwasserstoffreinigern oder wässrigen alkalischen 
Reinigern leicht entfernen. 

Einsatzbereich
• zum Korrosionsschutz von Metall- und Maschinenteilen aller Art,  

die für längere Zeit zwischen- oder eingelagert werden

Vorteile/Ausführungen
• sehr gute Dewatering-Eigenschaften
• schnelle Verdunstung und Abtrocknung

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  46
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  1,9

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 571089

203-l-Fass 588417
 

 

 Korrosionsschutzmittel Houghton Ensis DW 2462    
Houghton Ensis DW 2462 eignet sich für den Korrosionsschutz von Metall- und Maschi-
nenteilen aller Art, die für einen längeren Zeitraum zwischen- oder eingelagert werden. 
Lösungsmittelbasierendes, wasserverdrängendes Korrosionsschutzmittel, welches nach 
dem Verdunsten des Lösungsmittelanteils einen dünnen, wachsartigen Schutzfilm auf 
der Oberfläche hinterlässt. 

Einsatzbereich
• Korrosionsschutzanwendungen in der Metallverarbeitung

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  67

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 921378
 

 

 Korrosionsschutzmittel Houghton Ensis DW 6055    
Mischung aus einem entaromatisierten Lösungsmittel und sorgfältig ausgewählten 
Additiven, die einen Schutz vor Korrosion für bis zu 60 Monate in geschlossenen Räumen 
und für einige Monate im Freien bietet. Houghton Ensis DW 6055 ist ein entwässerndes 
Korrosionsschutzmittel und erzeugt einen sehr dünnen, wachsartigen Film, der beständig 
gegen Abblättern und Rissbildung ist sowie Fingerabdrücke neutralisiert und bei Bedarf 
leicht entfernt werden kann. 

Einsatzbereich
• langfristiger Schutz für Stahlkonstruktionen während des Betriebes oder  

während der Lagerung
• Schutz bzw. Endkonservierung für (halb-)fertige Automobil- und  

Maschinenkomponenten mit hochveredelten Oberflächen

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  48

 

Teile-Nr. 442456

Teile-Nr. 588417
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 509484
 

 

 Korrosionsschutzmittel  
Houghton Ensis DWG 2462    
Houghton Ensis DWG 2462 ist ein lösungsmittelbasierendes, wasserverdrängendes 
Korrosionsschutzmittel, welches nach dem Verdunsten des Lösungsmittelanteils einen 
dünnen, wachsartigen Schutzfilm auf der Oberfläche hinterlässt. 

Einsatzbereich
• Korrosionsschutz von Metall- und Maschinenteilen aller Art,  

die für einen längeren Zeitraum zwischen- oder eingelagert werden

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  65

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister C17570

205-l-Fass B83077
 

 

 Korrosionsschutzmittel  
Houghton Rust Veto 221 D    
Entwässerndes Korrosionsschutzmittel von erstklassiger Qualität, das einen sehr dünnen, 
fettartigen Film, der selbstheilend und beständig gegen Ablösen und Rissbildung ist, 
erzeugt, Fingerabdrücke neutralisiert und bei Bedarf leicht entfernt werden kann. 

Einsatzbereich
• bietet langfristigen Schutz und Endkonservierung für (halb)fertige Automobil- und 

Maschinenkomponenten mit hochveredelten Oberflächen sowie für phosphatierte oder 
brünierte Oberflächen durch das Füllen der Mikroporosität

Vorteile/Ausführungen
• besonders widerstandsfähig gegen den Kontakt mit alkalischen Schleiflösungen, 

Kühlschmierstoffemulsionen und sauren Spülflüssigkeiten

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  67

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister B33718

209-l-Fass F13619
 

 

 Kühlerrostschutz Houghton Houghto-Freeze 4    
Houghton Houghto-Freeze 4 ist ein flüssiges Korrosionsschutz- und Kühlmittel.  
Es basiert auf einer Mischung aus Wasser, Glykolderivaten und speziellen Korrosions-
schutzadditiven. Es ist frei von Nitrosaminen, Nirit, Phenolen und PCB, Schwermetallen 
oder sonstigen – heute bekannten – gefährdenden Stoffen. 

Einsatzbereich
• für den Einsatz in geschlossenen Wärmetauschern und Kühlern

Technische Daten
• pH-Wert  8,8

 

Teile-Nr. C17570

Teile-Nr. B33718
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister 736605
  

 Passivierungsmittel Wedolit C 41    
Wedolit C 41 ist ein wasserlösliches Passivierungsmittel für Stahl. Es enthält keine Öl- 
oder Fettsubstanzen und ist frei von Aminen und Nitriten. Das Konzentrat bildet beim 
Verdünnen mit Wasser eine klare Lösung. 

Einsatzbereich
• Kopplungszusatz für Ultraschallprüfungen in einer Konzentration von 2 bis 3 %
• schaumfreier und eine klare, durchsichtige Lösung bildender Passivierungszusatz
• bei Raumtemperatur für kurzfristigen Korrosionsschutz geeignet

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  3,6
• Refraktometer-Faktor  3,2

 

Gebinde Teile-Nr.

187-l-Fass G52038

Bestellhinweis
Vormals Wedolit C 50-1.

 

 Passivierungsmittel Wedolit AW 5801    
Wasserlösliches, vollsynthetisches Passivierungsmittel, welches keine Öl- oder  
Fettsubstanzen enthält und frei von Natriumnitrit ist. 

Einsatzbereich
• zum temporären Korrosionsschutz bei Stahl-, Eisen- und Gusswerkstoffen für  

die kurzzeitige Zwischenlagerung
• als Neutralreiniger in Spritzwaschmaschinen für die Zwischen- und Endreinigung  

von Eisen, Stahl und Guss-Metallteilen

Technische Daten
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  35,0
• pH-Wert bei 5 Vol.-%  9,1
• Refraktometer-Faktor  1,5
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister C01834

205-l-Fass C01828
 

 

 Emulsionsreiniger Houghton Houghto-Clean 400    
Houghton Houghto-Clean 400 ist ein Mineralöl-Emulsionsreiniger. 

Einsatzbereich
• zur Reinigung von metallischen Werkstoffen, um sie mit einer dünnen,  

öligen Schutzbeschichtung zu versehen
• kann im Spritz- und Tauchverfahren oder auch manuell verwendet werden,  

um ölbasierte Verunreinigungen zu beseitigen

Technische Daten
• pH-Wert in der Anwendungslösung  9
• Refraktometer-Faktor  2,8

 

Gebinde Teile-Nr.

51-l-Fass 736613

Bestellhinweis
Vormals Wedolit K 88.

 

 Emulsionsreiniger Wedolit AW 7101    
Wedolit AW 7101 ist ein hoch mineralölhaltiger, wassermischbarer Kühlschmierstoff, 
welcher stabile Emulsionen erzeugt. 

Einsatzbereich
• Emulgatoren, Inhibitoren und Hochdruckzusätze sind so kombiniert, dass viele  

unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten sowohl zur Metallbearbeitung als auch zum 
Korrosionsschutz sowie als Waschmedium mit nur einem Konzentrat gegeben sind

• aufgrund seiner geringen Schaumbildung auch bei hohen Temperaturen zum Einsatz 
als Waschlösung bei der Fixrohrfertigung geeignet

• gegen thermische Überhitzung unempfindlich – daher Verwendung in beheizten  
Tauchbädern möglich

Technische Daten
• pH-Wert bei 5 Vol.-%  8,6–9,0
• Refraktometer-Faktor  1
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  ca. 40

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister C88462
 

 

 Neutralreiniger Houghton Houghto-Clean 122    
Houghton Houghto-Clean 122 ist ein wässriger, neutraler Spritzreiniger. 

Einsatzbereich
• zur Reinigung von Leicht- und Buntmetallen

Technische Daten
• pH-Wert in der Anwendungslösung  8
• Refraktometer-Faktor  3,4

 

Teile-Nr. C01828
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister B83104

209-l-Fass D87791
 

 

 Alkalireiniger Houghton Houghto-Clean 130    
Houghton Houghto-Clean 130 ist ein schwach alkalischer, ätzmittelfreier Spritzreiniger. 

Einsatzbereich
• zur Reinigung von Eisenwerkstücken zwischen Bearbeitungsschritten und  

zu ihrer Endreinigung

Technische Daten
• pH-Wert in der Anwendungslösung  9
• Refraktometer-Faktor  3,6

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister C88479
 

 

 Alkalireiniger Houghton Houghto-Clean 138    
Houghton Houghto-Clean 138 ist ein wässriger, schwach alkalischer Spritzreiniger,  
der eine lange Lösungsstandzeit ermöglicht. 

Einsatzbereich
• für die Reinigung von Eisen- und Nichteisenmetallen, vorrangig durch Spritzreinigung
• kann leichte Öle, Kühlschmierstoffe und allgemeine Zerspanungs- und Fertigungsrück-

stände entfernen
• kann bei Tauchanwendungen sowie mechanischen Entgratungs- und  

Drucktestanwendungen eingesetzt werden
• ideal für zentrale Spritzwaschanlagen

Technische Daten
• pH-Wert in der Anwendungslösung  9
• Refraktometer-Faktor  1,9

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister C88484
 

 

 Alkalireiniger Houghton Houghto-Clean 330    
Houghton Houghto-Clean 330 ist ein wässriger Alkalireiniger für harte Oberflächen. 

Einsatzbereich
• für die Reinigung von Hallenböden, Wänden, Maschinen und anderen  

alkalibeständigen Oberflächen
• ideal für die Nutzung in automatischen Bodenreinigungsgeräten und  

für manuelle Reinigungstechniken

Technische Daten
• pH-Wert in der Anwendungslösung  11–12
• Refraktometer-Faktor  5

 

Teile-Nr. D87791
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Gebinde Teile-Nr.

35-kg-Kanister C13941
 

 
 

 Alkalireiniger Entfettungsmittel TA 278    
TA 278 ist ein silikatfreies, alkalisches Produkt für die Reinigung von Stahl.  
Die Reinigungsleistung ist durch spezielle Netzmittel zusätzlich verstärkt. 

Einsatzbereich
• kann sowohl im Tauch- als auch im Spritzverfahren eingesetzt werden  

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister A72887

209-l-Fass A72883
 

 

 Lösungsmittel-Reiniger  
Houghton Houghto-Clean 508    
Houghton Houghto-Clean 508 ist ein hochreiner, vergleichsweise langsam verdunstender, 
lösungsmittelhaltiger Reiniger. Er wurde für manuelle und Tauchreinigungsanwendungen 
als Alternative zu halogenierten und anderen – aus Anwender- und Umweltverträglich-
keitsgründen ungeeigneten – lösungsmittelhaltigen Reinigern formuliert. 

Einsatzbereich
• Entfernung von Metallbearbeitungsölen mit niedriger Viskosität, Fetten, Wachsen  

und ähnlichen Verunreinigungen von Eisen- und Nichteisenmetallen, lösungsmittel- 
beständigen Verbundmaterialien sowie von einigen Kunststoffen und Elastomeren

• auch für Anlagen, die brennbare Lösungsmittel in heißem Zustand in einem 
Pseudo-Dampfentfettungsprozess benutzen

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  65

 

Gebinde Teile-Nr.

203-l-Fass A72871
 

 

 Lösungsmittel-Reiniger  
Houghton Houghto-Clean 530    
Houghton Houghto-Clean 530 ist ein Entfettungslösungsmittel mit hohem Reinheits-
grad, welches einen extrem niedrigen Level an Rückständen nach dem Verdampfen 
hinterlässt. 

Einsatzbereich
• zur Entfernung von Ölen, Fetten, Wachsen und ähnlichen Verunreinigungen
• Lösungsmittelreiniger (kompatibel mit allen lösungsmittelbeständigen Oberflächen)
• für manuelle und Tauchreinigungsanwendungen als Alternative zu halogenierten 

und anderen – aus Anwender- und Umweltverträglichkeitsgründen ungeeigneten – 
lösungsmittelhaltigen Reinigern

• auch für Anlagen, die brennbare Lösungsmittel in heißem Zustand in einem 
Pseudo-Dampfentfettungsprozess benutzen

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  58–60

 

Teile-Nr. A72883
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Gebinde Teile-Nr.

200-l-Fass 443729
 

 
 

 Lösungsmittel-Reiniger Sol D 100    
Sol D 100 ist ein wasserhelles, hochsiedendes, aliphatisches Lösungsmittel.  
Das Produkt ist nahezu geruchlos. 

Einsatzbereich
• gutes Lösungsmittel für Fette, Öle und Wachse
• geruchloses Lösungsmittel und Trägersubstanz bei der Herstellung von Lacken
• Anwendung in geruchlosen Waschpolituren
• Bestandteil verschiedener Reinigungsmittel

Vorteile/Ausführungen
• VOC-frei

Technische Daten
• Flammpunkt (COC) [°C]  100

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister G29107
 

 

 Systemreiniger Houghton MWS Additive SC 209    
Hochwirksamer Systemreiniger, der ausschließlich bei wässrigen Kühlschmierstoffen 
verwendet wird. 

Einsatzbereich
• für wässrige Kühlschmierstoffsysteme

Vorteile/Ausführungen
• enthält Emulgatoren und spezielle Reinigungsadditive und entspricht der TRGS 611
• schaumarm
• sehr gute Reinigungseigenschaften
• gut filtrierbar
• frei von sekundären Aminen und Natriumnitrit

Technische Daten
• pH-Wert in der Anwendungslösung (1%ig)  10,5
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Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister B83076
 

 

 Entschäumer Houghton MWS Additive AF 201    
Houghton MWS Additive AF 201 ist ein zuverlässiger, wassermischbarer Entschäumer. 

Einsatzbereich
• für die Aufhärtung von sehr weichem Anmischwasser und Gebrauchtemulsionen  

(Härte <10 °dH)

Technische Daten
• pH-Wert bei 5 Vol.-%  7,6

 

Gebinde Teile-Nr.

10-kg-Kanister G02730
 

 

 Entschäumer Wedolit C 27    
Wedolit C 27 ist eine hochwirksame, wässrige Entschäumer-Lösung auf Basis organomo-
difizierter Polysiloxane. Es enthält keine Silikonöle und vermeidet dadurch Störungen bei 
der Weiterverarbeitung (Lackierung/Galvanisierung) behandelter Werkstücke. 

Einsatzbereich
• für die Entschäumung wässriger Systeme
• zeigt hohe Wirksamkeit in allen Arten von Metallbearbeitungsflüssigkeiten und  

Reinigungslösungen

Technische Daten
• pH-Wert  ca. 8,6

 

Gebinde Teile-Nr.

20-l-Kanister B71225
  

 PH-Stabilisator Houghton MWS Additive PH 3203    
Additiv zur Wiederherstellung des pH-Wertes/der Reservealkalität von aminhaltigen, 
wassermischbaren Kühlschmierstoffen. Das Produkt verbessert die Korrosionsschutzei-
genschaften des Kühlmittelschmierstoffes. 

Anwendungen/Hinweise
• vor der Zugabe muss sichergestellt sein, dass die im Einsatz befindliche Emulsion  

frei von Bakterien ist
• Zugabe sollte portionsweise an einer stark wirbelnden Stelle im System stattfinden

Technische Daten
• pH-Wert bei 5 Vol.-%  11
• Korrosionsgrad 0 bei [Vol.-%]  5
• kin. Viskosität bei 20 °C [mm²/s]  22–26
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Gebinde Teile-Nr.

5-kg-Kanister 442624
 

 
 

 Biozid Kathon 886 MW    
Kathon 886 MW ist eine hochkonzentrierte Lösung des Wirkstoffes Chlormethylisothiazo-
linon/Methylisothiazolinon (CMIT/MIT). Überwiegend wird Kathon 886 MW zur Pflege von 
Kühlschmierstoffemulsionen eingesetzt. Das breite Wirkungsspektrum von Kathon 886 
MW verleiht wässrigen Zubereitungen einen sicheren Schutz gegen mikrobiellen Befall 
durch Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Das Produkt wird durch Magnesiumsalze 
stabilisiert und ist geruchlos. 

Einsatzbereich
• für den Einsatz und die Pflege von mikrobiell angegriffenen oder gefährdeten  

wassermischbaren Metallbearbeitungsflüssigkeiten  

Gebinde Teile-Nr.

20-kg-Kanister 571084
 

 
 

 Fungizid Troyshield PA10    
Fungizidkonzentrat mit außergewöhnlich breitem Wirkungsspektrum gegen Pilze,  
wie sie in Metallbearbeitungsflüssigkeiten Probleme bereiten können. 

Einsatzbereich
• für den Einsatz in allen gängigen wässrigen Metallbearbeitungsflüssigkeiten 

wie mineralölbasierende, esterbasierende, halbsynthetische und vollsynthetische 
Formulierungen

• besonders geeignet für die Bekämpfung von „Pilzfladen“, die Filterverstopfung  
verursachen können

Vorteile/Ausführungen
• optimale Verträglichkeit mit Kühlschmierstoffen dank eines speziellen  

Lösungsmittel-Emulgatorsystems
• hohe Effektivität gegen Fusarien  
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S. 132 S. 132 S. 134

Pflegetechnik S. 132

S. 135 S. 135 S. 136 S. 136

Manipulationstechnik S. 135

S. 137 S. 137 S. 138 S. 138

Filtrationstechnik S. 137

S. 139 S. 140 S. 140 S. 140

Späne- und Abfallwirtschaft S. 139



132Industrieschmierstoffe

6

shop.haberkorn.com

Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
Pflegetechnik6

Ausführung Eigenschaft Teile-Nr.

Teststäbchen

Nitratgehalt G08755

Nitritgehalt G08752

 ph-Wert G08756

Wasserhärte G08753

Teströhrchen Bakterienbefall G08744

Filter PO-25-P02S-40L B33123

Testflaschen Wasserprobennahme H67679
 

Teile-Nr. G08755 Teile-Nr. G08752 Teile-Nr. G08756

 Emulsionsteststäbchen und -röhrchen    
Verschiedene Teststäbchen und -röhrchen zur Prüfung und Instandhaltung von Kühlschmierstoffemulsionen.

Einsatzbereich
• zur Abwicklung behördlich vorgeschriebener Prüfungen im Emulsionsbereich  

 

Teile-Nr.

853048
 

 
 

 Hand-Refraktometer Ariana    
Der Ariana Hand-Refraktometer dient zur Konzentrationserfassung  
von Kühlschmierstoff-Emulsionen. 

Technische Daten
• Messbereich 0–15 %

Lieferumfang
• Refraktometer
• Reinigungslösung
• Schraubenzieher zum Nachstellen  

Teile-Nr.

A87550
 

 
 

 Emulsionsbelüfter mit Zeitschaltuhr    
Der Emulsionsbelüfter besteht aus einem Tauchmotor mit vier Schläuchen, an deren 
Enden runde Gewichte angebracht sind. Der Motor fördert Luft in diese Schlauchein-
heiten, wodurch eine effiziente Belüftung des Emulsionsbeckens gelingt. 

Einsatzbereich
• zur Belüftung von Emulsionsbecken während längerer Stehzeiten

Vorteile/Ausführungen
• durch den in die Emulsion eingebrachten Sauerstoff wird Bakterienwachstum  

wirksam reduziert
• die Emulsionsstandzeiten können deutlich verlängert werden

Lieferumfang
• Membranpumpe 12 V
• Zeitschaltuhr
• 4 Belüftergewichte  
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Teile-Nr.

A87261
 

 
 

 Schlauchskimmer SCH10    
Skimmer mit einem Endlosschlauch, der sehr wirksam Emulsionen reinigt. 

Einsatzbereich
• zur Reinigung von Ölschlämmen in Emulsionen

Vorteile/Ausführungen
• sorgt für eine geringfügige Turbulenz im Emulsionsbecken,  

wodurch Ölteppiche besser abgeskimmt werden
• geringer Kühlschmierstoffaustrag

Technische Daten
• Ölförderleistung 3 l/h
• Eintauchtiefe bis zu 2 m  

Tiefe 
[mm]

Teile-Nr.

350 A93059

650 A93061
 

 
 

 Bandskimmer    
Skimmer mit Magnethalterungen in zwei verschiedenen Bandlängen. 

Einsatzbereich
• zur Reinigung von Ölen, die auf der Emulsionsoberfläche schwimmen

Vorteile/Ausführungen
• durch die gesteigerte Oberflächensauberkeit bei Emulsionen können das  

Arbeitsumfeld und die Standzeit der Emulsion deutlich verbessert werden

Technische Daten
• Ölförderleistung bis zu 4 l/h
• 12-V-Netzschalter  

Teile-Nr.

G22846

Bestellhinweis
In verschiedenen Varianten erhältlich.

 
 

 Überlaufwarngerät    
Signalgeber, der das Überlaufen von Behältnissen durch ein akustisches Signal anzeigt. 

Einsatzbereich
• für Sammeleimer, die den Altschlamm von Emulsionen aufnehmen,  

die abgeskimmt werden

Vorteile/Ausführungen
• der ausgelöste Alarm verhindert ein Überlaufen von Behältnissen und  

erspart aufwändige Reinigungsarbeiten
• mit 9-V-Blockbatterie für den mobilen Einsatz
• rostfrei  
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Teile-Nr.

A98745

Bestellhinweis
Elektrische Ausführung – pneumatische auf Anfrage verfügbar.

 
 

 Ölabscheider C-Thru Separator NJT 1560    
Der Separator trennt effizient Schmutzöl von Emulsionen. Das Gerät läuft im Bypass mit 
hoher Effizienz. 

Einsatzbereich
• für Emulsionsbecken mit hohem Ölverschmutzungsgrad

Vorteile/Ausführungen
• saugt aktiv Ölfilme von der Oberfläche ab und reinigt daher besonders effizient

Lieferumfang
• Tauchpumpe mit 230 V
• Magnetplatte
• Separator
• Schlauch- und Skimmerzubehör  
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Teile-Nr.

A88307
 

 
 

 

 

 Emulsionsspargerät Wogaard Coolant Saver    
Antriebsloses Saugmodul, welches ölige und wässrige Kühlschmierstoffe wieder in das 
Umlaufsystem saugt. 

Einsatzbereich
• für Spänecontainer, bei denen es hohe Ausschleppverluste an Emulsionen und Ölen gibt

Vorteile/Ausführungen
• energieloses Rückförderungssystem hält die Späne trocken und hilft  

beim Sparen von Emulsionsflüssigkeiten

Technische Daten
• Nennleistung 2.000 m³/h
• Antriebsmotor 2,2 kW/h
• Anschlüsse 230 V und 400 V

Lieferumfang
• Saugsieb mit PU-Schlauch (Durchmesser 6 mm)
• Lufttrichter
• PU-Schlauch (Durchmesser 12 mm)
• T-Stücke in den Größen 1/2" und 3/4"  

Teile-Nr.

B01430
 

 
 

 Minimalmengensprühgerät iTec-XS 100    
Sprühsystem zur Umstellung von nassbetriebenen, konventionellen Bearbeitungs- 
maschinen auf ökonomischen Minimalmengenschmierbetrieb. 

Vorteile/Ausführungen
• Konventionelle, nur sporadisch betriebene Bearbeitungsmaschinen haben immer  

das Problem aufwändiger Emulsionskontrollen und häufiger Emulsionswechsel.  
Diese Kosten können mit iTEC-XS 100 drastisch reduziert werden.

• nachrüstbares Basisgerät mit verschiedenen Einsatzdüsen
• nachrüstbar mit einfachen Magnethaltern

Technische Daten
• Arbeitsdruck maximal 4 bar
• 1 Liter Schmierstoff reicht für bis zu 16 Stunden ununterbrochenes Sprühen

Lieferumfang
• Druckbehälter iTec-XS 100 M
• Punktstrahldüse IT 10 mit Kugelgelenkdüsenanbindung
• 2,5 m Koaxial-Schlauch
• 1 Liter iTec-M 4300 Sprühschmiermittel
• ohne Steuerung  
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Teile-Nr.

B62171
 

 
 

 Kühlschmierstoff-Mischgerät FAG 800    
Es dient zum Anmischen von wasserlöslichen Kühlschmierstoff-Konzentraten und  
kann dabei auf Fässer aufgesetzt werden. 

Einsatzbereich
• zur Herstellung von stabilen und homogenen Emulsionen in einem  

breiten Konzentrat-Bereich
• zum Anmischen von allen wasserlöslichen Kühlschmierstoff-Konzentraten

Vorteile/Ausführungen
• der Wasserdurchflussregler gewährleistet einen konstanten  

Wasserdurchsatz von 1,5–10,0 bar
• Feinregulier-Ventil mit Nullabschluss zur stufenlosen Einstellung  

der Mischung von 0 bis 10 %
• Ansauggarnitur, Gemischauslaufschlauch sowie Kugelhahn  

sind großzügig dimensioniert
• das Fassaufsatz-Mischgerät lässt sich problemlos aufschrauben

Technische Daten
• 1.500 l/h bei einem Fließdruck von 1,5–10,0 bar
• Wasserleitung R 1/2"

Lieferumfang
• Systemtrenner Typ CA DIN EN 1717 ist nicht enthalten  

Teile-Nr.

F75053

Bestellhinweis
Auch mit manueller Anzeige erhältlich.
Auch als Typ MVA 1500 mit 1.500 Liter Mischleistung pro Stunde erhältlich.

 
 

 Versorgungsanlage Typ MVA 3000 MA  
mit Wandkonsole    
Die Versorgungsanlage dient zur Emulsionsmischung von Konzentraten und Wasser. 

Einsatzbereich
• zur ständig verfügbaren, zentralen Emulsionsaufbereitung in Betrieben  

mit mehreren Bearbeitungszentren

Vorteile/Ausführungen
• wesentliche Manipulationserleichterung mit dem Kühlschmierstoff durch  

Verfügbarkeit über eine zentrale Stelle

Technische Daten
• 3.000 Liter Mischleistung pro Stunde
• Wasserleitung G 3/4"l

Lieferumfang
• inkl. Systemtrenner Typ AA DIN EN 1717
• inkl. Wandkonsole  
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Teile-Nr.

D87746

Bestellhinweis
In verschiedenen Größen lieferbar.

 
 

 Mikrofilteranlage Kleenoil Type 2S-500B Mobil    
Tiefenfiltrationsgerät, bei dem mittels Filtration störende Kleinpartikel bis ca. 3 µ sowie 
Wasser erfolgreich aus den Hydrauliksystemen gefiltert werden. 

Einsatzbereich
• zur Feinstfiltrierung von Hydraulik- oder Turbinenölen

Vorteile/Ausführungen
• sehr hohe Schmutz- und Wasseraufnahmekapazität, dadurch reduzierte Filterkosten
• effiziente Verlängerung der Verweilzeit der Öle in den Systemen, dadurch Vermeidung 

von Systemfehlern

Technische Daten
• für Ölmengen bis 1.000 Liter Tankvolumen
• Filtrationsleistung 240 Liter/Stunde bei ISO VG 46  

Inhalt 

[Stk.]

Teile-Nr.

6 B65228
 

 
 

 Tiefenfilterelement Kleenoil Type SDFC    
Passender Filtersatz für Kleenoil Filtrationsgeräte. Mit dem Tiefenfilterelement gelingt es, 
störende Kleinpartikel bis ca. 3 µ sowie Wasser erfolgreich aus den Hydrauliksystemen zu 
filtern. 

Einsatzbereich
• für Kleenoil Filtrationsgeräte

Vorteile/Ausführungen
• sehr hohe Schmutz- und Wasseraufnahmekapazität, dadurch reduzierte Filterkosten
• effiziente Verlängerung der Verweilzeit der Öle in den Systemen, dadurch Vermeidung 

von Systemfehlern

Technische Daten
• Schmutzaufnahmefähigkeit ca. 2 kg/Filter bzw. bis zu 0,75 l Wasser  

Teile-Nr.

G22585
 

 
 

 Saug- und Filterwagen SF 500    
Mobiler Tank, über den Emulsionen in einem Arbeitsgang abgesaugt, gefiltert und  
wieder rückgeführt werden können. 

Einsatzbereich
• zur Maschinenreinigung und temporären Reinigung der in Betrieb befindlichen  

Emulsionen, um deren Standzeiten deutlich zu erhöhen

Vorteile/Ausführungen
• der Verbrauch von Kühlschmierstoffen kann deutlich gesenkt werden
• vorhandene Schlämme in den Vorratsbehältern werden entsorgt und  

die Maschinensauberkeit steigt

Technische Daten
• Hauptbehälter 500 Liter
• Späneschlucker 60 Liter
• Saugstrom 250 l/min  
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Teile-Nr.

C46605

Bestellhinweis
Auch automatisierte Versionen erhältlich.

 
 

 Trommel-Zentrifuge T 710    
Reinigt über die Wirkung physikalischer Fliehkräfte wässrige Emulsionen und  
andere Flüssigkeiten. Dabei ist eine Restsauberkeit von bis zu 5 µ möglich. 

Einsatzbereich
• zur Reinigung von öligen und wässrigen Schmierstoffen mit hohem Schmutzeintrag

Vorteile/Ausführungen
• der Verbrauch an Schmierstoffen kann durch das Reinigen und Wiederverwenden 

deutlich gesenkt werden

Technische Daten
• Separatorstrom <3.000 l/h
• max. Flüssigkeits-Temperatur 60 °C  

Teile-Nr.

G48376

Bestellhinweis
Auch automatisierte Versionen erhältlich.

 
 

 3-Phasen-Zentrifuge OTC 350    
Reinigt über die Wirkung physikalischer Fliehkräfte wässrige Emulsionen und  
andere Flüssigkeiten. Dabei ist eine Restsauberkeit von bis zu 3 µ möglich. 

Einsatzbereich
• zur Reinigung von öligen und wässrigen Schmierstoffen mit hohem Schmutzeintrag

Vorteile/Ausführungen
• der Verbrauch von Schmierstoffen kann durch das Reinigen und Wiederverwenden 

deutlich gesenkt werden

Technische Daten
• Separatorstrom 500 l/h
• max. Flüssigkeitstemperatur 20–65 °C  
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Teile-Nr.

D03885
 

 
 

 Universal-Druckluftsauger    
Saugt über ein durch Druckluft erzeugtes Vakuum verschmutzte Öle, Emulsionen und 
Späneschlamm aus den Maschinenbetten direkt in ein Entsorgungsfass. 

Einsatzbereich
• zum Absaugen von Oberflächenverschmutzungen bei Emulsionen
• zum Entleeren von Maschinenbetten und Absaugen von Altölen

Vorteile/Ausführungen
• geringer Druckluftverbrauch mit hoher Saugleistung
• kann mit 2-Zoll- oder 3/4-Zoll-Fass-Spundloch betrieben werden

Technische Daten
• Druckluftverbrauch 300 l/min bei 6 bar
• angesaugte Luftmenge ca. 1,5 m³/min
• max. Unterdruck 0,2 bar

Lieferumfang
• Druckluftsauger
• 8-m-Druckluftschlauch mit Steckanschlüssen
• 3-m-Saugschlauch mit 50 mm Durchmesser und 2-Zoll-Verschraubung
• Saugdüse mit 50 mm Durchmesser
• Saugdüse mit 15 mm Durchmesser  

Leistung 
[kW]

Spannung 
[V]

Behälter- 
volumen 
[l]

Gewicht 
[kg]

Werks-Nr. Teile-Nr.

2,0 230 100 57 9.981-820.0 F50742

Bestellhinweis
Lieferung ohne Saugschlauch, Düsen und Siebkorb.

 

 Industriesauger RI 100 W2G    
Kompaktes und robustes Allroundtalent für den industriellen Einsatz, besonders geeignet 
für die Maschinenreinigung. Saugt Feststoffe aller Art wie Metallspäne, Öl und Emulsi-
onen, Flüssigkeiten, Schlamm, Granulat und kleine Mengen Staub und Schmutz nass und 
trocken auf. 

Vorteile/Ausführungen
• mit 2,0-kW-Hochleistungs-Bypass-Saugturbine
• Füllstands- und Entleerschlauch
• schallgedämmt und spritzwassergeschützt
• Prallblech als Filterschutz
• große Laufräder und Lenkrollen mit Feststeller
• großer Sammelbehälter mit 100 l Fassungsvermögen  

(bei Spänen max. Befüllmenge 80 l, bei Flüssigkeiten max. Befüllmenge 50 l)
• robustes und geschweißtes Fahrgestell mit Entriegelung für die Kippentleerung
• Entleerung mit Stapler möglich

Technische Daten
• Saugschlauch DN 50
• Unterdruck max. 22 kPa
• Luftfördermenge 360 Nm³/h
• Schallpegel 75 dB

Lieferumfang
• inkl. Prallblech  
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Teile-Nr.

C89489

Bestellhinweis
Elektrische Ausführung – pneumatische auf Anfrage verfügbar.

 
 

 Ölnebelabscheider Filtac OSF 2000 S    
Verarbeitet große Mengen Emulsionsnebel im Dauerbetrieb und führt die Luft in 
Reinluftqualität zurück. 

Einsatzbereich
• bei Metallbearbeitungsprozessen mit hoher Vernebelung

Vorteile/Ausführungen
• drei Filterstufen, wobei die letzte ein Hochleistungs-HEPA-Filter ist
• Luftreinheit 99,95 %
• unterste Filterebene selbstreinigend, somit geringe Wartungsaufwände

Technische Daten
• Nennleistung 2.000 m3/h
• Antriebsmotor 2,2 kW
• 230-/400-V-Anschluss  

Teile-Nr.

C54206
 

 
 

 Verdampfer ET 50    
Reduziert durch Verdampfen des wässrigen Anteils einer schmutzigen Lösung den zu 
entsorgenden Schmutzanteil. 

Einsatzbereich
• für Emulsionen und Abwässer jeder Art

Vorteile/Ausführungen
• durch Verdampfung können Entsorgungskosten um bis zu 90 % reduziert werden
• die somit gewonnenen Reinwässer können entweder in den Kanal geleitet oder  

innerbetrieblich weiterverwendet werden

Technische Daten
• verdampft 50 l/h
• Stromverbrauch ca. 75 kWh/m³
• Schalldruckpegel 72 dB (A)  

Teile-Nr.

G48384
 

 
 

 Späneförderer    
Individuell anpassbarer Späneförderer, bei dem die Problemstellen besonders  
verschleißfest ausgerüstetet sind. 

Einsatzbereich
• fördert Späne aus dem Maschinenbereich in den Spänebehälter

Vorteile/Ausführungen
• besonders verschleißfeste Ausführung an jenen Stellen, die speziell  

verschleißanfällig sind (z. B. Umlenkrollen)
• kann maßgeschneidert angefertigt werden  
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Länge 
Saugleitung 
[cm]

für Behälter Inhalt 
[l]

Förderleistung max. Werks-Nr. Teile-Nr.

50 Eimer/Kanister 20 50 ml/Hub (ca. 6 l/min) 17 019 F81570

65 Fass 60 250 ml/Doppelhub (ca. 25 l/min) 17 026 F81575
 

Teile-Nr. F81570

Teile-Nr. F81575

 Öl-Handhebelpumpe    
Mehrzweckpumpe mit höhenverstellbarer Fassverschraubung zur Direktbefüllung  
von Getrieben und Stellen, die schwer zugänglich sind. 

Einsatzbereich
• Öle bis SAE 140
• selbstschmierende, nicht aggressive Medien
• Direktbefüllung von Getrieben und schwer zugänglichen Stellen

Vorteile/Ausführungen
• schnell aufgesetzt und fixiert 
• Abgabeschlauch 1,5 m
• Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn
• höhenverstellbarer Befestigungsstern

Technische Daten
• Fassverschraubung G 2" a (beide Versionen), zusätzlich M 64 x 4 a bei  

60-Liter-Version

Material
• Pumpenkopf schlagfester Zinkdruckguss
• Pumpenkörper verzinkter Stahl
• Dichtungen NBR

 

Länge Saugleitung 
[cm]

für Behälter Inhalt 
[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

98 Fass 60/200/220 13 056 B88228
 

 

 Öl-Kurbelpumpe    
Mehrzweckpumpe mit höhenverstellbarer Fassverschraubung und leichtgängiger 
Handkurbel zum Befüllen von 60-l- und 200-/220-l-Behältern. 

Einsatzbereich
• Öle bis SAE 90
• selbstschmierende, nicht aggressive Medien
• Heizöl, Diesel, Petroleum
• zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern

Vorteile/Ausführungen
• leichtgängiger Handkurbelbetrieb für den einfachen Gebrauch
• Ansaugfilter

Technische Daten
• Förderleistung 250 ml/Umdrehung (ca. 25 l/min)
• Länge Saugrohr 98 cm
• Fassverschraubung G 2" a

Material
• Pumpengehäuse Grauguss GG 25
• Saugrohr und Auslauf verzinkter Stahl
• Dichtungen NBR

Lieferumfang
• Schlauchsatz bestehend aus Abgabeschlauch, 2 Schlauchschellen, Knickschutzfeder 

und Stahlauslauf  
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Länge Saugleitung 
[cm]

für Behälter Inhalt 
[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

57
Fass

60 19 205 F81594

86 200/220 19 235 B40827

127 Tank 1.000+ 19 264 F81745
 

 

 Öl-Pneumatikpumpe 3:1    
Druckluftpumpe zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen. 

Einsatzbereich
• Öle bis SAE 90
• Motoren-, Getriebe-, Hydrauliköle

Vorteile/Ausführungen
• mit mehreren Schlauchaufrollern problemlos kombinierbar
• ideal zum direkten Anschluss an Rohrleitungssysteme bis 70 m

Technische Daten
• empfohlener Luftdruck 8 bar
• Pumpenleistung bei 8 bar freiem Auslauf 22 l/min
• Luftverbrauch bei 8 bar Druckluft 470 l/min
• Druckluftanschluss G 1/4" i
• Ölanschluss saugseitig G 3/4" i
• Ölanschluss druckseitig G 1/2" a 
• Behälteranschluss G 2" a, Fassverschraubung
• max. Saughöhe 6 m, G-3/4"-Ansaugrohr
• Dauer für eine Fassentleerung 200 l in 9 min

Lieferumfang
• Öl-Pneumatikpumpe 3:1
• Saugrohr, G 3/4" a  

Länge Saugleitung 
[cm]

für Behälter Inhalt 
[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

57
Fass

60 19 211 F81601

86 200/220 19 241 640252

127 Tank 1.000+ 19 241 568 F81746

Bestellhinweis
Das Produktdatenblatt zur Öl-Pneumatikpumpe 3:1 finden Sie im Downloadbereich.

 

 Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1    
Stationäres Ölsystem mit Pneumatik-Ölpumpe 3:1, 4-m-Förderschlauch und  
Stecknippel zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen. 

Einsatzbereich
• Öle bis SAE 90

Technische Daten
• Druckluftanschluss Stecknippel NW 7,2 – NW 7,8
• Gewindeanschluss G 2" a, Fassverschraubung

Lieferumfang
• Öl-Pneumatikpumpe 3:1
• Saugrohr, G 3/4" a
• Förderschlauch, 4 m, G 1/2" i/a
• Stecknippel
• Füllventil mit Drehgelenk und Antitropfmundstück  
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Länge Saugleitung 
[cm]

für Behälter Inhalt 
[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

57
Fass

60 19 212 551 F81621

86 200/220 19 242 397 F81739

127 Tank 1.000+ 19 242 569 F81748

 

 Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Zählwerk    
Stationäres Ölsystem mit Öl-Pneumatikpumpe 3:1, digitalem Zählwerk, 4-m-Förder-
schlauch und Stecknippel zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen. 

Einsatzbereich
• Öle bis SAE 90

Technische Daten
• Druckluftanschluss Stecknippel NW 7,2–NW 7,8
• Gewindeanschluss G 2" a, Fassverschraubung

Lieferumfang
• Öl-Pneumatikpumpe 3:1
• Saugrohr, G 3/4" a
• Förderschlauch, 4 m, G 1/2" i/a
• Stecknippel
• digitaler Handdurchlaufzähler mit Drehgelenk
• Antitropfmundstück, manuell schließbar  

Länge Saugleitung 
[cm]

für Behälter Inhalt 
[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

57
Fass

60 19 213 F81633

86 200/220 19 243 560 F81742

Teile-Nr. F81633

Teile-Nr. F81742

 Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Fahrwagen    
Fahrbares Ölsystem mit Öl-Pneumatikpumpe 3:1, Spitzenklasse-Wagen mit leisem Lauf, 
4-m-Förderschlauch und Stecknippel zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und  
Hydraulikölen. 

Einsatzbereich
• Öle bis SAE 90

Technische Daten
• Druckluftanschluss Stecknippel NW 7,2–NW 7,8 
• Gewindeanschluss G 2" a, Fassverschraubung

Lieferumfang
• Öl-Pneumatikpumpe 3:1
• Saugrohr, G 3/4" a 
• Förderschlauch, 4 m, G 1/2" i/a
• Stecknippel
• Füllventil mit Drehgelenk und Antitropfmundstück 
• Fahrwagen
• ohne Fass  
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Länge Saugleitung 
[cm]

für Behälter Inhalt 
[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

57
Fass

60 19 214 551 F81638

86 200/220 19 244 561 F81744

Teile-Nr. F81638

Teile-Nr. F81744

 Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1  
mit Zählwerk und Fahrwagen    
Fahrbares Ölsystem mit Öl-Pneumatikpumpe 3:1, digitalem Handdurchlaufzähler, 
Spitzenklasse-Wagen mit leisem Lauf, 4-m-Förderschlauch und Stecknippel zur  
Förderung von Motor-, Getriebe- und Hydraulikölen. 

Einsatzbereich
• Öle bis SAE 90

Technische Daten
• Druckluftanschluss Stecknippel NW 7,2–NW 7,8
• Gewindeanschluss G 2" a, Fassverschraubung

Lieferumfang
• Öl-Pneumatikpumpe 3:1
• Saugrohr, G 3/4" a 
• Förderschlauch, 4 m, G 1/2" i/a
• Stecknippel
• digitaler Handdurchlaufzähler mit Drehgelenk
• Antitropfmundstück, manuell schließbar
• Fahrwagen
• ohne Fass  
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Länge Abgabe-
schlauch 
[m]

für Behälter Inhalt 
[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

8 Tank
1.000 19 000 350 F81749

1.500 19 004 350 F81751

Teile-Nr. F81749

Teile-Nr. F81751

 Öl-Pneumatikpumpen-Set 3:1 mit Tank    
Kompaktanlage mit doppelwandigem Tank, Füllstandsanzeige und optischer Leckan-
zeige, digitalem Handdurchlaufzähler, 8-m-Förderschlauch mit Schlauchhalterung und 
Wartungsgerät zur oberirdischen Lagerung von Frischölen in geschlossenen Räumen. 

Einsatzbereich
• Frischöle und schwer entflammbare Öle

Vorteile/Ausführungen
• komplett montiert auf fixer Montageplatte
• integrierte Tragegriffe
• demontierbarer Stahlpalettenfuß

Anwendungen/Hinweise
• mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.21-288 des DIBt, Berlin (B)

Technische Daten
• Anschlüsse 4 x G 2" i, Fassverschraubung
• Befüllung 2"-Füllstutzen
• Druckluftanschluss Stecknippel NW 7,2 – NW 7,8
• Ölabgabe Digital-Handdurchlaufzähler

Material
• Außenbehälter feuerverzinktes Stahlblech
• Innenbehälter HDPE

Lieferumfang
• Öl-Pneumatikpumpe 3:1
• Sauggarnitur
• Förderschlauch, 8 m, G 1/2" i/a mit Schlauchhalter
• digitaler Handdurchlaufzähler mit automatisch schließendem Antitropfmundstück 

und Drehgelenk
• Halterung für Handdurchlaufzähler, Tropfbecher
• Wartungsgerät  

Länge Saugleitung 
[cm]

für Behälter Inhalt 
[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

57
Fass

60 23 312 551 F81761

86 200/220 23 342 551 B65839

 

 Öl-Elektropumpen-Set    
Stationäres Ölsystem mit Öl-Elektropumpe, digitalem Handdurchlaufzähler,  
4-m-Förderschlauch und Schnellkupplung für einen raschen Fasswechsel zur  
Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen. 

Einsatzbereich
• Öle bis SAE 90

Technische Daten
• Gewindeanschluss G 2" a, Fassverschraubung
• Förderleistung bei freiem Auslauf 10 l/min 
• max. Förderdruck  10 bar
• Anschlussleistung 0,5 kW
• Spannung 230 V
• Stromanschluss Eurostecker, 1,8 m Kabel
• Schutzart IP 54

Lieferumfang
• Öl-Elektropumpe
• Saugrohr, G 3/4" a
• Förderschlauch, 4 m, G 1/2" i/a 
• Saugschlauch, 0,5 m, G 3/4" i/a
• digitaler Handdurchlaufzähler mit Drehgelenk
• Antitropfmundstück, manuell schließbar
• Schnellkupplung für schnellen Fasswechsel   
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Länge Saugleitung 
[cm]

für Behälter Inhalt 
[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

57
Fass

60 23 314 551 F81765

86 200/220 23 001 970 F81767

Teile-Nr. F81765

Teile-Nr. F81767

 Öl-Elektropumpen-Set mit Fahrwagen    
Fahrbares Ölsystem mit Öl-Elektropumpe, Spitzenklasse-Wagen mit leisem Lauf, 
digitalem Handdurchlaufzähler, 4-m-Förderschlauch und Schnellkupplung für einen 
raschen Fasswechsel zur Förderung von Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen. 

Einsatzbereich
• Öle bis SAE 90

Technische Daten
• Gewindeanschluss G 2" a, Fassverschraubung
• Förderleistung bei freiem Auslauf 10 l/min
• max. Förderdruck  10 bar
• Anschlussleistung  0,5 kW
• Spannung  230 V
• Stromanschluss Eurostecker, 1,8 m Kabel

Lieferumfang
• Öl-Elektropumpe
• Saugrohr, G 3/4" a
• Förderschlauch, 4 m, G 1/2" i/a
• Saugschlauch, 0,5 m, G 3/4" i/a
• digitialer Handdurchlaufzähler mit Drehgelenk
• Antitropfmundstück, manuell schließbar
• Schnellkupplung für schnellen Fasswechsel 
• Fahrwagen
• ohne Fass  
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Länge Abgabe-
schlauch 
[m]

für Behälter Inhalt 
[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

8,0 Tank
1.000 23 005 350 F81769

1.500 23 004 350 F81772

Teile-Nr. F81769

Teile-Nr. F81772

 Öl-Elektropumpen-Set mit Tank    
Elektrische Kompaktanlage mit doppelwandigem Tank, Füllanzeige und optischer Leckan-
zeige, digitalem Handdurchlaufzähler, 8-m-Förderschlauch mit Schlauchhalterung und 
Montageplatte zur oberirdischen Lagerung von Frischölen in geschlossenen Räumen. 

Einsatzbereich
• Öle bis SAE 90

Vorteile/Ausführungen
• fix montiert auf Montageplatte
• integrierte Tragegriffe
• demontierbarer Stahlpalettenfuß

Technische Daten
• Förderleistung bei freiem Auslauf 10 l/min
• max. Förderdruck  10 bar 
• Behälteranschlüsse  4 x G 2" i, Fassverschraubung
• Anschluss saugseitig G 3/4" a
• Anschluss druckseitig G 1/2" a
• Anschlussleistung 0,5 kW
• Spannung 230 V
• Stromaufnahme  5,5 A
• Drehzahl  1.450 U/min
• Saughöhe  3,5 m 
• Schutzart IP 54

Material
• Außenbehälter feuerverzinktes Stahlblech 
• Innenbehälter HDPE

Lieferumfang
• Öl-Elektropumpe
• Sauggarnitur
• Förderschlauch, 8 m, G 1/2" i/a
• digitaler Handdurchlaufzähler mit automatisch schließbarem Antitropfmundstück 

und Drehgelenk
• Halterung für Handdurchlaufzähler, Tropfbecher
• Montageplatte  

Länge 
[m]

Werks-Nr. Teile-Nr.

4 19 564 F81774

10 19 570 F81777
  

 Öl-Schlauchleitung    
Schlauchleitung mit Gewindeanschluss nach DIN 20 022. 

Technische Daten
• Anschluss 1 G 1/2" i, 60°-Dichtkonus
• Anschluss 2 G 1/2" a, 60°-Dichtkonus
• Schlauchinnendurchmesser 12 mm
• max. Betriebsdruck  100 bar
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Ausführung Schließbar Gewicht 
[kg]

Werks-Nr. Teile-Nr.

Auslaufrohr gebogen automatisch 0,775 19 718 792981

Auslaufschlauch im 90°-Winkel manuell 0,863 19 718 954 F81780
 

Teile-Nr. 792981

Teile-Nr. F81780

 Öl-Füllventil    
Manuell abschaltbarer Handdurchlauf mit Drehgelenk für Motor-, Getriebe-  
und Hydrauliköle. 

Einsatzbereich
• Frischöle
• Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle

Technische Daten
• Gewindeanschluss G 1/2" i, Drehgelenk
• max. Durchflussmenge 30 l/min 
• max. Betriebsdruck  70 bar

Material
• Gehäuse Aluminium
• Dichtungen FKM (Viton®)

Lieferumfang
• Füllventil mit Antitropfmundstück, Drehgelenk  

Ausführung Schließbar Gewicht 
[kg]

Werks-Nr. Teile-Nr.

Auslaufrohr gebogen automatisch 1,68 19 698 950 B40830

Auslaufschlauch im 90°-Winkel manuell 1,92 19 698 F81786
 

Teile-Nr. F81786

Teile-Nr. B40830

 Öl-Füllventil mit Zählwerk    
Digitaler Handdurchlaufzähler mit einfach abzulesender, rückstellbarer Anzeige und 
Drehgelenk für Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle. 

Einsatzbereich
• Motorenöle SAE 5 bis 50
• Getriebeöle SAE 80 bis 240

Vorteile/Ausführungen
• einstellbare Anzeigeeinheiten: Liter, Gallonen, Pints, Quarts
• Messgenauigkeit kann über den Kalibrierfaktor an die Viskosität angepasst werden 

Technische Daten
• Gewindeanschluss G 1/2" i
• Durchflussmenge 0–30 l/min
• Viskosität 8–5.000 mPas
• Nenndruck  70 bar
• Betriebsdruck  min. 0,30 bar
• Auflösung 0,002 l
• Impulse  216 l/Pulse
• Messgenauigkeit ±0,5 %
• Wiederholgenauigkeit ±0,3 %
• digitale Anzeige drei Vorkomma- und zwei Nachkommastellen

Material
• Gehäuse Aluminium-Druckguss

Lieferumfang
• digitaler Handdurchlaufzähler mit Antitropfmundstück, Drehgelenk  
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Länge Abgabeschlauch 
[m]

für Werks-Nr. Teile-Nr.

0,3 400-g-Fettkartusche 14 101 211 F81791
 

 

 Handhebel-Fettpressen-Satz,  
Pressol, PRELIxx, 3-tlg.    
Hebelpresse für den rauen Einsatz wie Abschmierbereiche an LKWs, Baumaschinen, 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Durch den kurzen Hub kann bei einem großen Gegen-
druck die Schmierstelle mit wesentlich geringerer Druckkraft überwunden werden. 

Einsatzbereich
• typisch für Abschmierbereiche an LKWs, landwirtschaftlichen Fahrzeugen,  

Baumaschinen
• für Fette NLGI 3 bei 20 °C
• füllbar mit losem Fett, Fettkartusche oder Füllgerät 

Vorteile/Ausführungen
• Fettförderung variabel von 0,1 bis 1,6 cm³ pro Hub
• Presse ist zerlegbar, problemlose Reinigung
• Schubstange in jeder Position arretierbar, Fett verseift nicht

Technische Daten
• Nenninhalt 500 cm³
• max. Förderdruck 600 bar
• druckseitiger Fettpressenanschluss M 10 x 1 mm
• passende Kartuschen 400 g nach DIN 1284
• Druckleistung 1,2 cm³ bei 400 bar Gegendruck
• Durchmesser Fettpumpkolben 9 mm

Material
• Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss
• verzinkte Teile: Handhebel, Zuglasche, Sperrklinke, Deckel und Kugelsitzventil

Lieferumfang
• Schlauchhalter
• Panzerschlauch 300 mm mit Dichtungsring
• Hydraulikmundstück
• Füllnippel
• Schubstange mit L-Griff  

Länge Abgabeschlauch 

[m]

für Teile-Nr.

0,3 500-g-Schraubkartusche 735782
 

 

 Zweihand-Fettpresse    
Einfacher Aufbau durch Vakuumprinzip. Schneller und sauberer Kartuschenwechsel. 
Umweltschonend, da vollständige Entleerung der Kartusche. 

Einsatzbereich
• für Fette bis NLGI 2
• typisch bei Abschmierbereichen an LKWs, Baumaschinen und 

landwirtschaftlichen Fahrzeugen 

Vorteile/Ausführungen
• permanente Kontrolle von Füllstand und Fettsorte 

Technische Daten
• druckseitiger Anschluss M 10 x 1 mm
• Förderdruck max. 400 bar
• Fördervolumen Hub 2,1 cm³
• Durchmesser Fettpumpkolben  10 mm

Lieferumfang
• Panzerschlauch
• 4-Backen-Präzisionsmundstück 
• mit Schlauchhalter
• ohne Kartusche  
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für Behälter 
[kg]

Innen-Ø 
[mm]

Höhe max. 
[mm]

Werks-Nr. Teile-Nr.

5 180–210 380 17 805 455880

10 210–240 380 17 810 455886

15 240–270 380 17 815 455888

18 240–290 510 17 818 C77410

25 310–335 550 17 825 455891

50 335–385 660 17 850 455893
 

 

 Fettfüllgerät    
Geeignet zur Füllung von Hebelfettpressen und Druckluftpressen. Durch den hochschieb-
baren Deckel ist jederzeit ein Einblick in die noch im Eimer befindliche Fettmenge 
gewährleistet. 

Einsatzbereich
• Schmierfette bis NLGI 2

Vorteile/Ausführungen
• schräg aufgesetzte Füllkupplung für Fettpressen mit schräg eingesetztem Füllnippel

Technische Daten
• Fördervolumen/Hub 30 cm³
• Förderdruck 8 bar

Lieferumfang
• Pumpwerk 
• Saugrohr
• Füllnippel, M 10 x 1, lose beiliegend, zum Umrüsten auf Fettpressen anderer Fabrikate
• Staubdeckel, Behälterbefestigung und Folgekolben 
• Staubkappe an der Füllkupplung, mit Kette gesichert  

Länge Saugleitung 

[m]

für Behälter 

[kg]

Werks-Nr. Teile-Nr.

0,47 10–20 18 710 051 C83162

0,70 25–60 18 713 051 777874

1,00 200 18 716 051 835494

 

 Fett-Pneumatikpumpe 50:1    
Druckluftpumpe mit geringem Geräuschpegel, die ohne großen Aufwand schnell montiert 
ist. Dient zur Förderung von Schmier- und Mehrzweckfetten von NLGI 0 bis NLGI 2. 

Einsatzbereich
• Schmierfette
• Mehrzweckfette von NLGI 0 bis NLGI 2

Vorteile/Ausführungen
• für Reinigungszwecke leicht zerlegbar
• 99 % Behälterentleerung, nur 1 % Restfett im Behälter
• niedriger Geräuschpegel

Technische Daten
• empfohlener Luftdruck 8 bar
• Pumpenleistung bei 8 bar freiem Auslauf 1.100 g/min
• Anzahl der Hübe bei 8 bar freiem Auslauf  220/min
• Luftverbrauch bei 8 bar Druckluft  400 l/min 
• Pumpendruck bei 8 bar Druckluft  400 bar
• Förderleistung  50 kg in 50 min 
• Druckluftanschluss G 1/4" i
• Fettanschluss saugseitig Ø 35 mm
• Fettanschluss druckseitig G 1/4" a

Lieferumfang
• Fett-Pneumatikpumpe 50:1
• Saugrohr
• Schöpfwerk
• Druckreduzierventil, fest eingestellt auf 8 bar
• Stecknippel  
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Länge Hochdruck-
schlauch 
[m]

für Behälter 
[kg]

Innen-Ø 
[mm]

Werks-Nr. Teile-Nr.

2 18 240–290 18 418 051 C10889

4
50 335–385 18 764 051 790237

200 540–590 18 785 051 837805

Teile-Nr. C10889

 Fett-Pneumatikpumpen-Set 50:1    
Druckluftpumpen-Set mit Hochdruck-Fettpistole, Staubdeckel und Behälterbefestigung 
für einen fixen Halt zur Förderung von Schmier- und Mehrzweckfetten NLGI 0 bis NLGI 2. 

Einsatzbereich
• Schmierfette
• Mehrzweckfette von NLGI 0 bis NLGI 2

Vorteile/Ausführungen
• 99 % Behälterentleerung, nur 1 % Restfett im Behälter

Technische Daten
• Druckluftanschluss Stecknippel NW 7,2–NW 7,8
• Fettanschluss Mundstück für Kegelschmiernippel

Lieferumfang
• Fett-Pneumatikpumpe 50:1
• Schöpfwerk
• Druckreduzierventil, fest eingestellt auf 8 bar
• Stecknippel
• Hochdruck-Fettpistole
• Hochdruckschlauch
• Z-Drehgelenk
• Fettfolgekolben 
• Staubdeckel
• Behälterbefestigung  
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Länge Hochdruck-
schlauch 
[m]

für Behälter 
[kg]

Innen-Ø 
[mm]

Werks-Nr. Teile-Nr.

2 18 240–290 18 416 051 B26022

4
50 335–385 18 766 051 683943

200 540–590 18 786 561 F81395

Teile-Nr. B26022

Teile-Nr. 683943

Teile-Nr. F81395

 Fett-Pneumatikpumpen-Set 50:1 mit Fahrwagen    
Fahrbares Druckluftpumpen-Set mit Spitzenklasse-Wagen, Hochdruck-Fettpistole, 
Staubdeckel und Behälterbefestigung für einen fixen Halt zur Förderung von Schmier- 
und Mehrzweckfetten NLGI 0 bis NLGI 2. 

Vorteile/Ausführungen
• Druckreduzierventil fest eingestellt auf 8 bar
• 99 % Behälterentleerung, nur 1 % Restfett im Behälter

Technische Daten
• Druckluftanschluss Stecknippel NW 7,2–NW 7,8 
• Fettanschluss Mundstück für Kegelschmiernippel

Lieferumfang
• Fett-Pneumatikpumpe 50:1
• Schöpfwerk
• Druckreduzierventil, fest eingestellt auf 8 bar
• Stecknippel
• Hochdruck-Fettpistole
• Hochdruckschlauch
• Z-Drehgelenk
• Fettfolgekolben 
• Staubdeckel
• Behälterbefestigung
• Spitzenklasse-Wagen 
• ohne Fass  

Länge 

[m]

Werks-Nr. Teile-Nr.

4 18 024 F81403

10 18 030 837173
 

 

 Fett-Schlauchleitung    
Schlauchleitung mit Gewindeanschluss. 

Technische Daten
• Anschluss 1  G 1/4" i, 60°-Dichtkonus
• Anschluss 2 G 1/4" a, 60°-Dichtkonus
• Schlauchinnendurchmesser 6 mm
• max. Betriebsdruck  400 bar
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Ausführung Gewicht 
[g]

Werks-Nr. Teile-Nr.

Düsenrohr gebogen
889 18 104 711712

897 18 104 390 D82922
 

 

 Fett-Füllventil    
Fettpistole mit rutschsicherem, ergonomischem Handgriff und  
gebogenem Düsenrohr-Mundstück für präzise Arbeiten. 

Einsatzbereich
• Fette NLGI 2

Technische Daten
• Anschluss 1 G 1/4" i
• Anschluss 2 Mundstück für Kegelschmiernippel, DIN 71412
• max. Betriebsdruck 400 bar
• Betriebstemperatur –10 °C bis +60 °C

Lieferumfang
• 360°-Drehgelenk, G 1/8" a, G 1/4" i
• Vier-Backen-Präzisionsmundstück G 1/8" gedreht und geschlitzt
• gebogenes Düsenrohr
• ergonomischer, rutschsicherer Handgriff   

für Behälter 

[kg]

Innen-Ø 

[mm]

Maße Ø x H 

[mm]

Werks-Nr. Teile-Nr.

18 240–290 295 x 30 17 275 F81416

50 335–385 390 x 30 17 380 931318

200 540–590 600 x 30 17 401 D79520
 

Teile-Nr. F81416

Teile-Nr. 931318

Teile-Nr. D79520

 Fett-Folgekolben    
Fettfolgedeckel mit Gummidichtung für Druckluft-Fettpumpen in verschiedenen Größen. 

Anwendungen/Hinweise
• am Behälterboden festgesaugter Fettfolgekolben kann mittels Druckluft- 

beaufschlagung gelöst werden 

Technische Daten
• Innendurchmesser  35,5 mm

Material
• aus NBR 70

Lieferumfang
• rundumlaufende Gummidichtlippe  
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Länge Saugleitung 
[cm]

für Behälter Inhalt 
[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

86 Fass 200/220 19 135 843 F81842
 

 

 Kühlerfrostschutz-Pneumatikpumpe 1:1    
Druckluftpumpe zur Förderung von unverdünnten Kühlerflüssigkeiten. 

Einsatzbereich
• Kühlerflüssigkeit, unverdünnt

Technische Daten
• empfohlener Luftdruck 8 bar
• Anzahl der Hübe bei 8 bar freiem Auslauf  240/min
• Pumpenleistung bei 8 bar freiem Auslauf  66 l/min
• Pumpendruck bei 8 bar Druckluft 8 bar
• Luftverbrauch bei 8 bar Druckluft  450 l/min
• max. Saughöhe 6 m
• Druckluftanschluss G 1/4" i
• Anschluss saugseitig  G 1" i
• Anschluss druckseitig  G 3/4" Außengewinde (beidseitig)
• Anschluss Behälter G 2" a, Fassverschraubung

Material
• Pumpengehäuse Messing
• Teile Stahl/Messing
• Dichtungen Viton® (FKM)

Lieferumfang
• Kühlerfrostschutz-Pneumatikpumpe 1:1
• Saugrohr, G 1" a  

Länge Saugleitung 

[cm]

für Behälter Inhalt 

[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

91 Fass 200/220 19 285 843 F81837
 

 

 Scheibenreiniger-Pneumatikpumpe 3:1    
Druckluftpumpe aus Aluminium/Edelstahl zur Förderung von Scheibenklar und Wasser, 
geeignet für 200-/220-l-Behälter. 

Einsatzbereich
• Öle bis SAE 90
• Getriebeöle
• Glykol
• Scheibenklar und Wasser

Technische Daten
• empfohlener Luftdruck 8 bar
• Anzahl der Hübe bei 8 bar freiem Auslauf  250/min
• Pumpenleistung bei 8 bar freiem Auslauf 23 l/min
• Pumpendruck bei 8 bar Druckluft  24 bar
• Luftverbrauch bei 8 bar Druckluft  800 l/min
• Druckluftanschluss  G 1/4" i
• Ölanschluss saugseitig G 1" a
• Ölanschluss druckseitig  G 3/4" i 
• Anschluss Behälter G 2" a, Fassverschraubung

Material
• Pumpengehäuse Aluminium
• Saugrohr PVC
• Teile Edelstahl/Messing
• Dichtungen Viton® (FKM)

Lieferumfang
• Scheibenreiniger-Pneumatikpumpe 3:1
• Saugrohr, G 1" i
• 1-m-Verbindungsschlauch, zur Verbindung Pumpe/Schlauchaufroller  



156

 

Industrieschmierstoffe

7

shop.haberkorn.com

Geräte für Schmierstoffe und KFZ-Bedarf
Pumpen für KFZ-Bedarf7

Länge Saugleitung 

[m]

für Behälter Inhalt 

[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

1 Fass 60/200/220 13 004 F09848
 

 

 Handhebelpumpe AdBlue®    
Langlebige Hebelpumpe für AdBlue® mit abnehmbarem Abgabeschlauch und  
Konterverschraubung für exakte Positionierung der Pumpe auf dem Behälter.  
Geeignet für 60-l- und 200-/220-l-Behälter. 

Einsatzbereich
• für nicht aggressive Medien wie Reinigungsmittel, Seifen, Frostschutzmittel,  

Scheibenklar, Schmierstoffe, Hydrauliköle, Herbizide, Pestizide und AdBlue®

Anwendungen/Hinweise
• nach Gebrauch mit warmem Wasser auswaschen, um Kristallbildung zu vermeiden 
• nicht geeignet für Kraftstoffe, Verdünner, Lösungsmittel und brennbare Flüssigkeiten

Technische Daten
• Förderleistung ca. 50 l/min
• Länge Saugrohr 1.000 mm
• Fassverschraubung G 2" a 

Material
• Pumpenkörper und Saugrohr PP
• Dichtungen FKM

Lieferumfang
• Handhebelpumpe AdBlue®

• abnehmbarer transparenter Abgabeschlauch, 2 m  

Ausführung Länge  

Abgabeschlauch 

[m]

für Behälter Inhalt 

[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

Auslaufrohr gerade 4 IBC-Container 1.000 25 320 D83031
 

 

 Entnahmeset AdBlue® für IBC-Container    
Zubehör mit mechanischem Zapfventil mit Drehgelenk, IBC-Adapter, Abgabeschlauch  
und Schlaucharmatur zur Urea-Entnahme aus IBC-Containern. 

Einsatzbereich
• AdBlue®-Entnahme aus IBC-Containern

Technische Daten
• Gewindeanschluss Zapfventil  G 1" a, mit Schlauchtülle, NW 19
• Gewindeanschluss IBC-Adapter S 60 x 6 i, 1" BSP a
• max. Durchflussmenge 80 l/min
• Außendurchmesser Auslaufrohr 18 mm
• Arbeitsdruck  0,5–4 bar
• max. Betriebsdruck  4 bar

Material
• Adapter und Dichtung PP

Lieferumfang
• mechanisches Zapfventil mit Drehgelenk
• IBC-Adapter
• 4-m-Abgabeschlauch
• Schlaucharmatur und zwei Schneckengewindeschellen   
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Länge  

Saugleitung 

[m]

Länge  

Abgabeschlauch 

[m]

für Behälter Inhalt 

[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

2 6 Fass 60/200/220 25 224 001 F81810

 

 Elektropumpen-Set AdBlue® für Fässer    
Selbstansaugende Membranpumpe für fixe Fassmontage. Geeignet für 60-l- und
200-/220-l-Behälter, speziell zur Förderung von AdBlue® und Wasser, mit Urea- 
Saugschlauch und Zapfventilhalter. 

Einsatzbereich
• AdBlue® und Wasser

Vorteile/Ausführungen
• hohe Saugleistung
• geringes Gewicht
• außerordentlich lange Lebensdauer
• durch Kapselung des Elektromotors wird kurzschlussverursachende  

Kondensatwasserbildung weitestgehend verhindert

Technische Daten
• Förderdruck bis 1,7 bar
• Förderleistung bei freiem Auslauf 35 l/min
• Anschluss saugseitig G 1" a
• Anschluss druckseitig G 1" a
• Isolationsklasse F
• höchstzulässige Grenztemperatur 155 °C
• Stromaufnahme  1,5 A
• Leistung  0,36 kW
• Schutzart IP 54

Material
• Motor- und Schaltergehäuse schlagfester Aluminiumdruckguss
• Membran und Dichtungen EPDM/FKM
• Pumpengehäuse PA 6 GF 30

Lieferumfang
• selbstansaugende Membranpumpe
• Ein- und Ausschalter
• Grundplatte für Fassmontage
• Automatikzapfventil
• Zapfventilhalter
• Urea-Saugschlauch mit 90°-Bogen G 1" i und Fußventil
• Urea-Abgabeschlauch mit 90°-Bogen G 1" i und Drehgelenk  
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Länge  

Saugleitung 

[m]

Länge  

Abgabeschlauch 

[m]

für Behälter Inhalt 

[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

2 6 Fass 60/200/220 25 225 001 F81806

 

 Elektropumpen-Set AdBlue®  
für Fässer mit Zählwerk    
Selbstansaugende Membranpumpe für fixe Fassmontage. Geeignet für 60-l- und 
200-/220-l-Behälter, speziell zur Förderung von AdBlue® und Wasser, mit Zählwerk, 
Urea-Saugschlauch und Zapfventilhalter. 

Einsatzbereich
• AdBlue® und Wasser

Vorteile/Ausführungen
• hohe Saugleistung
• geringes Gewicht
• außerordentlich lange Lebensdauer
• durch Kapselung des Elektromotors wird kurzschlussverursachende  

Kondensatwasserbildung weitestgehend verhindert

Technische Daten
• Förderdruck bis 1,7 bar
• Förderleistung bei freiem Auslauf 35 l/min
• Anschluss saugseitig G 1" a
• Anschluss druckseitig G 1" a
• Isolationsklasse  F
• hochstzulässige Grenztemperatur 155 °C
• Stromaufnahme 1,5 A
• Leistung  0,36 kW
• digitale Anzeige  drei Vorkomma- und zwei Nachkommastellen
• Schutzart IP 54

Material
• Motor- und Schaltergehäuse schlagfester Aluminiumdruckguss
• Membran und Dichtungen EPDM/FKM
• Pumpengehäuse PA 6 GF 30

Lieferumfang
• selbstansaugende Membranpumpe
• digitaler Einbauzähler, Turbinenrad, mit Fittings 
• Ein- und Ausschalter
• Grundplatte für Fassmontage
• Automatikzapfventil
• Zapfventilhalter
• Urea-Saugschlauch mit 90°-Bogen G 1" i und Fußventil
• Urea-Abgabeschlauch mit 90°-Bogen G 1" i und Drehgelenk  
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Länge 

Saugleitung 

[m]

Länge 

Abgabeschlauch 

[m]

für Behälter Inhalt 

[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

1 6 Fass 200/220 25 335 770 F03876

 

 Elektropumpen-Set AdBlue®  
für Fässer mit Zählwerk und Fahrwagen    
Selbstansaugende Membranpumpe mit Zählwerk und Fahrwagen. Geeignet für 
200-/220-l-Behälter, speziell zur Förderung von AdBlue® und Wasser, mit Urea- 
Saugschlauch und Zapfventilhalter. 

Einsatzbereich
• AdBlue® und Wasser

Vorteile/Ausführungen
• präziser Edelstahl-Ovalradzähler über den gesamten Abgabebereich

Technische Daten
• Förderdruck bis 1,7 bar
• Förderleistung bei freiem Auslauf 35 l/min
• Spannung  230 V
• Stromaufnahme 1,5 A
• Schutzart IP 54
• digitale Anzeige  drei Vorkomma- und zwei Nachkommastellen

Material
• Automatikzapfventil Edelstahl

Lieferumfang
• mobile AdBlue®-Befülleinheit
• selbstansaugende Membranpumpe
• digitaler Einbauzähler
• Edelstahl-Automatikzapfventil mit Drehgelenk
• Zapfventil-Wechselbehälter mit Wasservorrat
• Saugrohr für IBC
• Urea-Saugschlauch mit 90°-Bogen, SEC-Adapter und Tülle
• Urea-Abgabeschlauch mit 90°-Bogen G 1" i und Drehgelenk
• Wagen 
• ohne Fass  
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Ausführung Länge  

Saugleitung 

[m]

Länge  

Abgabeschlauch 

[m]

für Behälter Inhalt 

[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

M 64 x 4 Adapter 2
6

IBC-Container 1.000 25 230 F01028

SEC-Adapter 1 IBC-Container 1.000 25 227 001 F19451

Teile-Nr. F19451

Teile-Nr. F01028

 Elektropumpen-Set AdBlue® für IBC-Container    
Selbstansaugende Membranpumpe für IBC-Container. Speziell zur Förderung von 
AdBlue® und Wasser, mit Urea-Saug- und -Abgabeschlauch. 

Einsatzbereich
• AdBlue® und Wasser

Vorteile/Ausführungen
• selbstrücksetzender Thermoschutz
• durch Kapselung des Motors wird kurzschlussverursachende Kondensatwasserbildung 

bei starken Temperaturschwankungen weitestgehend verhindert

Technische Daten
• Förderdruck bis  1,7 bar
• Förderleistung bei freiem Auslauf  35 l/min 
• Anschluss saugseitig  G 1" a 
• Anschluss druckseitig  G 1" a
• höchstzulässige Grenztemperatur  155 °C
• Stromaufnahme  1,5 A
• Leistung  0,36 kW
• Saughöhe  3 m 
• Drehzahl  2.800 U/min 

Material
• Motor- und Schaltergehäuse schlagfester Aluminiumdruckguss
• Membran und Dichtungen EPDM/FKM
• Pumpengehäuse PA 6 GF 30

Lieferumfang
• selbstansaugende Elektromembranpumpe
• Ein- und Ausschalter
• Montageplatte für IBC-Behälter
• Automatikzapfventil für Urea
• Zapfventilhalter
• Urea-Saugschlauch mit 90°-Bogen G 1" i, SEC-Adapter und gerader Schlauchtülle 
• Urea-Abgabeschlauch mit 90°-Bogen G 1" i und Drehgelenk
• Adapter M 64 x 4 für IBC-Behälter mit Doppelnippel  
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Ausführung Länge 

Saugleitung 

[m]

Länge  

Abgabeschlauch 

[m]

für Behälter Inhalt 

[l]

Werks-Nr. Teile-Nr.

M 64 x 4 Adapter 2
6

IBC-Container 1.000 25 231 F81815

SEC-Adapter 1 IBC-Container 1.000 25 228 001 F61542

Teile-Nr. F61542

Teile-Nr. F81815

 Elektropumpen-Set AdBlue® für IBC-Container 
mit Zählwerk    
Selbstansaugende Membranpumpe für IBC-Container mit Zählwerk. Speziell zur  
Förderung von AdBlue® und Wasser, mit Urea-Saug- und -Abgabeschlauch. 

Einsatzbereich
• AdBlue® und Wasser

Vorteile/Ausführungen
• selbstrücksetzender Thermoschutz
• durch Kapselung des Motors wird kurzschlussverursachende Kondensatwasserbildung 

bei Temperaturschwankungen weitestgehend verhindert

Technische Daten
• Förderdruck bis  1,7 bar
• Förderleistung bei freiem Auslauf 35 l/min
• Anschluss saugseitig G 1" a
• Anschluss druckseitig G 1" a
• höchstzulässige Grenztemperatur  155 °C
• Stromaufnahme  1,5 A
• Leistung  0,36 kW
• Saughöhe  3 m
• Drehzahl  2.800 U/min
• digitale Anzeige drei Vorkomma- und zwei Nachkommastellen

Material
• Motor- und Schaltergehäuse schlagfester Aluminiumdruckguss
• Membran und Dichtungen EPDM/FKM
• Pumpengehäuse PA 6 GF 30

Lieferumfang
• selbstansaugende Elektromembranpumpe
• Ein- und Ausschalter
• Montageplatte für IBC-Behälter
• Automatikzapfventil für Urea
• Zapfventilhalter
• Urea-Saugschlauch mit 90°-Bogen G 1" i, SEC-Adapter und gerader Schlauchtülle
• Urea-Abgabeschlauch mit Schlauchtülle G 1" i und Drehgelenk
• digitaler Einbauzähler mit Turbinenrad für Urea
• Adapter M 64 x 4 für IBC-Behälter mit Doppelnippel  
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Anschluss Länge 

[m]

Innen-Ø 

[mm]

Werks-Nr. Teile-Nr.

90° gebogen
6

25–28 25 672 F81826

ohne 19 25 191 F81821
 

Teile-Nr. F81826

Teile-Nr. F81821

 Schlauchleitung AdBlue®    
Urea-Schlauch für Elektromembranpumpen-Sets. 

Material
• Naturkautschuk  

Ausführung Gewicht 

[kg]

Werks-Nr. Teile-Nr.

Auslaufrohr gebogen 1,1 23 171 960 F13268
 

 

 Füllventil AdBlue®    
Urea-Zapfventil mit Drehgelenk und automatischer Abschaltung zur AdBlue®- und 
Wasserförderung. 

Einsatzbereich
• AdBlue® und Wasser

Anwendungen/Hinweise
• Abschaltung erfolgt automatisch
• um Kristalle aufzulösen, Zapfpistole in gedrücktem Zustand 30 Minuten in heißes 

Wasser (max. 50 °C) einlegen

Technische Daten
• Gewindeanschluss G 3/4" i
• max. Durchflussmenge 60 l/min
• Auslaufrohr-Außendurchmesser 19 mm
• Drehgelenk-Schlauchanschluss DN 10

Material
• Gehäuse und Auslaufrohr Edelstahl 
• Dichtungen FKM (Viton®)

Lieferumfang
• Automatikzapfventil mit Drehgelenk  



163

  

Industrieschmierstoffe

7

shop.haberkorn.com

Geräte für Schmierstoffe und KFZ-Bedarf
Pumpen für KFZ-Bedarf 7

Abmessung (L x B x H) 

[mm]

Gewicht 

[kg]

Werks-Nr. Teile-Nr.

100 x 100 x 65 1,26 23 190 870 F81831
 

 

 Zählwerk AdBlue®    
Digitaler Durchlaufzähler mit rückstellbarer, einfach abzulesender Anzeige für den Einsatz 
von AdBlue®. 

Einsatzbereich
• AdBlue® und Wasser

Vorteile/Ausführungen
• Messgenauigkeit kann über den Kalibrierfaktor der Viskosität angepasst werden
• einstellbare Einheiten: Liter, Gallonen, Pints, Quarts
• fünfstelliger Tageszähler mit Gleitkomma, Teilung 0,000 bis 99999
• sechsstelliger Gesamtzähler mit Gleitkomma, Teilung 0,000 bis 999999

Technische Daten
• Abstand Ein-/Auslassflansch 95 mm
• beidseitige Anschlüsse  G 1" i 
• min. Durchflussmenge 2 l/min
• max. Durchflussmenge 100 l/min
• Durchflussrichtung  horizontal 
• Messgenauigkeit 0,5 %
• Nenndruck  3,5 bar
• Berstdruck  28 bar

Material
• Zählergehäuse Edelstahl 
• Ovalräder POM
• Dichtungen NBR 70
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Abmessung (L x B x H) 

[mm]

Tragkraft 

[kg]

Gewicht 

[kg]

Werks-Nr. Teile-Nr.

500 x 500 x 750 60 7,8 17 008 950 F51978
 

 

 Fasswagen für 60-kg-Behälter    
Handlicher Wagen mit Tropfbecher, Fahrgriff und Staubschutzkappe für 5–60 kg schwere 
Behälter aus Kunststoff und Metall. 

Vorteile/Ausführungen
• zwei Räder mit Stellfuß
• Aufnahme für 2"-Fassverschraubung 

Material
• Metall, pulverbeschichtet, blau (RAL 5010)  

Abmessung (L x B x H) 
[mm]

Tragkraft 
[kg]

Gewicht 
[kg]

Werks-Nr. Teile-Nr.

841 x 818 x 986 220 16 17 075 F82230
 

 

 Fasswagen für 200-kg-Behälter    
Leichter, stabiler und zerlegbarer Wagen mit Zapfventilhalter für 200-kg-Behälter. 

Vorteile/Ausführungen
• zwei feste Räder und eine Lenkrolle mit Feststeller 
• mit leichtem und leisem Lauf

Material
• Metall, pulverbeschichtet, blau (RAL 5010)  

Abmessung (L x B x H) 
[mm]

Auffangvolumen 
[l]

Leergewicht 
[kg]

Teile-Nr.

1.280 x 760 x 1.420 1.000 94 D85282

1.630 x 755 x 1.870 1.500 165 F14349
 

Teile-Nr. D85282

 Öltank doppelwandig    
Stationärer Öltank mit mechanischer Schwimmerfüllstandsanzeige, optischer Leckan-
zeige und integrierten Tragegriffen. 

Einsatzbereich
• geeignet für Schmierstoffe wie Motoröle, Getriebeöle, Hyrauliköle, aber auch Wärmeträ-

geröle, Heizöle, Dieselkraftstoffe, Rapsölmetylester und Altöl
• zur oberirdischen Lagerung in geschlossenen Räumen

Technische Daten
• Anschluss 4 x G 2" i (Innengewinde)

Material
• Außenbehälter Stahl, feuerverzinkt
• Innenbehälter HDPE (Polyethylen mit hoher Dichte)
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Höhe 

[mm]

Breite 

[mm]

Tiefe 

[mm]

Teile-Nr.

850 1.370 650 D86355

 

 

 Fassregal für 3 x 60-l- oder 2 x 200-l-Fässer    
Freistehendes Fassregal für die liegende Lagerung von drei 60-Liter- oder zwei 
200-Liter-Fässern. 

Anwendungen/Hinweise
• durch Stecksystem auf zwei übereinanderliegende Lagerebenen erweiterbar
• nur in Verbindung mit Ölauffangwannen verwenden

Material
• Stahl, lackiert, blau

 

Abmessung (B x T x H) 
[mm]

Auffangvolumen 
[l]

geeignet für Gewicht 
[kg]

Teile-Nr.

1.000 x 800 x 385 440 2 x 200-/220-l-Behälter 71 C81715

1.340 x 1.260 x 900 1.100 1.000-l-Tank 180 F82238
 

Teile-Nr. C81715

 Auffangwanne mit Gitterrost    
Standfeste Auffangwanne mit Gitterrost zur oberirdischen Lagerung gefährlicher  
Flüssigkeiten. 

Einsatzbereich
• zur Lagerung von Frisch- und Altölen, Diesel und schwer entflammbaren Flüssigkeiten 

in Behältern bzw. Tanks

Vorteile/Ausführungen
• Bodenfreiheit 100 mm für allseitige Unterfahrbarkeit

Material
• Stahlblech 3,5 mm, blau (RAL 5010)
• verzinkter Gitterrost  

Abmessung (L x B x H) 
[mm]

Auffangvolumen 
[l]

Gewicht 
[kg]

Teile-Nr.

760 x 460 x 200 60 30,00 F82271

760 x 460 x 290 100 35,65 F82277
 

 

 Grubenwanne    
Grubenwanne mit verstellbaren Achsen, Siebeinsatz und vier Rollen, passend für alle 
Standard-Grubenprofile. 

Technische Daten
• Spurbreite 850–1.200 mm
• Anschlussgewinde G-3/4"-Außengewinde (beidseitig)

Material
• Stahlblech, fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040  
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Behälter- 

volumen 

[l]

Höhe  

Auffangtrichter 

[m]

Länge  

Abgabeschlauch 

[m]

Werks-Nr. Teile-Nr.

75 1,18–1,75
2

27 070 F82247

95 1,34–1,91 27 070 890 F82256
 

Teile-Nr. F82247

Teile-Nr. F82256

 Altölauffanggerät    
Fahrbares Auffanggerät für Altöle mit höhenverstellbarem Auffangtrichter,  
herausnehmbarem Sieb, Stahlauslaufkrümmer und Stahlblech-Behälter. 

Einsatzbereich
• für Altöle mit einem Flammpunkt über 55 °C
• für schwer entflammbare Flüssigkeiten

Vorteile/Ausführungen
• mit ölresistentem Hydrostruktur-Lack lackiert

Anwendungen/Hinweise
• Gerät unterliegt laut Druckbehälterverordnung der Prüfgruppe 1
• Entleerung über Druckluft
• erfolgt die Entleerung über eine Leitung in einen Ölsammeltank,  

ist nach WHG eine Überfüllsicherung vorzusehen
• regionale Vorschriften und Richtlinien der Länder beachten

Technische Daten
• Inhalt Auffangtrichter 18 l
• Gewindeanschluss Stecknippel NW 7,2 – NW 7,8

Lieferumfang
• Auffangtrichter mit herausnehmbarem Sieb
• Kugelhahn im Füllrohr
• Sicherheitsüberdruckventil mit Drosselventil, fest eingestellt auf 0,5 bar
• Stecknippel
• 2-m-Abgabeschlauch mit Stahlauslaufkrümmer
• Behälter aus Stahlblech 
• Metallschürze zum Schutz vor Beschädigungen 
• höhenverstellbarer Ölauffangtrichter  
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Behälter- 

volumen 

[l]

Höhe  

Auffangtrichter 

[m]

Länge  

Abgabeschlauch 

[m]

Werks-Nr. Teile-Nr.

75 1,18–1,75
2

27 622 680 F82259

95 1,55–2,12 27 622 891 F82264
 

 

 Altölauffang-/-absauggerät mit Fahrwagen    
Fahrbares Auffang- und Absauggerät für Altöle mit Füllstandsanzeige, Behälter aus 
Stahlblech, Stahlauslaufkrümmer, Auffangtrichter mit herausnehmbarem Sieb und 
Adapter für BMW, Mercedes, VW, Audi und Smart. 

Einsatzbereich
• für Altöle mit einem Flammpunkt über 55 °C
• für schwer entflammbare Flüssigkeiten

Vorteile/Ausführungen
• Ölabsaugung erfolgt über Peilstaböffnung
• mit ölresistentem Hydrostruktur-Lack lackiert

Anwendungen/Hinweise
• über den Venturi-Block wird mittels Druckluft im Behälter ein Vakuum aufgebaut
• Gerät unterliegt laut Druckbehälterverordnung der Prüfgruppe 1
• erfolgt die Entleerung über eine Leitung in einen Ölsammeltank, ist nach WHG eine 

Überfüllsicherung vorzusehen
• regionale Vorschriften und Richtlinien der Länder beachten

Technische Daten
• empfohlener Luftdruck  6 bar
• Druckluftanschlüsse  Stecknippel NW 7,2 – NW 7,8
• Saugleistung Sonde Ø 5 mm 1,0–1,5 l/min
• Saugleistung Sonde Ø 6 mm 2,0–2,5 l/min
• Saugleistung Sonde Ø 8 mm 3,5–4,0 l/min
• min. Öltemperatur  70 °C
• Inhalt Auffangtrichter 18 l 

Lieferumfang
• Adapter für BMW, Mercedes, VW, Audi und Smart
• Auffangtrichter mit herausnehmbarem Sieb
• Sicherheitsdruckventil mit Drosselventil, fest eingestellt auf 0,5 bar
• Stecknippel für Kupplung Rectus, Kugelhahn
• 2-m-Abgabeschlauch mit Stahlauslaufkrümmer
• Behälter aus Stahlblech
• Metallschürze zum Schutz vor Beschädigungen 
• höhenverstellbarer Ölauffangtrichter
• Manometer/Vakuummeter zur Druck- und Unterdruckanzeige
• Füllstandsanzeige
• Saugsonden, Ø 5/6/8 mm
• Sondenhalter
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Abmessung (L x B x H) 

[mm]

Werks-Nr. Teile-Nr.

310 x 240 x 620 19 776 F82283
 

 

 Bremsen-Entlüftungsgerät    
Elektrisches Entlüftungsgerät mit Universaladapter für Bremsanlagen und Kupplungen 
von Fahrzeugen. 

Einsatzbereich
• zum Entlüften von Bremsanlagen und Kupplungen von Fahrzeugen

Vorteile/Ausführungen
• automatische Abschaltung bei einer Füllmenge von 0,5 l
• Gummi-Innenmembran trennt Luft und Bremsflüssigkeit zuverlässig voneinander

Anwendungen/Hinweise
• nur Bremsflüssigkeiten verwenden, die vom Fahrzeughersteller empfohlen werden

Technische Daten
• Luftkammerinhalt 5 l
• Betriebsdruck der Luftkammer 10,5 bar
• Bremsflüssigkeitsbehälter 5 l 
• Betriebsdruck des Behälters 2,5 bar

 

Inhalt 
[l]

Teile-Nr.

1 D89724

2 D89726

5 F97076
 

 
 

 Öl-Messbecher, eichfähig    
Eichfähiger Messbecher für Schmieröle aus hochwertigem Weißblech mit trichter- 
förmigem Auslauf. 

Einsatzbereich
• für Schmieröle
• für Anwendungen, bei denen die Verwendung eines geeichten Messbechers  

vorgeschrieben ist

Vorteile/Ausführungen
• hohe Standfestigkeit durch stabile Konstruktion

Material
• Weißblech  
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Inhalt 

[kg]

Teile-Nr.

16 F74988
 

 
 

 Öl- und Chemikalienbindemittel SPECIAL    
Bindemittel mit extremer Absorptionskraft, speziell für den Dauereinsatz geeignet.  
Erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit und Umweltschutz. 

Einsatzbereich
• öffentliche Straßen und Industrie
• Feuer- und Ölwehren 

Vorteile/Ausführungen
• Typ III R
• hart und optimal rutschfest, selbst bei völliger Sättigung des Granulates
• nicht brennbar, in größerer Menge sogar feuerhemmend
• hervorragender SRT-Wert bei Fahrbahngriffigkeitsprüfung
• bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar

Anwendungen/Hinweise
• geprüft und zugelassen durch das Materialprüfungsamt Dortmund
• Sackinhalt bindet ca. 17 l Öle/Kühlschmierstoffe (reicht für eine Fläche von ca. 50 m²)
• generelle Empfehlungen bei Anwendung für Chemikalien: 

- gegebenenfalls Eignungstest vor Ort 
- Bindemittel so reichlich dosieren, dass die Chemikalien restlos aufgenommen werden 
- fachgerechte, dem aufgenommenen Stoff entsprechende Lagerung bzw. Entsorgung 
  des genutzten Bindemittels gemäß örtlichen behördlichen Bestimmungen  
  sicherstellen

Technische Daten
• Körnung 1–3 mm

Material
• Grundmaterial: Diatomeenerde  

weiß

Abmessung Aufnahmekapazität Perforierung Inhalt Teile-Nr.

0,4 x 0,5 m 108 l/Pkg. mittig 100 Tücher A69807

0,4 x 40,0 m 173 l/Rol. quer 2 Rollen F49150

0,8 x 60,0 m 173 l/Rol. ohne 1 Rolle 682431
 

Teile-Nr. F49150

 Ölbindevlies First    
Hydrophobes Bindevlies mit einlagiger Struktur und hohem Absorptionsvermögen.  
Leicht zu handhaben, um größere Flächen zu schützen und zu reinigen. 

Einsatzbereich
• zur Umgrenzung und Eindämmung von Verschmutzungen
• ideal für die Beseitigung von Verschüttungen in allen Arbeitsbereichen
• absorbiert alle flüssigen Kohlenwasserstoffe und deren Derivate wie Diesel, Benzin, 

Toluol, Benzol, Azeton usw.

Vorteile/Ausführungen
• außergewöhnliche Aufnahmekapazität (bis zum 25-Fachen des Eigengewichts) 
• entwickelt keinen Staub
• schwimmfähig

Anwendungen/Hinweise
• bei thermischer Entsorgung hoher Brennwert und weniger als 0,05 % Ascherückstand
• trocken und von Hitzequellen entfernt lagern

Material
• Polypropylenfasern  


