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kann Ihnen Zeit und Geld ersparen und Ihre Leistung verbessern. 

lubricants.petro-canada.com 

Dieser Katalog wurde 

zusammengestellt, um 

die Auswahl des richtigen 

Schmierstoffes, der 

richtigen Spezialflüssigkeit 

bzw. des richtigen 

Schmierfettes für die 

entsprechende Anwendung 

zu erleichtern. Über eine 

Reihe von Vorgaben 

und Fragen wird die 

Wahl von verfügbaren 

Schmierstoffprodukten 

durch diese Produkt-

„Entscheidungsbäume“ 

systematisch auf die besten 

Produktempfehlungen 

für Ihre Anwendung 

eingegrenzt. 

 

Zu unserem breiten Sortiment an 
Schmierstoffen und Schmierfetten 
gehören Produkte, die umweltverträglich, 
recycelbar, praktisch ungiftig und 
biologisch abbaubar sind. Wir sind stolz 
auf unseren Ruf für Produkte von hoher 
Qualität, langer Lebensdauer und mit 
hoher Wertschöpfung. Unsere Produkte 
können Lösungen mit messbaren 
Einsparungen (siehe S. 42) für eine 
verbesserte Leistung und höhere 
Einsparungen bieten.

Dieser Katalog wurde sowohl für 
allgemeine Anwendungen als auch 
für eine bestimmte Auswahl an 
Spezialanwendungen entwickelt. 
Nicht alle möglichen Anwendungen 
und Bedingungen konnten auf diesen 
Seiten berücksichtigt werden.

Wenn Sie nach Lösungen für eine 
einzigartige oder spezielle Anwendung 
suchen, die möglicherweise nicht 
in diesem Katalog behandelt wurde 
oder wenn Sie Ihre Anwendung 
gerne detaillierter besprechen 
möchten, wenden Sie sich bitte an 
einen Repräsentanten von Petro-
Canada Lubricants oder an einen 
unserer zahlreichen qualifizierten und 
autorisierten weltweiten Vertragshändler 
von Petro-Canada Lubricants.

Unsere Händler freuen sich, Ihnen 
persönlich bei der Auswahl des richtigen 
Produkts behilflich zu sein. 

Petro-Canada Lubricants hat sich 
sehr darum bemüht, vollständige 
und korrekte Informationen zu seinen 
eigenen Schmierstoffprodukten 
bereitzustellen. Wie bei allen Produkten 
von Petro-Canada Lubricants findet 
unsere „No-Nonsense“-Standardgarantie 
Anwendung. Petro-Canada Lubricants 
übernimmt keine Verantwortung, wenn 
ähnliche Produkte von Mitbewerbern 
basierend auf den Empfehlungen 
in diesem Katalog von einem 
Endverbraucher ersetzt werden.

Am Ende dieses Katalogs sind die 
Artikelnummern der Schmierstoffprodukte 
aufgeführt. Zu jedem einzelnen 
lagerhaltigen Artikel gehört eine 
eindeutige Artikelnummer, die Angaben 
über den Produktnamen, die Sorte und 
die Verpackungsgröße enthält.

DIE WAHL DES RICHTIGEN 
SCHMIERSTOFFES 

Lösungen für messbare 

Einsparungen   
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HOCHLEISTUNGS-DIESELMOTORÖLE

MÖCHTEN SIE DIE LEBENSDAUER IHRES FUHRPARKS VERLÄNGERN?

Nein

Lang- oder Kurzstrecken 
(häufiger Leerlaufbetrieb)

Erhöhte Leistungsfähigkeit 
bei allen Wetterlagen?

Schwere Lasten  
>80.000 lbs

Erhöhte Leistungsfähigkeit bei allen 
Wetterlagen?

Ja (bis -25 ºC) Nein Ja (bis -30 ºC) Nein

Ja

Einsatz hauptsächlich im Geländebetrieb  
(ggf. unter Verwendung von nicht-schwefelarmem Dieselkraftstoff)

Ja

DURON-E Synthetic 
5W-40
• DURON-E Synthetic 5W-40 

ist ein Hochleistungsöl, 
das Ihren Gewinn 
verbessert. Es bietet 
längere Ölwechselintervalle 
und spart Energie durch 
leichteres Starten und 
geringen viskosen 
Widerstand. 

• Es verbindet hervorragende 
Pumpfähigkeit mit erhöhter 
Rußbeherrschung, 
Verschleißminimierung und 
geringerem Nachfüllbedarf. 

• DURON-E Synthetic 5W-40 
optimiert durch seine 
einzigartige lizenzierte 
synthetische Formulierung 
außerdem seine 
Einsatzfähigkeit während 
des ganzen Jahres.

Duron-E  
15W-40
•  DURON-E 15W-40 

bietet erhöhten Schutz 
vor Rußablagerungen. 

• Es bietet 
außerdem gute 
Kaltstarteigenschaften 
und minimiert 
Motorverschleiß und 
Ölverbrauch. 

• Wählen Sie DURON-E 
15W-40, wenn 
Sie verlässliche, 
zukunftsweisende 
Leistung für 
emissionsarme 
oder herkömmliche 
Fahrzeuge benötigen.

DURON-E 10W-30
• Potenzial zur 

Verbesserung der 
Kraftstoffökonomie bis zu 
3,2 %*** im Vergleich zu 
DURON-E 15W-40

• Geeignet für 
emissionsarme Motoren. 
Schützt Diesel-
Partikelfilter. 

• Bietet erhöhten Schutz vor 
Rußablagerungen.

• Es verfügt 
außerdem über gute 
Kaltstarteigenschaften, 
ermöglicht 
Kraftstoffersparnis und 
minimiert Motorverschleiß 
sowie Ölverbrauch.

Kraftstoffeinsparung

DURON-E Synthetic 
10W-40
• DURON-E Synthetic 10W-40 

bietet ein Höchstmaß an 
Schmierung bei einem 
längeren Ölwechselintervall 
und spart Energie durch 
leichteres Starten und 
einen geringen viskosen 
Widerstand. 

• Es verbindet ausgezeichnete 
Pumpfähigkeit bei 
-35°C/-31°F (Anforderung 
an 5W-Öle) mit dem 
branchenweit besten Schutz 
gegen Ruß, Motorverschleiß 
sowie mit geringem 
Nachfüllbedarf. 

• DURON-E Synthetic 
10W-40 ist das ultimative 
Hochleistungs-Motoröl zur 
ganzjährigen Verwendung in 
allen Fuhrparks.

DURON-E UHP 
5W-30
• Vollsynthetisches 

Hochleistungsöl, 
das bei einer 
Kraftstoffeinsparung von 
bis zu 4%** bis zu 2x* 
besseren Motorschutz 
bietet. 

• Durch höhere 
Leistungsfähigkeit 
bei niedrigen 
Temperaturen, erhöhte 
Rußbeherrschung 
und verlängerte 
Wechselintervalle.

DURON-E XL 
10W-30
• Kraftstoffeinsparungen 

von bis zu 3,2 %*** 
ohne Einschränkung des 
Motorschutzes

•  Bietet durch eine 
Synthetikmischung 
zusätzliche 
Zuverlässigkeit und 
Schutz für besonders 
anspruchsvolle Einsätze 
und Klimazonen.

DURON-E XL 
Synthetic Blend 
15W-40
• DURON-E XL Synthetic 

Blend 15W-40 baut 
auf einer Mischung 
synthetischer Grundöle 
auf und enthält 
Hochleistungsadditive. 
Es setzt neue Maßstäbe 
durch hervorragende 
Rußdispersion, 
ausgezeichnete 
Kaltstarteigenschaften 
und verringerten 
Nachfüllbedarf. 

• Es schützt außerdem 
wichtige Motorenteile und 
sorgt zugleich für längere 
Ölwechselintervalle.

Normalbelastung/
Normalbetrieb



4 5

Kurzstrecken  
(häufige Kaltstarts)

Erhöhte Leistungsfähigkeit bei allen Wetterlagen?

Nein Ja

Normalbelastung oder schwieriger 
Geländebetrieb >35 t

Normalbelastung oder schwieriger 
Geländebetrieb >35 t

ODERBis -30 ºC

Betrieb bei extrem niedrigen 
Temperaturen

Erhöhte Leistungsfähigkeit 
bei allen Wetterlagen?

•  DURON-E bietet branchenweit den besten Schutz gegen die kostspieligen Auswirkungen 
von Ruß – dazu gehören erhöhter Motorverschleiß, niedrigere Produktivität und verringerte 
Kraftstoffökonomie. Die Zusammensetzung der nach API CJ-4 lizenzierten Öle wurde speziell 
dazu entwickelt, bis zu 2,2x**** mehr Ruß als branchenüblich zu dispergieren.

•  DURON-E UHP 5W-30 ist ein Hochleistungs-Dieselmotoröl, dessen Zusammensetzung aus 
synthetischen Basisölen und Hochleistungszusätzen mit erhöhten Rußschutzeigenschaften für 
bis zu 2x* besseren Verschleißschutz und um 4 %** verbesserte Kraftstoffökonomie sorgt. 

•  DURON-E 10W-30 kann ohne Einschränkung des Motorschutzes bis zu 3,2 %**** Kraftstoff 
einsparen, während unser DURON-E XL 10W-30 außerdem durch eine Synthetikmischung 
zusätzliche Zuverlässigkeit und Schutz für besonders anspruchsvolle Einsätze und Klimazonen 
bietet.

•   DURON-E SYNTHETIC 10W-40 bietet branchenweit den besten Schutz vor Ruß sowie höchsten 
Schutz für den Motor. Es ist für alle Wetterbedingungen geeignet. Die Kombination aus bis 

DURON XL Synthetic 
Blend 15W-40
•  DURON XL Synthetic 

Blend 15W-40 ist 
uneingeschränkt kompatibel 
mit vor 2007 gebauten 
Niedrigemissionsmotoren.

•  Speziell entwickelt 
für extrem schwierige 
Betriebsbedingungen bei On- 
und Off-Road-Anwendungen.

•  Nachweislich längere 
Ölwechselintervalle bei 
emissionsarmen Motoren 
von vor 2007.

DURON Synthetic 
5W-40
•  Das ultimative Motoröl 

für Schutz und Leistung 
das ganze Jahr über.

•  Energiesparend durch 
problemlose Kaltstarts 
und geringeren viskosen 
Widerstand.

•   Nachweislich längere 
Ölwechselintervalle 
bei emissionsarmen 
Motoren von vor 2007.

•  DURON-E Synthetic 
5W-40 ist auch für 
emissionsarme Motoren 
von 2007 und 2010 
verfügbar.

Bis -25 ºC

LEISTUNGSVORTEILE
zu 2,2x**** mehr Rußbeherrschung und ausgezeichneter Pumpfähigkeit 
bei -30 ̊ C/-22 ̊ F sowie hoher Viskosität bei 150 ̊C/302 ̊ F verspricht weniger 
Verschleiß, erhöhte Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer des Motors.

•  DURON-E Synthetic 5W-40 und 0W-40 bieten Schutz und hohe Leistungsfähigkeit 
für alle Jahreszeiten, besonders in niedrigen Temperaturbereichen. DURON-E 
Synthetic 5W-40 und 0W-40 tragen durch leichtere Kaltstarts und verminderten 
viskosen Widerstand zu Energieeinsparungen und einer Reduzierung des 
Motorverschleißes bei.

•  DURON-E 15W-40 und DURON-E 10W-30 bieten erhöhten Schutz vor 
Rußablagerungen. Sie weisen außerdem eine gute Kaltstartleistung auf, 
minimieren Motorverschleiß und Ölverbrauch. DURON-E 15-W-40 und DURON-E 
10W-30 ist die richtige Wahl für eine verlässliche Leistungsfähigkeit nach API CJ-4 
für emissionsarme oder herkömmliche Fahrzeuge.

Ja (bis -30 ºC) Ja (bis -35 ºC)

DURON-E 
Synthetic 10W-40
• DURON-E Synthetic 10W-40 

bietet ein Höchstmaß an 
Schmierung bei einem längeren 
Ölwechselintervall und spart 
Energie durch leichtere Starts 
und einen geringen viskosen 
Widerstand. 

• Verbindet ausgezeichnete 
Pumpfähigkeit bei -35 ̊ C/-31 ̊ F 
(Anforderung an 5W-Öle) mit dem 
branchenweit besten Schutz 
gegen Ruß, Motorverschleiß 
sowie mit geringem 
Nachfüllbedarf. 

• DURON-E Synthetic 10W-40 ist 
das ultimative Hochleistungs-
Motoröl zur ganzjährigen 
Verwendung in allen Fuhrparks.

DURON-E XL 
Synthetic Blend 
15W-40
• DURON-E XL Synthetic 

Blend 15W-40 baut 
auf einer Mischung 
synthetischer Grundöle 
auf und enthält 
Hochleistungsadditive. 
Es setzt neue Maßstäbe 
durch hervorragende 
Rußbeherrschung, 
ausgezeichnete 
Kaltstarteigenschaften 
und verringerten 
Nachfüllbedarf. 

• Es schützt außerdem 
wichtige Motorenteile und 
sorgt zugleich für längere 
Ölwechselintervalle.

DURON-E 
Synthetic 0W-40
• Bleibt fließfähig bis unter 

-40 ̊C/-40 ̊F.

• Verringert unnötige Zeiten 
im Leerlauf. Auch bei kalten 
Temperaturen können 
Motoren bedenkenlos 
heruntergefahren werden, 
da der Neustart kein 
Problem darstellt.

• Genau wie bei DURON-E 
15W-40 entspricht die 
Additiv-Technologie sowie 
die Leistungsfähigkeit den 
Anforderungen von CJ-4 
und SM; es eignet sich für 
Motoren von 2007, 2010 
sowie für Motoren von vor 
2007.

DURON-E 
Synthetic 5W-40
•  Das ultimative Motoröl 

für Schutz und 
Leistungsfähigkeit bei 
allen Wetterlagen.

•  Energiesparend durch 
problemlose Kaltstarts 
und geringeren 
viskosen Widerstand.

•  Nachweislich längere 
Ölwechselintervalle 
bei emissionsarmen 
Motoren von vor 2007.

**** Basierend auf den Testdaten von Mack T-11 für DURON-E Synthetic 10W-40.

* Basierend auf Ergebnissen des branchenweit anerkannten Tests am Daimler OM 646 LA.
** Kraftstoffökonomietests basieren auf dem allgemein akzeptierten und branchenweit anerkannten Kraftstoffverbrauchstest SAE J1321 Typ II. Der Vergleich der Kraftstoffökonomie bezieht sich auf DURON-E 15W-40 in Kombination mit TRAXON™ Synthetic 
75W-90-Getriebeöl (im Vergleich zu TRAXON 85W-140). Die tatsächlichen Ergebnisse sind von externen Faktoren abhängig wie: Fahrgelände, Wetterbedingungen, Reifendruck und Betriebsbedingungen; es können noch weitere Einflussfaktoren eine Rolle spielen.
*** Im Vergleich mit DURON-E 15W-40; Ergebnisse entnommen vom Test am VOLVO D12D und in Kombination mit TRAXON 75W-90 Getriebeöl (im Vergleich zu TRAXON 85W-140 Getriebeöl).

ANDERE PRODUKTE

PRODUKT ANWENDUNG UND LEISTUNG
DURON UHP 10W-40 •  Ein Hochleistungs-Dieselmotoröl (UHPD, Ultra High Performance Diesel) für längere Motorlebensdauer, 

bessere Leistungsfähigkeit bei allen Wetterlagen sowie für eine erhöhte Effizienz.
•  Übertrifft die Leistungsanforderungen von ACEA E6/E7/E9.

•  Niedrige Werte für Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (SAPS).
•  Nur in Europa erhältlich.

DURON CLASSIC 15W-40 und 20W-50 •  Premium Mehrbereichs- und Höchstleistungsmotoröle empfohlen für Motoren, die mit Diesel, Benzin, 
Propan oder komprimiertem Erdgas (CNG, compressed natural gas) angetrieben werden, für die API 
CH-4/SJ-Spezifikationen erforderlich sind.

•  15W-40 ist durch API als CH-4/SJ lizenziert. 
•  Erhältlich in China und anderen ausgewählten Ländern.

DURON SAE 10W, 30, 40 und 50 •  Anwendung in vielen Bereichen wie z. B. in Getrieben von Schwerlastmaschinen, älteren Dieselmotoren (einschließlich der Detroit-Diesel-Zweitaktmotoren)  
und Hydrauliksystemen, die ein dispergierendes Hydrauliköl benötigen.

DURON GEO LD 15 W-40 •  Ausgelegt für Motoren mit komprimiertem Erdgas/verflüssigtem Erdgas (CNG/LNG, liquid natural gas). •  Verlängerte Ölwechselintervalle – bis zu 1200 Stunden 1 ohne 
gesteigertes Motorverschleißrisiko und Leistungseindämmung.  

RALUBE™ 940 CF (9 TBN) und 40 CFS (13 TBN) •  Geeignet für schwere Werkslokomotiven, hochseetaugliche und stationäre Kraftwerke. 
•  Chlor- und zinkfreie chemische Zusammensetzung. Diese Produkte verfügen über hervorragende 

Oxidationsbeständigkeit, Ablagerungsminimierung und ausgezeichneten Verschleißschutz. 

•  Ralube 940 CF ist zugelassen für: Electro-Motive Diesel Inc., 
General Electric. 

1 Eine Verlängerung der Ölwechselintervalle sollte ausschließlich in Verbindung mit einem regelmäßigen Ölanalyseprogramm erfolgen. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung bzw. der Betriebs- und Wartungsanleitung.



NEIN

TRAXON 85W-140
•  TRAXON 85W-140 verfügt über 

eine gute Scherstabilität; seine 
Anti-Verschleiß-EP-Additive 
schützen Geräte bei schwierigem 
Hochlastbetrieb unter hohen 
Betriebstemperaturbedingungen 
für eine längere Nutzungsdauer der 
Geräte.

•  Ausgezeichneter Schutz gegen 
Ölabbau und Schlammbildung. 

•  Zugelassen für SAE J2360 
(MIL-PRF-2105E), ZF TE-ML 
Schmiermittel der Klassen 05A, 
12M, 16D, 21A sowie Mack GO-J-
Spezifikationen.

TRAXON Synthetic 75W-90
•  TRAXON Synthetic 75W-90 bietet 

ausgezeichneten Schutz bei niedrigen 
Temperaturen und gewährleistet eine 
optimale Drehmomentausnutzung.

•  Schutz bei Wetterbedingungen mit 
extremer Kälte; dadurch leichtere 
Motorstarts und einfacheres Schalten 
bei kaltem Wetter.

•  Geeignet für Anwendungen mit den 
Spezifikationen nach SAE J2360  
(MIL-PRF-2105E) und Mack GO-J. 

TRAXON™ 80W-90
•  TRAXON 80W-90 bietet erhöhten, 

langanhaltenden Schutz, um 
Ausfallzeiten und Wartungskosten 
gering zu halten.

•  Die hervorragende Scherstabilität 
sorgt für den Erhalt der Viskosität und 
schützt damit die Anlage vor Metall/
Metall-Kontakt und Verschleiß.

•  Zugelassen für SAE J2360 (MIL-PRF-
2105E), ZF TE-ML Schmiermittel der 
Klassen 05A, 12M, 16B, 17B, 19B, 
21A sowie Mack GO-J-Spezifikationen.

•  TRAXON 80W-90 ist für MAN 342 Typ 
M1 zugelassen.

TRAXON XL Synthetic Blend 
75W-90
•  TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 

bietet ausgezeichneten Schutz bei 
niedrigen Temperaturen und eine 
effizientere Betriebsleistung. Der 
Energieverbrauch ist niedriger als bei 
herkömmlichen 80W-90-Getriebeölen.

•  Verfügt über Scherstabilität und ist 
widerstandsfähig gegenüber Ölabbau.

•  Zugelassen für SAE J2360 (MIL-PRF-
2105E), ZF TE-ML Schmierstoffe 
der Klasse 17B sowie Mack GO-J-
Spezifikationen.

NEIN

JA

MTF ohne EP-Eigenschaften

NEIN

FAHRZEUGGETRIEBEÖLE

Ist ein weiterer Temperaturbereich 
oder ein größerer Energie-/

Drehmomentwirkungsgrad erforderlich?

Ist eine höhere Leistung oder ein größerer 
Energie-/Drehmomentwirkungsgrad 

erforderlich?

Ist ein weiterer 
Temperaturbereich 

erforderlich?

NEIN

JA

BENÖTIGEN SIE EIN GETRIEBEÖL VOM TYP SAE 
J2360 (API GL-5 UND MT-1) BZW. EIN ÖL FÜR 

SCHALTGETRIEBE (MTF, MANUAL TRANSMISSION 
FLUID) OHNE EP-EIGENSCHAFTEN?

Besteht für Ihre Fahrzeuge eine erweiterte Garantie 
von Eaton Roadranger, Meritor oder International?

Getriebeöl SAE J2360 (API GL-5 und MT-1)

JA

NEIN

JA

Erfordern Getriebe und/oder 
Hinterachse schwere Ölsorten 

wie z.B. #W-140?

6 7
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TRAXON XL Synthetic Blend 
80W-140
•  TRAXON XL Synthetic Blend 80W-140 

bietet eine ausgezeichnete Scherstabilität 
zum Erhalt der Viskosität und schützt 
damit die Anlage vor Verschleiß durch 
Metall/Metall-Kontakt.

•  Bietet bessere Beständigkeit gegen 
Abbau und Schlammbildung sowie ein 
höheres Drehmoment- und einen höheren 
Energiewirkungsgrad im Vergleich zu 
herkömmlichen GL-5 85W-140-Ölen.

•  Geeignet, wenn Anforderungen nach 
SAE J2360 (MIL-PRF-2105E) oder 
Mack GO-J zu erfüllen sind.

•  Freigegeben für die ZF TE-ML-Schmierstoff-
klassen 05A, 12M, 16D, 21A.

TRAXON E Synthetic 80W-140
•  TRAXON E Synthetic 80W-140 eignet sich 

dank der zugesetzten EP-Additive für den 
Einsatz unter hohen Belastungen. Die 
ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit 
sorgt für eine lange Lebensdauer des 
Schmierstoffs.

•  Hoher Viskositätsindex und gute 
Fließeigenschaften bei niedrigen 
Temperaturen bieten überragenden Schutz 
bei kaltem Wetter.

•  Empfohlen für Schaltgetriebe, die EP-Öle 
erfordern, sowie für Differenzialgetriebe 
einschließlich Sperrdifferenziale (nur 
Nachfüllung) und für Verteilergetriebe bei 
Schwermaschinen, Lkw und Traktoren.

•  Erfüllt die Anforderungen nach API GL-5 
und API MT-1. Von Eaton freigegebener 
Schmierstoff „Genuine Roadranger“: Dana 
- CVSD SHAES429 Rev A; Meritor 0-76-B & 
0-80; Mack GO-J; SAE J2360 (MIL-PRF-
2105E); International TMS 6816.  

TRAXON E Synthetic 75W-90
•  TRAXON E Synthetic 75W-90 eignet sich dank 

der zugesetzten EP-Additive für den Einsatz 
unter hohen Belastungen. Die ausgezeichnete 
Oxidationsbeständigkeit sorgt für eine lange 
Lebensdauer des Schmierstoffs.

•  Die neue und verbesserte Formulierung hat bis 
zu 1,5 %* Kraftstoffeinsparung gegenüber der 
Vorgängerformulierung bewiesen

•  Hoher Viskositätsindex und gute 
Fließeigenschaften bei niedrigen Temperaturen 
bieten überragenden Schutz bei kaltem Wetter.

•  Empfohlen für Schaltgetriebe, die EP-Öle 
erfordern, sowie für Differenzialgetriebe (außer 
Sperrdifferenziale) und für Verteilergetriebe bei 
Schwermaschinen, Lkw und Traktoren.

•  Erfüllt die Anforderungen nach API GL-5 und API 
MT-1. Von Eaton freigegebener Schmierstoff 
„Genuine Roadranger“: Dana - CVSD SHAES256 
Rev C; Meritor 0-76-N; Mack GO-J Plus; SAE 
J2360 (MIL-PRF-2105E); International TMS 
6816. 

LEISTUNGSVORTEILE
•  Entwickelt zur Anwendung in den meisten manuellen Getrieben, 

Differentialen, Zapfwellen und Achsantrieben für Pkw, Lastwagen 
und Geländefahrzeuge, für die ein Getriebeschmierstoff vom 
Typ EP empfohlen wird.

•  Erfüllt die Anforderungen von API GL-5 und MT-1 sowie die global 
gültige Norm SAE J2360.

•  Geeignet für die meisten ölgeschmierten Gelenkkupplungen, 
Radlager, Planeten-, Lenk- und industriellen 
Untersetzungsgetriebe, die Öle des Typs API GL-3, GL-4 oder 
GL-5 erfordern.

•  Ausgezeichnete Wärme- und Oxidationsbeständigkeit sowie 
Getriebesauberkeit.

•  Nicht für den Gebrauch bei bestimmten manuellen Getrieben 
geeignet, die ausschließlich Öl vom Typ API GL-4 erfordern bzw. 
für die ein GL-5/MT-1-Öl nicht zulässig ist.

NEIN

JA

JA

TRAXON E Synthetic MTF
•  TRAXON E Synthetic MTF bietet eine 

hervorragende Ganzjahresleistung 
bei Anwendungen, die keinen 
EP-Getriebeschmierstoff erfordern.

•  TRAXON E SYNTHETIC MTF hat bis 
zu 1,6 %** Treibstoffeinsparung 
gezeigt im Vergleich zum vorherigen 
TRAXON E SYNTHETIC CD-50-Öl.

•  Erfüllt API MT-1; Meritor 0-81; Mack 
TO-A Plus.

•  Freigegeben für International TMS 
6816 und Eaton PS-386 und für 
die Verwendung in Eaton-Getrieben 
wie beispielsweise UltraShift Plus, 
die Fuller Advantage-Serie (FAS), die 
FR- und RT-Serie.

SAE 80W-140 SAE 75W-90

Erfordern Getriebe und/oder 
Hinterachse schwerere Ölsorten?
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*Aussagen zur Kraftstoffeinsparung beziehen sich auf Testergebnisse der Industrie und aus Flottentests, einschließlich SAE J1321, J1376 und J1526 im Vergleich zu Vorgängerformulierungen.
**Aussagen zur Kraftstoffeinsparung beziehen sich auf Testergebnisse aus SAE J1321 und Flottentests im Vergleich zum vorherigen TRAXON E SYNTHETIC CD-50.

PRO-
DUKT

LEISTUNG

DEXRON 
LS (Limited 
Slip) 
Getriebeöl 
75W-90

•  Synthetisches Hochdruck-
Automobilachsenschmiermittel, 
das für die Anwendung bei GM 
entwickelt wurde.

•  Bietet hervorragenden, 
langlebigen Verschleißschutz, 
um die Nutzungsdauer 
der Geräte zu verlängern 
sowie Ausfallzeiten und 
Wartungskosten zu reduzieren.

ANDERE PRODUKTE



NEIN JA

HYDRAULIKÖLE FÜR 
NUTZFAHRZEUGE

HYDREX XV All Season
•  HYDREX XV All Season eignet sich 

für Anlagen, die bei Temperaturen 
bis -34 ̊ C angefahren werden müssen, 
bringt aber auch bei Temperaturen 
bis 90 ̊ C gute Leistung. 

•   HYDREX XV All Season ist 
hervorragend geeignet für eine breite 
Palette industrieller Maschinen und 
mobiler Geräte, z. B. in der Forst- 
und Bauwirtschaft, im Bergbau, in 
Energieversorgungsbetrieben oder bei 
Hochsee-Einsätzen.

•  Es kann ein verringerter 
Energieverbrauch erzielt werden.

NEIN

JA

JA

NEIN

NEIN
Setzen Sie die Hydrauliken unter arktischen 

Bedingungen ein oder müssen sie beim 
Einsatz im Winter unmittelbar ansprechen?

JA

 
 

HYDREX MV
•  HYDREX AW wird für den Einsatz bei 

Schwerlast-Hydraulikgeräten empfohlen, die 
unter Bedingungen mit hohem Druck oder in 
weiten Temperaturbereichen betrieben werden. 

•  Optimal für Kolben-, Zahnrad- und 
Flügelpumpen in mobilen hydraulischen 
Systemen, z. B. für Industrie, Hochseetechnik, 
Forstwirtschaft, Bergbau und andere 
Einsatzgebiete. 

•  Diese Flüssigkeiten gewährleisten minimale 
Reibung bei niedrigen Anfahrtemperaturen 
sowie ausgezeichneten Schutz bei hohen 
Betriebstemperaturen.

•  Es kann ein verringerter Energieverbrauch 
erzielt werden.

•  Erhältlich in den Sorten 22, 32, 46 und 68.

Benötigen Sie ein Ganzjahres-Hydrauliköl?

HYDREX AW
•  HYDREX AW wird für den Einsatz 

bei Schwerlast-Hydraulikgeräten 
empfohlen, die einen 
ausgezeichneten Schutz gegen 
Verschleiß erfordern. 

•  HYDREX AW-Öle zeichnen sich durch 
hervorragende Oxidations- und 
Wärmebeständigkeit aus, sodass 
längere Ölwechselintervalle möglich 
und ausgezeichneter Korrosions- 
und Ablagerungsschutz gegeben 
sind. 

•  Erhältlich in den Viskositätsklassen 
22, 32, 46, 68, 80 und 100.

Können Sie Viskositätsklassen zusammenlegen?

WERDEN DIE HYDRAULIKEN 
IN ÖKOLOGISCH SENSIBLEN 

REGIONEN BETRIEBEN?

8 9
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ENVIRON AW
•  ENVIRON AW enthält keine 

Schwermetalle (zinkfrei), ist nicht 
toxisch und inhärent biologisch 
abbaubar (nach dem Verfahren 
OECD 301B) und recycelbar. 

•  Die spezielle Formulierung 
sorgt für ausgezeichneten 
Verschleißschutz und damit für 
eine lange Lebensdauer der 
Geräte. 

•  Die außergewöhnliche 
Oxidationsbeständigkeit sichert 
eine lange Lebensdauer 
des Öls, ermöglicht längere 
Ölwechselintervalle und minimiert 
die Entstehung von Schlamm und 
Ablagerungen.

•  In den Klassen 32, 46 und 68 
erhältlich.

ENVIRON MV
•  ENVIRON MV enthält keine 

Schwermetalle (zinkfrei), ist nicht 
toxisch, inhärent biologisch abbaubar 
(nach dem Verfahren OECD 301B) 
und recycelbar.

•  Konzipiert für die jahreszeitlich 
angepasste Verwendung im Innen- 
und Außenbetrieb.

•  Die spezielle Formulierung sorgt für 
ausgezeichneten Verschleißschutz 
und damit für eine lange Lebensdauer 
der Geräte. 

•  Die außergewöhnliche 
Oxidationsbeständigkeit sichert 
eine lange Lebensdauer des Öls, 
ermöglicht längere Ölwechselintervalle 
und minimiert die Entstehung von 
Schlamm und Ablagerungen.

•  Es kann ein verringerter 
Energieverbrauch erzielt werden.

•  In den Klassen 32 und 46 erhältlich.

Betreiben Sie Ihre Hydraulik in einem 
weiten Temperaturbereich?

LEISTUNGSVORTEILE
•  HYDREX™ AW sind hochwertige und leistungsfähige Hydrauliköle 

mit langer Lebensdauer und Antiverschleißeigenschaften.

•  HYDREX MV sind Flüssigkeiten, die zum Einsatz in weiten 
Temperaturbereichen entwickelt wurden.

•  HYDREX XV All Season ist ideal für die ganzjährige Verwendung 
in Geräten, die sowohl bei hohen als auch bei niedrigen 
Temperaturen betriebsfähig sein müssen. Mit diesem Produkt 
können potenzielle Energieeinsparungen im Vergleich zu 
Einbereichsprodukten erzielt werden. 

•  ENVIRON™ AW Einbereichs-Hydrauliköle wurden zum Einsatz bei 
Geräten in ökologisch sensiblen Arbeitsumgebungen entwickelt.

•  ENVIRON MV Hydrauliköle eignen sich für den ganzjährigen 
Einsatz bei Geräten, die bei weiten Temperaturbereichen und vor 
allem in ökologisch sensiblen Bereichen betrieben werden.

•  Eine vollständige Auflistung der OEM-Zulassungen für HYDREX 
und ENVIRON finden Sie in den technischen Datenblättern.

Arbeiten Sie mit extrem weiten Temperaturbereichen 
oder benötigen Sie ein Hydrauliköl, das sich für den 

Einsatz in Liebherr-Kränen eignet?

NEIN JA

NEIN JA

HYDREX Extreme
•  HYDREX Extreme ist eine leistungsfähige 

Hydraulikflüssigkeit, die für den Einsatz bei 
extrem weiten Temperaturbereichen – bei 
hohen sowie extrem niedrigen Temperaturen – 
entwickelt wurde. (Anspringtemperatur von -48 ̊C 
mit empfohlenem Betriebstemperaturbereich von 
-35 ̊C bis 68 ̊C für Industriemaschinen.)

•  Es wurde entwickelt für Flügel-, Getriebe- und 
Axialkolben--Hydraulikpumpen bei extrem weiten 
Betriebstemperaturbereichen. 

•  Es kann ein verringerter Energieverbrauch 
erzielt werden.

•  HYDREX Extreme ist für den Einsatz bei 
Liebherr-Kränen bei extrem niedrigen 
Temperaturen geeignet.

•  Es enthält keine Schwermetalle und ist nach 
OECD 301B inhärent biologisch abbaubar.

HYDREX MV Arctic 15
•  HYDREX MV Arctic 15 ist eine 

hochwertige und leistungsstarke 
Hydraulikflüssigkeit, die für den 
Betrieb bei extrem niedrigen 
Temperaturen bis -50 ̊ C, 
insbesondere in arktischem Klima, 
entwickelt wurde. 

•  Es ist außerdem nach OECD 301B 
inhärent biologisch abbaubar und 
wird für den Einsatz bei kritischen 
Temperaturbedingungen empfohlen, 
in denen die Geräte schnell und 
zuverlässig ansprechen müssen.

9



PKW-MOTORÖLE

 Petro-Canada Pkw-Motoröle
PRODUKT VISKOSITÄTSKLASSE LEISTUNGSMERKMALE EIGNUNGSNACHWEISE

SUPREME™ Synthetic 0W-20

0W-30

5W-20 

5W-30

10W-30

•  Hochentwickelte Formulierung für optimalen 
Motorschutz.

•  Hervorragende Beständigkeit gegen thermische 
Zersetzung und Öleindickung.

•  Reduzierter Ölverbrauch; geringerer Nachfüllbedarf.

•  Ausgezeichnete Fließfähigkeit auch bei niedrigen 
Temperaturen.

•  Übertrifft API SN, ILSAC GF-5 und ist ressourcenschonend.

•  5W-30 und 0W-20 sind ebenfalls nach der GM-Spezifikation 
dexos1® freigegeben (*dexos1® ersetzt GM6094M und 
GM4718M).

•  5W-20 erfüllt die Herstellerspezifikation Ford WSS-
M2C945-A.

•  5W-30 erfüllt die Herstellerspezifikation Ford WSS-
M2C946-A.

•  0W-20 erfüllt die Herstellerspezifikation Ford WSS-
M2C947-A.

•  Alle Viskositätsklassen erfüllen Chrysler MS-6395.

SUPREME™ Synthetic  
Sorten XL

5W-20

5W-30

•  Verbesserter Schutz für die neuesten 
Abgasreinigungsanlagen und Turbolader.

•  Außergewöhnliche Beständigkeit gegen thermische 
Zersetzung und gegen Ablagerungen, auch unter 
schwierigsten Fahrbedingungen. 

•  Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen 
Temperaturen und besserer Verschleißschutz bei 
kaltem Wetter. 

•  Reduzierter Ölverbrauch durch weniger Verdampfung; 
geringerer Nachfüllbedarf. 

•   Übertrifft die Spezifikationen API SN und ILSAC GF-5 und ist 
ressourcenschonend.

•   5W-30 und 5W-20 Motoröle sind ebenfalls in Bezug auf die 
GM-Spezifikation dexos1® zugelassen (*dexos1® ersetzt 
GM6094M und GM4718M).

•   5W-20 erfüllt die Herstellerspezifikation Ford WSS-
M2C945-A.

•   5W-30 erfüllt die Herstellerspezifikation Ford WSS-
M2C946-A.

•   5W-20 und 5W-30 erfüllen die Herstellerspezifikationen 
Chrysler MS-6395.

SUPREME™ 5W-20

5W-30

10W-30

10W-40

20W-50

•  Hochwertiges, konventionelles Motoröl für sauberen 
Motorbetrieb.

•  Ausgezeichneter Schutz bei niedrigen Temperaturen.

•  Außergewöhnliche Beständigkeit gegen thermische 
Zersetzung.

•  Übertrifft API SN.

•  5W-20, 5W-30 und 10W-30 erfüllen ILSAC GF-5 und sind 
ressourcenschonend.

•  5W-20 erfüllt die Herstellerspezifikation Ford WSS-
M2C945-A.

•  5W-30 erfüllt die Herstellerspezifikation Ford WSS-
M2C946-A.

•  5W-20, 5W-30 und 10W-30 erfüllen Chrysler MS-6395.

LEISTUNGSVORTEILE
• Petro-Canada bietet ein umfassendes Sortiment qualitativ hochwertiger Motoröle für Pkw an.

•  Die Öle erfüllen die aktuellen Garantiebestimmungen für nordamerikanische, europäische 
und asiatische Fahrzeuge, für die ein Öl nach der aktuellen API-Betriebsstoffklassifikation SN 
oder ILSAC GF-5 erforderlich ist.

•  Uneingeschränkt auch für ältere Modelle verwendbar, für die Motoröle nach API SM oder 
ILSAC GF-4 empfohlen werden.

10 11

* GM4718M ist ein Warenzeichen von General Motors LLC. Petro-Canada ist ein lizenzierter Benutzer.
Die Spezifikation dexos® und das Warenzeichen sind Eigentum von General Motors, LLC.

ANDERE PRODUKTE

PRODUKT ANWENDUNG UND LEISTUNG
SUPREMETM Synthetic 5W-40 •  Motoröl der Spitzenklasse, ausgelegt für die Schmierung von Pkw, Vans, Geländewagen bzw. Komfort-Geländewagen und Klein-Lkw, die mit Benzin- und Ethanolmotoren 

(bis E85) ausgerüstet sind.
• Außergewöhnliche Beständigkeit gegen wärmebedingte Zersetzung.
• Geeignet, wenn API SN empfohlen ist.
• Nur in China verfügbar.

Petro-Canada Synthetic 5W-40 • Kraftstoffsparendes synthetisches Motoröl, das mit qualitativ hochwertigen Synthetikölen und einem hochentwickelten Additivsystem hergestellt wird.
• Übertrifft die Anforderungen von ACEA C3 für Benzinmotoren und Dieselmotoren für leichte Einsätze.
• Genehmigt gemäß VW-Standard 502 00, 505 00 und 505 01.
• Erfüllt die Anforderungen von Mercedes-Benz 229.51, BMW LL-04, Porsche A40 und Ford M2C917-A.
• Nur in Europa erhältlich.

Die Spezi� kation dexos® und das Warenzeichen sind Eigentum von General Motors, LLC.
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Automatikgetriebeflüssigkeiten
PRODUKT LEISTUNGSMERKMALE EIGNUNGSNACHWEISE

DEXRON®-VI •  Verfügt über die zweifache Lebensdauer der 
Vorgängergeneration von DEXRON-III (H) ATF-Flüssigkeiten.

•  Verbesserte Leistung in neuen und älteren Getrieben von 
General Motors.

•  Gewährleistet eine konstant gute und gleichmäßige 
Schaltleistung.

•  Verbesserungen bei Oxidationsbeständigkeit, 
Verschleißschutz und Reibungstoleranz verlängern die 
Lebensdauer des Getriebes.

•  Lizenziert für GM DEXRON®-VI.
•  Erfüllt die Ölqualitätsspezifikationen GMW 16444.
•  Petro-Canada DEXRON®-VI eignet sich auch bei vorgegebener 

Volvo-Spezifikation 97342. Es ist ebenfalls für Chrysler/Dodge/
Jeep-Fahrzeuge geeignet, die Öle der Teilenummer 68043742AA 
benötigen.

•  GM empfiehlt die Verwendung von DEXRON®-VI für alle GM-
Automatikgetriebe einschließlich der Getriebe, für die vorher die 
DEXRON®-IIIH, -IIIG, -IIE oder-II-Spezifikation empfohlen wurde.

•  Zugelassen für Voith-Standard-Ölwechselintervalle (H55.6335.xx 
DIWA Service Bulletin 013 und 118, früher G1363).

•  MB-Freigabe 236.41.

ATF+4® •  Bietet optimierte Schalteffizienz, verbesserte Oxidations- 
und Scherstabilität für den Einsatz in Automatikgetrieben 
von Chrysler.

•  Ausführlich von Chrysler getestet und für deren 
Materialspezifikation MS-9602 zugelassen.

•  Lizenziert für Chrysler ATF+4®.

•  Erfüllt Chrysler Materialspezifikation MS-9602.

•  Verwendbar auch bei älteren Getrieben, für die Öle des Typs ATF+3® 
oder älter empfohlen wurden.

DuraDriveTM MV Synthetic ATF •  Das vollsynthetische Multi-Fahrzeug mit hoher Viskosität 
ATF von Petro-Canada.

•  Höhere Leistung im Vergleich zu konventionellen 
Automatikgetriebeölen.

•  Verbesserte Oxidationsbeständigkeit, Verschleißschutz und 
Scherstabilität.

•  Verbessertes Reibungsverhalten und Verhinderung von 
unerwünschten Reibschwingungen.

•  Geeignet für eine breite Palette nordamerikanischer, europäischer 
und asiatischer Fahrzeuge.

• Lizenziert für Ford MERCON®-V.

• Übertrifft die Anforderungen JASO 1A.

Heavy Duty  
Synthetic Blend ATF

•   Speziell für Getriebesysteme bei Nutz- und 
Schwerlastfahrzeugen entwickelt.

•  Hohe Beständigkeit gegen oxidative und thermische 
Zersetzung.

•  Ermöglicht längere Ölwechselintervalle und erfüllt 
zahlreiche Zulassungsbedingungen für den 
Schwerlastbetrieb.

•  Freigegeben für längere Ölwechselintervalle nach Voith-Standard 
(H55.6336.xx DIWA Service Bulletin 013 und 118, früher G1363) 
sowie nach ZF TE-ML 14B.  Ebenfalls zugelassen für Allison C4 
(herkömmliche Fahrzeuge), ZF TE-ML 03D, 04D, 16L und 17C.

•  Geeignet für den Gebrauch, für den Allison TES-295, Caterpillar 
TO-2, MB 236.1/.5/.6/.7, MAN 339 Typ Z2 & V2, Volvo 97341 oder 
MERCON®-V empfohlen wird.

•  Auch zur Verwendung in Automatikgetrieben, für die ein Öl nach den 
früheren Spezifikationen DEXRON®-IIIH, -IIIG, -IIE, -II, oder MERCON® 
empfohlen wird. Darf nicht verwendet werden, wenn MERCON®LV 
oder MERCON®SP erforderlich sind.

•  Auch zur Verwendung in Hydraulik- und Servolenkungssystemen.

ATF D3M •  Hervorragende Oxidations- und Wärmebeständigkeit sorgen 
für lange Lebensdauer, auch unter schwierigen 
Betriebsbedingungen.

•  Ausgezeichneter Schutz bei niedrigen Temperaturen und 
sanftere Schaltleistung.

•   ATF D3M ist auch zur Verwendung in Automatikgetrieben geeignet, 
für die ein Öl nach den früheren Spezifikationen DEXRON®®-IIIH, -IIIG, 
-IIE, -II oder MERCON® empfohlen wird.

•  Lizenziert für Allison TES-389.
•  Geeignet für den Gebrauch, für den MB 236.1/.5/.6/.7, Allison C-4 

oder Caterpillar TO-2 empfohlen wird.
•  Auch zur Verwendung in Hydraulik- und Servolenkungssystemen.
•  Entspricht auch den Anforderungen für Lastschaltgetriebe von Clark 

Powershift und Getriebe von Renke.

Petro-Canada Automatikgetriebeflüssigkeiten

AUTOMATIKGETRIEBEFLÜSSIGKEITEN

LEISTUNGSVORTEILE

•  Petro-Canada bietet eine vollständige Palette an Automatik-Getriebeölen, die die 
jüngsten Eignungsanforderungen der großen Automobilhersteller erfüllen. 

•  Der ausgezeichnete Verschleißschutz sorgt für eine lange Lebensdauer der 
Automatikgetriebe. 

•  Die Produkte zeichnen sich durch hervorragende Leistungen auch bei niedrigen 
Temperaturen aus.

DEXRON® ist eine eingetragene Marke der General Motors LLC. MERCON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ford Motor Company. ATF+4® und ATF+3® sind eingetragene Warenzeichen von FCA US LLC 
(früher bekannt als Chrysler Group LLC).
*Eine ungefärbte Version dieses Produkts ist auch in Europa als PETRO-CANADA UNDYED ATF verfügbar.
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ANDERE PRODUKTE

PRODUKT ANWENDUNG UND LEISTUNG
SUPREMETM Synthetic 5W-40 •  Motoröl der Spitzenklasse, ausgelegt für die Schmierung von Pkw, Vans, Geländewagen bzw. Komfort-Geländewagen und Klein-Lkw, die mit Benzin- und Ethanolmotoren 

(bis E85) ausgerüstet sind.
• Außergewöhnliche Beständigkeit gegen wärmebedingte Zersetzung.
• Geeignet, wenn API SN empfohlen ist.
• Nur in China verfügbar.

Petro-Canada Synthetic 5W-40 • Kraftstoffsparendes synthetisches Motoröl, das mit qualitativ hochwertigen Synthetikölen und einem hochentwickelten Additivsystem hergestellt wird.
• Übertrifft die Anforderungen von ACEA C3 für Benzinmotoren und Dieselmotoren für leichte Einsätze.
• Genehmigt gemäß VW-Standard 502 00, 505 00 und 505 01.
• Erfüllt die Anforderungen von Mercedes-Benz 229.51, BMW LL-04, Porsche A40 und Ford M2C917-A.
• Nur in Europa erhältlich.

Die Spezi� kation dexos® und das Warenzeichen sind Eigentum von General Motors, LLC.



LEISTUNGSVORTEILE

•  DURATRAN™ ist abgestimmt auf gängige Ölsysteme von 
Getrieben, Differenzialen, Hydrauliksystemen, Zapfwellen, 
Nassbremsen und Servolenkungen in Geräten der Land-, 
Forst- und Bauwirtschaft sowie des Bergbaus.

•  Erfüllt die Betriebsleistungsanforderungen aller 
nordamerikanischen Hersteller und der meisten Hersteller 
weltweit.

DURATRAN

ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT LEISTUNGSMERKMALE EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ZULASSUNGSBEDINGUNGEN/
SPEZIFIKATIONEN

DURATRAN Synthetic 
wurde für Geräte der 
Land- und 
Forstwirtschaft, des 
Bergbaus und des 
Bauwesens entwickelt. 
Speziell entwickelt für 
Ganzjahresleistung, 
vermeidet jahreszeitlich 
bedingte Ölwechsel und 
bietet hervorragende 
Oxidationsbeständigkeit.

DURATRAN 
SYNTHETIC

•  Außergewöhnliche Ganzjahresleistung für 
verlässlichen Betrieb bei Wärme und Kälte.

•  Leistungsfähig bei Temperaturen bis 
-40 ̊ C/-40 ̊ F.

•  Verlängert Ölwechselintervalle; senkt den 
Bedarf an jahreszeitlich bedingten 
Ölwechseln.

•  Hervorragende Reibungseigenschaften 
vermindern Bremsgeräusche und 
Bremsrattern und tragen damit zur längeren 
Lebensdauer der Bauteile bei.

•  Verringerter Energieverbrauch im Vergleich zu 
Einbereichs-Getriebe-/Hydraulik-flüssigkeiten 
(UTTO).

•  Übertrifft die Spezifikation John Deere OEM J20C.

•  Geeignet für Einsatzbereiche, die folgende Spezifikationen verlangen: CNHMS1209/
MAT3505; MS1210/JIC145/MAT3506; MS1230/CNH MAT3509/ESN-M2C134D/
MAT3525; MS1207;MS1206; MS1205; MS1204/JIC185; B6; B5; JIC144; JIC143; 
FNHA-2-C-201.00,-201.00A,-200.00; ESN-M2C134A/B/C; ESN-M2C86-B/C; ESN-M2C53-A; 
ESN-M2C48B, White Farm (Oliver) Q1826, Q1802, Q1766B, Q1722, Q1705, Massey-
Ferguson M1141, M1135, M1143; M1145 (nur für UTTO), M1129A, M1127-A/B, M1110, 
AGCO/Deutz-Allis/Allis Power Fluid 821XL, 272843, 257541, 246634, Volvo WB 101.

•  Empfohlen für Landwirtschaftstraktoren von Kubota UDT, Steiger, Versatile, Landini und 
Hesston-Fiat.

•  Geeignet für den Einsatz bei hydrostatischen Getrieben von Sundstrand, für die 
Spezifikation KES 07.866 von Komatsu sowie für Dresser Construction Equipment.

•  API GL-4, geeignet für Caterpillar TO-2, Clark Stapler TA12, TA18, HR500, HR600.

•  Geeignet für Einsatzbereiche mit Anforderungen nach Allison C-4 und den ZF-
Getriebespezifikationen TE-ML 03E, 05F, 21F (Achsen).

DURATRAN XL Synthetic 
Blend wurde für Geräte 
der Land- und 
Forstwirtschaft, des 
Bergbaus und des 
Bauwesens entwickelt. 
Bietet hohe 
Oxidationsbeständigkeit 
speziell für Arbeiten im 
Winter und in 
Übergangszeiten.

DURATRAN 
XL Synthetic 
Blend

•   Verlängert Ölwechselintervalle; senkt den 
Bedarf an saisonbedingten Ölwechseln.

•  Leistungsfähig bei Temperaturen bis 
-40 ̊ C/-40 ̊ F.

•  Hervorragende Reibungseigenschaften 
vermindern Bremsgeräusche und 
Bremsrattern und tragen damit zur längeren 
Lebensdauer der Bauteile bei.

•  Übertrifft die OEM-Spezifikation J20D von John Deere.

•  Geeignet für Einsatzbereiche bei niedrigen Temperaturen, die folgende Spezifikationen 
verlangen: MS1209/MAT 3505, MS1210/JIC145/MAT 3506, MS1230/CNH MAT 3509; 
ESN-M2C134D/MAT 3525; MS1207; MS1206; MS1205; MS1204/JIC185; B6; B5; 
JIC144; JIC143; FNHA-2-C-200.00; ESN-M2C134-A/B/C; ESN-M2C53A; ESN-M2C48B, 
White Farm (Oliver) Q1826, Q1802, 1766B, Q1722, Q1705, Massey-Ferguson M1141, 
M1135, M1143, M1129A, M1127-A/B, M1110, AGCO/Deutz-Allis/Allis Power Fluid 821XL, 
272843, 257541, 246634.

•  Geeignet für den Einsatz bei hydrostatischen Getrieben von Sundstrand sowie für Dresser 
Construction Equipment.

•  API GL-4, geeignet für Caterpillar TO-2, Clark Stapler TA12, TA18, HR500. 

•  Geeignet für Einsatzbereiche mit Anforderungen nach Allison C-4 und den ZF-
Getriebespezifikationen TE-ML 03E, 05F, 21F (Achsen).

DURATRAN wurde für 
Geräte der Land- und 
Forstwirtschaft, des 
Bergbaus und des 
Bauwesens entwickelt 
und übertrifft die 
Leistungsmerkmale 
anderer für den 
Sommerbetrieb 
ausgelegter Getriebe-/
Hydraulikfluids durch 
hervorragende 
Oxidationsstabilität.

DURATRAN •  Für extreme Betriebsbedingungen in den 
Sommermonaten.

•  Leistungsfähig bei extrem hohen 
Temperaturen. 

•  Sorgt selbst in den heißesten 
Sommermonaten für längere 
Ölwechselintervalle.

•  Speziell für die Verwendung in 
landwirtschaftlichen OEM-Geräten während 
der Sommermonate geeignet. 

•  Hervorragender Verschleißschutz selbst bei 
Wasserkontamination.  

•  Hervorragende Reibungseigenschaften 
vermindern Bremsgeräusche und 
Bremsrattern und tragen damit zur längeren 
Lebensdauer der Bauteile bei. 

•  Übertrifft die OEM-Spezifikation J20C von John Deere.

•  Geeignet für Einsatzbereiche, die folgende Spezifikationen verlangen: MS1209/MAT3505; 
MS1210/JIC145/MAT3506; MS1230/CNH MAT 3509; ESN M2C134-D/MAT3525; 
MAT3540; MS1207; MS1206; MS1205; MS1204/JIC185; B6; B5; JIC 144; JIC143; 
FNHA-2-C-201.00; ESN-M2C134-A/B/C; ESN-M2C86 B/C; ESNM2C53- A; ESN-M2C48-B, 
White Farm (Oliver) Q1826, Q1802, Q1766B, Q1722, Q1705, Massey-Ferguson M1141, 
M1135, M1143; M1145 (Nur für UTTO Anwendungen), M1129A, M1127-A/B, M1110, 
AGCO/Deutz-Allis/Allis Power Fluid 821XL, 272843, 257541, 246634, Volvo WB 101.

•  Empfohlen für Landwirtschaftstraktoren von Kubota UDT, Steiger, Versatile, Landini und 
Hesston-Fiat. 

•  Geeignet für den Einsatz bei hydrostatischen Getrieben von Sundstrand, für die 
Spezifikation KES 07.866 von Komatsu sowie für Dresser Construction Equipment.

•  API GL-4, geeignet für Caterpillar TO-2, Clark Stapler TA12, TA18, HR600. 

•  Geeignet für Einsatzbereiche mit Anforderungen nach Allison C-4 und den ZF-
Getriebespezifikationen TE-ML 03E, 05F, 6K, 06K, 21F (Achsen).

GETRIEBE-/
HYDRAULIKFLÜSSIGKEITEN

12 13
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 GETRIEBE-/
ANTRIEBSSTRANGFLÜSSIGKEITEN

LEISTUNGSVORTEILE

•  PRODURO™ TO-4+ sind Öle, die den Schmierstoffspezifikationen 
Caterpillar TO-4 TDTO (Getriebeantriebsstrangöl) entsprechen 
bzw. sie übertreffen.

•  Sie bieten einen hervorragenden Schutz, längere Ölnutzungsdauer, 
reibungslosen Betrieb und geringere Betriebskosten.

•  PRODURO FD-1 sind Öle, die den Schmierstoffspezifikationen 
Caterpillar FD-1 für Achsantriebe entsprechen.

PRODURO
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT LEISTUNGSMERKMALE EIGNUNGEN/KENNZEICHNUNG

Geeignet für den Einsatz bei 
einer Vielzahl von Getrieben/
Hydrauliken/Nassbremsen/
Achsantrieben von 
Schwerlastmaschinen im 
Bauwesen/Bergbau, die mit 
synthetischem Öl von hoher 
Qualität und mit weiten 
Betriebstemperaturbereichen 
betrieben werden. 

PRODURO 
TO-4+ 
Synthetic  
All Season

•  Kann jahreszeitlich bedingte Ölwechsel überflüssig machen (für weitere 
Informationen siehe Betriebstemperaturbereiche) und deckt größere 
Betriebstemperaturbereiche als T0-4 10W und T0-4 30 ab.

•  Verlängert die Lebensdauer von Bauteilen mit Reibungskontakt in 
Lastschaltgetrieben von Caterpillar.

•  Minimiert Rattern bei Nassbremseinrichtungen.
•  Hervorragender Verschleißschutz für Hydraulikpumpen und Getriebesysteme.
•  Für höchsten Schutz und lange Lebensdauer der Ausrüstung bei niedrigen und hohen 

Temperaturen.
•  Es kann ein verringerter Energieverbrauch im Vergleich zu Einbereichsölen erzielt 

werden.

•  Geeignet, wenn die Schmierstoffspezifikation 
Caterpillar TO-4 erfüllt sein muss.

•  Geeignet für Einsatzbereiche mit Anforderung 
nach Allison C-4 und der ZF-Schmierstoffliste 
TE-ML 03C.

•  Erfüllt API-Getriebeölspezifikation GL-3 und 
API-Kategorie CD.

•  Geeignet für KOMATSU-Geräte mit 
Mikrokupplungsbetrieb.

Geeignet für den Einsatz bei 
einer Vielzahl von Getrieben/
Hydrauliken/Nassbremsen/
Achsantrieben von 
Schwerlastmaschinen im 
Bauwesen/Bergbau, wenn 
arktische Temperaturen 
erreicht werden. 

PRODURO 
TO-4+ XL 
Synthetic 
Blend 
LoTemp

•  Gewährleistet ausgezeichnete Schmierung und enthält qualitativ hochwertiges 
Grundöl.

•  Geeignet für größere Betriebstemperaturbereiche als TO-4 10W sowie für 
arktische Bedingungen bis -45 ̊ C/-49 ̊ F.

•  Verlängert die Lebensdauer von Bauteilen mit Reibungskontakt in 
Lastschaltgetrieben von Caterpillar.

•  Minimiert Flattern bei Nassbremseinrichtungen. 
•  Hervorragender Verschleißschutz für Hydraulikpumpen und Getriebesysteme.

•  Geeignet, wenn die Schmierstoffspezifikation 
Caterpillar TO-4 für Getriebeantriebsstrangöle 
(TDTO, transmission drive train oil) erfüllt sein 
muss.

•  Geeignet für KOMATSU-Geräte mit 
Mikrokupplungsbetrieb.

Geeignet für den Einsatz bei 
einer Vielzahl von Getrieben/
Hydrauliken/Nassbremsen/
Achsantrieben von 
Schwerlastmaschinen im 
Bauwesen/Bergbau, wo 
Einbereichsöle mit einer 
höheren Leistungsfähigkeit 
benötigt werden.

PRODURO 
TO-4+ 
Viskositätsklassen 
10W, 30, 50 
und 60

•  Gewährleistet ausgezeichnete Schmierung und kann Ölwechselintervalle 
verlängern.

•  Verlängert die Lebensdauer von Bauteilen mit Reibungskontakt in 
Lastschaltgetrieben von Caterpillar.

•  Minimiert Rattern bei Nassbremseinrichtungen.
•  Hervorragender Verschleißschutz für Hydraulikpumpen, Getriebe und 

Achsantriebe.

•  Erfüllt die Schmierstoffspezifikation Caterpillar 
TO-4 für Getriebeantriebsstrangöle (TDTO, 
transmission drive train oil).

•  Geeignet für Einsatzbereiche (nur 10W und 30) 
mit Anforderung nach Allison C-4 und der 
ZF-Schmierstoffliste TE-ML 03C.

•  Erfüllt API-Getriebeölspezifikation GL-3 und 
API-Kategorie CD.

•  Geeignet für KOMATSU-Geräte mit 
Mikrokupplungsbetrieb.

Geeignet für den Einsatz bei 
einer Vielzahl von 
Achsantrieben und Achsen im 
Bauwesen/Bergbau, wo 
Einbereichsöle mit einer 
höheren Leistungsfähigkeit 
und einer längeren Getriebe- 
und Lagerlebensdauer benötigt 
werden.

PRODURO 
FD-1  
60

•  Sorgt für eine längere Lebensdauer von Getrieben und Lagern in Achsen und 
Achsantrieben. 

•  Bietet im Vergleich zu SAE-TO-4-Flüssigkeiten mit denselben Merkmalen längere 
Ölwechselintervalle.

NICHT für den Einsatz in Getrieben, Hydrauliken oder Nassbremsen bestimmt.
NICHT empfohlen für ältere Achsgetriebe von Caterpillar (789-er Serie) bei 
extrem hoher Belastung.

•  Erfüllt die Schmierstoffspezifikationen 
Caterpillar FD-1.

Geeignet für den Einsatz bei 
einer Vielzahl von 
Achsantrieben und Achsen von 
Schwerlastmaschinen im 
Bauwesen/Bergbau, die mit 
synthetischem Öl von hoher 
Qualität und mit weiten 
Betriebstemperaturbereichen 
betrieben werden.

PRODURO 
FD-1 
Synthetic

•  Schützt Getriebe und Lager vor Verschleiß beim Einsatz mit sehr starker 
Beanspruchung.

•  Bessere Hochdruck-(EP-)Leistung als bei TO-4-Flüssigkeiten. 
•  Bessere Leistungsfähigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen im Vergleich zu 

herkömmlichen CAT-Achsantriebs- und Achsenflüssigkeiten. 
•  Verlängert Ölwechselintervalle – ermöglicht ein bis auf 6.000 Stunden 

erweiterbares Ölwechselintervall für Achsen und Achsantriebe von Offroad-Lkw 
statt des üblicherweise für TO-4-Öle empfohlenen Ölwechselintervalls* von 
2.000 Stunden. Nicht für die Verwendung in Bereichen, die Reibmaterialien 
enthalten, sofern kein Produkt des Typs FD-1 spezifiziert ist.

*Alle Verlängerungen von Wechselintervallen nach Caterpillar-Empfehlungen müssen durch 
ein Ölanalyseprogramm begleitet werden.
NICHT für den Einsatz in Getrieben, Hydrauliken oder Nassbremsen bestimmt.

•  Erfüllt die Leistungsmerkmale des 
Synthetischen Caterpillar-Schmierstoffs FDAO.
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MOTORENÖLE FÜR 
KLEINMOTOREN

LEISTUNGSVORTEILE

•  Die Familie der Motorenöle für Kleinmotoren von 
Petro-Canada wurde zum Einsatz in luft- und wassergekühlten 
Zweitaktmotoren unter allen Bedingungen entwickelt.

•  Sie enthalten Hochleistungsadditive, die über eine 
ausgezeichnete Abrieb- und Verschleißfestigkeit verfügen, 
um Zuverlässigkeit, Sauberkeit im Inneren und eine lange 
Lebensdauer des Motors zu gewährleisten.

•  Die verwendeten Additivsysteme minimieren Ablagerungen an 
Zündkerzen, Ringen, Kolben und Ventilen. Damit sorgen sie 
für gute Startbedingungen und einen anhaltend effizienten 
Motorbetrieb.

Kleinmotoröle
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT LEISTUNGSMERKMALE ZULASSUNGEN/KENNZEICHNUNG

Außenbordmotoren Outboard  
Motor Oil

•  Empfohlen für den Einsatz in wassergekühlten 
Hochleistungs-Zweitaktmotoren.

•  Schützt vor der Bildung von Ablagerungen/dem 
Festsetzen von Kolbenringen.

•  Sorgt für hervorragenden Schutz vor Rost und 
Korrosion.

•  Sorgt für eine Verringerung der Rauchemission 
und enthält aschefreie Additive.

•  Verringert Verunreinigungen an der Zündkerze und 
Motorfrühzündungen.

•  Praktisch ungiftig für Lebewesen, die im Wasser 
leben, wie z. B. Fische.

•  Blau gefärbt zur schnellen Erkennung von Benzin/
Öl-Gemischen.

•  NMMA TC-W3®* (RL-00440K).

•  Klasse 3 gemäß SAE F/M (Fließfähigkeit/Mischbarkeit).

•  Geeignet, wenn Qualitätsöle gemäß API TC-W3® 
empfohlen werden, z. B. bei Mercury Marine, Bombardier 
(früher OMC, stellt Motoren der Marken Johnson & 
Evinrude her), Yamaha, Suzuki, Nissan usw.

Zweitaktmotoren SUPREMETM 
Synthetic Blend 
2-stroke Small 
Engine Oil

•  Sowohl für Motoren mit Öleinspritzschmierung als 
auch mit Benzin/Öl-Vormischung

•  Schützt vor der Bildung von Ablagerungen/dem 
Festsetzen von Kolbenringen. 

•  Verringert Verunreinigungen an der Zündkerze und 
Motorfrühzündungen.

•  Sorgt für hervorragenden Schutz vor Rost und 
Korrosion. 

•  Mischt sich leicht mit Benzin und ist pumpbar bis 
zu -40°C. 

•  Sehr geringe Rauchemissionen und niedrige 
Aschegehalte.

•  Blau/grün gefärbt zur schnellen Erkennung von Benzin/
Öl-Gemischen. 

•  Zertifiziert für JASO FC. 

•  Erfüllt die Anforderungen von ISO E-GC und API-TC.

•  Klasse 4 gemäß SAE F/M (Fließfähigkeit/Mischbarkeit). 

•  Empfohlen für den Einsatz bei Motorrädern, Mopeds, 
Schneemobilen, Kettensägen, Generatoren, 
Rasenmähern, Unkrauttrimmern und anderen 
Landschaftsgeräten.

•  Geeignet für luftgekühlte Anlagen, für die Qualitätsöle 
gemäß API-TC empfohlen werden, z.B. bei Husqvarna, 
STIHL, Poulan-Weedeater, Lawnboy, Tecumseh, Toro, Ryobi, 
Briggs&Stratton und Yamaha.

•  Für luftgekühlte und einige flüssigkeitsgekühlte 
Schneemobile, für die API-TC Qualitätsöle empfohlen 
werden, sowie Bombardier, Arctic Cat, Polaris und 
Yamaha. Informationen zur Eignung entnehmen Sie bitte 
Ihrem OEM-Handbuch.

14 15

* Die Klassifikation NMMA TC-W3 wird von der National Marine Manufacturers Association (US-Vereinigung der Marinehersteller) vergeben.
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PRODUKTE MIT HAFTZUSATZ, 
PAPIERMASCHINENÖLE UND 

SÄGEGATTERÖLE

LEISTUNGSVORTEILE
•  Petro-Canada bietet eine komplette Palette an Ölen für die 

Anforderungen von Ketten, Papiermaschinen und Sägegattern an.

Sägegatteröle
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT LEISTUNGSMERKMALE

Vielblattsägen, Gattersägen 
und Besäumsägen

PETROGLIDE™ • Weniger Auswaschung und bessere Schmierfähigkeit.
• Höhere Rückgewinnung mit hervorragenden Hochdruckeigenschaften.
• Verharzungs- und Rostschutzmittel halten die Sägeblätter sauber.
• Frei von Schwermetallen.
• Erhältlich in folgenden Viskositätsklassen: 100, 150.
• Verringert den Wasser- und Ölverbrauch.
• Höhere Produktion durch weniger Sägeöl- und Sägewechsel.

Bandsägen mit 
Ölnebelschmierung

PETROGLIDE MC 32 • Geringerer Ölverbrauch durch ökonomischen Sprühnebel.
• Weniger Auswaschung, daher reduzierter Ölverbrauch.
• Reduziert die Reibung. 
•  Rostschutzmittel und Zusätze zur Vermeidung von Verharzung halten die Sägeblätter 

sauber.
• Erhältlich in folgenden Viskositätsklassen: 32.
• Frei von Schwermetallen.

Papiermaschinenöle
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT LEISTUNGSMERKMALE

Papiermaschinenöl SEPRO™ XL • Besserer Widerstand gegen Ölzersetzung als bei herkömmlichen Wettbewerbsmarken.

•  Aschefreie, schadstoffarme Formulierung, empfohlen für ökologisch sensible Regionen.

•  Schmierstoff mit erhöhter Lebensdauer für ausgezeichnete Wasserabscheidung sowie 
Rost-, Korrosions- und Verschleißschutz.

• Erhältlich in folgenden Viskositätsklassen (nicht gefärbt): 150, 220.

Schmierstoffe mit Haftzusatz
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT LEISTUNGSMERKMALE

Ketten, Führungsschienen, 
Gleitlager, Zahnkränze und 
Kettensägen

DURATAC™ Chain Oil •  Sparsam im Gebrauch, hohe Haftkraft.

•  Entwickelt, um Abtropfen und Abschleudern zu verringern.

•  Kann als Allzweck-Schmierstoff dienen, wo Ölkontrolle und hohe Haftkraft erforderlich 
sind.

•  Erhältlich in folgenden Viskositätsklassen: 32 (rot gefärbt), 68, 100, 150 (rot gefärbt).

Ideal für Druckereien, 
Sägewerke sowie für 
Kettensägen und 
Förderketten.

DURATAC Non-Drip Oil •  Starke Haftung an Metalloberflächen.

•  Auch zur allgemeinen Schmierung von Maschinen, für die ein haftstarkes, tropffreies Öl 
erforderlich ist.

•  Erhältlich in folgenden Viskositätsklassen: 32, 68, 150, 220.

•  Das hellfarbige Öl wird dort verwendet, wo eingefärbtes Öl nicht gewünscht ist.
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MEHRZWECK-SCHMIERFETTE

SIND SIE IM  
BERGBAU TÄTIG?

NEINJA – Siehe Seite 18

NEIN

Ist die Anlage bei langsamen Bewegungen 
hohen Belastungen ausgesetzt?

JA
NEIN

JA

NEIN

NEIN

NEIN

JA – Siehe Seite 36

JA

   VULTREX MPG 
Synthetic Arctic
•  VULTREX MPG Synthetic 

Arctic wird empfohlen für 
Zentralschmieranlagen bei 
hochbelasteten Gelände- 
und Bergbaugeräten, 
die bei extrem niedrigen 
Temperaturen betrieben 
werden.

•  Hervorragende EP- und 
Antiverschleißeigenschaften.

PEERLESS OG (0, 1, 2, 2 rot, 
PLUS)
•  PEERLESS OG ist ein langlebiges 

Mehrzweckfett.
•  Entwickelt für die Schmierung von belasteten 

Lagern, Kardangelenken und Fahrgestellen 
für Industrie, Transportwesen und Offshore-
Anwendungen und dabei hoher Feuchtigkeit, 
Staub und/oder Trockenheit ausgesetzt sind.

• NLGI GC-LB* (außer OG 0 und OG PLUS).

PRECISION Synthetic
•  PRECISION Synthetic ist ein Premium-EP-

Langzeitfett auf Lithium-Komplexbasis der NLGI-
Klasse 1. Es enthält ein synthetisches Grundöl. 

•  Speziell für den Schutz bei breiten 
Betriebstemperaturbereichen und im 
Ganzjahreseinsatz entwickelt.

• NLGI GC-LB*.

 VULTREX MPG (EP1 und EP2)
•  VULTREX MPG EP1 eignet sich 

für Zentralschmieranlagen bei 
hochbelasteten Getrieben und Lagern.

•  VULTREX MPG EP2 wird empfohlen für 
hochbelastete Getriebe und Lager, die mit 
hohen Geschwindigkeiten und bei höheren 
Temperaturen betrieben werden.

•  Beide Penetrationsklassen erfüllen die 
Spezifikation Caterpillar Global Mining 
(früher Bucyrus International) für SD 
4711-Fette (Mehrzweckfette).

Breitester 
Temperaturbereich
(-40 ̊ C/-40 ̊ F bis 
170 ̊C/338 ̊ F)

Mittlere Temperatur
(-25 ̊ C/-13 ̊ F bis 
160 ̊C/320 ̊ F)

Benötigen Sie ein 
Schmierfett für die 

Lebensmittelindustrie?

JA

Ist eine extrem hohe 
Wasserbeständigkeit und 

-toleranz erforderlich?

* Diese Schmierfette erfüllen die Anforderungen der NLGI-Standards GC-LB für die Schmierung von Radlagern und Fahrgestellen bei Fahrzeugen.

Hinweis: Bei den aufgeführten Temperaturbereichen handelt es sich um 
„Betriebstemperaturen“.

16

  

17

Ist eine sehr hohe 
Grundölviskosität erforderlich?

JA

NEIN JA

Welchen Betriebs-
temperaturbereich benötigen Sie?

 PEERLESS LLG
•  PEERLESS LLG ist ein Schmierfett der NLGI-Klasse 2, das 

bei extremen Temperaturen eine erhöhte Lebensdauer 
gewährleistet.

•  Empfohlen für langlebige Anwendungen wie versiegelte 
Lager mit Lebensdauerschmierung oder Gleichlauf-
Gelenke sowie für Lager und Gleitbahnen, die 
kontinuierlich bei Temperaturen bis 200 ̊C/392 ̊ F 
betrieben werden.

• NLGI GC-LB*.

Hohe 
Temperaturen 

(-20 ̊ C/-4 ̊ F bis 
200 ̊C/392 ̊ F)

Ist hohe 
Grundölviskosität 

erforderlich?

Muss Leistungsfähigkeit auch 
bei niedrigen Temperaturen 

gewährleistet sein?

Niedrige 
Temperaturen

(-45 ̊ C/-49 ̊ F bis 
120 ̊C/248 ̊ F)

 PRECISION Synthetic Heavy 460
•  PRECISION Synthetic Heavy 460 ist ein 

Schmierfett der NLGI-Klasse 1,5 und wurde für 
Lager mit niedrigen bis mittleren Drehzahlen, 
hohen Belastungen und hohen Temperaturen 
konzipiert, also für Bedingungen, wie sie in 
den Bereichen Stahlwerke, Trockenpartien von 
Papiermaschinen, Bergbau, Bauwesen und 
Forstwirtschaft vorkommen.

Niedrige 
Temperaturen 

(-30 ̊ C/-22 ̊ F bis 
170 ̊C/338 ̊ F)

Gemäßigte 
Temperaturen 
(-20˚C/-4˚F bis 
170˚C/338˚F)

 PRECISION Synthetic Heavy 1500
•  PRECISION Synthetic Heavy 1500 ist ein 

Schmierfett der NLGI-Klasse 1,5 und wurde für 
Gleit- und Wälzlager mit geringen Drehzahlen, 
starken Belastungen und hohen Temperaturen 
konzipiert, also für Bedingungen, wie sie 
in den Bereichen Bergbau, Bauwesen und 
Forstwirtschaft vorkommen.
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LEISTUNGSVORTEILE
•  PRECISION™ Synthetic und XL-Fette halten in Leistungstests (ASTM 

D3527) bis zu 3-mal länger als führende Marken anderer Hersteller. 
Zugleich garantieren sie einen höheren Schutz, und sie tragen zur 
Senkung der Wartungskosten bei.

•  PRECISION Synthetic Schmierfette bieten hohe Leistung unter 
Betriebsbedingungen verschiedenster Art und sorgen so für 
verbesserten Schutz und Kosteneinsparungen.

•  PRECISION XL Schmierfette sind vielseitige, hochleistungsfähige und 
langlebige Lithium/Lithiumkomplex-Schmierfette.

•  PRECISION XL Moly ist ein Lithium-Schmierfett und enthält 3 % und 5 % 
Molybdändisulfid.

•  PEERLESS™ LLG ist ein hochleistungsfähiges Kalziumsulfonat-Komplex-
Schmierfett für hohe Temperaturen, zur Verwendung in feuchten 
Umgebungen sowie mit einer hohen Lebensdauer.

•  PEERLESS OG wurde für die Schmierung von Lastlagern, Kreuzgelenken 
und Fahrgestellen entwickelt, die sehr schweren Belastungen durch 
Feuchtigkeit, Staub und/oder Trockenheit ausgesetzt sind.

•  VULTREX™ MPG-Schmierfette ermöglichen eine hervorragende 
Schmierung der Lager oder Buchsen von Geländefahrzeugen, die hohem 
Druck oder schweren Stoßbelastungen ausgesetzt sind.

•  VULTREX G-123 & G-124 sind rote Haftfette, die der guten Sichtbarkeit 
dienen. Sie sind speziell zur Schmierung von Komponenten an 
Schwerlast-Lkw wie Radlager, Königszapfen und Chassispunkte 
geeignet.

JANEIN

Benötigen Sie ein 
Schmierfett mit 5 % 

Molybdängehalt?

Breitester 
Temperaturbereich
(-40 ̊C/-40 ̊F bis  
170 ̊C/338 ̊F)  

und widersteht hohen 
Stoßbelastungen

Gemäßigte 
Temperaturen

(-25 ̊C/-13 ̊F bis 
135 ̊C/275 ̊ F)

Welchen Betriebstemperaturbereich 
benötigen Sie?

JA

NEIN

 
PRECISION XL 3 Moly
•  PRECISION XL 3 Moly ist ein Lithium-
Schmierfett und enthält 3 % Molybdändisulfid.

•  Für Geräte bei Industrie- und 
Geländeanwendungen, die extremen 
Stoßbelastungen ausgesetzt sind.

•  Geeignet für Sattelkupplungen, Fahrgestelle, 
Königszapfen und Gestänge.

•  Schmierfett mit mittlerer bis hoher 
Viskosität.

•  Arctic (NLGI 1): (-45 ̊C/-49 ̊ F bis 
135 ̊C/275 ̊ F)

•  EP1: (-25 ̊C/-13 ̊ F bis 135 ̊C/275 ̊ F)
•  EP2: (-15 ̊C/5 ̊ F bis 135 ̊C/275 ̊ F)
•  EP1 und EP2 befinden sich auf der Liste der 

zertifizierten Schmierstoffe 
der Spezifikation Caterpillar 
Global Mining (früher Bucyrus 
International) SD 4711. 

 PRECISION XL 5 Moly 
•  PRECISION XL 5 Moly ist ein Lithium-Schmierfett und 
enthält 5 % Molybdändisulfid.

•  Erfüllen die Schmierstoffanforderungen von Caterpillar für 
die im Bergbau eingesetzten Bagger der Modelle 5130 
(7TJ und 5ZL) und 5230 (7LL) sowie für die Radlader des 
Modells 994 (9YF).

•  Schmierfett mit mittlerer Viskosität.
•  EP0: -50 ̊C/-58 ̊ F bis 120 ̊C/248 ̊ F
•  EP1: -30 ̊C/-22 ̊ F bis 135 ̊C/275 ̊ F
•  EP2: -25 ̊C/-13 ̊ F bis 135 ̊C/275 ̊ F
•  EP0 befindet sich auf der Liste der zertifizierten 

Schmierstoffe der Spezifikation Caterpillar Global Mining 
(früher Bucyrus International) SD 4711. 

Mehrzweck-
Anforderungen

Muss das Schmierfett 
auf Stoßbelastungen 

ausgelegt sein?

Gemäßigte 
Temperaturen

-30 ̊C/-22 ̊F bis  
135 ̊C/275 ̊F 

Breiter 
Temperaturbereich
(-45 ̊ C/-49 ̊ F bis 

135 ̊C/275 ̊ F) und 
widersteht höchsten 

Stoßbelastungen

Hinweis: Bei den aufgeführten Temperaturbereichen handelt es sich um „Betriebstemperaturen“. 17

PRECISION GP Moly EP2
•  PRECISION General Purpose Moly EP2 ist ein Mehrzweckschmierfett auf 

Lithiumbasis mit geringeren Molybdändisulfid/Graphit- und EP-Additiven.
•  Geeignet für Lkw, mobile Ausrüstung und Werksmaschinen, die ein 

hochdruckfähiges und auf Stoßbelastungen ausgelegtes Schmierfett erfordern.
• Schmierfett mit mittlerer Viskosität.

 
PRECISION Synthetic Moly
•  PRECISION Synthetic Moly ist ein 

Schmierfett der Kategorie NLGI 
1 und mit 3 % Molybdändisulfid 
versetzt.

•  Bietet ausgezeichneten 
Schutz bei großen 
Betriebstemperaturbereichen.

•  Hervorragende Leistung bei kaltem 
Wetter.

•  Ausgezeichnete Schmierung bei 
hohen Temperaturen.

 PRECISION GP
•  PRECISION General Purpose ist ein 

Hochdruckschmierfett auf Lithiumbasis für 
mittlere Temperaturbereiche und verfügt 
über Widerstandsfähigkeit gegen Wasser.

•  Entwickelt für alle Arbeitsabläufe, für die 
ein universelles Mehrzweck-Schmierfett 
benötigt wird.

•  In den Penetrationsklassen EP1 und EP2 
(-25 ̊ C/-13 ̊ F) erhältlich.

 PRECISION XL  
(EP1 & EP2)
•  PRECISION XL EP1 und EP2 sind 

EP-Lithium-Komplex-Schmierfette 
und wurden speziell für den 
Einsatz bei Schwerlast- und 
Allzwecklagern entwickelt.

•  Verwenden Sie EP2 für niedrige 
und hohe Geschwindigkeiten. 
Mit der Fettpresse aufgetragen 
eignet es sich für eine 
Vielzahl von Geräten und 
Betriebsbedingungen.

•  Zu den Anwendungsgebieten 
gehören Radlager, Chassispunkte 
an On- und Off-Road-Fahrzeugen 
sowie Industriemaschinen.

•  Verwenden Sie EP1 als 
Winteralternative zu EP2  
(-20 ̊ C/-4 ̊ F) für eine bessere 
Mobilität bei niedrigen 
Temperaturen.

• NLGI GC-LB*.

Breiter 
Temperaturbereich
(-50 ̊ C/-58 ̊ F bis 
135˚C/275 ̊ F) 

widersteht höchsten 
Stoßbelastungen

Breiter 
Temperaturbereich
(-25 ̊ C/-13 ̊ F bis 
160 ̊C/320 ̊ F)



                           

   

BERGBAU-SCHMIERFETTE

VULTREX MPG  
Synthetic Arctic
•   VULTREX MPG Synthetic 

Arctic wird empfohlen für 
Zentralschmieranlagen 
hochbelasteter Off-Highway- 
und Bergbaugeräte. Es 
bleibt auch bei extrem 
niedrigen Temperaturen 
leistungsfähig.

•    Hervorragende EP- und 
Antiverschleißeigenschaften.

JA

Ist die Anlage bei langsamen 
Bewegungen hohen Belastungen 

ausgesetzt?

BENÖTIGEN SIE EIN 
SCHMIERFETT ZUM EINSATZ 

IN OFFENEN GETRIEBEN?

JANEIN

Breitester 
Temperaturbereich
(-40 ̊ C/-40 ̊ F bis 
170 ̊C/338 ̊ F)

NEIN
JA

NEIN

NEIN

Mittlerer
Temperaturbereich
(-30 ̊ C/-22 ̊ F bis 
135 ̊C/275 ̊ F)

NEIN

JA

Muss das Schmierfett 
auf Schwerlasten 

oder Stoßbelastungen 
ausgelegt sein?

PRECISION Synthetic
•   PRECISION Synthetic ist ein Premium-EP-

Langzeitfett auf Lithium-Komplexbasis der 
NLGI-Klasse 1. Es enthält ein synthetisches 
Grundöl.

•   Speziell für den Schutz über 
breite Temperaturbereiche und im 
Ganzjahreseinsatz entwickelt.

•   NLGI GC-LB*.

 

Breiter 
Temperaturbereich
(-25 ̊ C/-13 ̊ F bis 
160 ̊C/320 ̊ F)

Breitester 
Temperaturbereich 
-40 ̊ C/-40 ̊ F bis 
170 ̊C/338 ̊ F)

 PRECISION GP
•   PRECISION GP ist ein 

Hochdruckschmierfett auf Lithiumbasis 
für mittlere Temperaturbereiche und 
verfügt über Widerstandsfähigkeit gegen 
Wasser. 

•   Entwickelt für alle Arbeitsabläufe, für die 
ein universelles Mehrzweck-Schmierfett 
benötigt wird.

•   In den Viskositätsklassen EP1 und EP2 
(-25 ̊ C/-13 ̊ F) erhältlich.

PRECISION XL 3 Moly
•  PRECISION XL 3 Moly 

ist ein Schmierfett auf 
Lithiumbasis und enthält 3 % 
Molybdändisulfid.

•  Für Geräte bei Industrie- und 
Geländeanwendungen, die 
extremen Stoßbelastungen 
ausgesetzt sind.

•  Geeignet für Sattelkupplungen, 
Fahrgestelle, Königszapfen und 
Gestänge.

•  Schmierfett mit mittlerer bis 
hoher Viskosität.

•  Arctic (NLGI 1): -45 ̊ C/-49 ̊ F bis 
135 ̊C/275 ̊ F

•  EP1: -25 ̊ C/-13 ̊ F bis 
135 ̊C/275 ̊ F

•  EP2: -15 ̊ C/5 ̊ F bis 
135 ̊C/275 ̊ F

•  EP1 und EP2 befinden sich 
auf der Liste der zertifizierten 
Schmierstoffe der Spezifikation 
Caterpillar Global Mining 
(früher Bucyrus International)  
SD 4711. 

 

Mittlere 
Temperatur

(-25 ̊C/-13 ̊F bis 
160 ̊C/320 ̊F)

 PRECISION XL (EP1 & EP2) 
•   PRECISION XL EP1 und EP2 sind Lithium-

Komplex-EP-Schmierfette, die für Schwerlast- und 
Mehrzweckanwendungen in Lagern konzipiert wurden.

•   Verwenden Sie EP2 für niedrige und hohe Geschwindigkeiten. 
Mit der Fettpresse aufgetragen eignet es sich für eine Vielzahl 
von Geräten und Betriebsbedingungen.

•   Zu den Anwendungsgebieten gehören Radlager, 
Chassispunkte an On- und Off-Road-Fahrzeugen sowie 
Industriemaschinen wie Schürfmaschinen, Mühlen oder 
Brechanlagen.

•   Verwenden Sie EP1 als Winteralternative zu EP2 
(-20 ̊ C/-4 ̊ F) für eine bessere Mobilität bei niedrigen 
Temperaturen.

•   NLGI GC-LB*.

PRECISION Synthetic Moly
•   PRECISION Synthetic Moly 

ist ein Schmierfett der 
Kategorie NLGI 1 und mit 3 % 
Molybdändisulfid versetzt.

•   Bietet ausgezeichneten 
Schutz bei großen 
Betriebstemperaturbereichen.

•   Hervorragende Leistung bei 
kaltem Wetter.

•   Ausgezeichnete Schmierung bei 
hohen Temperaturen.

Breiter 
Temperaturbereich
(-45 ̊ C/-49 ̊ F bis  
135 ̊C/275 ̊ F)

* Diese Schmierfette erfüllen die Anforderungen 
der NLGI-Standards GC-LB für die Schmierung von 
Radlagern und Fahrgestellen bei Fahrzeugen.

Benötigen Sie ein 
Schmierfett mit 5 % 

Molybdängehalt?

Welchen 
Betriebstemperaturbereich 

benötigen Sie?

Hinweis: Bei den aufgeführten Temperaturbereichen handelt es sich um „Betriebstemperaturen“. 18 19

 PRECISION Synthetic  
Heavy 460
•   PRECISION Synthetic Heavy 

460 ist ein Schmierfett der 
NLGI-Klasse 1,5 und wurde für 
Lager mit niedrigen bis mittleren 
Drehzahlen, starken Belastungen 
und hohen Temperaturen konzipiert, 
also für Bedingungen, wie sie in den 
Bereichen Stahlwerke, Trockenpartien in 
Papiermaschinen, Bergbau, Bauwesen 
und Forstwirtschaft vorkommen.

 PRECISION Synthetic  
Heavy 1500
•   PRECISION Synthetic Heavy 1500 

ist ein Schmierfett der NLGI-Klasse 
1,5 und wurde für Gleit- und 
Wälzlager mit geringen Drehzahlen, 
starken Belastungen und hohen 
Temperaturen konzipiert, also 
für Bedingungen, wie sie in den 
Bereichen Bergbau, Bauwesen und 
Forstwirtschaft vorkommen.

Welchen Betriebstemperaturbereich 
benötigen Sie?

Mittlere 
Temperatur  

(-20 ̊ C/-4 ̊ F bis 
170 ̊C/338 ̊ F)

Niedrige 
Temperatur  

(-30 ̊C/-22 ̊F bis  
170 ̊C/338 ̊F

JANEIN

JA Ist eine sehr hohe 
Grundölviskosität 

erforderlich?

Tieftemperatureigenschaften 
erforderlich?

Niedrige 
Temperaturen

(-45 ̊C/-49 ̊F bis 
120 ̊C/248 ̊F)

Ist eine hohe Grundölviskosität 
erforderlich?

JANEIN

VULTREX MPG  
(EP1 und EP2)
•   VULTREX MPG EP1 eignet sich 

für Zentralschmieranlagen bei 
hochbelasteten Getrieben und Lagern.

•  VULTREX MPG EP2 wird empfohlen 
für hochbelastete Getriebe und Lager, 
die mit hohen Geschwindigkeiten und 
bei höheren Temperaturen betrieben 
werden.

• Beide Penetrationsklassen erfüllen die 
Spezifikation Caterpillar Global Mining 
(früher Bucyrus International) für SD 
4711-Fette (Mehrzweckfette).
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LEISTUNGSVORTEILE
•  VULTREX™ OGL eignet sich hervorragend für große, 

hochbelastete, offene und geschlossene Zahnradgetriebe sowie 
für Lager und exponierte Gleitflächen wie sie häufig im Tagebau 
vorkommen.

•  VULTREX MPG, G-123 und G-124 sorgen für eine hervorragende 
Schmierung von Geräten im Offroad-Betrieb und gewährleisten 
eine außergewöhnliche Lebensdauer sowie längeren 
Geräteschutz.

•  VULTREX GEAR SHIELD† NC sorgt für die Schmierung von 
offenen Getriebesystemen und SAG- und Kugelmühlen.

•  PRECISION™ Schmierfette können in Leistungstests 
dreimal länger halten (gemäß der Standardmethode für 
Leistungsdauertests von Radlager-Schmierfetten ASTM D3527) 
als führende Marken anderer Hersteller. Zugleich garantieren 
sie einen höheren Schutz, und sie tragen zur Senkung der 
Wartungskosten bei.

•  PRECISION XL EP1 und EP2 Schmierfette sind vielseitige, 
hochleistungsfähige und langlebige Lithium/Lithiumkomplex-
Schmierfette.

Geschlossene  
Getriebe

 

PC VULTREX OGL Synthetic  
All Season 680,  
Schmierstoff für offene Getriebe
•   Konzipiert für Großhydraulikbagger, 

Kratzbagger, Aushubmaschinen und 
Bohrgeräte.

•   Durch breiten 
Betriebstemperaturbereich das ganze 
Jahr in den meisten Bereichen des 
Bergbaus einsetzbar.

•   Frei von Lösungsmitteln.
•   Erfüllt die Spezifikation SD 4713 von 

Caterpillar Global Mining (ehemals 
Bucyrus International).

•   Erfüllt die Spezifikation P&H 464.
•   Durch Komatsu für Drehkranzgetriebe 

von Hydraulikbaggern zugelassen.

 VULTREX OGL Heavy 6200 
Schmierstoff für offene 
Getriebe
•   Das hier verwendete Grundöl 

zeichnet sich durch eine besonders 
hohe Viskosität aus; ideal für den 
Einsatz in schwerstbelasteten 
Getrieben bei höheren 
Umgebungstemperaturen.

•   Frei von Lösungsmitteln.
•   Erfüllt die Spezifikation SD 4713 

von Caterpillar Global Mining 
(ehemals Bucyrus International), 
einschließlich der Anforderungen für 
Hubwerkschmierung.

•   Erfüllt die Spezifikation P&H 464.

VULTREX GEAR SHIELD NC
•   Fließfett, das für offene 

Getriebesysteme, wie sie häufig 
bei Erzbrechmühlen vorkommen, 
entwickelt wurde.

•    Erfüllt die Anforderungen fast 
aller größeren Mühlen- und 
Getriebehersteller.

VULTREX EGF-1000 
Schmierstoff für 
geschlossene 
Getriebe
•   Fließfett für stark 

belastete, geschlossene 
Getriebe.

•   Auch geeignet für die 
geschlossenen Getriebe 
von Grubenloks.

 VULTREX OGL Synthetic Arctic 
für offene Getriebe
•   Nachgewiesene Leistungsfähigkeit bei 

sehr niedrigen Temperaturen, z. B. in 
subarktischen Regionen in der Winterzeit.

•   Frei von Lösungsmitteln.
•   Erfüllt die Spezifikation SD 4713 von 

Caterpillar Global Mining (ehemals Bucyrus 
International).

•   Erfüllt die Spezifikation P&H 464.
•   Durch Komatsu für 

Drehkranzgetriebe von 
Hydraulikbaggern zugelassen.

Mittlerer
Temperaturbereich
(-25 ̊ C/-13 ̊ F bis  
135 ̊C/275 ̊ F)

Niedriger
Temperaturbereich
(-40 ̊ C/-40 ̊ F bis 

10 ̊ C/50 ̊ F)

Breiter
Temperaturbereich
(-30 ̊ C/- 22 ̊ F bis 

25 ̊ C/77 ̊ F)

Hoher
Temperaturbereich

(-5 ̊ C/23 ̊ F bis 
60 ̊ C/140 ̊ F)

 PRECISION GP Moly EP2
•   PRECISION General Purpose Moly EP2 ist ein Mehrzweckschmierfett auf Lithiumbasis mit 

geringeren Molybdändisulfid/Graphit- und EP-Additiven.

•   Geeignet für Lkw, mobile Geräte und Werksmaschinen, für die ein Schmierfett für extreme 
Druckbelastung (EP) und für Stoßbelastungen erforderlich ist.

•   Schmierfett mit mittlerer Viskosität.

Offenes 
Mühlengetriebe

Mittlere 
Temperatur

(-15 ̊ C/5 ̊ F bis 
40 ̊ C/104 ̊ F)

Welchen Betriebstemperaturbereich benötigen Sie?

Offene  
Getriebe

Oberfläche

VULTREX OGL Synthetic 2200
•   Zum Gebrauch im Sommer oder 

zum Ganzjahresgebrauch in warmen 
Klimaregionen.

•   Frei von Lösungsmitteln.
•   Erfüllt die Spezifikation SD 4713 von 

Caterpillar Global Mining (ehemals 
Bucyrus International).

•    Erfüllt die Spezifikationen P&H 520 
und 464.

•   Durch Komatsu für Drehkranzgetriebe 
von Hydraulikbaggern zugelassen.

†Gear Shield ist eine eingetragene Marke der Petron Corporation. Petro-Canada ist zur Verwendung berechtigt.

Hinweis: Bei den aufgeführten Temperaturbereichen handelt es sich um „Betriebstemperaturen“. 19

PRECISION XL 5 Moly
•   PRECISION XL 5 Moly Schmierfette 

enthalten 5 % Molybdändisulfid.
•   Erfüllen die Schmierstoffanforderungen von 

Caterpillar für die im Bergbau eingesetzten 
Bagger der Modelle 5130 (7TJ und 5ZL) 
und 5230 (7LL) sowie für die Radlader 
des Modells 994 (9YF).

•   Schmierfett mit mittlerer Viskosität.
•   EP0: -50 °C/-58 °F bis 120 °C/248 °F
•   EP1: -30 °C/-22 °F bis 135  °C/275 °F
•   EP2: -25 °C/-13 °F bis 135 °C/275 °F
•   EP0 befindet sich auf der Liste 

der zertifizierten Schmierstoffe der 
Spezifikation Caterpillar Global Mining 
(früher Bucyrus International) SD 4711.

JA

NEIN



SPEZIAL-SCHMIERFETTE

Sonstige Spezialprodukte für Getriebe
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT FARBE LEISTUNGSMERKMALE BETRIEBSTEMPERATUR

Getriebe und Ketten mit 
langsamer Bewegung, 
Kupplungsmechanismen 
an Hebezügen, Gerüsten

VULTREX Gear 
Dressing EP

•  Wasser- und wärmebeständiger Qualitätsschmierstoff 
mit ausgezeichneten Filmeigenschaften, die 
verbesserten Schutz gegen ungewöhnlich hohe 
Lasten und Druckeinwirkungen bieten.

•  Speziell entwickelt für die Schmierung von offenen 
Getrieben und Ketten mithilfe von 
Kartuschenpistolen.

20 ̊C/68 ̊ F bis  
80 ̊ C/176 ̊ F

Bohrpasten
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT FARBE LEISTUNGSMERKMALE BETRIEBSTEMPERATUR

Schmierung von 
Rohrverbindungen und 
Manschetten zum 
Schutz gegen 
Festfressen

VULTREX Tool Joint 
Compound

•  Auftragung auf Rohrverbindungen zum Schutz gegen 
Festfressen sowie als Abdichtung gegen 
hochdrückenden Bohrschlamm.

•  Enthält 51 % feingepulvertes Zink und erfüllt die 
API-Spezifikation 7, Anhang 7 „Empfohlene 
Gewindepasten bei drehenden Rohrverbindungen“. 

Keine Angabe

Schmierung von 
Verkleidungen, 
Rohrleitungen und 
Rohrgewinden zum 
Schutz gegen 
Festfressen

VULTREX API Modified 
Thread Compound

•  Verhindert das Festfressen von Gewinden und dient 
als Abdichtung gegen hochdrückende 
Bohrflüssigkeiten.

•  Enthält 64 % Feststoffe (Grafit, Blei, Zink und Kupfer) 
und erfüllt API-Bulletin 5A2 „Gewindepasten für 
Gehäuse und Rohrleitungen“. 

Keine Angabe

Spezial-Schmierfette für Stein-/Diamantbohrer
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT FARBE LEISTUNGSMERKMALE BETRIEBSTEMPERATUR

Druckluft-Steinbohrer VULTREX Rock Drill 
EP000

•  Lithiumhaltiges Fließfett, das speziell für ölnebelfreien 
Betrieb in Druckluft-Steinbohrern und ähnlichen 
Bergbaumaschinen entwickelt wurde.

•  Erfüllt die Anforderungen der Hersteller von 
Steinbohrern wie Ingersoll-Rand, Joy, Parts 
Headquarters u.a. 

-30 ̊ C/-22 ̊ F bis  
100 ̊C/212 ̊ F

Bohrgestänge mit 
Diamantbohrern

VULTREX Drill Rod 
Heavy Schmierfett

•  Schmierfett auf Basis von Barium-Komplexseife, 
geeignet für die Verwendung für Bohrgestänge mit 
Diamantbohrern, um die Reibung zwischen Gestänge 
und Gesteinsschicht zu verringern.

•  Effektive Schmierung bis 600 m Bohrtiefe ohne 
Auswaschung oder Abrieb. 

 -12 ̊ C/10 ̊ F bis 

 135 ̊C/275 ̊ F

Spezial-Schmierfette für hohe Temperaturen
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT FARBE LEISTUNGSMERKMALE BETRIEBSTEMPERATUR

Hochtemperaturanwendungen, 
bei denen das Fett nicht 
verkokt. Auch anwendbar, 
wenn 
Kohlenwasserstoffresistenz 
erforderlich ist. 

THERMEXTM •  Ein Schmierfett der NLGI-Klasse 2 mit einem Silikagel 
als Verdicker und einer synthetischen 
Grundflüssigkeit, die bei hohen Temperaturen 
langsam verdampft und keine bzw. nur wenige 
Ablagerungen hinterlässt.

•  Regelmäßiges Nachschmieren erforderlich.

260 ̊C/500 ̊ F+

Schmierfettfarbe (GC, grease colour)

20 21
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LEISTUNGSVORTEILE

•  PRECISION™ Schmierfette können in Leistungstests dreimal länger 
halten (gemäß der Standardmethode für Leistungsdauertests 
von Radlager-Schmierfetten ASTM D3527) als führende Marken 
anderer Hersteller. Zugleich garantieren sie einen höheren Schutz 
und tragen zur Senkung der Wartungskosten bei.

•  PEERLESSTM wurde für die Schmierung von belasteten Lagern, 
Kardangelenken und Fahrgestellen entwickelt, die sehr schweren 
Belastungen durch Feuchtigkeit, Staub und/oder Trockenheit 
ausgesetzt sind.

•  VULTREXTM MPG, G-123 und G-124 sorgen für eine 
hervorragende Schmierung von Geräten im Offroad-Betrieb und 
gewährleisten eine überdurchschnittliche Lebensdauer sowie 
längeren Geräteschutz.

•  VULTREX GEAR DRESSING EP wurde für erhöhten Getriebeschutz 
entwickelt.

•  VULTREX API MODIFIED THREAD COMPOUND und VULTREX 
TOOL JOINT COMPOUND wurden zur Schmierung und 
gegen Festfressen von Rohrgewinden, Manschetten und 
Verbindungsstücken entwickelt.

•  VULTREX ROCK DRILL EP000 eignet sich besonders für die 
nebelfreie Schmierung von Steinbohrern und in Reihe montierten 
Pneumatiksystemen.

•  VULTREX DRILL ROD HEAVY ist speziell für die 
Reibungsminimierung zwischen Bohrgestänge und 
Gesteinsschichten beim Einsatz von Diamantbohrern entwickelt.

Allgemeiner Maschinenbau
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT FARBE LEISTUNGSMERKMALE BETRIEBSTEMPERATUR

Filzleitwalzenlager in der 
Trockenpartie von 
Papiermaschinen

PRECISION 
Synthetic  
Heavy 460

•  Das synthetische Hochtemperatur-Langzeit-EP-Fett mit 
Li-Komplexbasis wurde speziell für Filzleitwalzenlager von 
Trockenpartien in Papiermaschinen entwickelt.

-30 ̊ C/-22 ̊ F bis  
170 ̊C/338 ̊ F

Elektromotorenlager PRECISION XL EMB •  Speziell konzipiert für Elektromotoren, die die CGE-
Spezifikation 6298 für Isolierungen der Klasse B oder F 
erfüllen. 

-25 ̊ C/-13 ̊ F bis  
160 ̊C/320  ̊ F

PRECISION 

SYNTHETIC EMB

•  Empfohlen für Elektromotoren, die größeren 
Temperaturbereichen ausgesetzt sind.

-40 ̊ C/-40 ̊ F bis  
170 ̊C/338 ̊ F

PEERLESS LLG •  Calciumsulfonat-Komplex -Fett für hohe Temperaturen und 
langlebige Anwendungen.

-20 ̊ C/-4 ̊ F bis  
200 ̊C/392 ̊ F

Schwerlast-Lkw-

Komponenten

VULTREX G-123 

VULTREX G–124

•  Rote Haftfette zur Schmierung von Komponenten an 
Schwerlast-Lkw (z. B. Radlager, Buchsen, Königszapfen 
und Chassispunkte), wie sie im Bergbau, in der 
Forstwirtschaft oder im Transportgewerbe zum Einsatz 
kommen.

-25 ̊ C/-13  ̊ F bis  
160 ̊C/320  ̊ F

-20 ̊ C/-4 ̊ F bis  
160 ̊C/320 ̊ F

Elastische Kupplungen mit 

hoher Drehzahl

PEERLESS XCG 

FLEX

•  Ideal für elastische Kupplungen, an denen bei hohen 
Drehzahlen sehr starke Zentrifugalkräfte entstehen.

-20 ̊ C/-4 ̊ F bis  
163 ̊C/325 ̊ F

Ventilinnenkomponenten von 
Erdgasanlagen

PEERLESS SVG 

102

•  Speziell für die Schmierung von Ventilinnenkomponenten 
entwickelt, die bei der Produktion und Distribution von 
Sauergas in Erdgasanlagen verwendet werden.

-35 ̊ C/-31 ̊ F bis  
163 ̊C/325 ̊ F

Schlecht abgedichtete 

Getriebegehäuse

PRECISION XL 

EP000

•  Konzipiert für geschlossene Getriebegehäuse mit 
mangelhafter Abdichtung, z. B. für Continuous Miner.

-25 ̊ C/-13  ̊ F bis  
100 ̊C/212 ̊ F

Schienenkurven PRECISION XL Rail 

Curve

•  Das Spurkranz-Schmierfett „Rail Curve“ ist ein 
wasserfestes Graphitfett für den ganzjährigen Einsatz in 
mechanischen Applikatoren für Schienenstrecken-
Schmieranlagen (Portec, Lincoln) sowie in bordeigenen 
Schmiersystemen, z. B. dem System Clicomatic.

-50 ̊ C/-58 ̊ F bis  
120 ̊C/248 ̊ F

Stahlwerke PRECISION XL 

Heavy Duty

•  Für Anwendungen mit hoher Belastung. Alternative für 
langsam arbeitende Anwendungen mit hohen Drucklasten, 
wenn Niedrigtemperatur-Leistung nicht erforderlich ist.

-10 ̊ C/14 ̊ F bis  
160 ̊C/320 ̊ F

Hinterachslager bei 

Aufliegern

PRECISION 
Synthetic EP00

•  Speziell konzipiert für heckseitige Baugruppen bei 
Aufliegern.

-40 ̊ C/-40 ̊ F bis  
170 ̊C/338 ̊ F

Bordeigene Schmiersysteme PRECISION XL 

EP00

•  Lithium-Fließfett für bordeigene Schmiersysteme.

• Geeignet für automatische Punktschmierung bei Lkw.

-35 ̊ C/-31 ̊ F bis  
100 ̊C/212 ̊ F

Schmierfettfarbe (GC, grease colour)
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INDUSTRIE-GETRIEBEÖLE

ENDURATEX™ Synthetic  
OHV 680
•  Ein hochwertiger 

Hochleistungsschmierstoff für 
extreme Druckbelastung.

•  Formulierung auf Esterbasis 
und mit PAO. Dieses 
Produkt ist ein hochwertiger 
Hochleistungsschmierstoff für 
extreme Druckbelastung, der 
schweren Betriebsbedingungen 
standhalten kann, um somit den 
Verschleiß zu verringern und die 
Gerätenutzungsdauer zu maximieren. 
Es ist durch General Electric für 
die Schmierung von mit Gleich- 
und Wechselstrom angetriebenen 
Radgetrieben bei geländegängigen 
Geräten zugelassen.

ENDURATEX Synthetic EP
•  Minimiert Reibung aufgrund 

hochwertiger synthetischer Grundöle 
und Additive; ausgezeichnete 
Fließfähigkeit bei niedrigen 
Temperaturen und hervorragende 
Oxidations- und Wärmebeständigkeit, 
was Flüssigkeits- und Lebensdauer 
der Komponenten erhöhen kann.

•  Erhältlich in den Viskositäten 150, 
220, 320 und 460.

•  Die Öle ENDURATEX Synthetic 
EP 220, 320, 460 sind in der 
Schmierstoff-Freigabetabelle 
T7300 für Flender-Getriebe und 
Getriebemotoren aufgeführt 
und eignen sich für die 
Antriebssysteme GE787/788.

ENDURATEX XL  
Synthetic Blend
•  Mehrbereichs-EP-Getriebeöl zur 

Vermeidung jahreszeitbedingter 
Ölwechsel.

•  Empfohlen für die Schmierung 
ölgefüllter Kolbenpumpengetriebe 
und anderer Industriegetriebe.

•  Ausgezeichnete Leistungsfähigkeit 
bei niedrigen Temperaturen; für 
den Einsatz unter nahezu allen 
Extrembedingungen.

•  Erhältlich in den 
Mehrbereichsklassen 68/150 und 
68/220.

ENDURATEX EP
•  Bietet in Industriegetrieben und 

Lagern nachhaltigen EP-Schutz vor 
Verschleiß.

•  Erhältlich in den Viskositätsklassen 
32, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 
680 und 1000.

•  ENDURATEX EP Getriebeöle sind 
für Einsätze geeignet, die Öle nach 
folgenden Normen erfordern: DIN 
51517 Teil 3, ISO 12925 - Typ 1 
CKC, AGMA 9005-E02 und AIST 224 
geeignet.

JA NEIN

EMPFIEHLT DIE 
HERSTELLERSPEZIFIKATION  

EIN VOLL-EP-ÖL?

JA NEIN

NEINJA

NEINJA

Muss eine Betriebsfähigkeit für breite
Temperaturbereiche gewährleistet sein?

Benötigen Sie ein von Flender zugelassenes 
oder ein voll-synthetisches Fett mit 

überdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit?

Benötigen Sie ein Spezial- 
Getriebeöl?

Radmotoren

22 23

Windturbinen

HARNEX 320 
Siehe Seite 27

Wird eine Flüssigkeit 
mit GE-Zulassung für 
Windturbinen oder 

Radmotoren benötigt?
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LEISTUNGSVORTEILE
•  Die synthetischen Mehrzwecköle SYNDURO SHB™ eignen sich zur 

Schmierung von Luftverdichtern, Getrieben und Lagern, die unter 
gemäßigter EP-Belastung über einen großen Temperaturbereich 
eingesetzt werden.

•  TURBOFLO™ R&O-Öle sind hochwertige Schmierstoffe 
für den Einsatz in Dampf- und Wasserturbinen sowie in 
Ölumlaufsystemen bei einer Vielzahl industrieller Maschinen.

•  Getriebeschmierstoffe ENDURATEX™ Synthetic EP sind 
vollsynthetisch und speziell für geschlossene Getriebegehäuse 
konzipiert, die unter extremen Bedingungen und bei starken 
Temperaturschwankungen betrieben werden.

•  ENDURATEX EP-Getriebeöle sind hochwertige EP-Schmierstoffe 
für den Einsatz in geschlossenen Industriegetrieben, die 
unter normalen bis schwierigen Bedingungen sowie unter 
Stoßbelastung betrieben werden.

•  ENDURATEX OHV 680 (OHV= Off-Highway Vehicle) ist 
ein hochwertiger Hochleistungsschmierstoff für extreme 
Druckbelastung. Er ist konzipiert, unter hohen Temperaturen zu 
arbeiten und eine außergewöhnliche Schmierfilmstärke aufrecht 
zu erhalten.

JA

JA

NEIN

NEIN

Ohne EP-
Eigenschaften/R&O

Geringe EP-
Eigenschaften

Benötigen Sie einen synthetischen 
Schmierstoff?

Welchen EP-Level benötigen Sie?

SYNDURO SHB  
Synthetic Lubricant
•  Sorgt für ausgezeichneten Schutz 

der Komponenten von Geräten, die 
bei hohen Geschwindigkeiten oder 
gemäßigter EP-Belastung in einem 
weiten Temperaturbereich sowie 
bei verlängerten Serviceintervallen 
eingesetzt werden.

•  Erhältlich in den Viskositätsklassen 32, 
46, 68, 150, 220 und 460.

TURBOFLO R&O/Premium R&O 77  
Turbinen-/Umlauföle
•  Hauptsächlich für Dampf- und Gasturbinen 

sowie Ölumlaufsysteme für einen weiten 
Bereich von Industriemaschinen empfohlen.

•  Minimiert Korrosion und Oxidation.

•  Verlängerte Beständigkeit gegen luft- und 
wärmebedingte Ölzersetzung.

•  Erhältlich für Umlaufölanwendungen R&O in 
folgenden Viskositätsklassen: 10, 22, 32, 46, 
68, 100, 150, 220, 220, 320, und Premium 
R&O 77.

•  Erhältlich für Turbinen in folgenden 
Viskositätsklassen: 32, 46, 68, 100 und 
Premium R&O 77.

ENDURATEX  
Mild Worm Gear Oil
•  Schmierstoff ohne EP-Eigenschaften 

zum Einsatz in einigen 
Schneckenuntersetzungsgetrieben und 
Kolbendampfmotoren. 

•  Ausgelegt auf hohe Viskosität und 
Filmstärke, hohen Flammpunkt sowie 
ausgezeichneten Rostschutz.

•  In den Klassen 460 und 680 erhältlich.

23

Benötigen Sie ein Öl für 
Schneckengetriebe?
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INDUSTRIE-HYDRAULIKÖLE

HYDREX XV All Season
•  HYDREX XV All Season eignet sich 

für Industriemaschinen, die bei 
Temperaturen bis -34 ̊ C/-29 ̊ F 
angefahren werden müssen, bringt aber 
auch bei Temperaturen bis 90 ̊ C/194 ̊ F 
hervorragende Leistungen. 

•  HYDREX XV All Season ist hervorragend 
geeignet für eine breite Palette 
industrieller Maschinen und mobiler 
Geräte, z. B. in der Forst- und 
Bauwirtschaft, im Bergbau, in 
Energieversorgungsbetrieben oder bei 
Marine-Einsätzen.

•  Es kann ein verringerter Energieverbrauch 
erzielt werden.

HYDREX AW
•  HYDREX AW wird für den Einsatz 

bei Schwerlast-Hydraulikgeräten 
empfohlen, die einen 
ausgezeichneten Schutz gegen 
Verschleiß erfordern. 

•  HYDREX AW-Öle zeichnen sich durch 
hervorragende Oxidations- und 
Wärmebeständigkeit aus, sodass 
längere Ölwechselintervalle möglich 
und ausgezeichneter Korrosions- 
und Ablagerungsschutz gegeben 
sind. 

•  Erhältlich in den Viskositätsklassen 
22, 32, 46, 68, 80 und 100.

HYDREX MV
•  HYDREX MV wird für den Einsatz in 

Schwerlast-Hydraulikgeräten empfohlen, 
die unter Bedingungen mit hohem Druck 
oder in weiten Temperaturbereichen 
betrieben werden. 

•  Optimal für Kolben-, Zahnrad- und 
Flügelpumpen für Industriemaschinen 
und mobile Geräte. 

•  Diese Flüssigkeiten gewährleisten 
minimale Reibung bei niedrigen 
Anfahrtemperaturen sowie 
ausgezeichneten Schutz bei hohen 
Betriebstemperaturen.

•  Erhältlich in den Sorten 22, 32, 46 und 
68.

•  Es kann ein verringerter Energieverbrauch 
erzielt werden.

 

JANEIN

Benötigen Sie ein Öl 
mit einem sehr breiten 

Betriebstemperaturbereich?

Können Sie Viskositätsklassen 
zusammenlegen?

Weder Lebensmittelverarbeitung 
noch ökologisch sensibel

NEIN

JA

JA

WERDEN DIE HYDRAULIKEN IN ÖKOLOGISCH 
SENSIBLEN REGIONEN ODER IN DER 

LEBENSMITTELVERARBEITUNG BETRIEBEN?

24

JA

NEIN



LEISTUNGSVORTEILE
•  HYDREX™ AW sind hochwertige und leistungsfähige 

Hydraulikflüssigkeiten mit langer Lebensdauer und 
Antiverschleißeigenschaften.

•  HYDREX MV sind Flüssigkeiten, die zur Verwendung bei großen 
Temperaturbereichen entwickelt wurden.

•  HYDREX XV All Season ist ideal für die ganzjährige Verwendung 
in Geräten, die sowohl bei hohen als auch bei niedrigen 
Temperaturen betriebsfähig sein müssen. Mit diesem Produkt 
können potenziell Energieeinsparungen im Vergleich zu 
Einbereichsprodukten erzielt werden.

•  ENVIRON™ AW Einbereichs-Hydraulikflüssigkeiten wurden zum 
Einsatz bei Geräten entwickelt, die hauptsächlich in ökologisch 
sensiblen Arbeitsumgebungen betrieben werden.

•  ENVIRON MV Hydraulikflüssigkeiten eignen sich für 
den ganzjährigen Einsatz bei Geräten, die bei weiten 
Temperaturbereichen und vor allem in ökologisch sensiblen 
Bereichen betrieben werden.

•  Eine vollständige Auflistung der OEM-Zulassungen für HYDREX 
und ENVIRON finden Sie in den technischen Datenblättern.

SPEZIAL-
HYDRAULIK-
ÖLE

ANWENDUNGSGEBIETE

HYDREX 
Extreme

•  Schutz bei extrem weiten 
Temperaturbereichen – bei hohen 
sowie extrem niedrigen Temperaturen. 
Bei Industriemaschinen liegt der 
empfohlene Temperaturbereich 
zwischen -35 ̊ C/-31 ̊ F und 
+68 ̊ C/+154 ̊ F.

•  Durch Oxidationsbeständigkeit 
längere Ölwechselintervalle sowie 
geringere Schlammbildung und 
Lackablagerungen.

•  Es enthält keine Schwermetalle 
oder Zink und ist nach OECD 301B 
inhärent biologisch abbaubar; 
empfohlen für Flügel-, Getriebe- und 
hydraulische Axialkolbenpumpen wie 
sie in der Schifffahrt, Forstwirtschaft 
und im Bergbau und in anderen 
hydraulischen Systemen verwendet 
werden.

•  HYDREX Extreme eignet sich für die 
Verwendung in Liebherr-Kränen.

HYDREX MV 
Arctic 15

•  Ausgezeichnete Premium-
Hochleistungsflüssigkeit für den 
Betrieb bei extrem niedrigen 
Temperaturen.

•  Biologisch abbaubar nach OECD 
301B und empfohlen für den Einsatz 
in arktischem Klima. Ermöglicht, 
sofern keine Last anliegt, den 
Start von Hydrauliksystemen 
bei Temperaturen von bis zu 
-50 ̊ C/-58 ̊ F.

HYDREX  
DT 46

•  Spezielle Antiverschleiß-
Hydraulikflüssigkeit mit 
detergierenden und dispergierenden 
Zusätzen und denselben 
Oxidationshemmern wie HYDREX AW.

•  Zur Verwendung in 
verschmutzungsanfälligen Systemen.

ANDERE PRODUKTE

ENVIRON AW
•  ENVIRON AW enthält keine 

Schwermetalle (zinkfrei), ist nicht 
toxisch und inhärent biologisch 
abbaubar (nach dem Verfahren OECD 
301B) und recycelbar. 

•  Die spezielle Formulierung sorgt für 
ausgezeichneten Verschleißschutz 
und damit für eine verlängerte 
Lebensdauer der Geräte.

•  Die außergewöhnliche 
Oxidationsbeständigkeit sichert 
eine lange Lebensdauer 
des Öls, ermöglicht längere 
Ölwechselintervalle und minimiert 
die Entstehung von Schlamm und 
Ablagerungen.

•  In den Klassen 32, 46 und 68 
erhältlich.

ENVIRON MV
•  ENVIRON MV enthält keine Schwermetalle 

(zinkfrei), ist nicht toxisch und inhärent 
biologisch abbaubar (nach dem Verfahren OECD 
301B) und recycelbar.

•  Konzipiert für die jahreszeitlich angepasste 
Verwendung im Innen- und Außenbetrieb.

•  Die spezielle Formulierung sorgt für 
ausgezeichneten Verschleißschutz und damit 
für eine verlängerte Lebensdauer der Geräte. 

•  Die außergewöhnliche Oxidationsbeständigkeit 
sichert eine lange Lebensdauer des Öls, 
ermöglicht längere Ölwechselintervalle und 
minimiert die Entstehung von Schlamm und 
Ablagerungen.

•  Es kann ein verringerter Energieverbrauch 
erzielt werden.

•  In den Klassen 32 und 46 erhältlich.

JA – Siehe Seite 34
Lebensmitteltauglichkeit

Betreiben Sie Ihre 
Hydraulik in einem breiten 

Temperaturbereich?

Ökologisch sensibel
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TURBINENÖLE & GETRIEBEÖLE 
FÜR WINDKRAFTANLAGEN

26 27

Betreiben Sie Hochdruckdampf-, Hydraulik- 
oder Gasturbinen?

Verfügt Ihre Hochleistungsturbine 
über ein gemeinsames Getriebe- und 

Lagerschmiersystem?

JA NEIN

TURBINENÖLE

TURBOFLO XL
•  Premium Turbinenöl wurde entwickelt, 

um Hochdruckdampf-, Wasser- und 
Gasturbinen zu schmieren und zu 
kühlen und für ausgezeichnete 
Schmierung von Lagern beim Betrieb 
unter schwierigen Bedingungen zu 
sorgen.

•  Ausgezeichnete 
Oxidationsbeständigkeit und 
thermische Beständigkeit sorgen sogar 
unter Extrembedingungen für 
verlängerte Wechselintervalle.

•  Extrem schnelle Luft- und 
Gasabscheidung.

•  Außergewöhnliche Beständigkeit gegen 
luft- und wärmebedingte Ölzersetzung.

•  Erhältlich in folgenden 
Viskositätsklassen: 32, 46 und 68.

ZULASSUNGEN

•  TURBOFLO XL-Fluids sind für den 
Einsatz in Dampf- und Gasturbinen 
geeignet, die die folgenden Hersteller- 
und Industriespezifikationen erfordern:
–  General Electric (GEK 32568H,  

GEK 46506E).
–  Siemens TLV 9013 05 (kein EP) (nur 

ISO 32 und 46).
–  Siemens TLV 9013 04 (kein EP) (nur 

ISO 32 und 46).
–  Siemens/Westinghouse  

(1500 00 20, 5512 5Z3).
– Solar (ES 9-224W).
–  ALSTOM/ABB (HTGD 90 117).
– DIN 51515.
– ASTM D4304 Typ I (kein EP). 
– JIS (K 2213 Typ 2).

TURBOFLO EP
•  Premium Turbinenöl wurde entwickelt, 

um herausragenden Verschleißschutz 
von Getriebe-Hochdruckdampfturbinen 
mit gemeinsamem Getriebe- und 
Lagerschmierstoff-Systemen zu 
liefern.

•  Sorgt für ausgezeichnete Schmierung 
von Lagern beim Betrieb unter 
schwierigen Bedingungen.

•  Ausgezeichnete 
Oxidationsbeständigkeit sorgt sogar 
unter Extrembedingungen für 
verlängerte Wechselintervalle.

•  Eine einzige Sorte für Dampf- und 
Gasturbinen für Anwendungen mit und 
ohne Getriebe.

•  Erhältlich in folgenden 
Viskositätsklassen: 32 und 46.

ZULASSUNGEN

•  TURBOFLO EP Flüssigkeiten sind für 
den Einsatz in Dampf- und 
Gasturbinen geeignet, die die 
folgenden Hersteller- und 
Industriespezifikationen erfordern:
–  General Electric (GEK 109141A, 

GEK32568H, GEK 46506E,  
GEK 28143A).

–  Siemens TLV 9013 05 (EP).
–  Siemens TLV 9013 04 (EP).
–  Siemens/Westinghouse (1500 00 

20, 5512 5Z3).
–  Solar (ES 9-224W).
–  ALSTOM/ABB (HTGD 90 117).
–  DIN 51515.
–  ASTM D4304 Type II (EP).
– JIS (K 2213 Typ 2).
– Drehzahlvariable Antriebe von Voith.

TURBOFLO LV
•  Entwickelt zur Schmierung und 

Kühlung von Dampf-, Gas- und 
Gas-Dampf-Kombiturbinen und 
gewährleistet optimale Schmierung 
von Lagern auch unter extremen 
Bedingungen.

•  Branchenführende Beständigkeit 
gegen Verlackung und 
Schlammbildung, um zur Vermeidung 
von Ablagerungen von Lack auf 
kritischen Oberflächen beizutragen.

•  Außergewöhnliche Beständigkeit 
gegen luft- und wärmebedingte 
Ölzersetzung.

•  Erhältlich in folgenden 
Viskositätsklassen: 32 und 46.

ZULASSUNGEN

•  TURBOFLO LV-Flüssigkeiten eignen 
sich für Dampf-, Gas- und Gas-Dampf-
Kombiturbinen, für die die folgenden 
Hersteller- und 
Branchenspezifikationen gelten:
–  ASTM D-4304 TYP I, TYP III
– DIN 51515 TEIL 1, 2
– DIN 51524 TEIL 1
– ISO 11158 HH, HL
– ISO 808 TSA, TGA, TGB und TGSB
– British Standard BS 489
– General Electric (GEK-32568H)
–  Siemens (AG TLV 9013 04 und AG 

TLV 9013 05)
– ALSTOM (HTGD 90 117)



LEISTUNGSVORTEILE
•  Die Turbinen- und R&O-Öle der Reihe TURBOFLO™ sorgen für 

ausgezeichnete Schmierung und Kühlung bei Dampf-, Hydraulik- 
und Gasturbinen. Sie eignen sich außerdem hervorragend als 
Allzweck-Umlauföl in verschiedenen industriellen Anlagen. Sie 
stehen für ausgezeichnete Wärme- und Oxidationsstabilität 
sowie Luft- und Wasserabscheidevermögen.

•  HARNEX™ 320 bietet außergewöhnlichen Verschleißschutz und 
EP-Leistung.

•  TURBONYCOIL 600 bietet ein exzellentes Leistungsverhalten 
bei landgestützten aeroderivativen Gasturbinen, deren 
Schmierung den Spezifikationen der Standardklassifikation (für 
nichtkorrosionshemmende Stoffe) MIL-PRF-23699G des US-
Militärs entsprechen muss.

Hinweis: TURBONYCOIL 600 ist ein eingetragenes Warenzeichen von NYCO SA.
26 27

Benötigen Sie ein Öl für stationäre, 
aeroderivative Gasturbinen?

Benötigen Sie ein Öl für 
Windkraftanlagen?

TURBOFLO R&O, Premium  
R&O 77
•  Hauptsächlich für Dampf- und 

Gasturbinen sowie Ölumlaufsysteme 
für einen weiten Bereich  
von Industriemaschinen empfohlen.

• Minimiert Korrosion und Oxidation.

•  Verlängerte Beständigkeit gegen 
luft- und wärmebedingte Ölzersetzung.

•  Erhältlich für Umlaufölanwendungen 
R&O in folgenden Viskositätsklassen: 
10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 
320, und Premium R&O 77.

•  Erhältlich für Turbinen in folgenden 
Viskositätsklassen: 32, 46, 68, 100 
und Premium R&O 77.

EIGNUNGEN

•  TURBOFLO R&O-Öle 32, 46, 68 und 
Premium R&O 77 sind geeignet für 
den Einsatz in verschiedenen 
Turbinen, die die folgenden Hersteller- 
und Industriespezifikationen 
erfordern:
–  General Electric (GEK 46506E).
–  Siemens/Westinghouse  

(1500 00 20, 5512 5Z3).
–  Siemens TLV (9013 04 (kein EP)).
–  ALSTOM/ABB (HTGD 90 117).
–  Solar (ES 9-224W).
–  ASTM D4304 Typ I (kein EP).
–  JIS (K 2213 Typ 2).

•  Premium R&O 77 erfüllt den National 
Defence Standard C-82-001-000/
SF-001, Naval Steam Turbine and 
Main Gearing Lubrication Oil 
(Schmieröle für Marinedampfturbinen 
und Hauptgetriebe).

TURBONYCOIL 600
•  TURBONYCOIL 600 wurde speziell für 

die effektive Schmierung von 
stationären aeroderivativen 
Gasturbinen entwickelt, die unter 
Extrembedingungen arbeiten.

•  Basiert auf Polyolestern mit hoher 
thermischer Beständigkeit und wurde 
mit Antioxidationsmitteln, 
Antiverschleiß- und 
Antikorrosionszusätzen verstärkt.

•  Bietet geringere Flüchtigkeit und 
einen höheren Flammpunkt als viele 
Wettbewerbssorten.

•  Hervorragende Betriebsfähigkeit bei 
extrem hohen und niedrigen 
Umgebungstemperaturen.

•  Enthält keine Additive mit 
Trikresylphosphat (TCP), das 
nachweislich Eigenschaften eines 
Nervengifts besitzt.

EIGNUNGEN

• Freigegeben von:
–  CFM International 
–  Turbomeca 
–  Pratt & Whitney Canada 
–  Rolls Royce/Allison
–  Hamilton/Sundstrand/APIC
–  General Electric
–  Motor Sich

• Erfüllt die folgenden Spezifikationen:
–  Joint Service OX-27/OX-28 
–  NATO Code O-156
–  DEF STAN 91-101 Iss.3, Amd. 1
–  MIL - PRF-23699 G Class STD
–  SAE AS5780 Class SPC

HARNEX 320
•  Die chemische Zusammensetzung auf 

Basis von Polyalphaolefin (PAO) stellt 
über einen weiten Temperaturbereich 
eine gute Stärke des Ölfilms sicher.

•  Beständigkeit gegen oxidative und 
thermische Zersetzung bei erhöhten 
Temperaturen.

• Effektive Wasserabscheidung

•  Hervorragende Fließeigenschaften für 
den Betrieb bei extrem niedrigen 
Temperaturen

•  Schützt vor Graufleckigkeit und 
Fressen von Verzahnungen.

•  Beständig gegen Rost- und Korrosion

EIGNUNGEN

• Erfüllt die folgenden Spezifikationen:

–  AGMA 9005-EO2.

–  DIN 51517-3 (CLP 320).

– ISO 12925-1 Type CKD

–  Durch GE als Service-Nachfüllöl für 
folgende Windturbinen von GE mit 
Winergy-Getrieben (Plattform 1.x, 
2.x) zugelassen.

•  HARNEXTM 320 erfüllt die technischen 
Anforderungen der Fa. Shanghai 
Electric und ist zum Einsatz in jedem 
Getriebe eines Shanghai Electric 
Windkraftwerkes freigegeben. Für 
weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an einen technischen 
Berater von Petro-Canada.



GASMOTORENÖLE

ASCHEGEHALT
VORGESCHRIEBEN?

* Leistungsergebnisse können aufgrund von Faktoren variieren, einschließlich, jedoch 
nicht beschränkt auf Motor-Optimierung, Last, Kraftstoffqualität, ordnungsgemäße 
Wartung, Motortyp und Anwendung.28 29

JA

JA

NEIN
NEIN

NEIN

JA

NEIN

Niedriger Aschegehalt
(0,1%- 0,6% Gew.-% Asche)

Arbeiten Sie mit nicht 
herkömmlichen Gasquellen (D.h. 

Bio-, Klär-, Deponiegas usw.)?
Arbeiten Sie mit nicht herkömmlichen 

Gasquellen (D.h. Bio-, Klär-,  
Deponiegas usw.)?

Mittlerer Aschegehalt
(0,6 %- 1,0 % Gew.-% Asche)

Aschefrei
(< 0,1 Gew.-% 

Asche)
Behandeln Sie Gas vor  
(< 200 ppm H2S, keine 
Halogene & Siloxane)?

Benötigen Sie 
Kaltstartfähigkeit und 

Pumpfähigkeit oder den 
Schutz vor Ascheanschlag?

SENTRON CG 40 Plus 
(0,52 Gew.-% Asche)
•  Ausschließlich entwickelt für Viertakt-

Motoren für anspruchsvolle Einsätze 
auf Deponien und anderen Gebieten 
mit kontaminiertem Gas.

•  Hervorragende Neutralisierung von 
Säuren durch eine größere Stabilität 
der Gesamtbasenzahl (TBN).

•  Dabei kommt es nicht zu zusätzlichen 
schädlichen Ascheablagerungen, die 
den Motor beschädigen können.

•  Hält dem Druck stand, der 
bei Einsätzen in Gebieten mit 
kontaminiertem Gas entsteht, und 
verhindert Probleme, die durch hohe 
Halogengasanteile hervorgerufen 
werden, besonders in Bezug 
auf Motoren mit einem höheren 
Mitteldruck.

•  Geeignet für den Einsatz in Motoren 
mit Katalysator.

 
SENTRON LD 
SYNTHETIC BLEND 
(0,51 Gew.-% Asche)

•  Pourpoint: -42 ̊ C

•  Eine synthetische 
Mehrbereichs-Formulierung, 
die außergewöhnliche 
Kolbensauberkeit und 
Pumpvermögen bei Kälte bis 
zu -20 ̊ C bietet.

•  Außergewöhnliche 
Kolbenreinheit.

•  Petro-Canada empfiehlt dieses 
Öl für Caterpillar-, Superior-, 
Waukesha- und andere 
Turbo- oder Saugmotoren, 
stöchiometrische oder 
Magermotoren, die ein Motoröl 
mit einem geringen Aschegehalt 
erfordern.

•  Geeignet für den Einsatz in 
Motoren mit Katalysator.

SENTRON CG 40 
(0,92 Gew.-% Asche)
•  SENTRON CG 40 wurde 

für Viertakt-Gasmotoren 
entwickelt, die bei schwerer 
Belastung wie Kraft-Wärme-
Kopplung, Klärgasen, saurem 
Gas oder halogenarmen 
Deponiegasanwendungen zum 
Einsatz kommen.

•  Überprüfen Sie die Eignung für 
Motoren, die mit Katalysatoren 
ausgestattet sind, der 
gegenüber erhöhten Zink- und 
P-Werten empfindlich reagiert.

***Hinweis: Nicht alle Bauarten 
laufen optimal mit Ölen mittleren 
Aschegehalts (Alternativen 
entnehmen Sie bitte den 
Spalten der Öle mit niedrigeren 
Aschegehalten)

SENTRON ASHLESS 40 
(0,40 Gew.-% Asche)
•  SENTRON ASHLESS 40 wird 

in erster Linie für Zweitakt-
Gasmotoren empfohlen, es 
ist jedoch auch für bestimmte 
Viertakt-Gasmotoren geeignet. 

•  SENTRON ASHLESS 40 
minimiert Ablagerungen 
im Brennraum und an der 
Zündkerze.

•  Minimiert das Verstopfen von 
Schlitzen.

SENTRON MID ASH 40 
(0,80 Gew.-% Asche)
•  SENTRON MID ASH 40 

wird für den Einsatz bei 
leistungsstarken Viertakt-
Gasmotoren empfohlen, die 
einen mittleren Aschegehalt 
erfordern.

•  Nicht empfohlen für Motoren 
mit Katalysator.



* In Caterpillar G3500TALE Motoren, die in Gaskompression mit > 90 % Belastungen 
und Pipeline-Qualitätskraftstoff laufen.28

LEISTUNGSVORTEILE
•  SENTRON™ Gasmotorenöle stehen für Höchstleistungen 

und lange Lebensdauer bei Gasmotoren und Verdichtern in 
einer Vielzahl von Anwendungsbereichen.

•  Die längeren Ölwechselintervalle von SENTRON  LD 8000 
verringern die Wartungskosten sowie die Menge des zu 
entsorgenden Altöls und machen den Betrieb effizienter und 
wirtschaftlicher.

•  Der hohe Verschleißschutz beugt Riefenbildung an 
den Zylinderlaufbuchsen und einem Verschleiß der 
Kolbenringe vor und verringert gleichzeitig die Bildung von 
Kohlenstoffrückständen.

ANDERE PRODUKTE FÜR ERDGASMOTOREN

29

JA

PRODUKT ANWENDUNGSGEBIETE

SENTRON 
VTP 
10W-40

• (0,54 Gew.-% Asche).
•  Empfohlen für die Anwendung in Erdgasmotoren bei Öl- und Gasgewinnung und 

landwirtschaftlicher Bewässerung, die hohe Zinkwerte für verminderten Verschleiß des 
Ventilbetriebs erfordern.

•  Ausgezeichneter Verschleißschutz für Motoren mit gleitenden Ventilstößeln.
•  Minimiert Ablagerungen im Brennraum und an der Zündkerze.
•  Nicht empfohlen für bestimmte Motoren mit Katalysator, insbesondere wenn der 

Katalysator empfindlich auf erhöhte Zink- und P-Werte reagiert (im Vergleich zu Gehalten 
konventioneller Gasmotorenöle).

SENTRON 
VTP 
OW-30

• (0,54 Gew.-% Asche).
•  Alle formulierten Eigenschaften von SENTRON VTP 10W-40 für den Einsatz in kalten 

Klimazonen. 
•  Gut geeignet für extreme Kaltstarts/ Pumpbarkeit bei kaltem Ölstrom (<-35 ̊C/ < -31 ̊ F).
•  Nicht empfohlen für bestimmte Motoren mit Katalysator, insbesondere wenn der 

Katalysator empfindlich auf erhöhte Zink- und P-Werte reagiert (im Vergleich zu Gehalten 
konventioneller Gasmotorenöle).

JA

JA

JA
JA

NEIN

NEIN

NEIN
NEINNEIN

Sonstiges:
(Umgebaute Erdgasmotoren)

Besitzen Sie 
stöchiometrische 

Motoren mit hohen 
Nitrationsbedingungen?

Sind Sie an Hochleistungs-
Sauberkeit und verlängerten 
Ölwechselintervallen über 

LD 5000 hinaus interessiert 
oder suchen Sie ein Öl 

sowohl für Hoch- als auch 
Niedrignitrationsmotoren?

Sind Sie an 
Hochleistungs-

Motorsauberkeit 
und verlängerten 

Ölwechselintervallen 
über das Übliche 

hinaus interessiert?

SENTRON 590 
(0,59 Gew.-% Asche)
•  SENTRON 590 minimiert 

Ablagerungen im Motor und ist 
speziell für Motoren konzipiert, 
die unter erschwerten 
Nitrationsbedingungen 
betrieben werden.  

•  Im Praxiseinsatz getestet mit 
Caterpillar G3300 und G3500 
Turbomotoren.

•  Geeignet für den Einsatz in 
Motoren mit Katalysator.

SENTRON  LD 8000 
(0,52 Gew.-% Asche)
•  Gleiche Motorausdauer und -Reinheit wie bei  

SENTRON LD 5000.
•  Ölwechselintervalle gegenüber des 

herkömmlichen globalen Marktführers um bis 
zu 300 %* verlängert.

•  Ausgezeichnete Motorreinheit
•  Hervorragende Neutralisierung von Säuren, 

ohne dass es zu übermäßiger Rußbildung in 
der Brennzone des Motors kommt.

•  Ideal für den Einsatz in Viertakt-Motoren, 
in Pipeline-Erdgas, vorbehandeltem Klär-/
Biogas und ausgewählten vorbehandelten 
Prozessgasen.

•  Geeignet für Motoren in hohen und niedrigen 
Nitrationsumgebungen.

•  Bietet eine exzellente Oxidationsbeständigkeit 
sowie eine hohe Nitrationsresistenz.

SENTRON  LD 5000 
(0,57 Gew.-% Asche)

•  SENTRON LD 5000 bietet 
herausragende Leistung für bis zu 
200 % längere Ölwechselintervalle 
und außergewöhnlichen 
Komplettmotorschutz für maximale 
Zuverlässigkeit und Einsparungen.* 

•  Außergewöhnliche Kolbenreinheit.

•  Petro-Canada empfiehlt dieses Öl für 
Caterpillar-, Waukesha- GE Jenbacher-, 
MWM, MAN, MTU ,Wartsila- und 
andere Turbo- oder Saugmotoren, 
stöchiometrische oder Magermotoren, 
die ein Motoröl mit einem geringen 
Aschegehalt erfordern.

•  Geeignet für den Einsatz in Motoren 
mit Katalysator.

SENTRON LD 3000  
 (0,47 Gew.-% Asche)
•  Verlängerte Ölstandzeit und exzellenter 

Schutz gegen Ablagerungen im 
Motor, selbst wenn zusätzliche 
Ablagerungskontrolle für hohe 
Temperaturen erforderlich ist.

•  Exzellenter Schutz gegen 
Lackablagerungen bei hohen 
Temperaturen, um Probleme mit 
Ventilklemmen zu minimieren.

•  Empfohlen für den Einsatz in Viertakt- 
und einigen Zweitaktmotoren.

Zulassungen/Eignungsnachweise
•  Caterpillar G3300-G3600
•  Eignungsnachweise für Waukesha-

Motoren bei Erdgasanwendungen  
(TA 12-1880 AJ)

•  Mündliche Absprache zur Auflistung in 
der Ölliste der Waukesha Co-Generation 

•  MWM – eine motorenbeschränkte 
Freigabe wurde seit Mai 2014 gewährt.

 Möchten Sie 
Wechselintervalle über 

SENTRON LD 5000 hinaus 
verlängern?

SENTRON VTP 0W-30
SENTRON VTP 10W-40



KOMPRESSORENÖLE

COMPRO Synthetic
•  COMPRO Synthetic wurde speziell für 

Kompressoren konzipiert, die bei sehr 
hohen oder niedrigeren Temperaturen 
oder unter harten Einsatzbedingungen 
betrieben werden. 

•  Es besteht aus einer 
anwendungsspezifischen Mischung 
aus Polyalkylen-Glykol (PAG) und 
Esterflüssigkeiten in Kombination 
mit einer wirkungsvollen 
Inhibitorenkomponente.

• Die optimale Viskosität für 
Schraubenverdichter liegt zwischen 
ISO-VG 32 und 46.

Technisches Referenzmerkblatt TB-1217

JA – Siehe Seite 35

Zum Einsatz in der 
Lebensmittelindustrie

Kein Einsatz in der 
Lebensmittelindustrie

PURITY FG 
Kompressor-Flüssigkeiten Kompressoren-Bauart

Schrauben-
verdichter Kolbenkompressoren

150 ̊C/221 ̊ F 50 ̊C/185 ̊ F85 ̊C/185 ̊ F 105 ̊C/221 ̊ F

2,000 h 8,000 h 2,000 h

COMPRO XL-S
•  COMPRO XL-S ist besser gegen 

oxidative Zersetzung beständig als 
manche führende synthetische 
Flüssigkeiten auf PAO-Basis.

•  Ermöglicht bis zu 8.000 Stunden 
durchgehende Leistung in 
Schraubenverdichtern.

•  In den ISO-VG-Klassen 32, 46, 68, 
100 und 150 erhältlich.

COMPRO
•  COMPRO ermöglicht eine höhere 

Beständigkeit gegen die Zersetzung 
durch Oxidation als führende 
Flüssigkeiten auf Mineralölbasis.

•  In den Klassen 32 und 68 
erhältlich.

COMPRO XL-R
•  COMPRO XL-R wurde speziell für die 

Schmierung und Kühlung von ein- und 
mehrstufigen Kolbenkompressoren 
entwickelt.

•   Besonders wirksam in Systemen, die unter 
hohen Auslasstemperaturen betrieben 
werden.

•  Erhältlich in Klasse 68.

LUFT

EMPFOHLENE BETRIEBSSTUNDEN

WELCHE ART VON GAS 
WIRD VERDICHTET?

COMPRO XL-S COMPRO XL-R COMPRO  
 

COMPRO COMPRO Synthetic COMPRO XL-S

MAXIMALE LUFTAUSTRITTSTEMPERATUR

Zentrifugal-/
Drehkolbenverdichter

8,000 h 16,000 h 24,000 h

30 31



EMPFOHLENE BETRIEBSSTUNDEN

MAXIMALE LUFTAUSTRITTSTEMPERATUR

30

LEISTUNGSVORTEILE

•  COMPRO™ Luftverdichteröle bieten eine lange Lebensdauer 
bei hoher Zuverlässigkeit.

•  Die Verdichteröle COMPRESSOR OILS RP 268 und RP 
460 stehen für hervorragende Hochdruckstabilität, gute 
Schmierung und ausgezeichneten Verschleißschutz.

•  REFLO™ Kältekompressoröle versichern optimale Leistung 
bei gewerblichen Kältekompressor-Systemen.

•  SPX 5000, 7000 und 7100 Kompressoröle bieten 
ausgezeichnete Schmierung und Kühlung in Kolben- und 
Schraubenverdichtern.

•  NGS SYNTHETIC BLEND Kompressor-Flüssigkeiten sind 
einzigartige Formulierungen, die speziell für ölgeflutete 
Schraubenkompressoren entwickelt wurden und die 
leichteste Kohlenwasserstoffgase handhaben.

•  Konsultieren Sie einen Technical Service Advisor, um den 
richtigen Schmierstoff auszuwählen.

Mittlerer 
Druck

Hochdruck 
und schwere 
Kohlenwas-
serstoffgase

FCKW/H-FCKW (oder 
Ammoniaksysteme, 

die vorher mit  
naphthenischen 
Ölen betrieben 

wurden)

KOHLENWASSERSTOFFGASE (ERDGAS) KÜHLMITTEL

Schraubenverdichter

Kompression 

„saurer“ Kohlen-

wasserstoffgase

NGS SYNTHETIC BLEND 
COMPRESSOR FLUIDS
•   Wird für die Kompression von leichtesten 

Kohlenwasserstoffgasen (Methan 
und Ethan) empfohlen, bei denen die 
erwartete Verdünnung bei <10 % Gew. 
liegt.

• Eine Mischung aus mit Wasserstoff 
behandelten (HT, hydrotreated) 
und aus Polyalphaolefin (PAO) 
bestehenden Grundflüssigkeiten, 
die mit Korrosionshemmern, 
Schmierfähigkeitsverbesserern und 
Antischaum-Zusätzen verstärkt wurden.

• In den Klassen ISO 100 und ISO 150 
verfügbar.

COMPRESSOR OIL 
RP 268
•  Wird für die Anwendung 

bei der Verdichtung von 
saurem, nassem oder 
verunreinigtem Gas 
empfohlen. 

•  Hervorragende 
Beständigkeit bei hohen 
Temperaturen.

•  Ausgeprägte 
Schmierfähigkeit und 
hoher Verschleißschutz.

•  Minimiert die Bildung von 
Ablagerungen.

COMPRESSOR OIL RP 460
•  Wird für die Anwendung bei der 

Verdichtung von saurem, nassem oder 
verunreinigtem Erdgas empfohlen. 

• Geeignet für den Betrieb in Anwendungen 
mit höherem Druck.

•  Hervorragende Beständigkeit bei hohen 
Temperaturen.

•  Ausgeprägte Schmierfähigkeit und hoher 
Verschleißschutz.

•   Minimiert die Bildung von Ablagerungen.

SPX 5000
•  Wird für die Kompression leichter 

süßer Kohlenwasserstoffgas-
Mischungen mit Propan 
empfohlen.

•  Ein synthetischer Schmierstoff 
aus Polyglykol, der über eine 
weitaus niedrigere Gaslöslichkeit 
als herkömmliche Mineralöle 
verfügt. Dadurch bleibt die 
Viskosität länger erhalten und 
der Schmierstoff lässt sich 
besser vom Prozeßgas trennen.

SPX 7000 und 7100
•   Wird für die Kompression von ausgewählten 

Kohlenwasserstoffgemischen, saurem Erdgas und saurem 
Gas empfohlen; Verwendung in Wiedereinspritzungen von 
Gas.

•   Synthetische Schmierstoffe aus Polyglykol verfügen über 
eine weitaus niedrigere Gaslöslichkeit als herkömmliche 
Mineralöle, . Dadurch bleibt die Viskosität länger erhalten 
und der Schmierstoff lässt sich besser vom Prozeßgas 
trennen.

•   In den Klassen ISO 100 und ISO 150 verfügbar.

REFLO CFC
•   Hoch ausraffiniertes 

naphthenisches Öl das für den 
Einsatz in Systemen mit FCKW-
Kühlmitteln wie R11, R12, R-113, 
R-114 und R-115 entwickelt 
wurde.

•   Es kann auch in Ammoniak-
Kälteanlagen eingesetzt 
werden, in denen die 
Verdampfertemperaturen bei 
-25 ̊ C/ -13 ̊ F liegen.

REFLO 46A und REFLO 68A
•  Außerordentlich leistungsstark in 

Ammoniak-Kühlmittelsystemen.

•  Sorgt bei richtiger Vorgehensweise 
beim Ölwechsel für einen 
niedrigeren Ölübertritt, wodurch 
sich der Flüssigkeitsverbrauch 
verringert.

• In den Viskositätsklassen ISO 46 
und ISO 68 erhältlich.

Zylinderschmiersysteme 
mit Druckumlauf

(Nicht für Kurbelgehäuse)

Kompression 
"leichter süßer" 
und „leicht sau-
rer“ Kohlenwas-

serstoffgase

Ammoniak R717

REFLO XL Synthetic Blend
•  Bietet eine zuverlässige und dauerhafte Leistung in Ammoniak-

Kälteanlagen.
•  Durch die hohe thermische und Oxidationsbeständigkeit 

wird die Zersetzung der Flüssigkeit reduziert und dadurch die 
Lebensdauer der Flüssigkeit erhöht, so dass diese nicht so 
häufig ausgewechselt werden muss und kostspielige Ausfallzeiten 
verringert werden.

•  Hat eine sehr starke Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen 
und ist für den Einsatz in Ammoniak-Kälteanlagen geeignet, in 
denen Verdampfertemperaturen mehr als -42°C/ -44°F betragen. 

•  Spezielle Formulierung mit einem Mittel zur Dichtungsausdehnung 
für eine reduzierte Schrumpfung der Dichtungen.

•  Verbesserte Antiverschleiß-Eigenschaften für eine längere 
Lebensdauer der Geräte.
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Kolbenkompressoren

REFLO Synthetic 68A
•  Vollsynthetisches PAO, mit speziellem Zusatz zur 

Dichtungsquellung.
•  Hervorragende Leistung bei extrem niedrigen 

Temperaturen wie z.B. in Schockfrostern, die 
sehr niedrige Verdampfertemperaturen haben 
(-49 ̊ C/-56 ̊ F oder darüber).

•  Verbesserte Stabilität im Vergleich zu einigen 
synthetischen Ölen anderer Hersteller.

•  Das Produkt ist mit gängigen Elastomeren, Farben 
und Kunststoffen kompatibel.

Kompression "leich-

ter süßer"Kohlen-

wasserstoffe und 

von Propangas in 

Kühlmittelanlagen



WÄRMETRÄGER-FLÜSSIGKEITEN

Lebensmitteltauglichkeit  
nach HT1 erforderlich

Keine Lebensmitteltauglichkeit 
erforderlich

CALFLO HTF
•  CALFLO HTF ist eine Wärmeträgerflüssigkeit für 

hohe Temperaturen, deren Formulierung eine lange 
Nutzungsdauer ermöglicht.

•  Durch seine einzigartige chemische Beschaffenheit 
können unangenehme Gerüche und Gesundheits-, 
Sicherheits- und Umweltbedenken am Arbeitsplatz 
im Vergleich zu anderen synthetischen aromatischen 
Flüssigkeiten vermieden werden.

•  Es wird für den Einsatz in drucklosen, sich in der 
flüssigen Phase befindlichen und geschlossenen 
Wärmeübertragungssystemen bei Betriebstemperaturen 
bis zu 326 ̊C/619 ̊ F empfohlen.

•  Durch den niedrigen Dampfdruck können Leckagen an 
Steuerventilen und Rohrflanschen auf ein Minimum 
reduziert werden.

•  Zu den typischen Anwendungen gehören folgende:

  – Chemische Verarbeitung, Stromerzeugung, 
Druckgießen, Herstellung von Harz und Verwendung in 
Metallverarbeitungsanlagen.

CALFLO Synthetic
•  CALFLO Synthetic ist eine synthetische 

Wärmeträgerflüssigkeit, die einen hervorragenden 
Schutz bei extrem niedrigen Temperaturen bietet.

•  Die Formulierung enthält praktisch keine 
Unreinheiten oder aromatische Verbindungen, die 
eine Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz darstellen könnten.

•  Es wird für drucklose Wärmeübertragungssysteme 
mit Flüssigphase empfohlen.

•  Die bahnbrechende chemische Zusammensetzung 
von CALFLO Synthetic verbindet die Fließfähigkeit bei 
niedrigen Temperaturen mit einer hervorragenden 
Oxidationsbeständigkeit und geringer 
Verdampfungsneigung.

Niedrige Temperatur von bis zu  
-48 ̊C/-55 ̊ F

BETRIEBSTEMPERATUR

PURITY FG Heat Transfer Fluid 
•  Zum Einsatz in der flüssigen Phase 

bei einer Betriebstemperatur von bis 
zu 326˚C/619˚F geeignet.

•  Flüssigkeit mit hoher thermischer 
Beständigkeit, mit einer Formulierung 
aus speziell ausgewählten Zusätzen 
für einen ausgezeichneten Schutz vor 
oxidativer Zersetzung

•  Für Anwendungen im Bereich 
der Nahrungsmittelproduktion 
geeignet, z. B. bei der Herstellung 
von Verpackungsmaterialien für 
Lebensmittel

• HT1-Registrierung von NSF 

• ISO 21469 Ausstehend

Hohe Temperatur von bis zu 
326 ̊C/619 ̊ F
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LEISTUNGSVORTEILE
•  CALFLO™ HTF ist eine Premium-Wärmeträgerflüssigkeit für 

hohe Temperaturen, die für Systeme empfohlen wird, die bei 
Temperaturen von bis zu 326 ̊C/619 ̊ F betrieben werden.

•  CALFLO AF ist eine hochwirksame Wärmeträgerflüssigkeit, die 
für Systeme empfohlen wird, die eine höhere Beständigkeit 
gegen Oxidation erfordern und die bei Temperaturen von bis zu 
316 ̊C/600 ̊ F betrieben werden.

•  Calflo LT ist eine synthetische Wärmeträgerflüssigkeitsmischung, 
die mit PAO und stark hydrogecracktem Mineralöl hergestellt 
wurde. Für einen großen Betriebstemperaturbereich 
von 5 ̊ C/40 ̊ F bis 288 ̊C/550 ̊ F geeignet. Durch seine 
ausgezeichnete Pumpfähigkeit bei niedrigen Temperaturen ist ein 
Kaltstart bei Umgebungstemperaturen von bis zu -40 ̊ C/-40 ̊ F 
möglich.

•  CALFLO Synthetic ist eine synthetische Wärmeträgerflüssigkeit, 
die die Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen mit einer 
hervorragenden Oxidationsbeständigkeit und geringer 
Verdampfungsneigung bei extrem niedrigen Temperaturen bis zu 
-48 ̊ C/-55 ̊ F verbindet.

•  PURITY™ FG Heat Transfer Fluid ist eine lebensmitteltaugliche 
Wärmeträgerflüssigkeit mit HT1-Registrierung für 
die Nahrungsmittelindustrie mit Systemen, die für 
Betriebstemperaturen bis zu 326 ̊C/619 ̊ F geeignet ist.

•  PETRO-THERM™ ist eine Wärmeträgerflüssigkeit, 
die für den Einsatz in drucklosen, geschlossenen 
Wärmeübertragungssystemen mit Flüssigphase bei 
Betriebstemperaturen bis 315 ̊C/599 ̊ F entwickelt wurde.

CALFLO AF
•  CALFLO AF ist eine hochwirksame 

Wärmeträgerflüssigkeit, die für 
Systeme entwickelt wurde, für die 
eine Beständigkeit gegen oxidative 
Zersetzung ausschlaggebend ist.

•  Sie bietet einen hohen thermischen 
Wirkungsgrad in Systemen, die bei bis 
zu 316˚C/600˚F betrieben werden.

•  Die bahnbrechende chemische 
Zusammensetzung sorgt 
für eine ausgezeichnete 
Oxidationsbeständigkeit.

•  Zu den typischen Anwendungen 
gehören folgende:

–  Kunststoffextrusion und 
-formung, Gummiherstellung und 
Metalldruckgussverfahren.

CALFLO LT
•  Der Wärmeträger CALFLO LT basiert auf einer synthetischen 

Mischung. Er wird empfohlen für drucklose, geschlossene 
Wärmeübertragungssysteme mit Flüssigphase, die einen 
hohen thermischen Wirkungsgrad über einen großen 
Betriebstemperaturbereich von 5 ̊ C/40 ̊ F bis 288 ̊C/550 ̊ F 
erfordern.

•  Die Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen gewährleistet 
schnelles Starten und eine gute Pumpfähigkeit auch unter 
extremen Bedingungen. CALFLO LT macht kostspielige 
Wärmeüberwachung und Isolierung bei Außenanwendungen in 
Umgebungstemperaturen bis zu -40 ̊ C/-40 ̊ F überflüssig.

• Zu den typischen Anwendungen gehören folgende:
–  Exotherme oder endotherme Reaktionen in chemischen und 

pharmazeutischen Anlagen sowie Raffinerievorgänge, z. B. in 
Schmierfettanlagen.

–  Kunststoffformungssysteme, bei denen die Flüssigkeit sowohl 
als Wärme abgebendes Heizmedium als auch als Kühlmedium 
eingesetzt wird.

PETRO-THERM
•  PETRO-THERM ist eine 

Wärmeträgerflüssigkeit, die 
für den Einsatz in drucklosen, 
sich in der flüssigen Phase 
befindlichen und geschlossenen 
Wärmeübertragungssystemen 
bei Betriebstemperaturen bis 
315 ̊C/599 ̊ F entwickelt wurde.

•  Sorgt für eine lange, wirtschaftliche 
Lebensdauer in zahlreichen 
Industrieprozessanwendungen.

Beständigkeit gegen oxidative 
Zersetzung ist ausschlaggebend

Hohe Temperatur von bis zu  
316 ̊C/600 ̊ F

Wirtschaftliche Betrieb für 
etablierte Industriesysteme in: 
Forstwirtschafts-, Asphalt- und 

Marineanwendungen sowie in der 
Gasproduktion
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Weiter Betriebstemperaturbereich 
von 5 ̊ C/40 ̊ F bis 

288 ̊C/550 ̊ F und Anfahren in 
Umgebungstemperaturen von bis zu 

-40 ̊ C/-40 ̊ F



PURITY FG AW  
Hydraulic Fluid
•  Ausgezeichnete 

Beständigkeit gegen 
Zersetzung durch 
Oxidation

•  Erhältlich in den ISO-
Klassen VG 32, 46, 68, 
100

• H1-Registrierung von NSF  

JA

SCHMIERSTOFFE FÜR DIE  
LEBENSMITTELINDUSTRIE

FÜR WELCHE ANWENDUNG 
BENÖTIGEN SIE EINEN 

LEBENSMITTELTAUGLICHEN 
SCHMIERSTOFF?

Hydraulik
Schwere  

geschlossene  
Getriebe

Ketten und 
Förderbänder

Sind Sie an einem 
antimikrobiellen Schutz 
für ihre Schmierstoffe 

interessiert?

JA NEIN JA NEIN

Sind Sie an einem 
antimikrobiellen Schutz 
für ihre Schmierstoffe 

interessiert?

PURITY FG AW  
Hydraulic Fluid mit 
MICROLTM†

•  Enthält ein EPA-
registriertes 
antimikrobielles 
Konservierungsmittel, mit 
dem lebensmitteltaugliche 
Schmierstoffe vor dem 
Produktabbau geschützt 
werden

•  Ausgezeichnete 
Beständigkeit gegen 
Zersetzung durch 
Oxidation

•  Erhältlich in den ISO-
Klassen VG 32, 46, 68, 
100

• H1-Registrierung von NSF  

PURITY FG EP  
Gear Fluid mit 
MICROL†

•  Enthält ein EPA-
registriertes 
antimikrobielles 
Konservierungsmittel, mit 
dem lebensmitteltaugliche 
Schmierstoffe vor dem 
Produktabbau geschützt 
werden

•  Ausgezeichnete 
Hochdruckeigenschaften

•  Schützt vor 
Beschädigungen durch 
Verschleiß, Rost und 
Korrosion

•  Erhältlich in ISO VG 150, 
220

• H1-Registrierung von NSF  

PURITY FG EP  
Gear Fluid
•  Ausgezeichnete 

Hochdruckeigenschaften

•  Schützt vor Schäden 
durch Stoßbelastung, 
langfristigem Verschleiß, 
vor Schlamm- und 
Lackablagerungen sowie 
vor Rost und Korrosion

•  Erhältlich in den ISO-
Klassen VG 100, 150, 
220, 320, 460

• H1-Registrierung von NSF  

PURITY FG Synthetic 
EP Gear Fluid
•  Ausgezeichnete 

Hochdruckeigenschaften

•  Hohe Beständigkeit 
gegen Schmierstoffabbau 
in rauen 
Betriebsumgebungen

•  Schützt vor Schäden 
durch Stoßbelastung, 
langfristigem Verschleiß, 
vor Schlamm- und 
Lackablagerungen sowie 
vor Rost und Korrosion

•  Erhältlich in ISO VG 220, 
460

• H1-Registrierung von NSF  

PURITY FG  
Chain Fluid
•  Ausgezeichnete Haftung, 

Beständigkeit gegen 
Auswaschung durch 
Wasser

•  Ausgezeichnete 
Hochdruckeigenschaften

•  Bietet Schutz vor 
Verschleiß, Rost und 
Korrosion

•  Geeignet für 
Auftragung per Pinsel, 
Tropfzufuhr oder 
Zentralschmiersystemen

•  In leichten und schweren 
Sorten erhältlich

• H1-Registrierung von NSF  

Ist die Leistung über einen 
großen Temperaturbereich 

erforderlich?

NEIN

Großer Temperaturbereich  
(-35 ̊ C/-31 ̊ F bis  
121 ̊C/250 ̊ F)

†MICROL ist ein antimikrobieller Wirkstoff zum Schutz des Produktes.
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PURITY FG  
Trolley Fluid
•  Außergewöhnliche 

Beständigkeit gegen 
Verschleiß und Korrosion 
und Schutz vor Ölabtropfen

•  Ausgezeichnete 
Oxidationsbeständigkeit

• H1-Registrierung von NSF  
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LEISTUNGSVORTEILE

•  PURITY FG Schmierstoffe sind für den versehentlichen 
Lebensmittelkontakt NSF-registriert und für den Einsatz in 
lebensmittelverarbeitenden Betrieben in Kanada zugelassen. 
Sie sind als koscher, pareve und halal zertifiziert oder in Anlagen 
erlaubt, in denen koschere Lebensmittel verarbeitet werden 

•  PURITY FG Schmierstoffe eignen sich sehr gut für den Einsatz 
im Rahmen von Plänen zur Gefahrenanalyse und Überwachung 
kritischer Kontrollpunkte (HACCP, Hazard Analysis and Critical 
Control Point) und Plänen der sogen. Guten Herstellungspraxis 
(GMP, Good Manufacturing Practice).

•  Sie bieten höchsten Schmierschutz in 
Lebensmittelverarbeitungsprozessen in allen Werksbereichen, 
selbst unter höchsten Anforderungen.

•  Speziell formuliert für eine lange Lebensdauer 
und einen ausgezeichneten Verschleißschutz in 
Anwendungen der Lebensmittelverarbeitung für geringere 
Produktionsunterbrechungen und eine höhere Produktivität.

•  Die Mehrheit der Produkte haben eine ISO 21469 Zertifizierung 
oder befinden sich in der Prüfphase zur Zertifizierung.

•  Eine vollständige Liste der Lebensmittelregistrierungen und 
Zulassungsbedingungen erhalten Sie von Ihrem örtlichen 
Repräsentanten von Petro-Canada Lubricants. 

Kompressoren und 
Vakuumpumpen

Haken und 
Laufkatzen

Flüssigkeit für 
Verschließmaschinen

Wärme-
übertragungs-

systeme

Trennmittel  
und Pflegeöl

PURITY FG 
Compressor Fluid
•  Außergewöhnliche 

Oxidationsbeständigkeit

•  4.000 Stunden Leistung 
in Schraubenverdichtern 
und in Drehschieber-
Kompressoren nach OEM-
Richtlinien

•  Bietet Schutz vor Rost und 
Korrosion

•  Erhältlich in den ISO-
Klassen VG 32, 46, 68, 
100

•   H1-Registrierung von NSF  

PURITY FG  
Seamer-E Fluid
•  Emulgierbare Formulierung 

zur Verwendung in 
schnell laufenden 
Verschlusssystemen mit 
Dauerschmierung, in 
denen Ölverschmutzung 
durch Wasser und Zucker 
auftreten kann.

•  Für die Schmierung von 
Haupt-Verschließköpfen, 
Lagern, Ketten und 
Getrieben konzipiert, für 
eine gleichmäßige und 
effektive Geräteleistung

• H1-Registrierung von NSF

PURITY FG  
Heat Transfer Fluid
•  Zum Einsatz in der 

flüssigen Phase bei einer 
Betriebstemperatur von bis 
zu 326˚C/619˚F geeignet.

•  Flüssigkeit mit hoher 
thermischer Beständigkeit, 
mit einer Formulierung 
aus speziell ausgewählten 
Zusätzen für einen 
ausgezeichneten Schutz vor 
oxidativer Zersetzung

•  Für Anwendungen 
im Bereich der 
Nahrungsmittelproduktion 
geeignet, z. B. bei 
der Herstellung von 
Verpackungsmaterialien für 
Lebensmittel

• HT1-Registrierung von NSF 

PURITY FG  
WO White Mineral Oil
•  Ultrareines 

lebensmitteltaugliches 
Weißöl für die 
lebensmittelverarbeitende 
und die landwirtschaftliche 
Industrie

•  In den folgenden Klassen 
erhältlich: 10, 15, 35, 40, 
68, 90

•  Geruchlos, 
geschmacksneutral und 
farblos

•  H1- und 3H-Registrierung 
von NSF 

PURITY FG Synthetic 
Fluids
•  Produkt auf synthetischer 

PAO-Basis
•  Erhöhte Lebensdauer 

bis auf 4.000 Std. in 
Schraubenverdichtern bei 
hohen Temperaturen

•  Außergewöhnliche 
Oxidationsbeständigkeit

•  Nur geringe 
Schlammbildung und 
Lackansammlung 
in Pneumatik- und 
Hydrauliksystemen

•  Erhältlich in den ISO-
Klassen VG 46, 100

• H1-Registrierung von NSF

Ist die Leistung über einen 
großen Temperaturbereich 

erforderlich?

Großer 
Temperaturbereich  
bis zu 4.000 Std.  
von -40 ̊ C/-40 ̊ F  
bis 95 ̊ C/203 ̊ F

Mittlere Temperatur bis  
zu 4.000 Std. bei  

85 ̊ C/185 ̊ F

JA NEIN
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SCHMIERSTOFFE FÜR DIE  
LEBENSMITTELINDUSTRIE

BENÖTIGEN SIE EIN 
LEBENSMITTELTAUGLICHES 
SCHMIERFETT ODER EINEN 

SPRÜHSCHMIERSTOFF?

SCHMIERFETTSPRÜHSCHMIERSTOFF
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PURITY FG2 mit 
MICROL MAX Spray
•  Enthält ein antimikrobielles 

Konservierungsmittel, mit 
dem lebensmitteltaugliche 
Schmierstoffe vor dem 
Produktabbau geschützt werden

•  Dank des einzigartigen 
Sprühventils kann das Produkt 
auch dann aufgetragen werden, 
wenn die Dose nach unten 
gehalten wird. Somit wird 
ein Rundum-Schmierschutz 
gewährleistet.

•  Geeignet für den Einsatz in 
zahlreichen Anwendungen der 
Lebensmittelverarbeitung, 
z.B. für Lager und  Gleit- und 
Führungsschienen

• H1-Registrierung von NSF

PURITY FG 
Silicone Spray
•  Bildet einen nicht 

aushärtenden Film für 
Feuchtigkeitsbeständigkeit und 
zur Vermeidung von Korrosion in 
Bereichen, die stark mit Wasser 
umspült werden

•  Kann in vielen Anwendungen 
für Metalle und Nichtmetalle 
verwendet werden

•  Dank des einzigartigen 
Sprühventils kann das Produkt 
auch dann aufgetragen werden, 
wenn die Dose nach unten 
gehalten wird. Somit wird 
ein Rundum-Schmierschutz 
gewährleistet.

• H1-Registrierung von NSF

PURITY FG 
Penetrating Oil Spray
•  Mehrzweck-Kriechöl, das zum 

Lösen von Rost und Zunder 
verwendet werden kann, die 
sich um Befestigungselemente 
herum gebildet haben, was die 
Demontage von Geräten und 
Anschlussstücken erleichtert

•  Silikonfreie Formulierung, die 
das Reinigen von behandelten 
Oberflächen vor dem erneuten 
Farbauftrag erleichtert

•  Dank des einzigartigen 
Sprühventils kann das Produkt 
auch dann aufgetragen werden, 
wenn die Dose nach unten 
gehalten wird. Somit wird 
ein Rundum-Schmierschutz 
gewährleistet.

• H1-Registrierung von NSF

PURITY FG 
Spray
•  Formuliert mit Haftzusätzen, um 

Ablaufen und Wasserabwaschung 
zu verhindern.

•  Hohe Druckaufnahmefähigkeit 
und Antiverschleißeigenschaften

•  Bewährte Methode für die 
Schmierung von Ketten, Schienen 
und Führungsschienen, kleinen 
Lagern, Zahnrädern sowie für 
allgemeine Schmierzwecke.

• H1-Registrierung von NSF

PURITY FG2 
Synthetic
•  Kalziumsulfonat-/

Karbonatkomplex

•  Höheres 
Lasttragevermögen, 
ausgezeichneter 
Verschleißschutz

•  Hohe Beständigkeit gegen 
Schmierstoffabbau und 
Wasserauswaschungen

•  Wirksamkeit über einen 
größeren Bereich von 
extremen Temperaturen

• H1-Registrierung von NSF

Mehrzweck- 
Spray

Extreme Temperatur 
-40˚C/-40˚F bis  
200˚C/392˚F
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LEISTUNGSVORTEILE
•  Die PURITY FG-Schmierfette sind beständiger gegen 

Wasserauswaschungen, Wassersprühstrahlen und 
gegen die meisten zum Reinigen eingesetzten 
Sterilisierchemikalien als die meisten Sorten der 
führenden Wettbewerber.

•  Das Produkt verfügt über eine gute Pumpfähigkeit bei 
niedrigen Temperaturen.

•  PURITY FG-Schmierfette bieten ausgezeichnete 
Verschleißschutz- und EP-Eigenschaften und schützen vor 
Rost und Korrosion.

•  Speziell auf überlegene Leistung und lebensmitteltaugliche 
Reinheit unter den anspruchsvollen Bedingungen bei der 
Lebensmittelproduktion ausgelegt.

•  PURITY FG Clear und PURITY FG1 werden für 
Schmierfettsysteme von Dosen- und Flaschenfüllanlagen 
in der Getränkeindustrie empfohlen.

Niedrige Betriebstemperatur 
 -35˚C/-31˚F bis 
120˚C/248˚F

JA NEIN

Muss das von Ihnen eingesetzte 
Schmierfett mit einem antimikrobiellen 

Konservierungsmittel versetzt sein?
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PURITY FG2 
Clear
•  Aluminium-Komplex-

Verdicker

•  Durchsichtig

•  Höherer Schutz von 
Getrieben und Lagern

•  Wirksamer Schutz vor 
Rost und Korrosion

• H1-Registrierung von NSF  

PURITY FG2  
mit MICROL MAX
•  Enthält ein antimikrobielles 
Konservierungsmittel, mit 
dem lebensmitteltaugliche 
Schmierstoffe vor dem 
Produktabbau geschützt werden

•  Aluminium-Komplex-Verdicker

•  Sehr gute Beständigkeit 
gegen den Verlust durch 
Wasserauswaschungen und 
Wassersprühstrahlen

•  Ausgezeichnete Antiverschleiß- 
und EP-Eigenschaften

•  Sehr wirksamer Schutz vor 
Rost und Korrosion

• H1-Registrierung von NSF  

PURITY FG2
•  Aluminium-Komplex-

Verdicker

•  Außergewöhnliche 
Beständigkeit gegen 
den Verlust durch 
Wasserauswaschungen 
und Wassersprühstrahlen

•  Ausgezeichnete 
Antiverschleiß- und EP-
Eigenschaften

•  Sehr wirksamer Schutz vor 
Rost und Korrosion

• H1-Registrierung von NSF  

PURITY FG1
•  Aluminium-Komplex-Verdicker
•  Außergewöhnliche 

Beständigkeit gegen 
den Verlust durch 
Wasserauswaschungen und 
Wassersprühstrahlen

•  Ausgezeichnete 
Antiverschleiß- und EP-
Eigenschaften

•  Sehr wirksamer Schutz vor 
Rost und Korrosion

•  Beste Wahl für automatische 
Schmiersysteme, 
Verschließsysteme für 
Konservendosen und Geräte 
für die Flaschenabfüllung

• H1-Registrierung von NSF  

PURITY FG00
•  Aluminium-Komplex-

Verdicker

•  Ausgezeichnete 
Antiverschleiß- und EP-
Eigenschaften

•  Sehr wirksamer Schutz vor 
Rost und Korrosion

•  Beste Wahl für 
automatische 
Schmiersysteme und 
undichte geschlossene 
Getriebegehäuse

• H1-Registrierung von NSF  

PURITY FG2 Extreme
•  Halbsynthetischer 

Aluminium-Komplex-
Verdicker mit hoher 
Viskosität

•  Höherer Schutz der 
Getriebe, Lager und der 
Geräte beim Betrieb unter 
niedrigen bis mittleren 
Drehzahlen und schweren 
Lasten

•  Effektiver Schutz in 
Anwendungen, die hohen 
Temperaturen, hohem 
Druck und schweren 
Lasten ausgesetzt sind 
(z. B. Pelletiermaschinen 
für Tierfutter)

• H1-Registrierung von NSF 

Normale Betriebs- 
Temperatur

-20˚C/-4˚F bis  
160˚C/320˚F

JA

NEIN

Benötigen Sie ein 
durchsichtiges Schmierfett?

Normale 
Betriebstemperatur 

-20˚C/-4˚F bis 
160˚C/320˚F

JA

NEIN

Werden Ihre Geräte bei 
niedrigen Drehzahlen 

und mit schweren 
Lasten betrieben?

JANEIN

Haben Sie eine 
Zentralschmieranlage?
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KÜHLSCHMIERSTOFFE

SUPERCUT
•  SUPERCUT-Öle sind für den 

Einsatz in unterschiedlichen 
Bearbeitungsvorgängen konzipiert, z. B. 
für Gewindebohren und -schneiden, 
Räumen und für herkömmliches 
Drehen.

•  Sie verfügen über eine 
hervorragende Schmierfähigkeit 
und Anti-Schweißeigenschaften 
und tragen dazu bei, die 
Werkzeuglebensdauer 
zu verlängern sowie die 
Verarbeitungsqualität von 
Maschinenteilen zu verbessern.

• Erhältlich in den ISO-VG- Klassen 
13, 25 und 45.

TRANSICUT
•  TRANSICUT ist ein nicht-

kupferkorrosives Schneidöl für die 
automatische Bearbeitung von 
Schrauben unter hohen Drehzahlen 
und für einfache Drehbearbeitungen.

•  In erster Linie für kohlenstoffarme 
Stahlsorten, Automatenstahlsorten 
und Nichteisen-Legierungen 
empfohlen.

•  Es verfügt über eine 
hervorragende Schmierfähigkeit 
und Anti-Schweißeigenschaften 
und trägt dazu bei, die 
Werkzeuglebensdauer 
zu verlängern sowie die 
Verarbeitungsqualität von 
Maschinenteilen zu vergrößern.

Nichtwassermischbar

Kühlschmierstoffe

Leicht zu bearbeitende 
Werkstoffe (Nicht-
Eisen-Metalle und 

Stahl mit niedrigem 
Kohlenstoffgehalt)

Schwer zu 
bearbeitende 
Stahlsorten

FÜR WELCHE ANWENDUNG FÜR 
WELCHE ANWENDUNG WIRD DIESER 
KÜHLSCHMIERSTOFF EINGESETZT?

CUTSOL HD
•  CUTSOL HD ist für schwierige 

Bearbeitungsvorgänge vorgesehen, 
bei denen eine schnelle Wärmeabfuhr 
erforderlich ist.

•  Es enthält zugesetzte EP-Additive für den 
Einsatz bei Spanungsarbeiten, bei denen 
eine hochwertige Oberflächenqualität und 
eine lange Lebensdauer der Werkzeuge 
angestrebt wird.

• Enthält einen antimikrobiellen Wirkstoff

•  Bietet guten Rostschutz.

•  Mit Wasser verdünnt entstehen 
stabile Emulsionen mit hervorragender 
Kühlfähigkeit und dem notwendigen 
Gleichgewicht zwischen Schmierfähigkeit 
und Hochdruckeigenschaften, die für eine 
einwandfreie maschinelle Bearbeitung 
erforderlich sind.

CUTSOL
•  CUTSOL eignet sich hervorragend für 

allgemeine Spanarbeiten, u. a. zum 
Schneiden, Bohren, Fräsen und Schleifen, 
für die der Einsatz eines Mehrzweck--
Kühlschmierstoffes erforderlich ist.

•  CUTSOL wird für alle maschinellen 
Bearbeitungsvorgänge empfohlen, bei denen 
Kühlung und Rostschutz wichtig sind.

• Enthält einen antimikrobiellen Wirkstoff

•  Mit Wasser verdünnt entstehen 
stabile Emulsionen mit hervorragender 
Kühlfähigkeit und dem notwendigen 
Gleichgewicht zwischen Schmierfähigkeit 
und Hochdruckeigenschaften, die für eine 
einwandfreie maschinelle Bearbeitung 
erforderlich sind.

• CUTSOL ist chlorfrei.

Wassermischbar

Schwere 
maschinelle 
Bearbeitung

Allgemeine 
maschinelle 
Bearbeitung

LEISTUNGSVORTEILE

•  Die wassermischbaren Kühlschmierstoffe CUTSOL™ 
werden für Anwendungen verwendet, bei denen 
schnelle Wärmeabfuhr besonders wichtig sind. Mit 
Wasser verdünnt entstehen stabile Emulsionen mit 
hervorragender Kühlfähigkeit und dem notwendigen 
Gleichgewicht zwischen Schmierfähigkeit und 
Hochdruckeigenschaften, die für eine einwandfreie 
maschinelle Bearbeitung erforderlich sind.

•  TRANSICUT™ und SUPERCUT™ sind reine Schneidöle 
für den sofortigen Einsatz. Sie sind nicht mit Wasser 
mischbar. Sie verfügen über eine hervorragende 
Schmierfähigkeit und Anti-Schweißeigenschaften 
und tragen dazu bei, die Werkzeuglebensdauer 
zu verlängern sowie die Verarbeitungsqualität von 
Maschinenteilen zu vergrößern.
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TRANSFORMATORENÖLE

LUMINOL
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT LEISTUNGSMERKMALE EIGNUNGSNACHWEISE
Für Typ I entwickelt LUMINOL TR • Negative Gasungsneigung.

•  Ultrarein, inhärent biologisch abbaubar in 
natürlichen Umgebungen.

•  Frei von krebserregenden polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK).

• Praktisch ungiftig und farblos.

•  Vollständig kompatibel mit vorhandenen 
Mineralölen.

•  Senkung der Arbeitskosten durch längere 
Lebensdauer.

• Außergewöhnliche Oxidationsbeständigkeit

• PCB-frei

•  Außergewöhnliches Leistungsverhalten bei kaltem 
Wetter.

•  Erfüllt bzw. übertrifft die 
Leistungsanforderungen der allgemeinen 
Spezifikationen von IEC 60296 für 
spurenihibierte Transformatorenöle.

•  CSA C50, Klasse A und B.

•  Erfüllt die aktualisierten speziellen 
Anforderungen nach CSA C50 an die 
Oxidationsbeständigkeit für Flüssigkeiten vom 
Typ III.

•  ASTM D3487.

•  DOBLE TOPS.

•  Über Tests nach ASTM D1275 B und IEC 
62535 als nicht-korrosiv eingestuft.

Für Typ II entwickelt LUMINOL TRi • Negative Gasungsneigung.

•  Ultrarein, inhärent biologisch abbaubar in 
natürlichen Umgebungen.

•  Frei von krebserregenden polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK).

• Praktisch ungiftig und farblos.

•  Vollständig kompatibel mit vorhandenen 
Mineralölen.

•  Senkung der Arbeitskosten durch längere 
Lebensdauer.

• Außergewöhnliche Oxidationsbeständigkeit

• PCB-frei

•  Außergewöhnliches Leistungsverhalten bei kaltem 
Wetter.

•  Erfüllt bzw. übertrifft die 
Leistungsanforderungen der allgemeinen 
Spezifikationen von IEC 60296 für inhibierte 
Transformatorenöl.

•  CSA C50, Klasse A und B.

•  Erfüllt die aktualisierten speziellen 
Anforderungen nach CSA C50 an die 
Oxidationsbeständigkeit für Flüssigkeiten vom 
Typ IV.

•  ASTM D3487.

• DOBLE TOPS.

•  Über Tests nach ASTM D1275 B und IEC 
62535 als nicht-korrosiv eingestuft.

LEISTUNGSVORTEILE

•  LUMINOL™, die synthetischen Flüssigkeiten auf Iso-Paraffin-Basis, hergestellt 
im Severe Hydrotreating-Verfahren, sind unter schwierigen, bei Transformatoren 
herrschenden Bedingungen beständiger als herkömmliche naphthenische Öle.

• Hervorragende Wärmeübertragungsleistung.

•  Praktisch frei von aggressivem Schwefel, der sich schädlich auf Komponenten von 
Transformatoren und Stufenschaltern auswirken kann.

•  Niedriger Leistungsfaktor (dielektrischer Verlust) zur Verringerung von Wärmeverlust.

•  Ultrarein, inhärent biologisch abbaubar in natürlichen Umgebungen, frei von 
krebserregenden polyzyklischen Aromaten (PAK) und praktisch ungiftig.



GLEITBAHNSCHMIERSTOFFE UND  
SONSTIGE FLÜSSIGKEITEN

SCHMIERSTOFFE FÜR WERKZEUGMASCHINEN UND GLEITBAHNEN
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT LEISTUNGSMERKMALE ZULASSUNGEN

Gleitbahnen von 
Werkzeugmaschinen

ACCUFLO™ TK 68 •  Ermöglicht eine gleichmäßige Bewegung, verringert die 
Reibung.

•  Verbessert durch ein reduziertes Ruckgleiten die 
Oberflächenbehandlung von Werkstücken und die 
Genauigkeit bei diesem Vorgang.

•  Die ausgezeichnete Haftfähigkeit verringert die 
Auswaschung durch den Kühlschmierstoff und fördert die 
Haftung auf Metallflächen.

•  Für horizontale Gleitbahnen und mäßig belastete 
Werkzeugmaschinen empfohlen.

•  Durch die bessere Haftung kann der Maschinenverschleiß 
reduziert und so die Kosten verringert werden.

•  Hat eine helle Farbe.

•  Besteht den Bijur-Filtrationstest Nr. 2107.

• GM LS2.

•  Fives (früher MAG IAS/Cincinnati) P-47.

Vertikale Gleitbahnen oder 
Hochleistungs-
Werkzeugmaschinen, z. B. 
Hobelmaschinen oder 
Bohrwerke

ACCUFLO TK 220 •  Ermöglicht eine gleichmäßige Bewegung, verringert die 
Reibung.

•  Verbessert durch ein reduziertes Ruckgleiten die 
Oberflächenbehandlung von Werkstücken und die 
Genauigkeit bei diesem Vorgang.

•  Die ausgezeichnete Haftfähigkeit verringert die 
Auswaschung durch den Kühlschmierstoff und fördert die 
Haftung auf Metallflächen.

•  Für vertikale Gleitbahnen und Hochleistungs-
Werkzeugmaschinen empfohlen.

• GM LS2.

•  Fives (früher MAG IAS/Cincinnati) P-50.

Kommerziell genutzte 
Druckpressen und andere 
Industrieanlagen

ACCUFLO SS 68 •  Ausgezeichnete Schmierung.
• Ausgezeichnete Scherstabilität.
• Ausgezeichnete Hafteigenschaften.
• Schützt vor Rost und Korrosion.

•  Fives (früher MAG IAS/Cincinnati) P-47 
•  Erfüllt den Spezifikationsstandard CLP DIN 

51517-3:2004-01 ISO VG 68 MAN Roland 
(Modelle von Illustration Machines, 
Geoman und Colorman).

•  Erfüllt die Anforderungen der 
„Schmierölrichtlinien“ gemäß Goss 
Graphic Systems Service Bulletin SBM 
5078.

Gleitbahnen von 
Werkzeugmaschinen

PC Waylube 68 • Vermindert Ruckgleiten.
• Vermindert Verschleiß durch Metall-auf-Metall-Kontakt. 
• Weniger haftend als ACCUFLO TK 68.   
•  Ist ein Produkt mit dunkler Farbe.

•  GM LS2.
• Besteht den Bijur-Filtrationstest Nr. 2107.
•  Fives (früher MAG IAS/Cincinnati) P-47.

   

    

SCHMIERSTOFFE FÜR STEINBOHRER
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT VISKOSITÄTSKLASSEN LEISTUNGSMERKMALE

Luftbetriebene Steinbohrer ARDEE™ Rock  
Drill Oils

•  32

•  46

•  68

•  100

•  150

•  220

•  Ideal für Anlagen, die mit hoher Luftstromgeschwindigkeit und bei 
hohen Kolbentemperaturen betrieben werden.

•  Für den Betrieb bei niedrigen und hohen Temperaturen.
•  Erfüllt oder übertrifft die Spezifikationen führender Gerätehersteller.
• 32 eignet sich für winterliche Bedingungen.
•  32 wird für den Einsatz in Luftleitungsschmiervorrichtungen in den 

Werken empfohlen, insbesondere, wenn die Luft sehr wasserhaltig 
ist.

•  46 wird in der Bohrindustrie zur Bestandskonsolidierung eingesetzt 
und bietet ganzjährigen Schutz.

•  68, 100 und 150 werden im Untertage-Bergbau eingesetzt. Sie 
verringern den Ölverbrauch und Ölnebel.

•  150 wird für SECAN-Bohrmaschinen empfohlen sowie für den 
Tagebergbau, da es den Ölverbrauch und Ölnebel reduzieren kann.

•  220 wird im Sommer in Tagebauminen für große Bohrlöcher (größer 
als 10 cm/4 Zoll) eingesetzt.

40 41
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SCHMIERSTOFFE FÜR 
WERKZEUGMASCHINEN UND 
GLEITBAHNEN

BETON-TRENNÖL
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT SORTEN LEISTUNGSMERKMALE

Trennmittel für Formen, die in 
Betongussverfahren eingesetzt 
werden

CON-REL-EZE™  
Beton-Trennöl

• 60 •  CON-REL-EZE 60 ist ein Öl mit geringer Viskosität, das für das 
Einsprühen von Formen entwickelt wurde. Es eignet sich 
außerdem auch als Rostschutz bei Maschinen sowie als 
Kriechöl an Schrauben und Muttern.

System- und Gerätereinigung
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT LEISTUNGSMERKMALE

Spülöl für 
Wärmeübertragungssysteme

Flushing Fluid • Spült Restflüssigkeit vor der Wiederbefüllung aus dem Wärmeübertragungssystem.

•  Verdrängt weitere lose Schmutzpartikel im System.

•  Beachten Sie TB-1158: Richtlinien für die Reinigung und Spülung eines Wärmeübertragungssystems.

Reinigungsmittel für 
Wärmeübertragungssysteme

Cleaning Fluid •  Wird zur Reinigung in verschmutzten Wärmeübertragungssystemen, z. B. in stark verkokten Systemen, 
verwendet.

• Trägt zu einem besseren thermischen Wirkungsgrad des Wärmeübertragungssystems bei.

• Beachten Sie TB-1158: Richtlinien für die Reinigung und Spülung eines Wärmeübertragungssystems.

Kompressor-Flüssigkeiten PC Compressor Cleaner • Löst Lack und löslichen Schlamm von Kompressoren während des Betriebs auf.

• Kann kurzfristig (bis zu 400 Stunden) als Kompressor-Schmierstoff eingesetzt werden.

• Vollständig kompatibel mit Mineralölen und den meisten Synthetikölen.

•  Beachten Sie TB-1217: Richtlinien zur Konvertierung von COMPRO Compressor Fluids.
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Verschiedenes
ANWENDUNGSGEBIETE PRODUKT LEISTUNGSMERKMALE/ZULASSUNGEN

Vakuumpumpen-Flüssigkeiten Super Vac • H2-Registrierung von NSF.

•  Maximiert die Wirksamkeit von Vakuumpumpen mit extrem niedrigen Dampfdrücken.

•  Beständig gegen Flüssigkeitszersetzung bei hohen Temperaturen. Mit der Leistungsfähigkeit von 
synthetischen Produkten vergleichbar.

• Aschefreie Formulierung.

• In den folgenden Vakuumpumpen-Klassen erhältlich: 15, 19, 20.

Dauer-Rotationserhitzer und 
-sterilisatoren

Rotary Cooker Fluid • Ausgezeichnete Schmierung bei hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit.

• H2-Registrierung von NSF.

Ausstattung für 
Schneideeinrichtungen und 
Rillvorrichtungen

Purity FG Corrcut-E 
Fluid 15

• Sorgt für eine längere Lebensdauer der Trimmbleche.

• Entfernt Stärke effektiv von der Blechoberfläche, wodurch sich die Schnittleistung verbessert.

• Verbesserte Absorption zur Reduktion von übermäßig hoher Ölauswaschung. 

• H1-Registrierung von NSF.

Walzenreiniger für den Einsatz 
bei hohen Temperaturen

Purity FG Synthetic Roll 
Clean Fluid

•  Hat einen hohen Flammpunkt und schützt daher außergewöhnlich gut vor Mikro-Flammen an heißen 
Walzen.

• Entfernt Stärke effektiv und verhindert dadurch, dass das Papier an den Walzen anhaftet.

• H1-Registrierung von NSF.

GLEITBAHNSCHMIERSTOFFE UND  
SONSTIGE FLÜSSIGKEITEN
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Wahre Leistung zeigt sich darin, dass man dem Wettbewerb immer 
um einen Schritt voraus ist.

Die Produkte von Petro-Canada sind so konzipiert, dass sie 
führende Wettbewerbsprodukte in verschiedenen anspruchsvollen 
Anwendungen hinter sich lassen. 

Mehr und mehr erlangen unsere außergewöhnlichen Schmierstoffe, 
Spezialflüssigkeiten und Schmierfette den Ruf, dass sich mit ihnen 
die Geräteleistung verbessern, Kundenersparnisse erzielen und die 
Produktivität steigern lassen. Dadurch sind wir in der Lage, unseren 
Kunden die Lösungen für messbare Einsparungen zu bieten.

Wie wird dies erreicht?

An Hand der verschiedenen Wertschöpfungsmodelle von Petro-
Canada vergleichen wir das aktuelle Schmierstoffangebot mit 
unseren eigenen Produkten. Sie werden überrascht sein, welche 
Unterschiede sich dabei ergeben können.

Als Erstes machen wir uns ein Bild von den individuellen 
Gegebenheiten Ihres Unternehmens und ermitteln die Art und den 
Umfang Ihres Schmierstoffbedarfs. Gemeinsam mit Ihnen stellen 
wir einen detaillierten, schriftlichen Plan auf, mit dessen Hilfe sich 
beträchtliche, nachhaltige Einsparungen erzielen lassen.

Anschließend schlagen wir für jede Anwendung den 
kostengünstigsten Schmierstoff vor. Selbstverständlich 
haben dabei Schutz und Leistung Ihrer Anlagen sowie 
Gewährleistungsbedingungen der jeweiligen Hersteller höchste 
Priorität. Wir prüfen immer eingehend, ob sich derselbe Schmierstoff 
für mehrere Anwendungen heranziehen lässt, um dadurch 
Produktbestellungen zu vereinfachen, den Warenbestand zu 
verringern und somit die Gemeinkosten für den Schmierstoffbedarf 
zu senken. Wir bieten Ihnen auch Schmierstoffübersichten, Studien 
zu Leckageeindämmung und Schmierintervallen sowie andere 
spezialisierte Dienstleistungen, die eine optimale Investitionsrendite 
gewährleisten.

Darüber hinaus verfolgen wir Ihre Fortschritte, stellen bei Bedarf 
Empfehlungen für Kurskorrekturen, und ergänzen dies mit der 
bewährten "No-Nonsense"-Garantie, damit Sie sich um nichts 
mehr Sorgen machen müssen. Gerne unterweisen wir Ihre 
Wartungsexperten auch im Rahmen effizienter Schulungen, wie Sie 
den richtigen Schmierstoff zur richtigen Zeit und in der richtigen 
Menge für eine bestimmte Ausrüstung anwenden. Alle unsere 
Dienstleistungen werden dokumentiert, sodass Sie die Resultate 
unseres Supports nachverfolgen und auswerten können. 

So bieten wir Ihnen Lösungen für messbare Einsparungen!

Und dadurch helfen wir dabei, Ihr Geld zu sparen.

Petro-Canada's Lösungen für 
messbare EinsparungenLösungen für messbare 

Einsparungen   
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Midwest Motor Express konnte seit dem 
Wechsel zu DURONTM-E" Einsparungen von 
$83.900  pro Jahr verzeichnen.
Midwest Motor Express 
Frank Dietz,  Leiter der Instandhaltung

“



ARTIKELNUMMERN DER SCHMIER-
STOFFPRODUKTE

Zur schnellen Übersicht und als nützliche Referenz finden Sie nachstehend eine Auflistung unserer aktuellen 
Artikelnummern. Jede einzelne Nummer enthält die Angaben über den Produktnamen, die Sorte und die 
Verpackungsgröße. 

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit der Produkte je nach Region variiert. Bitte wenden Sie sich an 
einen Repräsentanten von Petro-Canada Lubricants, um die Verfügbarkeit in Ihrer Region sicherzustellen.

4342

HOCHLEISTUNGS-DIESELMOTORÖLE SEITE 4-5
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

DURON-E SYNTHETIC 0W-40 ENGINE OIL DESYN04
DURON-E SYNTHETIC 0W-40 4X4L CASE DESYN04C16
DURON-E SYNTHETIC 0W-40 20L PAIL DESYN04P20
DURON-E SYNTHETIC 0W-40 205L DRUM DESYN04DRM
DURON-E SYNTHETIC 0W-40 1040L IBC DESYN04IBC
DURON-E SYNTHETIC 0W-40 BULK DESYN04BLK

DURON UHP 10W-40 DUHP14

DURON UHP 10W-40 4X5L CASE    DUHP14C20  

DURON UHP 10W-40 20L EURO PAIL DUHP14J20  

DURON UHP 10W-40 205L DRUM   DUHP14DRM  

DURON UHP 10W-40 1000L BOX    DUHP14BOX  

DURON UHP 10W-40 BULK             DUHP14BLK  

DURON-E UHP 5W-30 DUHP53
DURON-E UHP 5W-30 12X1L CASE   DUHP53C12  

DURON-E UHP 5W-30 4X4L CASE    DUHP53C16  

DURON-E UHP 5W-30 4X5L CASE    DUHP53C20  

DURON-E UHP 5W-30 20L PAIL      DUHP53P20  

DURON-E UHP 5W-30 20L EURO PAIL   DUHP53J20  

DURON-E UHP 5W-30 205L DRUM    DUHP53DRM  

DURON-E UHP 5W-30 1000L BOX    DUHP53BOX  

DURON-E UHP 5W-30 1040L IBC     DUHP53IBC  

DURON-E UHP 5W-30 BULK   DUHP53BLK  

DURON-E SYNTHETIC 5W-40 ENGINE OIL DESYN54
DURON-E SYNTHETIC 5W-40 12X1L CASE DESYN54C12

DURON-E SYNTHETIC 5W-40 4X4L CASE DESYN54C16

DURON-E SYNTHETIC 5W-40 20L PAIL DESYN54P20

DURON-E SYNTHETIC 5W-40 205L DRUM DESYN54DRM

DURON-E SYNTHETIC 5W-40 1040L IBC DESYN54IBC

DURON-E SYNTHETIC 5W-40 BULK DESYN54BLK

DURON-E SYNTHETIC 10W-40 DESYN14
DURON-E SYNTHETIC 10W-40 12X1L CASE DESYN14C12

DURON-E SYNTHETIC 10W-40 4X4L CASE DESYN14C16

DURON-E SYNTHETIC 10W-40 20L PAIL DESYN14P20

DURON-E SYNTHETIC 10W-40 205L DRUM DESYN14DRM

DURON-E SYNTHETIC 10W-40 1040L IBC DESYN14IBC

DURON-E SYNTHETIC 10W-40 BULK DESYN14BLK

DURON-E XL SYN BLEND 10W-30
DURON-E XL SYN BLEND 10W-30 12X1L CASE DEXL13C12  

DURON-E XL SYN BLEND 10W-30 4X4L CASE DEXL13C16  

DURON-E XL SYN BLEND 10W-30 20L PAIL DEXL13P20  

DURON-E XL SYN BLEND 10W-30 5 USG PAIL DEXL13P5R 

DURON-E XL SYN BLEND 10W-30 205L DRUM DEXL13DRM  

DURON-E XL SYN BLEND 10W-30 1040L IBC DEXL13IBC  

DURON-E XL SYN BLEND 10W-30 BULK DEXL13BLK  

DURON-E XL 15W-40 DEXL15
DURON-E XL 15W-40 12X1L CASE DEXL15C12

DURON-E XL 15W-40 4X4L CASE DEXL15C16

DURON-E XL 15W-40 20L PAIL DEXL15P20

DURON-E XL 15W-40 205L DRUM DEXL15DRM

DURON-E XL 15W-40 1040L IBC DEXL15IBC

DURON-E XL 15W-40 BULK DEXL15BLK

DURON-E 10W-30 DE13
DURON-E 10W-30 12X1L CASE DE13C12

DURON-E 10W-30 4X4L CASE DE13C16

DURON-E 10W-30 20L PAIL DE13P20

DURON-E 10W-30 205L DRUM DE13DRM

DURON-E 10W-30 1040L IBC DE13IBC

DURON-E 10W-30 BULK DE13BLK

DURON-E 15W-40 DE15
DURON-E 15W-40 12X1L CASE DE15C12

DURON-E 15W-40 4X4L CASE DE15C16

DURON-E 15W-40 20L PAIL DE15P20

DURON-E 15W-40 2X10L CASE DE15C02

DURON-E 15W-40 205L DRUM DE15DRM

DURON-E 15W-40 1040L IBC DE15IBC

DURON-E 15W-40 BULK DE15BLK

DURON SYNTHETIC 5W-40 ENGINE OIL DUSYN54
DURON SYNTHETIC 5W-40 12X1L CASE DUSYN54C12

DURON SYNTHETIC 5W-40 4X4L CASE DUSYN54C16

DURON SYNTHETIC 5W-40 20L PAIL DUSYN54P20

DURON SYNTHETIC 5W-40 205L DRUM DUSYN54DRM

DURON SYNTHETIC 5W-40 1040L IBC DUSYN54IBC

DURON SYNTHETIC 5W-40 BULK DUSYN54BLK

DURON SYNTHETIC 0W-30 DUSYN03
DURON SYNTHETIC 0W-30 12X1L CASE DUSYN03C12

DURON SYNTHETIC 0W-30 4X4L CASE DUSYN03C16

DURON SYNTHETIC 0W-30 20L PAIL DUSYN03P20

DURON SYNTHETIC 0W-30 205L DRUM DUSYN03DRM

DURON SYNTHETIC 0W-30 BULK DUSYN03BLK

DURON XL 0W-30 ENGINE OIL DXL03
DURON XL 0W-30 ENGINE OIL 12X1 CASE DXL03C12

DURON XL 0W-30 ENGINE OIL 4X4L CASE DXL03C16

DURON XL 0W-30 ENGINE OIL 20L PAIL DXL03P20

DURON XL 0W-30 ENGINE OIL 205L DRUM DXL03DRM

DURON XL 0W-30 ENGINE OIL 1040L IBC DXL03IBC

DURON XL 0W-30 ENGINE OIL BULK DXL03BLK

DURON XL 10W-40 ENGINE OIL DXL14
DURON XL 10W-40 ENGINE OIL 4X4L CASE DXL14C16

DURON XL 10W-40 ENGINE OIL 20L PAIL DXL14P20

DURON XL 10W-40 ENGINE OIL 205L DRUM DXL14DRM

DURON XL 10W-40 ENGINE OIL 1040L IBC DXL14IBC

DURON XL 10W-40 ENGINE OIL BULK DXL14BLK

DURON XL SYNTHETIC BLEND 15W-40 ENGINE OIL DXL15
DURON XL 15W-40 ENGINE OIL 12X1L CASE DXL15C12

DURON XL 15W-40 ENGINE OIL 4X4L CASE DXL15C16

DURON XL 15W-40 ENGINE OIL 20L PAIL DXL15P20

DURON XL 15W-40 ENGINE OIL 205L DRUM DXL15DRM

DURON XL 15W-40 ENGINE OIL 1040L IBC DXL15IBC

DURON XL 15W-40 ENGINE OIL BULK DXL15BLK

DURON 15W-40 ENGINE OIL DUR15
DURON 15W-40 ENGINE OIL 12X1L CASE DUR15C12

DURON 15W-40 ENGINE OIL 4X4L CASE DUR15C16

DURON 15W-40 ENGINE OIL 20L PAIL DUR15P20

DURON 15W-40 ENGINE OIL 2X10L CASE DUR15C02

DURON 15W-40 ENGINE OIL 205L DRUM DUR15DRX

DURON 15W-40 ENGINE OIL 1040L IBC DUR15IBC

DURON 15W-40 ENGINE OIL BULK DUR15BLK

DURON 10W ENGINE OIL DUR1
DURON 10W ENGINE OIL 4X4L CASE DUR1C16

DURON 10W ENGINE OIL 20L PAIL DUR1P20

DURON 10W ENGINE OIL 205L DRUM DUR1DRM

DURON 10W ENGINE OIL 1040L IBC DUR1IBC

DURON 10W ENGINE OIL BULK DUR1BLK

DURON 30 ENGINE OIL DUR3
DURON 30 ENGINE OIL 12X1L CASE DUR3C12

DURON 30 ENGINE OIL 4X4L CASE DUR3C16

DURON 30 ENGINE OIL 20L PAIL DUR3P20

DURON 30 ENGINE OIL 205L DRUM DUR3DRM

DURON 30 ENGINE OIL BULK DUR3BLK

DURON 40 ENGINE OIL DUR4
DURON 40 ENGINE OIL 12X1L CASE DUR4C12

DURON 40 ENGINE OIL 4X4L CASE DUR4C16

DURON 40 ENGINE OIL 20L PAIL DUR4P20

DURON 40 ENGINE OIL 205L DRUM DUR4DRM

DURON 40 ENGINE OIL IBC DUR4IBC

DURON 40 ENGINE OIL BULK DUR4BLK

DURON 50 ENGINE OIL DUR5
DURON 50 ENGINE OIL 20L PAIL DUR5P20

DURON 50 ENGINE OIL 205L DRUM DUR5DRM

KOMPRIMIERTES ERDGAS/ VERFLÜSSIGTES ERDGAS 
(CNG/LNG).

DURON GEO LD 15 W-40 DGEO15
DURON GEO LD 15 W-40 205L DRUM DGEO15DRM

DURON GEO LD 15W-40 1040L IBC DGEO15IBC

DURON GEO LD 15W-40 BULK DGEO15BLK

MOTORÖL FÜR LOKOMOTIVEN

RALUBE 940CF RL94CF
RALUBE 940CF 205L DRUM RL94CFDRM

RALUBE 940CF BULK RL94CFBLK
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RALUBE 40 CFS RL40CFS
RALUBE 40 CFS 205L DRUM RL40CFSDRM

RALUBE 40 CFS 1040L IBC RL40CFSIBC

RALUBE 40 CFS BULK RL40CFSBLK

FAHRZEUGGETRIEBEÖLE SEITE 6-7
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

DEXRON LS GEAR OIL 75W-90 DEXLS75

DEXRON LS GEAR OIL 75W-90 205L DRUM DEXLS75DRM

DEXRON LS GEAR OIL 75W-90 1040L IBC DEXLS75IBC

DEXRON LS GEAR OIL 75W-90 BULK DEXLS75BLK 

DEXRON GEAR OIL 75W-90
DEXRON GEAR OIL 75W-90 205L DRUM DEX75DRM

DEXRON GEAR OIL 75W-90 1040L IBC DEX75IBC

TRAXON 85W-140 TR8514

TRAXON 85W-140 20L PAIL TR8514P20

TRAXON 85W-140 60L KEG TR8514K60

TRAXON 85W-140 205L DRUM TR8514DRM

TRAXON 85W-140 1040L IBC TR8514IBC

TRAXON 85W-140 BULK TR8514BLK

TRAXON 80W-90 TR89
TRAXON 80W-90 12X1L CASE  TR89C12

TRAXON 80W-90 4X4L CASE TR89C16

TRAXON 80W-90 20L PAIL TR89P20

TRAXON 80W-90 5 USG PAIL TR89P5R

TRAXON 80W-90 60L KEG TR89K60

TRAXON 80W-90 205L DRUM TR89DRM

TRAXON 80W-90 1040L IBC TR89IBC

TRAXON 80W-90 BULK TR89BLK

TRAXON E SYNTHETIC CD-50 TRE5
TRAXON E SYNTHETIC CD-50 20L PAIL TRE5P20

TRAXON E SYNTHETIC CD-50 60L KEG TRE5K60

TRAXON E SYNTHETIC CD-50 205L DRUM TRE5DRM

TRAXON E SYNTHETIC 75W-90 TRE759
TRAXON E SYNTHETIC 75W-90 4X4L CASE TRE759C16

TRAXON E SYNTHETIC 75W-90 20L PAIL TRE759P20

TRAXON E SYNTHETIC 75W-90 60L KEG TRE759K60

TRAXON E SYNTHETIC 75W-90 205L DRUM TRE759DRM

TRAXON E SYNTHETIC 80W-140 TRE814
TRAXON E SYNTHETIC 80W-140 20L PAIL TRE814P20

TRAXON E SYNTHETIC 80W-140 60L KEG TRE814K60

TRAXON E SYNTHETIC 80W-140 205L DRUM TRE814DRM

TRAXON E SYNTHETIC 80W-140 1040L IBC TRE814IBC

TRAXON E SYNTHETIC 80W-140 BULK TRE814BLK

TRAXON SYNTHETIC 75W-90 TRSY759
TRAXON SYNTHETIC 75W-90 20L PAIL TRSY759P20

TRAXON SYNTHETIC 75W-90 205L DRUM TRSY759DRM

TRAXON SYNTHETIC 75W-90 1040L IBC TRSY759IBC

TRAXON SYNTHETIC 75W-90 BULK TRSY759BLK

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 TRXL759
TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 12X1L  TRXL759C12

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 4X4L CASE TRXL759C16

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 20L PAIL TRXL759P20

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 60L KEG TRXL759K60

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 205L DRUM TRXL759DRM

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 1040L IBC TRXL759IBC

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 80W-140 TRXL814
TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 80W-140 DRUM TRXL814DRM

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 80W-140 1040L IBC TRXL814IBC

TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 80W-140 BULK TRXL814BLK

HYDRAULIKFLÜSSIGKEITEN FÜR 
NUTZFAHRZEUGE SEITE 8-9
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

HYDREX AW 22 HDXAW22
HYDREX AW 22 HYDRAULIC OIL 20 L PAIL HDXAW22P20

HYDREX AW 22 HYDRAULIC OIL 205 L DRUM HDXAW22DRM

HYDREX AW 22 HYDRAULIC OIL BULK HDXAW22BLK

HYDREX AW 32 HDXAW32
HYDREX AW 32 HYDRAULIC OIL 20 L PAIL HDXAW32P20

HYDREX AW 32 HYDRAULIC OIL 205 L DRUM HDXAW32DRM

HYDREX AW 32 HYDRAULIC OIL IBC HDXAW32IBC

HYDREX AW 32 HYDRAULIC OIL BULK HDXAW32BLK

HYDREX AW 46 HDXAW46
HYDREX AW 46 HYDRAULIC OIL 20 L PAIL HDXAW46P20

HYDREX AW 46 HYDRAULIC OIL 205 L DRUM HDXAW46DRM

HYDREX AW 46 HYDRAULIC OIL 1040L IBC HDXAW46IBC

HYDREX AW 46 HYDRAULIC OIL BULK HDXAW46BLK

HYDREX AW 68 HDXAW68
HYDREX AW 68 HYDRAULIC OIL 20 L PAIL HDXAW68P20

HYDREX AW 68 HYDRAULIC OIL 205 L DRUM HDXAW68DRM

HYDREX AW 68 HYDRAULIC OIL 1040 L IBC HDXAW68IBC

HYDREX AW 68 HYDRAULIC OIL BULK HDXAW68BLK

HYDREX AW 80 HDXAW80
HYDREX AW 80 HYDRAULIC OIL BULK HDXAW80BLK

HYDREX AW 100 HDXAW10
HYDREX AW 100 HYDRAULIC OIL 20 L PAIL HDXAW10P20

HYDREX AW 100 HYDRAULIC OIL 205 L DRUM HDXAW10DRM

HYDREX AW 100 HYDRAULIC OIL BULK HDXAW10BLK

HYDREX MV 22 HDXMV22
HYDREX MV 22 HYDRAULIC OIL 20 L PAIL HDXMV22P20

HYDREX MV 22 HYDRAULIC OIL 205 L DRUM HDXMV22DRM

HYDREX MV 22 HYDRAULIC OIL 1040 L IBC HDXMV22IBC

HYDREX MV 22 HYDRAULIC OIL BULK HDXMV22BLK

HYDREX MV 32 HDXMV32
HYDREX MV 32 HYDRAULIC OIL 20L PAIL HDXMV32P20

HYDREX MV 32 HYDRAULIC OIL 205L DRUM HDXMV32DRM

HYDREX MV 32 HYDRAULIC OIL 1040L IBC HDXMV32IBC

HYDREX MV 32 HYDRAULIC OIL BULK HDXMV32BLK

HYDREX MV 46 HDXMV46
HYDREX MV 46 HYDRAULIC OIL 20L PAIL HDXMV46P20

HYDREX MV 46 HYDRAULIC OIL 205L DRUM HDXMV46DRM

HYDREX MV 46 HYDRAULIC OIL BULK HDXMV46BLK

HYDREX MV 68 HDXMV68
HYDREX MV 68 HYDRAULIC OIL 20L PAIL HDXMV68P20

HYDREX MV 68 HYDRAULIC OIL 205L DRUM HDXMV68DRM

HYDREX MV 68 HYDRAULIC OIL BULK HDXMV68BLK

HYDREX XV ALL SEASON HDXAS
HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL 4X4L CASE HDXASC16

HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL 20 L PAIL HDXASP20

HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL 205 L DRUM HDXASDRM

HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL IBC HDXASIBC

HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL BULK HDXASBLK

HYDREX EXTREME HDXEXT
HYDREX EXTREME 20 L PAIL HDXEXTP20

HYDREX EXTREME 205 L DRUM HDXEXTDRM

HYDREX EXTREME 1040 L IBC HDXEXTIBC

HYDREX MV ARCTIC 15 HYDRAULIC OIL HDXAR15
HYDREX MV ARCTIC 15 HYDRAULIC OIL 20 L HDXAR15P20

HYDREX MV ARCTIC 15 HYDRAULIC OIL 205L DRUM HDXAR15DRM

HYDREX MV ARCTIC 15 HYDRAULIC OIL BULK HDXAR15BLK

ENVIRON AW 32 ENVAW32
ENVIRON AW 32 20 L PAIL     ENVAW32P20

ENVIRON AW 32 205 L DRUM ENVAW32DRM

ENVIRON AW 32 BULK ENVAW32BLK

ENVIRON AW 46 ENVAW46
ENVIRON AW 46 20 L PAIL ENVAW46P20

ENVIRON AW 46 205 L DRUM ENVAW46DRM

ENVIRON AW 46 BULK ENVAW46BLK

ENVIRON AW 68 ENVAW68
ENVIRON AW 68 205 L DRUM ENVAW68DRM

ENVIRON AW 68 BULK ENVAW68BLK

ENVIRON MV 32 ENVMV32
ENVIRON MV 32 20L PAIL ENVMV32P20

ENVIRON MV 32 205L DRUM ENVMV32DRM

ENVIRON MV 32  BULK ENVMV32BLK

ENVIRON MV 46 ENVMV46
ENVIRON MV 46 20L PAIL ENVMV46P20

ENVIRON MV 46  205L DRUM ENVMV46DRM

ENVIRON MV 46 1040L IBC ENVMV46IBC

PKW-MOTORÖLE SEITE 10
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

SUPREME SYNTHETIC 0W-20 MOSYN02
SUPREME SYNTHETIC 0W-20 12X1L CASE MOSYN02C12

SUPREME SYNTHETIC 0W-20 205L DRUM MOSYN02DRM

SUPREME SYNTHETIC 0W-20 1040L IBC MOSYN02IBC

SUPREME SYNTHETIC 0W-20 BULK MOSYN02BLK

SUPREME SYNTHETIC 0W-30 MOSYN03
SUPREME SYNTHETIC 0W-30 12X1L CASE MOSYN03C12

SUPREME SYNTHETIC 0W-30 205L DRUM MOSYN03DRM

SUPREME SYNTHETIC 5W-20 MOSYN52
SUPREME SYNTHETIC 5W-20 12X1L CASE MOSYN52C12

SUPREME SYNTHETIC 5W-20 4X4L CASE MOSYN52C16

SUPREME SYNTHETIC 5W-20 205L DRUM MOSYN52DRM

SUPREME SYNTHETIC 5W-20 BULK MOSYN52BLK

SUPREME SYNTHETIC 5W-30 MOSYN53
SUPREME SYNTHETIC 5W-30 12X1L CASE MOSYN53C12

SUPREME SYNTHETIC 5W-30 4X4L CASE MOSYN53C16

SUPREME SYNTHETIC 5W-30 DRUM MOSYN53DRM

SUPREME SYNTHETIC 5W-30 BULK MOSYN53BLK

SUPREME SYNTHETIC 10W-30 MOSYN13
SUPREME SYNTHETIC 10W-30 12X1L CASE MOSYN13C12

SUPREME SYNTHETIC 10W-30 BULK MOSYN13BLK

SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-20 MOSB52
SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-20 4X4L CASE MOSB52C16  

SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-20 205L DRUM MOSB52DRM  

SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-20 1040L IBC MOSB52IBC  

SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-20 BULK MOSB52BLK  

SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-30 MOSB53
SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-30 4X4L CASE MOSB53C16  

SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-30 205L DRUM MOSB53DRM  

SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-30 1040L IBC MOSB53IBC  

SUPREME SYNTHETIC BLEND XL 5W-30 BULK MOSB53BLK  

SUPREME 5W-20 MOSP52
SUPREME 5W-20 12X1L CASE MOSP52C12

SUPREME 5W-20 205L DRUM MOSP52DRM

SUPREME 5W-20 1040L IBC MOSP52IBC

SUPREME 5W-20 BULK MOSP52BLK

SUPREME 5W-30 MOSP53
SUPREME 5W-30 12X1L CASE MOSP53C12

SUPREME 5W-30 4X4L CASE MOSP53C16
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SUPREME 5W-30 205L DRUM MOSP53DRM

SUPREME 5W-30 1040L IBC MOSP53IBC

SUPREME 5W-30 BULK MOSP53BLK

SUPREME 10W-30 MOSP13
SUPREME 10W-30 12X1L CASE MOSP13C12

SUPREME 10W-30 4X4L CASE MOSP13C16

SUPREME 10W-30 205L DRUM MOSP13DRM

SUPREME 10W-30 1040L IBC MOSP13IBC

SUPREME 10W-30 BULK MOSP13BLK

SUPREME 10W-40 MOSP14
SUPREME 10W-40 12X1L CASE MOSP14C12

SUPREME 10W-40 4X4L CASE MOSP14C16

SUPREME 10W-40 205L DRUM MOSP14DRM

SUPREME 10W-40 BULK MOSP14BLK

SUPREME 20W-50 MOSP25
SUPREME 20W-50 12X1L CASE MOSP25C12

SUPREME 20W-50 4X4L CASE MOSP25C16

SUPREME 20W-50 205L DRUM MOSP25DRM

AUTOMATIKGETRIEBEFLÜSSIGKEITEN SEITE 11
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

DEXRON VI ATF DEX6

DEXRON VI ATF 12X1L CASE DEX6C12

DEXRON VI ATF 4X4L CASE DEX6C16

DEXRON VI ATF 205L DRUM DEX6DRM

DEXRON VI ATF 1040L IBC DEX6IBC

DEXRON VI ATF BULK DEX6BLK

ATF+4 CHRYATF4
ATF+4 FLUID 205L DRUM CHRYATF4DRM

ATF+4 FLUID 1040L IBC CHRYATF4IBC

ATF+4 FLUID BULK CHRYATF4BLK

DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF DDMVATF
DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF 12X1L CASE DDMVATFC12

DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF 20L PAIL DDMVATFP20

DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF 205L DRUM DDMVATFDRM

DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF 1040L IBC DDMVATFIBC

DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF BULK DDMVATFBLK

ATF D3M ATFD3M
ATF D3M 12 X1L CASE ATFD3MC12

ATF D3M 20L PAIL ATFD3MP20

ATF D3M 205L DRUM ATFD3MDRM

ATF D3M 1040L IBC ATFD3MIBC

ATF D3M BULK ATFD3MBLK

PC HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF PCHDATF
PC HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF 20L PAIL PCHDATFP20

PC HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF 205L DRUM PCHDATFDRM

PC HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF IBC PCHDATFIBC

PC HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF BULK PCHDATFBLK

GETRIEBE-/HYDRAULIKFLÜSSIGKEITEN SEITE 12
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

DURATRAN DTRAN
DURATRAN 4X4L CASE DTRANC16
DURATRAN 20L PAIL DTRANP20
DURATRAN 2X10L CASE DTRANC02
DURATRAN 205L DRUM DTRANDRM
DURATRAN 1040L IBC DTRANIBC
DURATRAN BULK DTRANBLK

DURATRAN XL DTRANXL
DURATRAN XL 4X4L CASE DTRANXLC16
DURATRAN XL 20L PAIL DTRANXLP20
DURATRAN XL 205L DRUM DTRANXLDRM
DURATRAN XL BULK DTRANXLBLK

DURATRAN SYNTHETIC DTRANSY
DURATRAN SYNTHETIC 20L PAIL DTRANSYP20
DURATRAN SYNTHETIC 205L DRUM DTRANSYDRM

GETRIEBE-/
ANTRIEBSSTRANGFLÜSSIGKEITEN SEITE 13
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

PRODURO FD-1 60 FDAO60

PRODURO FD-1 60 205L DRUM FDAO60DRM

PRODURO FD-1 60 1040L IBC FDAO60IBC

PRODURO FD-1 60 BULK FDAO60BLK

PRODURO FD-1 SYNTHETIC FD1SYN
PRODURO FD-1 SYNTHETIC 205L DRUM FD1SYNDRM

PRODURO FD-1 SYNTHETIC 1040L IBC FD1SYNIBC

PRODURO FD-1 SYNTHETIC BULK FD1SYNBLK

PRODURO TO-4+ 10W TRANSMISSION OIL PD410W
PRODURO TO-4+ 10W TRANSMISSION OIL PD410WP20

PRODURO TO-4+ 10W TRANSMISSION OIL 205L PD410WDRM

PRODURO TO-4+ 10W TRANS OIL 1040L IBC PD410WIBC

PRODURO TO-4+ 10W TRANSMISSION OIL BULK PD410WBLK

PRODURO TO-4+ 30 TRANSMISSION OIL PD430
PRODURO TO-4+ 30 TRANS OIL 20L PAIL PD430P20

PRODURO TO-4+ 30 TRANSMISSION OIL 205L PD430DRM

PRODURO TO-4+ 30 TRANSMISSION OIL 1040L IBC PD430IBC

PRODURO TO-4+ 30 TRANSMISSION OIL BULK PD430BLK

PRODURO TO-4+ 50 TRANSMISSION OIL PD450
PRODURO TO-4+ 50 TRANSMISSION OIL 20L PD450P20

PRODURO TO-4+ 50 TRANSMISSION OIL 205L PD450DRM

PRODURO TO-4+ 50 TRANSMISSION OIL 1040L PD450IBC

PRODURO TO-4+ 50 TRANSMISSION OIL BULK PD450BLK

PRODURO TO-4+ 60 TRANSMISSION OIL PD460
PRODURO TO-4+ 60 TRANSMISSION OIL 205L PD460DRM

PRODURO TO-4+ 60 TRANSMISSION OIL 1040L IBC PD460IBC

PRODURO TO-4 SYNTHETIC ALL SEASON PD4AS
PRODURO TO-4+ SYNTHETICALL SEASON 4X4L CASE PD4ASC16

PRODURO TO-4+ SYNTHETICALL SEASON 20L PAIL PD4ASP20

PRODURO TO-4 SYNTHETIC ALL SEASON 205L DRUM PD4ASDRM

PRODURO TO-4+ SYNTHETICALL SEASON 1040L IBC PD4ASIBC

PRODURO TO-4+ SYNTHETIC ALL SEASON BULK PD4ASBLK

PRODURO TO-4+ XL SYNTHETICBLEND LOTEMP PD4XLLT
PRODURO TO-4+ XL SYNTHETICBL LOTEMP 20L  PD4XLLTP20

PRODURO TO-4+ XL SYNTHETICBL LOTEMP 205L DRUM PD4XLLTDRM

PRODURO TO-4+ XL SYNBL LOTEMP 1040L IBC PD4XLLTIBC

PRODURO TO-4+ XL SYNTHETICBLEND LOTEMP BULK PD4XLLTBLK

ÖLE FÜR KLEINMOTOREN SEITE 14
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

AUSSENBORD-MOTORÖL POM

OUTBOARD MOTOR OIL 12X1L CASE POMC12

OUTBOARD MOTOR OIL 24X500ML CASE POMC24

OUTBOARD MOTOR OIL 4X4L CASE POMC16

AUSSENBORD-MOTORÖL 205L DRUM POMDRM

OUTBOARD MOTOR OIL BULK POMBLK

SUPREME SYNTHETIC BLEND 2-STROKE ENGINE OIL TWOSTR
2-STROKE ENGINE OIL 12X1L CASE   TWOSTRC12

2-STROKE ENGINE OIL 24X500ML CASE  TWOSTRC24

2-STROKE ENGINE OIL 4X4L CASE  TWOSTRC16

2-STROKE ENGINE OIL DRUM TWOSTRDRM

2-STROKE ENGINE OIL DRUM   TWOSTRBLK

PRODUKTE MIT HAFTZUSATZ, 
PAPIERMASCHINENÖLE UND 
SÄGEGATTERÖLE SEITE 15
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

DURATAC CHAIN OIL 32 DTAC32
DURATAC CHAIN OIL 32 4X4L CASE DTAC32C16
DURATAC CHAIN OIL 32 205L DRUM DTAC32DRM
DURATAC CHAIN OIL 32 BULK DTAC32BLK

DURATAC CHAIN OIL 68 DTAC68
DURATAC CHAIN OIL 68 20L PAIL DTAC68P20
DURATAC CHAIN OIL 68 205L DRUM DTAC68DRM
DURATAC CHAIN OIL 68 BULK DTAC68BLK

DURATAC CHAIN OIL 100 DTAC100
DURATAC CHAIN OIL 100 20L PAIL DTAC100P20
DURATAC CHAIN OIL 100 205L DRUM DTAC100DRM
DURATAC CHAIN OIL 100 BULK DTAC100BLK

DURATAC CHAIN OIL 150 RED DTAC150
DURATAC CHAIN OIL 150 4L CASE DTAC150C16
DURATAC CHAIN OIL 150 20L PAIL DTAC150P20
DURATAC CHAIN OIL 150 205L DRUM DTAC150DRM
DURATAC CHAIN OIL 150 BULK DTAC150BLK

DURATAC NON DRIP 32 NDRP32
DURATAC NON DRIP 32 205L DRUM NDRP32DRM

DURATAC NON DRIP 68 NDRP68
DURATAC NON DRIP 68 205L DRUM NDRP68DRM

DURATAC NON DRIP 150 NDRP150
DURATAC NON DRIP 150 205L DRUM NDRP150DRM

DURATAC NON DRIP 220 NDRP220
DURATAC NON DRIP 220 20L PAIL NDRP220P20
DURATAC NON DRIP 220 205L DRUM NDRP220DRM

PAPIERMASCHINENÖLE
SEPRO XL PAPER MACHINE OIL 150 PAPA150
SEPRO XL PAPER MACHINE OIL 150 205L DRUM PAPA150DRM
SEPRO XL PAPER MACHINE OIL 150 1040L IBC PAPA150IBC
SEPRO XL PAPER MACHINE OIL 150 OIL BULK PAPA150BLK

SEPRO XL PAPER MACHINE OIL 220 PAPA220
SEPRO XL PAPER MACHINE OIL 220 205L DRUM PAPA220DRM
SEPRO XL PAPER MACHINE OIL 220 1040L IBC PAPA220IBC
SEPRO XL PAPER MACHINE OIL 220 BULK PAPA220BLK

SÄGEGATTERÖLE
PETROGLIDE 100 GLID100
PETROGLIDE 100 205L DRUM GLID100DRM
PETROGLIDE 100 1040L IBC GLID100IBC
PETROGLIDE 100 BULK GLID100BLK

PETROGLIDE 150 GLID150
PETROGLIDE 150 205L DRUM GLID150DRM
PETROGLIDE 150 BULK GLID150BLK

PETROGLIDE MC 32 GLIDMC32
PETROGLIDE MC 32 205L DRUM          GLIDMC32DRM

MEHRZWECK-SCHMIERFETTE SEITE 16-17
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

PRECISION SYNTHETIC PS

PRECISION SYNTHETIC 30X400G TUBES CASE PSC30

PRECISION SYNTHETIC 17KG PAIL PSP17

PRECISION SYNTHETIC 54KG LINED KEG PSKGL

PRECISION SYNTHETIC 175KG LINED DRUM PSDRL

PRECISION SYNTHETIC GREASE BIN PSCBG

PRECISION SYNTHETIC BULK PSBLK
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PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 PSH
PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 30 X 400 G TUBES PSHC30

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 17 KG PAIL PSHP17

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 54 KG KEG PSHKGL

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 175 KG DRUM PSHDRL

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 1500 PSH1500
PRECISION SYNTHETIC HEAVY 1500 175KG LINED DRUM PSH1500DRL

PRECISION SYNTHETIC MOLY PSM
PRECISION SYNTHETIC MOLY 30X400G TUBES PSMC30

PRECISION SYNTHETIC MOLY 54KG LINED KEG PSMKGL

PRECISION SYNTHETIC MOLY 175KG DRUM PSMDRL

PRECISION SYNTHETIC MOLY BULK PSMBLK

PRECISION XL EP2 PXL2
PRECISION XL EP2 30X400G TUBES CASE PXL2C30

PRECISION XL EP2 17KG PAIL PXL2P17

PRECISION XL EP2 54KG LINED KEG PXL2KGL

PRECISION XL EP2 175KG LINED DRUM PXL2DRL

PRECISION XL EP2 GREASE BIN PXL2CBG

PRECISION XL EP2 BULK PXL2BLK

PRECISION XL EP1 PXL1
PRECISION XL EP1 30X400G TUBES CASE PXL1C30

PRECISION XL EP1 17KG PAIL PXL1P17

PRECISION XL EP1 54KG LINED KEG PXL1KGL

PRECISION XL EP1 175KG LINED DRUM PXL1DRL

PRECISION XL 3 MOLY EP1 PXL3M1
PRECISION XL 3 MOLY EP1 30X400G TUBES PXL3M1C30

PRECISION XL 3 MOLY EP1 17KG PAIL PXL3M1P17

PRECISION XL 3 MOLY EP1 54KG LINED KEG PXL3M1KGL

PRECISION XL 3 MOLY EP1 175KG LINED DRUM PXL3M1DRL

PRECISION XL 3 MOLY EP1 GREASE BIN PXL3M1CBG

PRECISION XL 3 MOLY EP1 BULK PXL3M1BLK

PRECISION XL 3 MOLY EP2 PXL3M2
PRECISION XL 3 MOLY EP2 30X400G TUBES PXL3M2C30

PRECISION XL 3 MOLY EP2 17KG PAIL PXL3M2P17

PRECISION XL 3 MOLY EP2 54KG LINED KEG PXL3M2KGL

PRECISION XL 3 MOLY EP2 175KG LINED DRUM PXL3M2DRL

PRECISION XL 3 MOLY EP2 GREASE BIN PXL3M2CBG

PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC PXL3A
PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC 30X400G TUBES PXL3AC30

PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC 54KG KEG PXL3AKGL

PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC 175KG DRUM PXL3ADRL

PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC GREASE BIN PXL3ACBG

PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC BULK PXL3ABLK

PRECISION XL 5 MOLY EP0 PXL5M0
PRECISION XL 5 MOLY EP0 17KG PAIL PXL5M0P17

PRECISION XL 5 MOLY EP0 175KG LINED DRUM PXL5M0DRL

PRECISION XL 5 MOLY EPO GREASE BIN PXL5M0CBG

PRECISION XL 5 MOLY EP0 BULK PXL5M0BLK

PRECISION XL 5 MOLY EP1 PXL5M1
PRECISION XL 5 MOLY EP1 30X400G TUBES PXL5M1C30

PRECISION XL 5 MOLY EP1 54KG LINED KEG PXL5M1KGL

PRECISION XL 5 MOLY EP1 175KG LINED DRUM PXL5M1DRL

PRECISION XL 5 MOLY EP1 GREASE BIN PXL5M1CBG

PRECISION XL 5 MOLY EP2 PXL5M2
PRECISION XL 5 MOLY EP2 30X400G TUBES PXL5M2C30

PRECISION XL 5 MOLY EP2 17KG PAIL PXL5M2P17

PRECISION XL 5 MOLY EP2 54KG LINED KEG PXL5M2KGL

PRECISION XL 5 MOLY EP2 175KG LINED DRUM PXL5M2DRL

PRECISION XL 5 MOLY EP2 GREASE BIN PXL5M2CBG

PRECISION XL 5 MOLY EP2 BULK PXL5M2BLK

PRECISION GENERAL PURPOSE EP1 PGP1
PRECISION GENERAL PURPOSE EP1 30X400G PGP1C30

PRECISION GENERAL PURPOSE EP1 17KG PAIL PGP1P17

PRECISION GENERAL PURPOSE EP1 54KG KEG PGP1KGL

PRECISION GENERAL PURPOSE EP1 175KG DRUM PGP1DRL

PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 PGP2
PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 30X400G PGP2C30

PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 17KG PAIL PGP2P17

PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 54KG KEG PGP2KGL

PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 175KG DRUM PGP2DRL

PRECISION GENERAL PURPOSE EP2 GREASE BIN PGP2CBG

PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 PGPM2
PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 TUBE PGPM2C30

PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 17 KG PGPM2P17

PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 54 KG PGPM2KGL

PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 175 KG PGPM2DRL

PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 BIN PGPM2CBG

PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 BULK PGPM2BLK

PEERLESS LLG PLLLG
PEERLESS LLG 30 X 400 G TUBES CASE PLLLGC30

PEERLESS LLG 17 KG PAIL PLLLGP17

PEERLESS LLG 54 KG LINED KEG PLLLGKGL

PEERLESS LLG 175 KG LINED DRUM PLLLGDRL

PEERLESS OG0 PLOG0
PEERLESS OG0 30 X 400 G TUBES CASE PLOG0C30

PEERLESS OG0 54 KG LINED KEG PLOG0KGL

PEERLESS OG1 PLOG1
PEERLESS OG1 30 X 400 G TUBES CASE PLOG1C30

PEERLESS OG1 17 KG PAIL PLOG1P17

PEERLESS OG1 54 KG LINED KEG PLOG1KGL

PEERLESS OG1 175 KG LINED DRUM PLOG1DRL

PEERLESS OG2 PLOG2
PEERLESS OG2 30 X 400 G TUBES CASE PLOG2C30

PEERLESS OG2 17 KG PAIL PLOG2P17

PEERLESS OG2 54 KG LINED KEG PLOG2KGL

PEERLESS OG2 175 KG LINED DRUM PLOG2DRL

PEERLESS OG2 RED PLOG2R
PEERLESS OG2 RED 30 X 400 G TUBES CASE PLOG2RC30

PEERLESS OG2 RED 17 KG PAIL PLOG2RP17

PEERLESS OG2 RED 54 KG LINED KEG PLOG2RKGL

PEERLESS OG2 RED 175 KG LINED DRUM PLOG2RDRL

PEERLESS OG PLUS PLOGP
PEERLESS OG PLUS 30 X 400 G TUBES CASE PLOGPC30

PEERLESS OG PLUS 54 KG LINED KEG PLOGPKGL

PEERLESS OG PLUS 175 KG LINED DRUM PLOGPDRL

BERGBAU-SCHMIERFETTE SEITE 18-19
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

VULTREX MPG SYNTHETIC ARCTIC VULMPGA

VULTREX MPG SYNTHETIC ARCTIC 30 X 400 G VULMPGAC30

VULTREX MPG SYNTHETIC ARCTIC 54 KG KEG VULMPGAKGL

VULTREX MPG SYNTHETIC ARCTIC 175 KG DRUM VULMPGADRL

VULTREX MPG SYNTHETIC ARCTIC GREASE BIN VULMPGACBG

VULTREX MPG SYNTHETIC ARCTIC BULK VULMPGABLK

VULTREX MPG EP1 VULMPG1
VULTREX MPG EP1 30 X 400 G TUBES CASE VULMPG1C30

VULTREX MPG EP1 54 KG LINED KEG VULMPG1KGL

VULTREX MPG EP1 175 KG LINED DRUM VULMPG1DRL

VULTREX MPG EP1 GREASE BIN VULMPG1CBG

VULTREX MPG EP1 BULK VULMPG1BLK

VULTREX MPG EP2 VULMPG2
VULTREX MPG EP2 30 X 400 G TUBES CASE VULMPG2C30

VULTREX MPG EP2 17 KG PAIL VULMPG2P17

VULTREX MPG EP2 54 KG LINED KEG VULMPG2KGL

VULTREX MPG EP2 175 KG LINED DRUM VULMPG2DRL

VULTREX MPG EP2 GREASE BIN VULMPG2CBG

VULTREX OGL SYNTHETIC ALL SEASON 680 VULOGLS
VULTREX OGL SYNTHETIC ALL SEASON 680 54 KG VULOGLSKGL

VULTREX OGL SYNTHETIC ALL SEASON 680 175 KG VULOGLSDRL

VULTREX OGL SYNTHETIC ALL SEASON 680 BIN VULOGLSCBG

VULTREX OGL SYNTHETIC ALL SEASON 680 BULK VULOGLSBLK

VULTREX OGL SYNTHETIC ARCTIC VULOGLA
VULTREX OGL SYNTHETIC ARCTIC 175 KG VULOGLADRL

VULTREX OGL SYNTHETIC ARCTIC GREASE BIN VULOGLACBG

VULTREX OGL SYNTHETIC ARCTIC BULK VULOGLABLK

VULTREX EGF 1000 VULEGF
VULTREX EGF 1000 54 KG LINED KEG VULEGFKGL

VULTREX OGL HEAVY 6200 VUL6200
VULTREX OGL HEAVY 6200 54 KG KEG VUL6200K54

VULTREX OGL SYNTHETIC 2200 VUL2200
VULTREX OGL SYNTHETIC 2200 175 KG DRUM VUL2200DRL

VULTREX OGL SYNTHETIC 2200 GREASE BIN VUL2200CBG

VULTREX OGL SYNTHETIC 2200 BULK VUL2200BLK

VULTREX GEAR SHIELD NC VULGSNC
VULTREX GEAR SHIELD NC 54 KG LINED KEG VULGSNCKGL

VULTREX GEAR SHIELD NC 175 KG LINED DRUM VULGSNCDRL

VULTREX GEAR SHIELD NC BULK VULGSNCBLK

SPEZIAL-SCHMIERFETTE SEITE 20-21
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

PEERLESS LLG PLLLG
PEERLESS LLG 30 X 400 G TUBES CASE PLLLGC30

PEERLESS LLG 17 KG PAIL PLLLGP17

PEERLESS LLG 54 KG LINED KEG PLLLGKGL

PEERLESS LLG 175 KG LINED DRUM PLLLGDRL

PEERLESS SVG 102 PLSVG
PEERLESS SVG 102 175 KG LINED DRUM PLSVGDRL

PEERLESS XCG-FLEX PLXCG
PEERLESS XCG-FLEX 30 X 400 G TUBES CASE PLXCGC30

PEERLESS XCG-FLEX 17 KG PAIL PLXCGP17

PEERLESS XCG-FLEX 54 KG LINED KEG PLXCGKGL

PEERLESS XCG-FLEX 175 KG LINED DRUM PLXCGDRL

PRECISION SYNTHETIC EP00 PS00
PRECISION SYNTHETIC EP00 17 KG PAIL PS00P17

PRECISION SYNTHETIC EP00 54 KG LINED KEG PS00KGL

PRECISION SYNTHETIC EP00 175 KG LINED DRUM PS00DRL

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 PSH
PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 30 X 400 G TUBES PSHC30

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 17 KG PAIL PSHP17

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 54 KG KEG PSHKGL

PRECISION SYNTHETIC HEAVY 460 175 KG DRUM PSHDRL

PRECISION SYNTHETIC EMB PSEMB
PRECISION SYNTHETIC EMB 30 X 400 G TUBES PSEMBC30

PRECISION XL EMB PXLEMB
PRECISION XL EMB 30 X 400 G TUBES CASE PXLEMBC30

PRECISION XL EMB 17 KG PAIL PXLEMBP17

PRECISION XL EP00 PXL00
PRECISION XL EP00 17 KG PAIL PXL00P17

PRECISION XL EP00 54 G LINED KEG PXL00KGL

PRECISION XL EP00 175 KG LINED DRUM PXL00DRL
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PRECISION XL EP000 PXL000
PRECISION XL EP000 17 KG PAIL PXL000P17

PRECISION XL EP000 175 KG LINED DRUM PXL000DRL

PRECISION XL HEAVY DUTY PXLHD
PRECISION XL HEAVY DUTY 175 KG LINED DRUM PXLHDDRL

PRECISION XL HEAVY DUTY GREASE BIN PXLHDCBG

PRECISION XL RAIL CURVE GREASE                       PXLRCG
PRECISION XL RAIL CURVE GREASE 17 KG PAIL        PXLRCGP17

PRECISION XL RAIL CURVE GREASE 175 KG DRUM  PXLRCGDRL

PRECISION XL RAIL CURVE GREASE BIN 1700 KG    PXLRCGCBG

THERMEX THRMX
THERMEX 30 X 400 G TUBES CASE THRMXC30

THERMEX 17 KG PAIL THRMXP17

THERMEX 175 KG LINED DRUM THRMXDRL

VULTREX API MODIFIED THREAD COMPOUND VULTHRD
VULTREX API MOD THREAD COMP 17 KG PAIL VULTHRDP17

VULTREX DRILL ROD HEAVY VULDROD
VULTREX DRILL ROD HEAVY 17 KG PAIL VULDRODP17

VULTREX DRILL ROD HEAVY 175 KG LINED DRUM VULDRODDRL

VULTREX G-123 VULG123
VULTREX G-123 30 X 400 G TUBES CASE VULG123C30

VULTREX G-123 54 KG LINED KEG VULG123KGL

VULTREX G-124 VULG124
VULTREX G-124 30 X 400 G TUBES CASE VULG124C30

VULTREX G-124 54 KG LINED KEG VULG124KGL

VULTREX G-124 175 KG LINED DRUM VULG124DRL

VULTREX GEAR DRESSING EP VULGDEP
VULTREX GEAR DRESSING EP 25 X 310 G CASE VULGDEPC25

VULTREX ROCK DRILL EP000 VULRD
VULTREX ROCK DRILL EP000 17 KG PAIL VULRDP17

VULTREX TOOL JOINT COMPOUND VULTOOL
VULTREX TOOL JOINT COMPOUND 17 KG PAIL VULTOOLP17

INDUSTRIE-GETRIEBEÖLE SEITE 22-23
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

ENDURATEX EP 32 ENT32
ENDURATEX EP 32 205 L DRUM ENT32DRM

ENDURATEX EP 68 ENT68
ENDURATEX EP 68 20 L PAIL ENT68P20

ENDURATEX EP 68 205 L DRUM ENT68DRM

ENDURATEX EP 68 BULK ENT68BLK

ENDURATEX EP 100 ENT100
ENDURATEX EP 100 20 L PAIL ENT100P20

ENDURATEX EP 100 205 L DRUM ENT100DRM

ENDURATEX EP 100 BULK ENT100BLK

ENDURATEX EP 150 ENT150
ENDURATEX EP 150 20 L PAIL ENT150P20

ENDURATEX EP 150 205 L DRUM ENT150DRM

ENDURATEX EP 150 1040 L IBC ENT150IBC

ENDURATEX EP 150 BULK ENT150BLK

ENDURATEX EP 220 ENT220
ENDURATEX EP 220 20 L PAIL ENT220P20

ENDURATEX EP 220 205 L DRUM ENT220DRM

ENDURATEX EP 220 1040 L IBC ENT220IBC

ENDURATEX EP 220 BULK ENT220BLK

ENDURATEX EP 320 ENT320
ENDURATEX EP 320 20 L PAIL ENT320P20

ENDURATEX EP 320 205 L DRUM ENT320DRM

ENDURATEX EP 320 BULK ENT320BLK

ENDURATEX EP 460 ENT460
ENDURATEX EP 460 20 L PAIL ENT460P20

ENDURATEX EP 460 205 L DRUM ENT460DRM

ENDURATEX EP 460 BULK ENT460BLK

ENDURATEX EP 680 ENT680
ENDURATEX EP 680 20 L PAIL ENT680P20

ENDURATEX EP 680 205 L DRUM ENT680DRM

ENDURATEX EP 1000 ENT1000
ENDURATEX EP 1000 205 L DRUM ENT1000DRM

ENDURATEX XL SYNTHETIC BLEND 68/150 ENT6815
ENDURATEX XL SYNTHETIC BLEND 68/150 205 L DRUM ENT6815DRM

ENDURATEX XL SYNTHETIC BLEND 68/150 1040 L IBC ENT6815IBC

ENDURATEX XL SYNTHETIC BLEND 68/150 BULK ENT6815BLK

ENDURATEX XL SYNTHETIC BLEND 68/220 ENT6822
ENDURATEX XL SYNTHETIC BLEND 68/220 20 L PAIL ENT6822P20

ENDURATEX XL SYNTHETIC BLEND 68/220 205 L DRUM ENT6822DRM

ENDURATEX XL SYNTHETIC BLEND 68/220 BULK ENT6822BLK

ENDURATEX SYNTHETIC EP 150 ENTS150
ENDURATEX SYNTHETIC EP 150 20 L PAIL ENTS150P20

ENDURATEX SYNTHETIC EP 150 205 L DRUM ENTS150DRM

ENDURATEX SYNTHETIC EP 150 1040 L IBC ENTS150IBC

ENDURATEX SYNTHETIC EP 220 ENTS220
ENDURATEX SYNTHETIC EP 220 20 L PAIL ENTS220P20

ENDURATEX SYNTHETIC EP 220 205 L DRUM ENTS220DRM

ENDURATEX SYNTHETIC EP 220 1040 L IBC ENTS220IBC

ENDURATEX SYNTHETIC EP 320 ENTS320
ENDURATEX SYNTHETIC EP 320 20 L PAIL ENTS320P20

ENDURATEX SYNTHETIC EP 320 205 L DRUM ENTS320DRM

ENDURATEX SYNTHETIC EP 320 1040 L IBC ENTS320IBC

ENDURATEX SYNTHETIC EP 460 ENTS460
ENDURATEX SYNTHETIC EP 460 20 L PAIL ENTS460P20

ENDURATEX SYNTHETIC EP 460 205 L DRUM ENTS460DRM

ENDURATEX SYNTHETIC OHV 680 ENTS680
ENDURATEX SYNTHETIC OHV 680 20L PAIL ENTS680P20

ENDURATEX SYNTHETIC OHV 680 1040 L IBC ENTS680IBC

ENDURATEX MILD WORM GEAR OIL 460 ENTW460
ENDURATEX MILD WORM GEAR OIL 460 20 L PAIL ENTW460P20

ENDURATEX MILD WORM GEAR OIL 460 205 L DRUM ENTW460DRM

ENDURATEX MILD WORM GEAR OIL 460 BULK ENTW460BLK

ENDURATEX MILD WORM GEAR OIL 680 ENTW680
ENDURATEX MILD WORM GEAR OIL 680 205 L DRUM ENTW680DRM

ENDURATEX MILD WORM GEAR OIL 1000 ENTW100
ENDURATEX MILD WORM GEAR OIL 1000 205 L DRUM ENTW100DRM

SYNDURO SHB 32 SYNTHETIC FLUID SYND32

SYNDURO SHB 32 SYNTHETIC FLUID 20 L PAIL SYND32P20

SYNDURO SHB 32 SYNTHETIC FLUID 205 L DRUM SYND32DRM

SYNDURO SHB 46 SYNTHETIC FLUID SYND46
SYNDURO SHB 46 SYNTHETIC FLUID 20 L PAIL SYND46P20

SYNDURO SHB 46 SYNTHETIC FLUID 205 L DRUM SYND46DRM

SYNDURO SHB 68 SYNTHETIC FLUID SYND68
SYNDURO SHB 68 SYNTHETIC FLUID 20 L PAIL SYND68P20

SYNDURO SHB 68 SYNTHETIC FLUID 205 L DRUM SYND68DRM

SYNDURO SHB 150 SYNTHETIC FLUID SYND150
SYNDURO SHB 150 SYNTHETIC FLUID 20 L PAIL SYND150P20

SYNDURO SHB 150 SYNTHETIC FLUID 205 L DRUM SYND150DRM

SYNDURO SHB 220 SYNTHETIC FLUID SYND220
SYNDURO SHB 220 SYNTHETIC FLUID 20 L PAIL SYND220P20

SYNDURO SHB 220 SYNTHETIC FLUID 205 L DRUM SYND220DRM

SYNDURO SHB 460 SYNTHETIC FLUID SYND460
SYNDURO SHB 460 SYNTHETIC FLUID 205 L DRUM SYND460DRM

INDUSTRIE-HYDRAULIKÖLE SEITE 24-25
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

HYDREX AW 22 HDXAW22
HYDREX AW 22 HYDRAULIC OIL 20 L PAIL HDXAW22P20
HYDREX AW 22 HYDRAULIC OIL 205 L DRUM HDXAW22DRM
HYDREX AW 22 HYDRAULIC OIL BULK HDXAW22BLK

HYDREX AW 32 HDXAW32
HYDREX AW 32 HYDRAULIC OIL 20 L PAIL HDXAW32P20
HYDREX AW 32 HYDRAULIC OIL 205 L DRUM HDXAW32DRM
HYDREX AW 32 HYDRAULIC OIL IBC HDXAW32IBC
HYDREX AW 32 HYDRAULIC OIL BULK HDXAW32BLK

HYDREX AW 46 HDXAW46
HYDREX AW 46 HYDRAULIC OIL 20 L PAIL HDXAW46P20
HYDREX AW 46 HYDRAULIC OIL 205 L DRUM HDXAW46DRM
HYDREX AW 46 HYDRAULIC OIL IBC HDXAW46IBC
HYDREX AW 46 HYDRAULIC OIL BULK HDXAW46BLK

HYDREX AW 68 HDXAW68
HYDREX AW 68 HYDRAULIC OIL 20 L PAIL HDXAW68P20
HYDREX AW 68 HYDRAULIC OIL 205 L DRUM HDXAW68DRM
HYDREX AW 68 HYDRAULIC OIL 1040 L IBC HDXAW68IBC
HYDREX AW 68 HYDRAULIC OIL BULK HDXAW68BLK

HYDREX AW 80 HDXAW80
HYDREX AW 80 HYDRAULIC OIL BULK HDXAW80BLK

HYDREX AW 100 HDXAW10
HYDREX AW 100 HYDRAULIC OIL 20 L PAIL HDXAW10P20
HYDREX AW 100 HYDRAULIC OIL 205 L DRUM HDXAW10DRM
HYDREX AW 100 HYDRAULIC OIL BULK HDXAW10BLK

HYDREX MV 22 HDXMV22
HYDREX MV 22 HYDRAULIC OIL 20 L PAIL HDXMV22P20
HYDREX MV 22 HYDRAULIC OIL 205 L DRUM HDXMV22DRM
HYDREX MV 22 HYDRAULIC OIL 1040 L IBC HDXMV22IBC
HYDREX MV 22 HYDRAULIC OIL BULK HDXMV22BLK

HYDREX MV 32 HDXMV32
HYDREX MV 32 HYDRAULIC OIL 20L PAIL HDXMV32P20
HYDREX MV 32 HYDRAULIC OIL 205L DRUM HDXMV32DRM
HYDREX MV 32 HYDRAULIC OIL 1040L IBC HDXMV32IBC
HYDREX MV 32 HYDRAULIC OIL BULK HDXMV32BLK

HYDREX MV 46 HDXMV46
HYDREX MV 46 HYDRAULIC OIL 20L PAIL HDXMV46P20

HYDREX MV 46 HYDRAULIC OIL 205L DRUM HDXMV46DRM

HYDREX MV 46 HYDRAULIC OIL BULK HDXMV46BLK

HYDREX MV 68 HDXMV68
HYDREX MV 68 HYDRAULIC OIL 20L PAIL HDXMV68P20
HYDREX MV 68 HYDRAULIC OIL 205L DRUM HDXMV68DRM
HYDREX MV 68 HYDRAULIC OIL BULK HDXMV68BLK

HYDREX XV ALL SEASON HDXAS
HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL 4 X 4 CASE HDXASC16
HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL 20 L PAIL HDXASP20
HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL 205 L DRUM HDXASDRM
HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL IBC HDXASIBC
HYDREX XV ALL SEASON HYDRAULIC OIL BULK HDXASBLK

HYDREX EXTREME HDXEXT
HYDREX EXTREME 20 L PAIL HDXEXTP20
HYDREX EXTREME 205 L DRUM HDXEXTDRM
HYDREX EXTREME 1040 L IBC HDXEXTIBC

HYDREX MV ARCTIC 15 HYDRAULIC OIL HDXAR15
HYDREX MV ARCTIC 15 HYDRAULIC OIL 20 L HDXAR15P20
HYDREX MV ARCTIC 15 HYDRAULIC OIL 205 HDXAR15DRM
HYDREX MV ARCTIC 15 HYDRAULIC OIL BULK HDXAR15BLK
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HYDREX DT 46 HYDRAULIC OIL HDXDT46
HYDREX DT 46 HYDRAULIC OIL 205 L DRUM HDXDT46DRM
HYDREX DT 46 HYDRAULIC OIL BULK HDXDT46BLK

ENVIRON AW 32 ENVAW32
ENVIRON AW 32 20 L PAIL     ENVAW32P20
ENVIRON AW 32 205 L DRUM ENVAW32DRM
ENVIRON AW 32 BULK ENVAW32BLK

ENVIRON AW 46 ENVAW46
ENVIRON AW 46 20 L PAIL ENVAW46P20
ENVIRON AW 46 205 L DRUM ENVAW46DRM
ENVIRON AW 46 BULK ENVAW46BLK

ENVIRON AW 68 ENVAW68
ENVIRON AW 68 205 L DRUM ENVAW68DRM
ENVIRON AW 68 BULK ENVAW68BLK

ENVIRON MV 32 ENVMV32
ENVIRON MV 32 20L PAIL ENVMV32P20
ENVIRON MV 32  205L DRUM ENVMV32DRM
ENVIRON MV 32  BULK ENVMV32BLK

ENVIRON MV 46 ENVMV46
ENVIRON MV 46 20L PAIL ENVMV46P20
ENVIRON MV 46  205L DRUM ENVMV46DRM
ENVIRON MV 46 1040L IBC ENVMV46IBC

TURBINENÖLE & GETRIEBEÖLE 
FÜR WINDKRAFTANLAGEN SEITE 26-27
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

TURBOFLO R&O 10 TFRO10
TURBOFLO R&O 10 20 L PAIL TFRO10P20

TURBOFLO R&O 10 205 L PAIL TFRO10DRM

TURBOFLO R&O 10 1040 L IBC TFRO10IBC

TURBOFLO R&O 10 BULK TFRO10BLK

TURBOFLO R&O 22 TFRO22
TURBOFLO R&O 22 20 L PAIL TFRO22P20

TURBOFLO R&O 22 205 L PAIL TFRO22DRM

TURBOFLO R&O 22 BULK TFRO22BLK

TURBOFLO R&O 32 TFRO32
TURBOFLO R&O 32 20 L PAIL TFRO32P20

TURBOFLO R&O 32 205 L DRUM TFRO32DRM

TURBOFLO R&O 32 1040 L IBC TFRO32IBC

TRBOFLO R&O 32 BULK TFRO32BLK

TURBOFLO R&O 46 TFRO46
TURBOFLO R&O 46 20 L PAIL TFRO46P20

TURBOFLO R&O 46 205 L DRUM TFRO46DRM

TURBOFLO R&O 46 1040 L IBC TFRO46IBC

TURBOFLO R&O 46 BULK TFRO46BLK

TURBOFLO R&O 68 TFRO68
TURBOFLO R&O 68 20 L PAIL TFRO68P20

TURBOFLO R&O 68 205 L DRUM TFRO68DRM

TRBOFLO R&O 68 BULK TFRO68BLK

TURBOFLO R&O 100 TFRO100
TURBOFLO R&O 100 20 L PAIL TFRO100P20

TURBOFLO R&O 100 205 L DRUM TFRO100DRM

TURBOFLO R&0 100 BULK TFRO100BLK

TURBOFLO R&O 150 TFRO150
TURBOFLO R&O 150 20 L PAIL TFRO150P20

TURBOFLO R&O 150 205 L DRUM TFRO150DRM

TURBOFLO R&O 150 BULK TFRO150BLK

TURBOFLO R&O 220 TFRO220
TURBOFLO R&O 220 20L PAIL TFRO220P20

TURBOFLO R&O 220 205L DRUM TFRO220DRM

TURBOFLO R&O 220 1040L IBC TFRO220IBC

TURBOFLO R&O 220 BULK TFRO220BLK

TURBOFLO R&O 320 TFRO320
TURBOFLO R&O 320 205L DRUM TFRO320DRM

TURBOFLO R&O 320 BULK TFRO320BLK

TURBOFLO LV 32 TFLV32
TURBOFLO LV 32 205L DRUM TFLV32DRM

TURBOFLO LV 32 1040L IBC TFLV32IBC

TURBOFLO LV 32 BULK TFLV32BLK

TURBOFLO LV 46 TFLV46
TURBOFLO LV 46 205L DRUM TFLV46DRM

TURBOFLO LV 46 1040L IBC TFLV46IBC

TURBOFLO LV 46 BULK TFLV46BLK

TURBOFLO EP 32 TFEP32
TURBOFLO EP 32 205 L DRUM TFEP32DRM

TURBOFLO EP 32 BULK TFEP32BLK

TURBOFLO EP 46 TFEP46
TURBOFLO EP 46 205 L DRUM TFEP46DRM

TURBOFLO EP 46 1040 L IBC TFEP46IBC

TURBOFLO EP 46 BULK TFEP46BLK

TURBOFLO XL 32 TFXL32
TURBOFLO XL 32 20L PAIL TFXL32P20

TURBOFLO XL 32 205 L DRUM TFXL32DRM

TURBOFLO XL 32 1040 L IBC TFXL32IBC

TURBOFLO XL 32 BULK TFXL32BLK

TURBOFLO XL 46 TFXL46
TURBOFLO XL 46 20L PAIL TFXL46P20

TURBOFLO XL 46 205 L DRUM TFXL46DRM

TURBOFLO XL 46 1040 L IBC TFXL46IBC

TURBOFLO XL 46 BULK TFXL46BLK

TURBOFLO XL 68 TFXL68
TURBOFLO XL 68 20L PAIL TFXL68P20

TURBOFLO XL 68 205 L DRUM TFXL68DRM

TURBONYCOIL 600 TN600
TURBONYCOIL 600 55 USG DRUM EXPORT TN600DRU

HARNEX 320 WIND TURBINE GEAR OIL HNX320
HARNEX 320 205 L DRUM HNX320DRM

PREMIUM R&O 77 HAR77
PREMIUM R&O 77 OIL 205 L DRUM HAR77DRM

GASMOTORENÖLE SEITE 28-29
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

SENTRON ASHLESS 40 STL541

SENTRON ASHLESS 40 205 L DRUM STL541DRM

SENTRON ASHLESS 40 205 L PLASTIC DRUM STL541DRP

SENTRON ASHLESS 40 BULK STL541BLK

SENTRON LD 5000 STN5LD
SENTRON LD 5000 20 L PAIL STN5LDP20

SENTRON LD 5000 20 L EURO PAIL STN5LDJ20

SENTRON LD 5000 205 L DRUM STN5LDDRM

SENTRON LD 5000 205 L PLASTIC DRUM STN5LDDRP

SENTRON LD 5000 1040 L IBC STN5LDIBC

SENTRON LD 5000 BULK STN5LDBLK

SENTRON LD SYNTHETIC BLEND STNLDSB
SENTRON LD SYNTHETIC BLEND 20 L PAIL STNLDSBP20

SENTRON LD SYNTHETIC BLEND 205 L DRUM STNLDSBDRM

SENTRON LD SYNTHETIC BLEND 1040 L IBC STNLDSBIBC

SENTRON CG 40 PLUS STNCGP
SENTRON CG 40 PLUS 205 L DRUM STNCGPDRM

SENTRON CG 40 PLUS 1040 L IBC STNCGPIBC

SENTRON CG 40 PLUS BULK STNCGPBLK

SENTRON LD 3000 STN3LD
SENTRON LD 3000 20 L PAIL STN3LDP20

SENTRON LD 3000 205 L DRUM STN3LDDRM

SENTRON LD 3000 205 L PLASTIC DRUM STN3LDDRP

SENTRON LD 3000 BULK STN3LDBLK

SENTRON LD 8000 STN8LD
SENTRON LD 8000 20 L PAIL STN8LDP20

SENTRON LD 8000 20 L EURO PAIL STN8LDJ20 

SENTRON LD 8000 205 L DRUM STN8LDDRM

SENTRON LD 8000 205 L PLASTIC DRUM STN8LDDRP

SENTRON LD 8000 1040 L IBC STN8LDIBC 

SENTRON LD 8000 BULK STN8LDBLK

SENTRON CG 40 STLCG
SENTRON CG 40 20 L EURO PAIL STLCGJ20

SENTRON CG 40 205 L DRUM STLCGDRM

SENTRON CG 40 1040 L IBC STLCGIBC

SENTRON CG 40 BULK STLCGBLK

SENTRON MID ASH 40 STNMA40
SENTRON MID ASH 40 205 L DRUM STNMA40DRM

SENTRON MID ASH 40 205 L PLASTIC DRUM STNMA40DRP

SENTRON MID ASH 40 BULK STNMA40BLK

SENTRON 590 STL590
SENTRON 590 20 L PAIL STL590P20

SENTRON 590 205 L PLASTIC DRUM STL590DRP

SENTRON VTP 10W-40 STNF14
SENTRON VTP 10W-40 4 X 4 L CASE STNF14C16

SENTRON VTP 10W-40 20 L PAIL STNF14P20

SENTRON VTP 10W-40 205 L DRUM STNF14DRM

SENTRON VTP 10W-40 1040 L IBC STNF14IBC

SENTRON VTP 10W-40 BULK STNF14BLK

SENTRON VTP 0W-30 STNF03
SENTRON VTP 0W-30 4 X 4 L CASE STNF03C16

SENTRON VTP 0W-30 20 L PAIL STNF03P20

SENTRON VTP 0W-30 205 L DRUM STNF03DRM

SENTRON VTP 0W-30 1040 L IBC STNF03IBC

KOMPRESSORENÖLE SEITE 30-31
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

COMPRO COMPRESSOR FLUID 32 CP32

COMPRO COMPRESSOR FLUID 32 20L PAIL CP32P20

COMPRO COMPRESSOR FLUID 32 205L DRUM CP32DRM

COMPRO COMPRESSOR FLUID 68 CP68
COMPRO COMPRESSOR FLUID 68 20L PAIL CP68P20

COMPRO COMPRESSOR FLUID 68 205L DRUM CP68DRM

COMPRO SYNTHETIC COMPRESSOR FLUID CPSYN32
COMRPO SYNTHETIC COMPRESSOR FLUID 5 USG PAIL CPSYN32P5U

COMPRO SYNTHETIC COMPRESSOR FLUID 208L DRUM CPSYN32DRU

COMPRO SYNTHETIC COMPRESSOR FLUID 1040L IBC CPSYN32IBC

COMPRO XL-R COMPRESSOR FLUID CPXR
COMPRO XL-R COMPRESSOR FLUID 20L PAIL CPXRP20

COMPRO XL-R COMPRESSOR FLUID 205L DRUM CPXRDRM

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 32 CPXS32
COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 32 20L PAIL CPXS32P20

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 32 205L DRUM CPXS32DRM

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 32 BULK CPXS32BLK

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 46 CPXS46
COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 46 20L PAIL CPXS46P20

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 46 205L DRUM CPXS46DRM

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 46 BULK CPXS46BLK
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COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 68 CPXS68
COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 68 20L PAIL CPXS68P20

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 68 205L DRUM CPXS68DRM

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 100 CPXS100
COMPRO XL-S COMPRESSOR 100 20L PAIL CPXS100P20

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 100 205L PAIL CPXS100DRM

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 150 CPXS150
COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 150 20L PAIL CPXS150P20

COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 150 205L DRUM CPXS150DRM

COMPRESSOR OIL RP 268 CRP268
COMPRESSOR OIL RP 268 205L DRUM CRP268DRM

COMPRESSOR OIL RP 268 205L PLASTIC DRUM CRP268DRP

COMPRESSOR OIL RP 268 BULK CRP268BLK

COMPRESSOR OIL RP460 CMP460C
COMPRESSOR OIL RP460 205L DRUM CMP460CDRM

NGS 1000 NGS1000
NGS 1000 5 USG PAIL NGS1000P5U

NGS 1000 208L DRUM NGS1000DRU

NGS 1000 1040L DRUM NGS1000IBC

NGS 1500 NGS1500
NGS 1500 55 USG DRUM NGS1500DRU

NGS 1500 5 USG PAIL NGS1500P5U

REFLO 46A AMMONIA OIL REFL46A
REFLO 46A AMMONIA OIL 205L DRUM REFL46ADRX

REFLO 68A AMMONIA OIL REFL68A
REFLO 68A AMMONIA OIL 20L PAIL REFL68AP20

REFLO 68A AMMONIA OIL 205L DRUM REFL68ADRM

REFLO 68A AMMONIA OIL 1040L IBC REFL68AIBC

REFLO 68A AMMONIA OIL BULK REFL68ABLK

REFLO CFC REFLCFC
REFLO CFC 20L PAIL REFLCFCP20

REFLO CFC 205L PAIL REFLCFCDRM

REFLO SYNTHETIC 68A LOW TEMP FLUID RFSY68A
REFLO SYNTHETIC 68A LOW TEMP FLUID 55 USG DRUM RFSY68ADRU

REFLO XL SYNTHETIC BLEND RFLXLA
REFLO XL SYNTHETIC BLEND 20L PAIL RFLXLAP20

REFLO XL SYNTHETIC BLEND 205L DRUM RFLXLADRM

SPX 5000 SPX5000
SPX 5000 5 USG PAIL SPX5000P5U

SPX 5000 208L DRUM SPX5000DRU

SPX 7000 SPX7000
SPX 7000 5 USG PAIL SPX7000P5U

SPX 7000 208L DRUM SPX7000DRU

SPX 7000 1040L DRUM SPX7000IBC

SPX 7100 SPX7100
SPX 7100 5 USG PAIL SPX7100P5U

SPX 7100 208L DRUM SPX7100DRU

WÄRMETRÄGERFLÜSSIGKEITEN SEITE 32-33
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID PFHTF
PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID 20L PAIL PFHTFP20

PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID 205L DRUM PFHTFDRX

PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID IBC PFHTFIBC

CALFLO AF CALAF  
CALFLO AF 20L PAIL CALAFP20

CALFLO AF 205L DRUM CALAFDRM  

CALFLO AF 1040L IBC CALAFIBC  

CALFLO AF BULK CALAFBLK  

CALFLO HTF CALHTF
CALFLO HTF 205L DRUM CALHTFDRM

CALFLO HTF BULK CALHTFBLK

CALFLO LT CALLT
CALFLO LT 205L DRUM CALLTDRM

CALFLO LT 1040L IBC CALLTIBC

CALFLO LT BULK CALLTBLK

CALFLO SYNTHETIC CALSYNA
CALFLO SYNTHETIC 20L PAIL CALSYNAP20

CALFLO SYNTHETIC 205L DRUM CALSYNADRM

CALFLO SYNTHETIC 1040L IBC CALSYNAIBC

PETRO-THERM PTHERM
PETRO-THERM 205L DRUM PTHERMDRM

PETRO-THERM 1040L IBC PTHERMIBC

PETRO-THERM BULK PTHERMBLK

SCHMIERSTOFFE FÜR DIE 
LEBENSMITTELINDUSTRIE SEITE 34-37
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

PURITY FG GREASES
PURITY FG00 GREASE PFG00
PURITY FG00 GREASE 17KG PAIL PFG00P17

PURITY FG00 LINED DRUM PFG00DRL

PURITY FG1 GREASE PFG1
PURITY FG1 GREASE 30X400G TUBES CASE PFG1C30

PURITY FG1 GREASE 17KG PAIL PFG1P17

PURITY FG1 GREASE 54KG LINED KEG PFG1KGL

PURITY FG1 GREASE 175KG LINED DRUM PFG1DRL

PURITY FG2 GREASE PFG2
PURITY FG2 30X400G TUBES CASE PFG2C30

PURITY FG2 17KG PAIL PFG2P17

PURITY FG2 54KG LINED KEG PFG2KGL

PURITY FG2 175KG LINED DRUM PFG2DRL

PURITY FG2 MIT MICROL MAX GREASE PFGMICM

PURITY FG2 WITH MICROL MAX 30X400G TUBES CASE PFGMICMC30

PURITY FG2 WITH MICROL MAX 17KG PAIL PFGMICMP17

PURITY FG2 WITH MICROL MAX 54KG LINED KEG PFGMICMGL

PURITY FG2 EXTREME  GREASE PFGEX2
PURITY FG2 30X400G TUBES CASE PFGEX2C30

PURITY FG2 EXTREME 17KG PAIL PFGEX2P17

PURITY FG2 EXTREME 54KG KEG PFGEX2KGL

PURITY FG2 EXTREME 175KG DRUM PFGEX2DRL

PURITY FG2 CLEAR  GREASE PFGCL2
PURITY FG2 CLEAR 30X400G TUBES CASE PFGCL2C30

PURITY FG2 CLEAR 17KG PAIL PFGCL2P17

PURITY FG2 CLEAR 54KG LINED KEG PFGCL2KGL

PURITY FG2 CLEAR 175KG DRUM PFGCL2DRL

PURITY FG2 SYNTHETIC  GREASE PFGSYN2
PURITY FG2 SYNTHETIC 30X400G TUBES CASE PFGSYN2C30

PURITY FG2 SYNTHETIC 17 KG PAIL PFSGYN2P17

PURITY FG2 SYNTHETIC 54KG LINED KEG PFGSYN2KGL

PURITY FG2 SYNTHETIC 175KG LINED DRUM PFGSYN2DRL

PURITY FG FLUIDS  
PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 32 PFAW32
PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 32 20L PAIL PFAW32P20

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 32 205L DRUM PFAW32DRX

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 32 1040L IBC PFAW32IBC

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 32 MIT MICROL PFMAW32

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 32 MIT MICROL 205L 
DRUM PFMAW32DRX

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 46 PFAW46
PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 46 20L PAIL PFAW46P20

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 46 205L DRUM PFAW46DRX

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 46 1040L IBC PFAW46IBC

PURITY FG AW HYDRAULIC 46 MIT MICROL PFMAW46
PURITY FG AW HYDRAULIC 46 MIT MICROL 205L DRUM PFMAW46DRX

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 68 PFAW68
PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 68 20L PAIL PFAW68P20

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 68 205L DRUM PFAW68DRX

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 68 1040L IBC PFAW68IBC

PURITY FG AW HYDRAULIC 68 MIT MICROL PFMAW68
PURITY FG AW HYDRAULIC 68 MIT MICROL 205L DRUM PFMAW68DRX

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 100 PFAW100
PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID 100 205L DRUM PFAW100DRX

PURITY FG EP GEAR FLUID 100 PFEP100
PURITY FG EP GEAR FLUID 100 20L PAIL PFEP100P20

PURITY FG EP GEAR FLUID 100 205L DRUM PFEP100DRX

PURITY FG EP GEAR FLUID 100 1040L IBC PFEP100IBC

PURITY FG EP GEAR FLUID 150 PFEP150
PURITY FG EP GEAR FLUID 150 20L PAIL PFEP150P20

PURITY FG EP GEAR FLUID 150 205L DRUM PFEP150DRX

PURITY FG EP GEAR FLUID 220 PFEP220
PURITY FG EP GEAR FLUID 220 20L PAIL PFEP220P20

PURITY FG EP GEAR FLUID 220 205L DRUM PFEP220DRX

PURITY FG EP GEAR 220 MIT MICROL PFMEP22
PURITY FG EP GEAR 220 MIT MICROL 205L PAIL PFMEP22DRX

PURITY FG SYNTHETIC EP GEAR FLUID 220 PFSN220
PURITY FG SYNTHETIC EP GEAR FLUID 220 20L PAIL PFSN220P20

PURITY FG SYNTHETIC EP GEAR FLUID 220 208L DRUM PFSN220DRU

PURITY FG EP GEAR FLUID 320 PFEP320
PURITY FG EP GEAR FLUID 320 20L PAIL PFEP320P20

PURITY FG EP GEAR FLUID 320 205L DRUM PFEP320DRX

PURITY FG EP GEAR FLUID 460 PFEP460
PURITY FG EP GEAR FLUID 460 20L PAIL PFEP460P20

PURITY FG EP GEAR FLUID 460 205L DRUM PFEP460DRX

PURITY FG EP GEAR FLUID 460 1040L IBC PFEP460IBC

PURITY FG SYNTHETIC EP GEAR FLUID 460 PFSYN460
PURITY FG SYNTHETIC GEAR FLUID 460 20L PAIL PFSYN460P20

PURITY FG SYNTHETIC GEAR FLUID 460 55 USG DRUM PFSYN460DRU

PURITY FG FLUID HEAVY PFCHAH
PURITY FG CHAIN FLUID HEAVY 20L PAIL PFCHAHP20

PURITY FG CHAIN FLUID HEAVY 205L DRUM PFCHAHDRX

PURITY FG CHAIN FLUID LIGHT PFCHAL
PURITY FG CHAIN FLUID LIGHT 20L PAIL PFCHALP20

PURITY FG CHAIN FLUID LIGHT 205L DRUM PFCHALDRX

PURITY FG COMPRESSOR FLUID 32 PFCO32
PURITY FG COMPRESSOR FLUID 32 20L PAIL PFCO32P20

PURITY FG COMPRESSOR FLUID 32 205L DRUM PFCO32DRX

PURITY FG COMPRESSOR FLUID 46 PFCO46
PURITY FG COMPRESSOR FLUID 46 20L PAIL PFCO46P20

PURITY FG COMPRESSOR FLUID 46 205L DRUM PFCO46DRX

PURITY FG SYNTHETIC FLUID 46 PFSYNCO
PURITY FG SYNTHETIC FLUID 46 5 USG PAIL PFSYNCOP5U

PURITY FG SYNTHETIC FLUID 46 55 USG DRUM PFSYNCODRU

PURITY FG COMPRESSOR FLUID 68 PFCO68
PURITY FG COMPRESSOR FLUID 68 20L PAIL PFCO68P20

PURITY FG COMPRESSOR FLUID 68 205L DRUM PFCO68DRX
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PURITY FG COMPRESSOR FLUID 100 PFCO100
PURITY FG COMPRESSOR FLUID 100 20L PAIL PFCO100P20

PURITY FG COMPRESSOR FLUID 100 205L DRUM PFCO100DRX

PURITY FG SYNTHETIC FLUID 100 PFSY100
PURITY FG SYNTHETIC FLUID 100 5 USG PAIL PFSY100P5U

PURITY FG SYNTHETIC FLUID 100 55 USG DRUM PFSY100DRU

PURITY FG SEAMER-E FLUID PFSE
PURITY FG SEAMER-E FLUID 205L DRUM PFSEDRX

PURITY FG TROLLEY FLUID 46 PFTR46
PURITY FG TROLLEY FLUID 46 20L PAIL PFTR46P20

PURITY FG TROLLEY FLUID 46 205L DRUM PFTR46DRX

PURITY FG WHITE OIL 10 PFWO10
PURITY FG WO WHITE OIL 10 20L PAIL PFWO10P20

PURITY FG WO WHITE OIL 10 205L DRUM PFWO10DRX

PURITY FG WO WHITE OIL 10 1040L IBC PFWO10IBC

PURITY FG WO WHITE OIL 10 BULK PFWO10BLK

PURITY FG WHITE OIL 12 PFWO12
PURITY FG WO WHITE OIL 12 BULK PFWO12BLK

PURITY FG WHITE OIL 15 PFWO15
PURITY FG WO WHITE OIL 15 20L PAIL PFWO15P20

PURITY FG WO WHITE OIL 15 205L DRUM PFWO15DRX

PURITY FG WO WHITE OIL 15 1040L IBC PFWO15IBC

PURITY FG WO WHITE OIL 15 BULK PFWO15BLK

PURITY FG WHITE OIL 22 PFWO22
PURITY FG WO WHITE OIL 22 BULK PFWO22BLK

PURITY FG WO WHITE OIL 35 PFWO35
PURITY FG WO WHITE OIL 35 20L PAIL PFWO35P20

PURITY FG WO WHITE OIL 35 205L DRUM PFWO35DRX

PURITY FG WO WHITE OIL 35 1040L IBC PFWO35IBC

PURITY FG WO WHITE OIL 35 BULK PFWO35BLK

PURITY FG WO WHITE OIL 40 PFWO40
PURITY FG WO WHITE OIL 40 205L DRUM PFWO40DRX

PURITY FG WO WHITE OIL 40 1040L IBC PFWO40IBC

PURITY FG WO WHITE OIL 40 BULK PFWO40BLK

PURITY FG WHITE OIL 46 PFWO46
PURITY FG WO WHITE OIL 46 BULK PFWO46BLK

PURITY FG WHITE OIL 68 PFWO68
PURITY FG WO WHITE OIL 68 20L PAIL PFWO68P20

PURITY FG WO WHITE OIL 68 205L DRUM PFWO68DRX

PURITY FG WO WHITE OIL 68 1040L IBC PFWO68IBC

PURITY FG WO WHITE OIL 68 BULK PFWO68BLK

PURITY FG WO WHITE OIL 90 PFWO90
PURITY FG WO WHITE OIL 90 20L PAIL PFWO90P20

PURITY FG WO WHITE OIL 90 205L DRUM PFWO90DRX

PURITY FG WO WHITE OIL 90 1040L IBC PFWO90IBC

PURITY FG WO WHITE OIL 90 BULK PFWO90BLK

PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID PFHTF
PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID 20L PAIL PFHTFP20

PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID 205L DRUM PFHTFDRX

PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID 1040L DRUM PFHTFIBC

AEROSOL CANS
PURITY FG PENETRATING OIL SPRAY 12X355ML CANS PFPOB12

PURITY FG SILICONE SPRAY 12X355ML CANS PFSIB12

PURITY FG SPRAY 12X290G CANS PFMFA12 

VERSCHIEDENES
ROTARY COOKER FLUID RTCF150

ROTARY COOKER FLUID 205L DRUM RTCF150DRM

PURITY FG CORRCUT-E FLUID 15 PFCCE15
PURITY FG CORRCUT-E FLUID 15 205L DRUM PFCCE15DRX

PURITY FG SYNTHETIC ROLL CLEAN FLUID PFSYNCC
PURITY FG SYNTHETIC ROLL CLEAN FLUID 205L DRUM PFSYNCCDRX

KÜHLSCHMIERSTOFFE SEITE 38
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

TRANSICUT 32 TCUT32
TRANSICUT 32 205L DRUM TCUT32DRM

SUPERCUT 13 SCUT13
SUPERCUT 13 205L DRUM SCUT13DRM

SUPERCUT 25 SCUT25
SUPERCUT 25 20L DRUM SCUT25P20
SUPERCUT 25 205L DRUM SCUT25DRM

SUPERCUT 45 SCUT45
SUPERCUT 45 205L DRUM SCUT45DRM

CUTSOL CTSOL
CUTSOL 20L PAIL CTSOLP20
CUTSOL 205L DRUM CTSOLDRM

CUTSOL HD CTSOLHD
CUTSOL HD 20L PAIL CTSOLHDP20
CUTSOL HD 205L DRUM CTSOLHDDRM

TRANSFORMATORENÖLE SEITE 39
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

LUMINOL TR LUMTR
LUMINOL TR 205L DRUM LUMTRDRX
LUMINOL TR BULK LUMTRBLK

LUMINOL TR I LUMTRI

LUMINOL TRI 205 L DRUM LUMTRIDRX

LUMINOL TRI 1040L IBC LUMTRIIBC
LUMINOL TR I BULK LUMTRIBLK

GLEITBAHNSCHMIERSTOFF UND  
SONSTIGE FLÜSSIGKEITEN SEITE 40-41
PRODUKTNAME ARTIKELNUMMERN

SCHMIERSTOFFE FÜR WERKZEUGMASCHINEN UND 
GLEITBAHNEN  
ACCUFLO TK 68 ACFLK68
ACCUFLO TK 68 20L PAIL ACFLK68P20

ACCUFLO TK 68 205L DRUM ACFLK68DRM

ACCUFLO TK 68 BULK ACFLK68BLK

ACCUFLO TK 220 ACFLK22
ACCUFLO TK 220 20L PAIL ACFLK22P20

ACCUFLO TK 220 205L DRUM ACFLK22DRM

ACCUFLO TK 220 0557-30XH 1100L CUBE ACFLK22CUS

ACCUFLO TK 220 BULK ACFLK22BLK

ACCUFLO SS 68 ACFSS68
ACCUFLO SS 68 DRUM   ACFSS68DRM
ACCUFLO SS 68 BULK ACFSS68BLK

PC WAYLUBE 68 PCWAY68
PC WAYLUBE 68 205L DRUM PCWAY68DRM

PC WAYLUBE 68 1040L IBC PCWAY68IBC

PC WAYLUBE 68 BULK PCWAY68BLK

SCHMIERSTOFFE FÜR STEINBOHRER
ARDEE 32 RDE32

ARDEE 32 LUBRICANT 20L PAIL RDE32P20
ARDEE 32 LUBRICANT 205L DRUM RDE32DRM

ARDEE 46 RDE46

ARDEE 46 LUBRICANT 20L PAIL RDE46P20

ARDEE 46 LUBRICANT 205L DRUM RDE46DRM

ARDEE 68 RDE68

ARDEE 68 LUBRICANT 20L PAIL       RDE68P20

ARDEE 68 LUBRICANT 205L DRUM RDE68DRM

ARDEE 100 RDE100
ARDEE 100 LUBRICANT 20L PAIL RDE100P20

ARDEE 100 LUBRICANT 205L PAIL RDE100DRM

ARDEE 100 BULK RDE100BLK

ARDEE 150 RDE150
ARDEE 150 LUBRICANT 4X4L CASE RDE150C16

ARDEE 150 LUBRICANT 20L PAIL RDE150P20

ARDEE 150 LUBRICANT 205L DRUM RDE150DRM

ARDEE 220 RDE220
ARDEE 220 LUBRICANT 20L PAIL      RDE220P20

ARDEE 220 LUBRICANT 205 L DRUM RDE220DRM

BETON-TRENNÖLE
CON-REL-EZE 60 FORM OILS CRE60

CON-REL-EZE 60 FORM OIL 205L DRUM CRE60DRM

CON-REL-EZE 60 FORM OIL BULK CRE60BLK

SYSTEM- UND GERÄTEREINIGUNG
SPÜLFLÜSSIGKEIT FLUSHF
FLUSHING FLUID 205L DRUM FLUSHFDRM

FLUSHING FLUID 1040L IBC FLUSHFIBC

FLUSHING FLUID BULK    FLUSHFBLK

PC CLEANING FLUID CLEANFL
PC CLEANING FLUID 205L DRUM CLEANFLDRM

PC CLEANING FLUID BULK CLEANFLBLK

PC COMPRESSOR CLEANER CCLEANR

PC COMPRESSOR CLEANER 20L PAIL CCLEANRP20

PC COMPRESSOR CLEANER 205L DRUM CCLEANRDRM

VAKUUMPUMPEN-FLÜSSIGKEITEN
SUPER VAC FLUID 15 SVF15
SUPER VAC FLUID 15 205L DRUM SVF15DRM

SUPER VAC FLUID 19 SVF19
SUPER VAC FLUID 19 20L PAIL SVF19P20

SUPER VAC FLUID 19 205L DRUM SVF19DRM

SUPER VAC FLUID 19 BULK SVF19BLK

SUPER VAC FLUID 20 SVF20
SUPER VAC FLUID 20 20L PAIL SVF20P20

SUPER VAC FLUID 20 205L DRUM SVF20DRM

SUPER VAC FLUID 20 BULK SVF20BLK

lubricants.petro-canada.com 

Petro-Canada startet mit einem klaren Vorteil. 
Durch den HT-Reinheitsprozess werden Grundöle mit einer Reinheit von 99,9 % erzielt.  
 
Die ultrareinen Grundöle von Petro-Canada sind für die Leistungsfähigkeit unserer Produkte ausschlaggebend. Sie werden mit dem 
HT-Reinheitsprozess hergestellt, der kristallklare Grundöle ergibt, die zu 99,9 % rein sind – sie zählen zu den reinsten der Welt. Durch 
das Entfernen von Verunreinigungen, durch die die Leistungsfähigkeit der Additive konventioneller Schmierstoffe von Mitbewerbern 
beeinträchtigt werden kann, stellen wir sicher, dass unsere Produkte ihre „Frischöl“-Eigenschaften länger beibehalten. 

Wir nutzen unsere über 30-jährige Erfahrung bei der Herstellung unserer außergewöhnlichen Grundöle, die mit speziellen Zusätzen 
kombiniert werden, um die Mischung für optimale Produkte zu erzielen, die länger halten, besseren Schutz für die Geräte bieten und 
eine gleichmäßigere Leistung ermöglichen. Dadurch gelingen optimale Endbearbeitungen und es sind längere Betriebszeiten, eine 
höhere Geräteproduktivität, niedrigere Wartungskosten und eine Leistung, die über die Standards unserer Mitbewerber hinausgeht, 
möglich.

REIN VON ANFANG AN.
STARK BIS ZULETZT.
BRINGEN SIE ES STARK ZU ENDE.

Dem Fortschritt voraus. TM

LUBRICANTS

TM
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Branchenführende Produkte für verbesserte Unternehmensleistung

UNSERE  
„NO-NONSENSE“- 
SCHMIERSTOFF-
GARANTIE

Petro-Canada ist ein Unternehmen von Suncor
TMWarenzeichen der Suncor Energy Inc. Verwendet unter Lizenz.

Veröffentlichungsdatum: 06/2015

LUB2097E (2015.06)

ZERTIFIZIERT

„Petro-Canada repariert beschädigte Anlagen oder ersetzt beschädigte Anlagenteile, die nachweislich 
aufgrund eines Mangels eines Schmierstoffes von Petro-Canada beschädigt wurden, sofern sämtliche 
Gebrauchsanweisungen von Petro-Canada sowie die des Herstellers befolgt wurden.“

Mehr als nur eine Garantie. Unsere Verpflichtung.

Dem Fortschritt voraus. TM

LUBRICANTS

TM

Besuchen Sie uns im Internet unter: lubricants.petro-canada.com

Wenn Sie bereits Kunde bei uns sind, rufen Sie 
zum Aufgeben einer Bestellung bitte einen Mitarbeiter 
unseres Kundencenters an:

Kanada (Englisch) . . . . . Tel.: +1-800-268-5850

              (Französisch) Tel. +1-800-576-1686

USA . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: +1-877-730-2369

Lateinamerika/ 
 
Europa/Asien . . . . . . . . Tel.: +1-866-957-4444

Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden, 
unter lubecsr@suncor.com

Wenn Sie Kunde vonPetro-Canada Lubricants werden möchten 
und mehr Informationen über unsere Spezialflüssigkeiten, Schmierstoffe 
und Schmierfette erhalten möchten, mit denen Sie die Leistungsfähig-
keit Ihrer Geräte, Einsparungen und Produktivität maximieren können, 
kontaktieren Sie uns:

Nordamerika  . . . . . . . . Tel.: +1-866-335-3369

Europa  . . . . . . . . . . . . . Tel.: +44 (0) 121-781-7264

Deutschland . . . . . . . . . Tel.: 0800-589-4751

China. . . . . . . . . . . . . . . Tel. : +86 (21) 6362-0066
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